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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

e Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
e Uprawnienia i przynaleznosé¢ do izhy



Osdwiadczenie projektanta*®
o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczamy, ze dokumentacja opracowana dla inwestycji pn.:

»Remont drogi gminnej nr 170111C w m. Wola”
(Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: lipnowski;
Jednostka ewidencyjna: 040805_2 Kikdt, Obreb 0014 Wola, Dz. nr: 241)

opracowana na rzecz Inwestora

Gmina Kikét
Plac Kosciuszki 7
87-620 Kikot

zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY:
FUNKCIA IMIE 1 NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant mer inz. budowlane do projekrow::jr;fg ::z}pgraniczeﬁ w specjalnosci /
BRANZA DROGOWA Tomasz Pior nr upr. ZAP/0196/PWBD/16 { —
Opracowujgcy mgr inz. :
BRANZA DROGOWA Adam Zalewski =

* wymog art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.)

Torun, 02.2023 r.
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Zaswiadczenie
o nurmarze weryfikaoginym:
ZAPVAX-4A4-X42 *

Pan Tomasz Marcin PIOR 0 numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0096/17

adres zamieszkania KONIKOWO 102 , 76-024 SWIESZYNO

jest catonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaiwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-039-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, 2astgpca Frzewodniczgcego Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej lzaby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 umawy = dria 16 wrzesria 2001 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpieczngm podpitem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerngfikatu =3
a ine pad wigledem skuthdw praw: dok ¥ podpiami wizsnorgearymi.)

* Weryfikacje poprawnoici darych w niniejizym 2aiwizdczeniu moins sprawdsit 23 pomaty rumers weryFikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej liby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 hisrem whaiciwe] Okregowe] kby Enynimrén
Budownictwa.

S e

Zgodnoséz,oryginatem
potwigrdzam
mgr inz. Tomasz Pior




2 CZESC OPISOWA

do dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 170111C w m. Wola”.
2.1 Wstep

2.1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Gmina Kikot

Plac Kosciuszki 7

87-620 Kikat
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
Inwestor: Gmina Kikét

2.1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 ze zm.),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczace:

e zakresu i technologii robdt,
e konstrukcji nawierzchni,
e przebiegu w planie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.),

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.1.3 Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 170111C w miejscowosci
Wola.
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie remontu jezdni,

— wykonanie remontu pobocza,

— wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcego chodnika wraz z obramowaniem.
Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu drogowego na przyleglym obszarze oraz zwiekszenie
bezpieczeristwa pieszych.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng zniszczong ze wzgledu na zuzycie
eksploatacyjne, starzenie sie materiatu oraz wplyw warunkéw atmosferycznych. W nawierzchni
wystepuja liczne ubytki, ktére powodujg tworzenie sie zastoisk wody opadowe]. Zagospodarowanie
terenu w sasiedztwie remontowanej drogi stanowig gldwnie uprawne tereny rolne oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowany jest jednostronny chodnik wykonany
z kostki betonowej szarej. Droga obstuguje gtéwnie ruch lokalny, jako dojazd do przyleglych poses;ji.
Natezenie ruchu jest niewielkie z racji petnionej funkcji. Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki
podiuzne oraz poprzeczne drogi na przylegte tereny zielone.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1 Zaloienia projektowe

— Klasa drogi: D

— Kategoria drogi: gminna

— Dtugosé odcinka: 560 m

— Kategoria ruchu: KR1

—  Predkos¢ projektowa: 30 km/h

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

— Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana Cagy3



2.3.2 Stan projektowany

Dokumentacja zaktada wykonanie nakfadki z betonu asfaltowego na istniejacej nawierzchni bitumicznej
oraz remont pobocza. Dodatkowo nalezy wykonaé regulacje wysokosciowa istniejacego chodnika wraz z
ohramowaniem (tj. kraweznikiem oraz obrzezem). Odwodnienie drogi pozostawiono na zasadach
dotychczasowych (na tereny przylegte zielone) zapewniajac odpowiednie spadki podtuine oraz
poprzeczne. Na koricach obhszaru objetego opracowaniem wykonywane nawierzchnie nalezy dowigzac do
istniejgcego  ukladu geometrycznego oraz zapewni¢ plynne przejécie wysokodciowe pomiedzy
wykonywanymi i istniejgcymi nawierzchniami.

2.3.3 Rozwigzania konstrukcyjne
e jezdnia
— 4 cm —warstwa Scieralna AC 85,
— warstwa wyréwnawcza 125 kg/m?,
— Istniejgce warstwy konstrukcyjne.

e pobocze
— 15 cm — mieszanka niezwigzana Cgo/3

2.3.4 Zielen
Prace dotyczgce terendw zielonych w obrebie pasa drogowego beda obejmowaty doprowadzenie do
stanu istniejgcego obszardw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

2.3.5 Organizacja ruchu
Roboty drogowe w zakresie organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.

2.4  Zestawienie powierzchni

e jezdnia: 2640 m?,
e chodnik do przetozenia: 930 m?,
e pobocza: 420 m?.

2,5 Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie objetym rejestrem zahytkow.

2.6 Informacja i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkod gdrniczych i nie podlega wpltywowi
eksploatacji gérniczej.

2.7 Wplyw na srodowisko

Remont drogi gminnej oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie beda ujemnie wplywaty na
Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw projektowanych elementéw budowlanych i ich
otoczenia.

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci sSrodowiskowych tj.:

- zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow,

- réwna nawierzchnia jest cichsza i zwigksza ptynnos¢ ruchu,

- zmniejszenie iloéci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki uptynnieniu ruchu
pojazddw,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozhidrkach i pracach budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac drogowych.

2.8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga nie nalezy do ohiektow, dla ktérych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL. W trakcie
eksploatacji chodnika nalezy przestrzegaé przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.



2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2.9.1 Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.);
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 ze zm.),
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

2.9.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacije, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany

Planowane przedsiewziecie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejgcego terenu. Obszar oddzialywania

zamierzonej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek drogowych objetych inwestycja, tj.; jednostka

ewidencyjna: 040805_2 Kikét, obreb ewidencyjny: 0014 Wola, dziatka nr: 241. W zwigzku z niewielkim
nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakoriczeniu zastosowano:

—  projektowane nawierzchnie drogowe posiadajgce stosowne atesty;

—  rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wéd podziemnych przed

zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczono ich negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

W zakresie roélinnoéci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym, w szczegélnosci

doprowadzenie terenu w bezposrednim sasiedztwie drogi do stanu pierwotnego.

Wymogi dla Wykonawcy rohét:

—  sprzet budowlany musi posiadaé atesty oraz dokumenty dopuszczajgce do ruchu, zabezpieczenia

przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,

—  masy ziemi z wykopéw nalezy wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora badz

zagospodarowac w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,

— niewielkie ilosci odpaddéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

2.10 Ogdlne wytyczne inwestycji

—  Wytyczenie robét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

— W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie
wykonujac przekopy prébne.

—  Po zakoriczeniu rohét zlecié nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

—  Materiaty uzyte na budowie winny posiadac¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

— 0 ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w
opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony Projektant.

—  Jako$¢ robét musi odpowiadaé wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

— W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych.
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2,11  Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowiagzek zapoznac sie z uzgodnieniami i stosowac
sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslong na
mapie do celdow projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z cbowigzujgcymi normami.

Teren po zakoriczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robét drogowych przewidziano regulacje wysokosciowa wszystkich urzagdzen
infrastruktury naziemnej.

Po wykonaniu obiekty podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Projektant: Opracowujacy:
o Fedll I i "
mgr inz. Toma;zz Pior : mgr inz. Adam Zalewski
budowlane do projektowanig bez ograniczer w =

specjainosci dfogowej
nr upr. ZAP/0196/PWBD/16
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3 INFORMACIA BIOZ

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 170111C w m. Wola

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;
Powiat: lipnowski

Adres oraz kategoria Jednostka ewidencyjna: 040805_2 Kikét
obiektu: Obreb 0014 Wola

Dz. nr: 241

Kategoria obiektu: XXV

Identyfikatory dziatek: 040805_2.0014.241

Branza: Drogowa

Tomasz Pior
ul. Konikowo 102
76-024 Swieszyno

Jednostka projektowa:

Gmina Kikot
Plac Koéciuszki 7
87-620 Kikot

Inwestor:

3.1 Podstawy opracowania

3.1.1 Podstawy formalne
—  art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.);
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
—  Zakres oraz kolejno$¢ realizacji inwestycji;
Okreslenie rodzajow i skali zagrozen;
Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy;
Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

|

3.3 Informacje podstawowe:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla realizacji robot budowlanych
w ramach remontu drogi gminnej w miejscowosci Wola.

3.4 Czes¢opisowa

3.4.1 Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmowac beda:
—  Rozbiérke istniejacych elementow drog;

3.4.2 Prace zasadnicze

Prace zwiazane z realizacjg obiektdw objetych projektem obejmuja:
—  roboty ziemne;
—  wykonanie nawierzchni jezdnych.
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3.4.3 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarza¢ zagroienie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

W rejonie inwestycji dominuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne i tereny zielone. Drogi

obstuguja gtéwnie ruch lokalny, jako dojazd do przylegtych posesji. W zwigzku z powyzszym wykonawca

robét powinien przeanalizowaé projekt pod katem istniejagcego uzbrojenia podziemnego i szczegolnie

ostroznie prowadzi¢ roboty w obszarach ich wystepowania, wykonujac przekopy prébne. Natgzenie ruchu

jest niewielkie z racji petnionej funkcji.

3.4.4 Przewidywane podczas realizacji rob6t zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia
Podczas realizacji prac nalezy braé pod uwage nastepujgce zagrozenia:
—  Prace zwigzane z transportem urobku;
Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatéw budowlanych (transport, sktadowanie). Konieczne
jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie;
—  Uszkodzenie kabli energetycznych grozace porazeniem;
—  Uszkodzenie kabli sieci teletechnicznej;
—  Upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;
—  Praca pod ruchem grozgca potraceniem lub innym zdarzeniem drogowym.

I

3.4.5 Okreélenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktaiu przed przystapieniem do robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem

obejmuje:

—  Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia:

— Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlnosci
z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania.

—  Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego

—  Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

3.4.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczeristwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.
Plan BIOZ powinien zawierac:
—  Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budowq
—  Zabezpieczenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej
—  Zasady ostroznosci podczas pracy na terenie placu budowy
—  Zasady dziatania podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia
—  Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z podstawowych
elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji
pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
—  Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacjg.

3,5 Czynnosci organizacyjne:

3.5.1 Dokumentacja
Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozeA jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:
—  Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi
w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.
—  Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona
w komplet instrukeji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
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instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sig, alarmowania ipowiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykaz osob odpowiedzialnych, numery ich telefondéw oraz telefonéw alarmowych
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3.5.2 Szkolenie

Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegélnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie

budowy dla organdw kontrolnych.

3.6

Ustalenia koricowe:

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustaledn w nim zawartych do konkretnych oséb w
zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosé
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimil.

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnoéci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w czasie trwania ruchu samochodéw nalezy przestrzegaé
zalecen zawartych w BiOZ.

Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy. Kazda
zmiana istniejacej organizacji ruchu wymaga odrebnego projektu  uzgodnionego
z Zarzadcami drég, organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych pofgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeri i utrudniern dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazyé do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni z zachowaniem wymagane;j skrajni.

Projektant: Opracowujgcy:

mgr inz. Toma@: Pior mgr inz. Adam Zalewski
budowlane do projektowania/bez ograniczerd w — y
specjalnosci drdgowej” ~A_,
nr upr. ZAP/0196/PWBD/16
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CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3

Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Przekrdj konstrukcyjny

skala 1:25 000
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skala 1:50
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