Przekroj konstrukcyjny

‘ zZmienna o 5 ‘ 0.75 ‘
chodnik do regulacji ! jezdnia ‘ pobocze ‘
Konstrukcja na
‘ Konstrukcja na istniejacej nawierzchni bitumicznej . Pposzerzenu A
O Pobocze z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 Cggs, gr. 15 cm
2%, frezowanie korekcyjne -

dowigzanie do istn. terenu 1 \b ! 2% %
—J 1 dowigzanie do istn. terenu

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

@ Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15 Warstwa $cieralna AC8S, gr. 4 cm
@ Warstwa wigzaca AC11W, gr. 5 cm
Siatka przeciwspekaniowa
Istniejaca kostka betonowa szara Warstwa wyrownawcza, 75kgim2
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm Warstwa $cieralna AC8S, gr. 4 cm Podbudowa gorma z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 Cyy gr. 10 cm
Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. ok. 8 cm Warstwa wyrownawcza 125kgim’ Podbudowa dolna 2 mieszanki niezwigzanej 0/31,5 G, gr. 23 om
Istniejace warstwy konstrukcyjne Istniejace warstwy konstrukcyjne Stabilizacja gruntu z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, ¢, gr. 15 cm

Tomasz Pior
ul. Konikowo 102
76-024 Swieszyno
Toldicom@gmail.com
tel. 694 121 794

Jednostka
projektowa:

Nazwa inwestycji: | Remont drogi gminnej nr 170111C w m. Wola

Inwestor: Gmina Kikot
Plac Kosciuszki 7
87-620 Kikot
Lokalizacja: wojewddztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: lipnowski, gmina: Kikét,
jedn. ew.: 040805_2 Kikét, obr.: 0014 Wola,
dz. nr: 241
Branza: Drogowa
Projektant: mgr inz. Tomasz Pior

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr upr. ZAP/0196/PWBD/16

Opracowujacy: | mgr inz. Adam Zalewski

Nazwa rysunku: | Przekroj konstrukcyjny

data: skala: numer rysunku: numer strony:
02.2023 1:50 3

e




	Arkusze i widoki
	Przekrój 3


