
Przekrój konstrukcyjny

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

B

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

dowiązanie do istn. terenu

A

2%

2%

Warstwa ścieralna AC8S, gr. 4 cm

Warstwa wyrównawcza 125kg/m

2

Istniejące warstwy konstrukcyjne

2

Warstwa ścieralna AC8S, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca AC11W, gr. 5 cm

Podbudowa górna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 10 cm

3

Podbudowa dolna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 23 cm

Stabilizacja gruntu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

1,5/2

, gr. 15 cm

8%

jezdnia

5

chodnik do regulacji

zmienna

pobocze

0.75

Konstrukcja na istniejącej nawierzchni bitumicznej

Konstrukcja na

poszerzeniu

dowiązanie do istn. terenu

Istniejąca kostka betonowa szara

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm

Istniejące warstwy konstrukcyjne

1

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, gr. ok. 8 cm

Warstwa wyrównawcza, 75kg/m2

Siatka przeciwspękaniowa

1

4

Pobocze z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 15 cm

frezowanie korekcyjne
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