Zatacznik nr 3A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,,Modernizacja sali wyktadowej Auditorium Primum im. prof. Olgierda
Narkiewicza wraz z pomieszczeniami zaplecza techniczno-gospodarczego oraz z wyposazeniem”
w ramach realizacji zadania pn. ,Modernizacja budynku dydaktycznego Atheneum Gedanense Novum
w tym sali wyktadowe]j wraz z wyposazeniem multimedialnym”.

Klasyfikacja robot wedtug wspdlnego stownika zamdwien

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow
71248000-8 Nadzdér nad projektem i dokumentacjg

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wykorzystujac
opracowania projektowe pozyskane przez Zamawiajacego w ramach odrebnego postepowania pn.
»Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku oraz drogi
pozZarowej wraz z wszystkim niezbednymi uzgodnieniami, opracowanie projektu dostosowania
budynku i drogi poZzarowej do wymogow z zakresu ochrony przeciwpozarowej w oparciu o sporzgdzong
ekspertyze technicznqg wraz z wszystkim niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, dla budynku
Atheneum Gedanense Novum Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w Gdarisku przy
Al. Zwyciestwa 41-42 (dziatka 29/3, obreb 067 Gdarisk)” w tym inwentaryzacje wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz Swiadczeniem ustugi nadzoru
autorskiego modernizacji/ remontu z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego oraz dostosowaniu
dla 0séb z niepetnosprawnosciami w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Modernizacja sali wyktadowej
Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza wraz z pomieszczeniami zaplecza techniczno-
gospodarczego oraz z wyposazeniem” w ramach realizacji zadania , Modernizacja budynku
dydaktycznego Atheneum Gedanense Novum w tym sali wyktadowej wraz z wyposazeniem
multimedialnym”.

2. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Adres inwestycji: Al. Zwyciestwa 41/42 80-211 Gdansk Aniotki — dziatka nr 29/3 obreb 0067.
Wiascicielem obiektu jest Gdanski Uniwersytet Medyczny z siedzibg: 80-210 Gdansk
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a. Obiekt znajduje sie w Gminnym ewidenc;ji zabytkow.

Opis stanu istniejacego:

Budynek zlokalizowany jest posrdd innych obiektow zarzgdzanych przez Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne

Zostat wzniesiony w roku 1933.
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Powierzchnia zabudowy: ok 1 652,25 m?

Powierzchnia uzytkowa: 3691,3 m?

Kubatura: ok. 12 500,00 m?3

Wymiary gabarytowe: ~ 50,64 x 46,28 m

Wysokos¢ obiektu: ~15,27m (najwyzsza czes$¢ bryty)
Liczba kondygnacji: 4

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (przyziemie - parter, 1 pietro, 2 pietro poddasze)
Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (piwnica)
Przeznaczenie budynku: Uniwersytet

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna: murowana, monolityczna

Budynek wzniesiony w latach 30-ych, w latach 2004-2006 przeszedt generalny remont i zostat
rozbudowany o nowe wejscie. Budynek (w zakresie opracowania) wzniesiony zostat w technologii
tradycyjnej - murowanej oraz monolitycznej, jako obiekt bedacy witasnoscia Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego.

Bryta budynku zwarta, na rzucie nieregularnym - ksztattem zblizonym do wieloboku wraz
z optywowymi ksztattami z wysunietymi elementami stref wejsciowych - schody. Usytuowana
dtuzszym bokiem w kierunku zblizonym do osi wschdd-zachéd. Korpus gtéwny w ujeciu
zasadniczym czterokondygnacyjny - w tym jednokondygnacyjne podpiwniczenie; przykryty
dachem ptaskim, wielospadowym oraz pétokragtym.

Elewacje ze wzgledu na rdine przeznaczenie poszczegdlnych kubatur bez rytmicznym
symetrycznych uktadéw otworowania na catej bryle - rytm zachowano w poszczegdlnych
kondygnacjach.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje i urzagdzenia:

— Wodociggowa,

— Kanalizacji sanitarnej,

— Kanalizacji deszczowej,

—  Elektryczng,

— Centralnego ogrzewania,

— Teleinformatyczng,

— Urzadzenia przeciwpozarowe (przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacja oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, samoczynne urzadzenia stuzgce do usuwania zadymienia
z klatek schodowych, instalacje hydrantowg wewnetrzng),

— Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Opis stanu projektowanego

Projekt zaktada modernizacje pomieszczen parteru i pierwszego pietra w zakresie: sali wyktadowej
(konferencyjnej) wraz zapleczem technicznym, holu, foyer, sali dla chéru, klatek schodowych, dojs$é
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i wyjs¢ ewakuacyjnych, WC, strefy wejscia, pomieszczen technicznych oraz pozostatych
pomieszczen celem dostosowania ich do aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie:
budowlano-instalacyjnym, p.poz., bhp, sanepid oraz dostepu oséb z niepetnosprawnosciami.

3. CEL ZADANIA

Zamoéwienie ma na celu sporzadzenie kompletnego opracowania umozliwiajgcego wykonanie
i odebranie robdt budowlanych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenn dydaktycznych
i pomocniczych do biezgcych potrzeb uczelni oraz obowigzujacych przepisdw oraz zgodnosci
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.
ustanawiajacym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie wymagan
zgodnosci z regutag DNSH "Nie Czyn Powainych Szkéd". Podstawowe kryteria techniczne oceny
zgodnosci z ww. wymogami DSNH okresla zatgcznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamédwienia.

W ramach prac projektowych Wykonawca uwzgledni optymalizacje kosztow dla przyjetych
rozwigzan projektowych. Przyjete rozwigzania architektoniczne, techniczne i materiatowe winny sie
charakteryzowa¢ wysoka jakoscig i trwatoscig. Wszystkie przewidziane w projekcie materiaty,
montowane urzadzenia, zastosowane technologie oraz sposdb prowadzenia i realizacji robot,
gospodarka odpadami powinny by¢ zgodne Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci w zakresie wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyn Powaznych Szkod".

Opracowanie ma na celu wykonanie miedzy innymi: audytu remontowego, audytu
energetycznego oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien, opinii i pozwolen (m.in. p.poz, sanepid,
konserwator zabytkéw itp.), a takze uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
wykonanie inwestycji pn. ,Modernizacja sali wyktadowej Auditorium Primum im. prof. Olgierda
Narkiewicza wraz z pomieszczeniami zaplecza techniczno-gospodarczego oraz z wyposazeniem” wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robot objetych dokumentacja.

4. ZAKRES ZAMOWIENIA
Etap |

— wykonanie inwentaryzacji niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia,
— wykonanie audytu remontowego, ,
— wykonanie audytu energetycznego,

— przygotowanie 2 koncepcji programowo-przestrzennych wraz z wytycznymi branzowymi
instalacyjnymi dla projektowanej modernizacji, w tym:
sali wyktadowej klatek schodowych, WC dla studentdéw i oséb niepetnosprawnych, miejsca
dla pozostawienia odziezy wierzchniej, pomieszczed pomocniczych, piwnicy,
z uwzglednieniem dostepnosci do Sali wyktadowej dla 0sdb z niepetnosprawnoscis,

Etap Il - Projekt architektoniczno-budowlany — nalezy sporzadzic z uwzglednieniem
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, specyfike robét budowlanych; przyjete rozwigzania
projektowe powinny byé spdjne z opracowang ekspertyza ppoz. oraz projektem dostosowania



Zatacznik nr 3A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do wymogow z zakresu ochrony przeciwpozarowej realizowane na odrebne zlecenie
Zamawiajgcego ponadto nalezy je uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz oraz rzeczoznawcy
ds. higieniczno-sanitarnych,

Etap lll — wielobranzowy projekt techniczny i wykonawczy z podziatem na branze :

— architektoniczng, konstrukcyjng,

— instalacyjna: sanitarng (miedzy innymi: instalacje wod-kan, hydrantowa, c.w.u., c.o.,
wentylacja/klimatyzacja, p.poz. itd.); elektryczng i teletechniczng (sie¢ logiczna,
telefoniczna, internetowa, p.poz., KD, BMS, automatyka wentylacji, itd.)

— aranzacji wnetrz,

— scenariusz pozarowy, matryca sterowan, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, plan
ewakuacji.

Oraz inne, ktorych koniecznos¢ wykonania powstanie w wyniku wymiany lub przebudowy
istniejgcych instalacji i urzadzen,- przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z podziatem
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

- STWIORB zgodnie z podziatem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Nadzdr autorski

W ramach nadzoru autorskiego Zamawiajacy oczekuje:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

dziatan zgodnie z prawem budowlanym,

opiniowania rozwigzan zamiennych proponowanych przez Wykonawce prac budowlanych
(opracowania warsztatowe lub zamienne) wraz z kwalifikacjg tych zmian,

biezacych konsultacji realizowanych w trakcie prac budowlanych w tym dotyczace
opiniowania wnioskéw materiatowych sktadanych przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni robocze,

uczestniczenia w zaleznosci od potrzeb lub na wniosek Zamawiajgcego w spotkaniach
roboczych dotyczacych realizowanej inwestycji,

uczestnictwa w odbiorach koncowych Inwestycji w tym obowigzkowych kontrolach
realizowanych przez PSP, PSSE, PINB, etc.

weryfikacji na wniosek Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, do sporzadzenia ktérej
zobowigzany jest Wykonawca robét budowlanych — w terminie do 10 dni roboczych od daty
jej przekazania do weryfikacji.

Nie jest ustuga nadzoru autorskiego:

a)

b)

udzielanie odpowiedzi na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania, jezeli wynikaja
one z brakéw w dokumentacji projektowej, jej niespdjnosci, btedéw oraz realizacji
Przedmiotu Umowy niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej

przygotowanie w formie pisemnej odpowiedzi oraz wyjasnien na pytania dotyczgce
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji,
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niezwtoczne udzielanie Zamawiajgcemu wyjasnied odnosnie dokumentacji objetej
przedmiotem zamoOwienia — na etapie organizowania przetargu na wybdr Wykonawcy oraz
w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania
wykonawcéw — dotyczacych dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej zamdwienia.

5. Wykonawca podczas wykonywania opracowan winien uwzgledni¢ miedzy innymi:

1.

Ze wzgledu na fakt, ze Zamawiajgcy jest w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczacej
dostosowania budynku do przepiséw ppoz., rozwigzania zawarte w przygotowywanym
opracowaniu muszg byc¢ spdjne z ekspertyza, projektem oraz rozwigzaniami stosowanymi
w budynku.

Wykonanie badan i odkrywek niezbednych do przyjecia ostatecznych rozwigzan
projektowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej (po dokonaniu
odkrywek Wykonawca doprowadzi miejsca odkrywek do stanu pierwotnego wtasnym
staraniem i kosztem),

Zaprojektowanie rozwigzan majgcych na celu wpisanie sie w program DNSH,

Uzyskanie uzgodnien, decyzji, opinii, badain i innych dokumentéw niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i uzyskania prawomocnego dokumentu
formalno-prawnego zezwalajgcego na realizacje robét. Wykonang dokumentacje nalezy
uzgodni¢ z rzeczoznawcami w zakresie p.poz., wymagan sanitarnych oraz BHP,
Konserwatora Zabytkow,

Wykonanie wielobranzowej koncepcji programowo-przestrzennej aranzacji pomieszczen,
Koncepcja winna zawieraé :

a) Czes¢ opisowg — okreslenie przedmiotu zamdwienia, podstawy formalno-prawne,
ogbélne omdwienie przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych z podaniem
zakresu rzeczowego, wykazu pomieszczen, propozycje rozwigzan architektoniczno-
budowlanych, wytyczne rozwigzan konstrukcyjnych i instalacyjnych, oddziatywanie
inwestycji na srodowisko naturalne, wykaz normatywdw majgcych zastosowanie w
projekcie, ktérych spetnienie zapewni uzyskanie przewidywanych standardéw;

b) Czes¢ graficzng — rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne, w tym rzuty
kondygnacji ze wskazaniem uktadu funkcjonalno-uzytkowego, niezbedne przekroje i
rozwiniecia, niezbedne uszczegdtowienia koncepcji ;

c) Wizualizacje 3D obejmujgcg widoki pomieszczen: po trzy ujecia, lub wiecej jesli to
bedzie konieczne do prawidtowego przedstawienia przyjetych rozwigzan
kolorystycznych i materiatowych. Kadry powinny oddawacd fotorealistyczny sposdb
uzycia materiatéw, aranzacje pomieszczen. Wizualizacja powinna by¢ dostarczona w
formie: graficznej jako kolorowe wydruki w wysokiej rozdzielczosci na sztywnym
podktadzie oraz w wersji cyfrowej w formatach jpg, tiff lub pdf.

Koncepcja powinna zostaé¢ pozytywnie zaopiniowana i uzgodniona z rzeczoznawcy ds.
p.poz. oraz rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych oraz BHP i przekazana
Zamawiajgcemu do akceptacji. W petni zaakceptowana koncepcja stanowi podstawe do
opracowania dalszych projektéw.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ zgodne z ekspertyzg p.poz., ktdra zostanie
udostepniona Wykonawcy,

Przygotowanie opisu technicznego zawierajgcego opis przedmiotu opracowania, cel jakiemu
ma stuzy¢, opis przyjetych rozwigzan technicznych, zastosowanych materiatdéw oraz
gospodarki odpadami powstatymi w zwigzku z prowadzonymi robotami, winien by¢ zgodny
z reguta DNSH ,,Nie czyni powaznych szkdéd” ( Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r), wskazanie parametrow ktorymi winny sie
charakteryzowac i ktére beda podlegaty weryfikacji w trakcie realizacji robot oraz po ich
zakonczeniu;

Przygotowanie rysunkdw, schematdw, rzutdw, przekrojow szczegdétowych przyjetych
rozwigzan technicznych z uwzglednieniem specyfikacji kazdej z branz ;

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowigzany na biezgco
uzgadniaé proponowane rozwigzania techniczne z Zamawiajacym,

Uzgodnienie wyzej opisanej dokumentacji z Zamawiajgcym
Sporzadzenie kosztorysow inwestorskich dla wszystkich branz oraz zbiorczego zestawienia
kosztow zgodnie z podziatem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
w poszczegdlnych branzach, zawierajgce w szczegdlnosci wymagania niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci oraz sposobu wykonania i wyceny poszczegdlnych robdt,

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w oparciu o uzgodniong koncepcje
wraz z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi prawem budowlanym i przepisami
szczegolnymi,

Dokonanie niezbednych czynnosci formalno-prawnych: ztozenie wniosku wraz z zatgcznikami
o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe
i/lub zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z interpretacjg zapiséw prawa
budowlanego w zakresie projektowanych robdt,

Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt i udzielajgcej pozwolenie na budowe i/lub braku
sprzeciwu na zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych,

Petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego nad realizacjg robot.

6. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W sporzadzanym opracowaniu projektowym nalezy uwzglednié rozwigzania zawarte w opracowaniu

realizowanym na odrebne zlecenie Zamawiajgcego, ktére zostanie udostepnione po podpisaniu

umowy pn. ,,Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku oraz

drogi

pozarowej wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami z opracowaniem projektu

dostosowania budynku i drogi pozarowej do wymogow z zakresu ochrony przeciwpozarowej w oparciu

0 sporzadzong ekspertyze techniczng wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami

oraz petnienie nadzoru autorskiego”
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W odniesieniu do wszystkich pomieszczen objetych przedmiotem zamdwienia, nalezy uwzglednié

miedzy innymi:

a)

b)

d)

Podniesienie wartosci uzytkowych i estetycznych w celu polepszenia warunkdw i jakosci
ksztatcenia,

Dostosowanie uktadu przestrzennego ww. pomieszczen, aranzacji oraz wyposazenia
technicznego i instalacyjnego pomieszczenn do obowigzujgcych wymogdéw technicznych,
przepiséw z zakresu bezpieczenstwa pozarowego oraz aktualnych i nowoczesnych rozwigzan
technologicznych i materiatowych,

Dostosowanie sali wyktadowej do wymagan akustycznych zwigzanych réwniez z hatasem
pogtosowym, zapewniajgc odpowiednie warunki do korzystania z urzgdzen multimedialnych,
Dostosowanie ukfadu przestrzennego ww. pomieszczen, aranzacji oraz wyposazenia
pomieszczen do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

7. W zakresie branzy BUDOWLANEJ nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

a) Dostosowanie nawierzchni przed wejsciami, w tym podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

— weryfikacja stanu istniejgcego, odwodnienia; dostosowanie do obowigzujgcych
przepisdw oraz likwidacja barier architektonicznych w celu zapewnienia dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych.

b) Oznakowanie tyflograficzne oraz wprowadzenie udogodnien dla osdb niedowidzgcych na
ciggach komunikacyjnych, stopniach i drogach ewakuacyjnych;

c) Aranzacje holu, szatni oraz przestrzeni wej$¢ i pozostatej komunikacji w celu urzadzenia
stref wypoczynku dla studentéw, czy organizacji tymczasowych ,stoisk” edukacyjnych
z okresleniem wykonczenia scian, sufitéw, posadzek ilokalizacji nowych oktadzin sciennych
NRO oraz zabuddéw instalacji igrzejnikéw oraz innych elementéw w miejscach
przewidzianych w projekcie aranzacji oraz dostosowaniem instalacji elektrycznych
i teletechnicznych do ww. funkgji;

d) Aranzacja tablicy kamiennej do zaprojektowanych aranzacji pomieszczen.

e) Aranzacje pomieszczenia sali audytoryjnej wraz z okresleniem wykonczenia scian, sufitow,
posadzek i lokalizacji nowych oktadzin sciennych NRO oraz zabuddw instalacji i grzejnikow
oraz innych elementéw w miejscach przewidzianych w projekcie aranzacji;

f)  Weryfikacje stanu istniejgcych warstw posadzki w celu zaprojektowania nowej posadzki
antyposlizgowej z oznakowaniem dla oséb niedowidzacych;

g) Aranzacje uktadu siedzisk dla stuchaczy w uktadzie audytoryjnym o wskazanej w ekspertyzie
ppoz. klasie;

h) Aranzacje podestu katedry wraz zaprojektowaniem nowego mebla katedry
z dostosowaniem dla oséb z niepetnosprawnosciami;

i) Dobor rolet zacieniajgcych opuszczanych mechanicznie wraz z sterowaniem;

j) Dostosowanie pomieszczen do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig, miedzy innymi:

e wydzielenie miejsc dla niepetnosprawnych stuchaczy,

e  zapewnienie dostepu na katedre dla OzN;
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oznakowanie tyflograficzne oraz wprowadzenie udogodnien dla oséb niedowidzacych
na ciggach komunikacyjnych i drogach ewakuacyjnych;

wprowadzenie udogodnien typu petle indukcyjne dla oséb niedostyszacych.
dostosowanie zabudowy podestu i katedry;

analize wtasciwosci akustycznych i zaprojektowanie rozwigzan i architektonicznych
elementéw akustycznych.,

dostosowanie istniejgcego sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych do obowigzujacych
przepisOw oraz potrzeb osdb. z niepetnosprawnosciami.

W zwigzku z powyzszym doprowadzenie do zgodnosci do obowigzujgcych przepiséw

przeciwpozarowych, warunkéw technicznych oraz zatozen opracowywanej dla

Zamawiajgcego Ekspertyzy technicznej w 2024, miedzy innymi:

Montaz sufitu podwieszanego akustycznego o klasie zgodnej z ekspertyzg ppoz.
Z uwzglednieniem odpowiedniego zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych wraz
z o$wietleniem w auli uwzgledniajac akustyke pomieszczenia;

Zapewnienie wymaganej klasy reakcji na ogien (co najmniej trudno zapalnosci)
w zakresie materiatdw stosowanych do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i na drogach ewakuacyjnych —
projektowane zabezpieczenie elementéw fatwo zapalnych w sali i na drogach
ewakuacyjnych (opaski, sufity, belki, wyktadziny);

Zapewnienie wtasciwe] klasy odpornosci ogniowe] dla podtég podniesionych i ich
konstrukcji w Sali Audytoryjnej — projektowana wymiana podtég podniesionych
w audytorium na pozarowe z zabezpieczeniem krzeset i innych elementéw
wykonczenia, miejscowym zabezpieczaniem stropéw do odpowiedniej klasy
pozarowej;

Wyposazenie drzwi, ktoére po catkowitym otwarciu zawezajg szerokosé¢ drogi
ewakuacyjnej ponizej wymagan, w urzadzenia samozamykajace;

Wymiana stolarki i slusarki w miejscach nowych wydzielen ppoz, nowa musi spetniac¢
przepisy o dostepie dla oséb niepetnosprawnych

Wykonanie poreczy antypanicznych

Usuniecie materiatdow palnych (drewnianych, drewnopodobnych) =z drég
ewakuacyjnych oraz pomieszczen technicznych;

Zaprojektowanie wydzielenia klasowego przylegajgcego pomieszczenia do holu m.in.
baru

Uwzglednienie w projekcie modernizacji elementdw, ktére wynikajg z koniecznosci
zapewnienia parametrow ochrony ppoz. zgodnie z ekspertyzg ppoz.

Wprowadzenie rozwigzan aranzacyjnych dla przestrzeni objetych opracowaniem
zapewniajgcych utrzymanie niezbednych szerokosci ewakuacji drog ewakuacji,
Zabezpieczenie pozarowe, impregnacja elementéw konstrukcji dachu, czesciowa
zabudowa p. poz. w zakresie wejscia i audytorium.

Zabezpieczenie pozarowe elementéw konstrukcyjnych z drewna klejonego,
ewentualnie ich obudowa oraz innych elementéw np. instalacji.



Zatacznik nr 3A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

8. W zakresie branzy SANITARNEJ nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

1)

2)

3)

Wykonanie projektu przebudowy oraz modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej
w wyznaczonych pomieszczeniach, uwzgledniajacego miedzy innymi:

wymiana instalacji istniejgcych w ramach prac remontowych z uwzglednieniem wykonania
nowych elementow wynikajgcych ze zmiany aranzacji/ modernizacji, w tym miedzy innymi:

zaprojektowanie nowych instalacji kanalizacji sanitarnej uwzgledniajgce nowg aranzacje
pomieszczen oraz nowe przybory sanitarne,

montaz nowych piondw i poziomdw instalacji w obrebie wyznaczonych pomieszczen,
wskazanie miejsc i sposobu witgczen do istniejgcej instalacji,

zmiany prowadzenia instalacji w przypadku wystapienia kolizji z innymi branzami,
montaz tulei przejSciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli s3 wymagane.

Wykonanie projektu przebudowy oraz modernizacji instalacji zimnej/cieptej wody oraz
cyrkulacji w zakresie przedmiotowego opracowania uwzgledniajacego miedzy innymi:

wymiana instalacji istniejgcych w ramach prac remontowych z uwzglednieniem wykonania
nowych elementéw wynikajgcych ze zmiany aranzacji/ modernizacji, w tym miedzy innymi:

montaz nowych odcinkéw poziomych i podejs¢ do nowoprojektowanych przyboréw
sanitarnych,

montaz zawordéw odcinajgcych i regulacyjnych na instalacji,
wskazanie miejsc i sposobu witgczenia do istniejgcej instalacji,

montaz zawordw odcinajagcych na podejsciach do nowoprojektowanych przyboréw
sanitarnych,

dobor izolacji termicznej przewodow,
zmiany prowadzenia instalacji w przypadku wystgpienia kolizji z innymi branzami,
montaz tulei przejSciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli s3 wymagane.

Wykonanie projektu przebudowy oraz modernizacji instalacji hydrantowej w zakresie
przedmiotowego opracowania, uwzgledniajagcego miedzy innymi:

nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ uwzglednienia rozwigzan przedstawionych w udostepnionym
projekcie instalacji hydrantowej przygotowanego w ramach odrebnej umowy udostepnionego
po podpisaniu umowy w niezbednym zakresie wynikajgcym z realizowanego opracowania
projektowego na podstawie niniejszego OPZ,

w przypadku koniecznosci modyfikacji instalacji hydrantowej wskazanej w punkcie powyzej
nalezy taka zaprojektowac w ramach prac projektowych adaptacyjnych.
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dobdr izolacji termicznej przewodow,
zmiany prowadzenia instalacji w przypadku wystgpienia kolizji z innymi branzami,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli s3 wymagane.

Wykonanie projektu przebudowy oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w
zakresie przedmiotowego opracowania uwzgledniajgcego miedzy innymi:

wymiana instalacji istniejgcych w ramach prac modernizacyjnych z uwzglednieniem wykonania
nowych elementéw wynikajgcych ze zmiany aranzacji/ modernizacji na podstawie obliczen
zapotrzebowania na ciepto, w tym miedzy innymi:

montaz nowych grzejnikéw dobranych na podstawie obliczen zapotrzebowania ciepfa,
montaz nowych gatgzek (podejs¢) do nowoprojektowanych grzejnikow,

montaz nowych piondéw i poziomow instalacji c.0. w obrebie wyznaczonych pomieszczen,
montaz automatycznych zawordw odpowietrzajgcych na pionach,

montaz zawordw termostatycznych z nastawg (wraz z gtowicg termostatyczng) na zasilaniu
grzejnika,

montaz zaworéw powrotnych,

montaz zawordw regulacyjnych i podcinajgcych podpionowych,

dobdr izolacji termicznej przewodow,

zmiany prowadzenia instalacji w przypadku wystapienia kolizji z innymi branzami,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli s3 wymagane.

Wykonanie projektu przebudowy oraz modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej wraz
z projektem automatyki w zakresie przedmiotowego opracowania uwzgledniajacego miedzy
innymi:

obliczenie zapotrzebowania ilosci powietrza dla nowej aranzacji,
zaprojektowanie wymiany central wentylacyjnych/ wentylator wraz z podkonstrukcja

zaprojektowanie przebudowy kanatéw wentylacyjnych (piondéw oraz poziomoéw) systemow
nawiewno-wywiewnych do nowych aranzacji,

zaprojektowanie rozprowadzenia kanatéw w wyznaczonych pomieszczeniach wraz
z odpowiednig galanterig tj. przepustnice, anemostaty, nawiewniki, skrzynki rozprezne,

wykonanie klap p.poz. z wtgczeniem do systemu SSP,

dobdr izolacji termicznej przewoddw,

zmiany prowadzenia instalacji w przypadku wystgpienia kolizji z innymi branzami,
wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli s3 wymagane.

sterowanie urzadzeniami pomocniczymi réwniez z systemem automatyki uktaddw
wentylacyjnych,

sterowanie odzyskiem ciepta,

10



6)

7)

Zatacznik nr 3A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

regulacja parametrow temperatury z mozliwoscig wyboru regulacji do temperatury powietrza
nawiewanego i wywiewanego z pomieszczenia,

sygnalizacja awarii technicznych (wentylatorow itp.)

mozliwos$é miejscowego zadawania temperatury z panelu wyniesionego,
monitorowanie stanu zabrudzenia filtréw (oddzielnie dla kazdego filtra),
automatyczna kompensacja zabrudzenia filtréw central,

podglad wszystkich wartosci temperatur, wydatkéw wentylatoréw, systemdw odzysku ciepta,
stanu potozenia sitownikéw itp. w zdalnym panelu umieszczonym w piwnicy;

dziatanie funkcji zabezpieczajgcych przed zamarznieciem nagrzewnicy oraz chfodnicy (jesli
wystepowac bedzie taka koniecznosc) takie jak wstepne wygrzanie przy uruchamianiu centrali,
zabezpieczenie od zbyt niskiej temperatury czynnika na wyjsciu z nagrzewnicy,

Wystgpienie awarii blokujgcej prace centrali w przypadku zadziatania termostatu
przeciwzamrozeniowego blokada resetowana z poziomu panelu.

Sterowanie w trybie recznym oraz z harmonogramu.

zaprojektowanie kanatéw wentylacyjnych (piondw oraz pozioméw) systemdw nawiewno-wy-
wiewnych wyposazonych w przepustnice CAV oraz VAV z pomiarem wydatkow,

Wykonanie projektu instalacji klimatyzacji w zakresie przedmiotowego opracowania
uwzgledniajacego miedzy innymi:

obliczenia obcigzen cieplnych (zapotrzebowania na chtéd z uwzglednieniem zyskéw ciepta
wewnetrznych jak i zewnetrznych),

zaprojektowanie instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin i kontrolg
temperatury w okresie letnim,

wykonanie projektu podkonstrukcji dla nowoprojektowanych jednostek klimatyzacyjnych,
zaprojektowanie zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia,
doprowadzenie chtodu do nowoprojektowanych central wentylacyjnych,

zaprojektowanie najbardziej korzystnej pod wzgledu wymogdédw zasady DNSH oraz
ekonomicznych (przy uwzglednieniem zapotrzebowania na chtéd) instalacji klimatyzacji dla sali
wyktadowej, pomieszczen biurowych oraz holu,

wykonanie klimatyzacji typu split dla nowoprojektowanego pomieszczenia serwerowni,
zmiany prowadzenia instalacji w przypadku wystgpienia kolizji z innymi branzami,
dobdr izolacji termicznej przewodow,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli s3 wymagane.

Wykonanie projektu technicznego oraz wykonawczego budowy instalacji systemu
automatyki i rozbudowy BMS uwzgledniajgcego miedzy innymi:

Monitorowanie stanu przeptywu i otwarcia przepustnic wchodzacych w sktad central
wentylacyjnych,
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Monitorowanie stanu instalacji klimatyzacji,

Monitorowanie stanu instalacji ciepta technologicznego wraz z wskazaniem standw
wysterowania zawordéw regulacyjnych,

Monitorowanie stanu centrali pozarowej (pozar 1i 2 stopnia, awaria)

Monitorowanie stanu zasilacza UPS i centralnej baterii oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Monitorowanie zadziatania ogranicznikdw przepie¢, stany roztgcznikéw gtéwnych rozdzielnic
Monitorowanie i sterowanie systemem zaluzji zewnetrznych

Opomiarowanie regulowanych parametrow powietrza (temperatura, wilgotnosc)
w pomieszczeniach obstugiwanych przez projektowane centrale wentylacyjne,

Sposdb wigczenia do istniejgcego BMSu zainstalowanego na budynku,
Wykonanie zamiany wizualizacji w istniejgcym BMSie uwzgledniajgcy projektowane zmiany,

Przedstawienie schematdéw sposobu sterowania i wskazywania parametrow,

Wykonanie projektu przebudowy oraz modernizacji instalacji ciepta technologicznego do
nagrzewnic wentylacyjnych w wyznaczonych pomieszczeniach uwzgledniajgcego miedzy
innymi:

obliczenie zapotrzebowania ciepta technologicznego dla nowo projektowanych central
wentylacyjnych,

montaz nowych piondéw i pozioméw instalacji c.t. od istniejgcej instalacji c.t. zlokalizowanej
w piwnicy,

w przypadku koniecznosci przebudowy instalacji c.t. w celu dostosowania $rednic instalacji
nalezy wykonac projekt instalacji c.t. wraz z regulacja od pomieszczenia wezta cieptowniczego,

montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych na pionach,

montaz zawordow powrotnych,

montaz zawordow regulacyjnych i podcinajacych,

dobor izolacji termicznej przewodow,

dobdr uktadu mieszajgcego-pompowego przy nowoprojektowanych centralach,
zmiany prowadzenia instalacji w przypadku wystgpienia kolizji z innymi branzami,

wykonanie przejs¢ p.poz. jezeli s3 wymagane.

Ponadto, w zwigzku z powyzszym, doprowadzenie do zgodnosci do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych, warunkéw technicznych oraz zatozen opracowywanej dla Zamawiajgcego
Ekspertyzy technicznej w 2024, miedzy innymi:
e Witasciwe oddymiania klatek schodowych poprzez:
— Witasciwy doptyw powietrza kompensacyjnego dla systemdéw usuwania zadymienia
wystepujacych w klatkach schodowych, w celu uzyskania przez ww. systemy wymaganej
wydajnosci - nawiewy mechaniczne 2 klatek oraz grawitacyjny w jednej historycznej;
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Napowietrzanie realizowane poprzez nawiewy mechaniczne $wiezego powietrza,
montowane w przestrzeni sufitdw podwieszanych (lokalne obnizenie wysokosci).
Wentylatory wewnatrz kanatowe, sterowane przez system oddymiania klatek, z
zasilaniem dwustronnym

Usuwanie dymu i powietrza odbywaé sie bedzie poprzez okna oddymiajace na
najwyzszej kondygnacji; Sterowanie przez zmodernizowany system oddymiania na
klatkach.

e W zaleznosci od stanowiska Komendy Wojewddzkiej PSP

Wykonanie pionéw ,suchych” przy klatkach schodowych z zasilaniem zewnetrznym
dostoswany do wpisujgcy z wozami bojowymi PSP w trakcie akcji ratunkowej.
Instalacja prowadzona natynkowa, podtgczenie w przestrzeni sufitdw podwieszanych.
Zmiana lokalizacji hydrantéw wewnetrznych, tak aby pokrywaty zasiegiem caty
budynek, oraz wydzieleni instalacji poprzez wykonanie zaworu pierwszenstwa.

9. W branzy ELEKTRYCZNEJ i TELETECHNICZNEJ nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

A. Zakres Elektryczny:

Wykonanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego. Projekt powinien zawieraé:

1)

Inwentaryzacje istniejgcej instalacji elektrycznej budynku w zakresie obejmujgcym
zleceniem

Bilans mocy

Modernizacje rozdzielnicy RGN w budynku wraz z pomieszczeniem 002 . Rozdzielnica
powinna by¢ wyposazona miedzy innymi:

a. osobne pole do zasilania urzadzen i systemow, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

b. pole zasilania gwarantowanego z UPS.

c. Dostosowanie w rozdzielnicy do wytaczenia wytacznikiem PWP. Wszelkie
aparaty ielementy stuzgce do wytaczenia pozarowego powinny byé
certyfikowane w osobnej rozdzielnicy lub w osobnym polu w rozdzielnicy.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d. W pomieszczeniu 002 RGN zaprojektowaé os$wietlenie podstawowe,
ewakuacyjne iawaryjne, zakres dotyczacy oswietlenia powinien obejmowac
przedsionek przed pomieszczeniem rozdzielnicy oraz klatke schodowg zejscie z
poziomu parteru.

Podtaczenie UPS i do PWP lub zainstalowanie dodatkowego PWP do UPS
Rozrysowanie na schemacie tras kablowych, Kable uktada¢ pod tynkiem lub nad
sufitem podwieszanym na korytach metalowych. Nalezy sprawdzi¢ mozliwosci
instalowania koryt kablowych nad sufitem podwieszanym, w przypadku braku miejsca
lub kolizji , zaproponowac inne rozwigzanie.

Doprowadzi¢ zasilanie gwarantowane z UPS do poszczegélnych pomieszczen objetych
zakresem prac ( w szczegdlnosci serwerownia i aula zasilanie do urzadzen zwigzanych
z Audio i Video i rezyserka)
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7) Zaprojektowad instalacje elektryczng i oswietleniowg w pomieszczeniach objetych
zakresem prac. Do pomieszczen biurowych doprowadzi¢ zasilanie gwarantowane z
UPS.

8) Zaprojektowanie instalacji oswietlenia podstawowego na korytarzach, toaletach,
klatkach, uruchamianego czujnikami obecnosci. Oswietlenie realizowane lampami
typu LED.

9) Oswietlenie LED w pozostatych salach i pomieszczeniach .

10) Na Auli - Sali wymieni¢ oswietlenie podstawowe z zachowaniem sceny oswietleniowej
wraz z mozliwoscig regulacji natezenia oswietlenia ( zgodnie z wytycznymi
uzytkownika). Lampy ktére sg zainstalowane w tej chwili nalez zdemontowacé w sposéb
umozliwiajgcy ponowny montaz na innych obiektach. Zdemontowane lampy
przekazac uzytkownikowi.

11) Na Auli przewidzie¢ gniazda zasilajace pod siedzeniami do uzgodnienia na etapie
projektowania.

12) Na auli przewidzie¢ (techniczne rozwigzanie) sposéb wymiany uszkodzonego oswietle-
nia i czujek. Powyzsze rozwigzania winny umozliwi¢ wymiane urzadzen i elementow
zuzywalnych w tym w szczegdlnosci uszkodzonego oswietlenia zapewniajace brak ko-
niecznosci ustawiania rusztowan, miedzy innymi w auli.

13) Zaprojektowanie instalacji elektrycznej zgodnie z potrzebami i obowigzujgcymi
przepisami,

14) Zaadaptowanie do projektowanego uktadu pomieszczen i wprowadzenie dla obszaru
objetego zakresem opracowania rozwigzan zawartych w projekcie instalacji
osSwietlenia awaryjnego ioswietlenia ewakuacyjnego, ktéry zostanie wykonany w
ramach odrebnego zamodwienia i przekazany Wykonawcy. (zgodnie z ekspertyzg ppoz.
wymagane natezenie ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego na poziomie 10 lux).

15) W przypadku koniecznosci modyfikacji instalacji oswietlenia awaryjnego/
ewaluacyjnego wskazanego w punkcie powyzej nalezy takie rozwigzania
zaprojektowa¢ w ramach prac projektowych adaptacyjnych. Dobdr oswietlenia
powinien by¢ wykonany na podstawie obliczer fotometrycznych w programie.

16) Odpowiednie zabezpieczenia pozarowych przejs¢ kablowych przez granice stref.

17) Nowoprojektowane trasy kablowe powinny by¢ jak najmniej inwazyjne.

18) Zaprojektowanie szachtdw na instalacje elektryczng, z mozliwoscig doktadania
dodatkowego okablowania.

19) Caty projekt elektryczny, wraz z czesci teletechniczng i SSP powinien by¢ zaakcepto-
wany przez rzeczoznawce ppoz.

ZAKRES SSP ORAZ ODDYMIANIA
1.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$s¢ uwzglednienia rozwigzan przedstawionych w
udostepnionym projekcie instalacji SSP oraz oddymiania klatek schodowych
przygotowanego w ramach odrebnej umowy udostepnionego po podpisaniu umowy w
niezbednym zakresie wynikajagcym z realizowanego opracowania projektowego na
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podstawie niniejszego OPZ, (zgodnie z ekspertyzg ppoz. wymagany system sygnalizacji
pozaru (ochrona catkowita) z monitoringiem pozarniczym).

2. W przypadku koniecznosci modyfikacji instalacji SSP oraz oddymiania klatek schodowych
wskazanych w punkcie powyzej nalezy takg zaprojektowa¢ w ramach prac projektowych
adaptacyjnych. System SSP ( Centrala PPOZ, czujki dymu, i pozostate elementy ) zgodnie
z unifikacjg na GUMeD powinien by¢ oparty na systemie POLON 4900.

3. Poniewaz w budynku AGN brak jest obstugi catodobowej, przekazanie sygnat wraz
z terminalem wyniesionym (lub drugg centralg ) zaprojektowaé¢ w budynku Rektoratu.
Zaprojektowac trase miedzy budyniem AGN i Rektoratu.

4. Zaprojektowaé wytgcznik PPOZ ( uwzglednia¢ wytaczenie UPS oraz wskazanie standw
wytacznika) i podtgczyé go do rozdzielnicy RG zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tak aby
umozliwi¢ bezpieczng akcje gasniczg przez PSP.

5. Caty projekt z branzy elektrycznej i rozwigzan zwigzanych z SSP powinien by¢ zatwierdzony
przez rzeczoznawce do pozarowego.

ZAKRES Teletechniczny

1. Zaprojektowac 8 j Swiattowdd pomiedzy weztem a szafg AV do celu TV dydaktycznej oraz 8j
pomiedzy szafg AV a projektorem (pomieszczeniem sterowni).

2. Nowa Infrastruktura LAN dla nowych punktow w standardzie 6A u/ftp 650MHz w specyfi-
kacji na catym torze. Gniazda zakoriczone Zakonczenie na kablu modutami Modut keystone
RJ45 kat.6a 650MHz.

3. W serwerowni przewidzieé¢ klimatyzacje, monitorowanie temperatury, sygnalizacje zalania,
oraz w zasilanie gwarantowane z UPS (podtrzymanie min 1h).

4. W serwerowni nalezy przewidzie¢ wymiane szafy rack na wiekszg przynajmniej 1000mm x
1000mm 42 U, organizery boczne, zamykana na zamek patentowy 1333, swobodny prze-
ptyw powietrza na osi drzwi tylna Sciana.

5. Szafarack doposazy¢ w przetgcznik o parametrach nie gorszych niz np hpe cx6100 (JL659A):
—  48x ports 10/100/1000BASE-T Ports
—  4x1G/10G SFP+ ports 1x USB-C
— Console Port
— 1x USB Type-A Host port
—  Zarzadzalny przez GUI
—  Warstwy 2+
— Dual Core ARM Cortex A9 @ 1.016 GHz
— ram 4 GB DDR3
— rom 16 GB eMMC
— przepustowosé 176 Gbps
— tabela mac 8,192
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Nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejgcego okablowania i zajetos¢ portdw w szafie w ser-
werowni.

W szafie nalezy przewidzie¢ przetgczenie istniejacego okablowania i doposazenie dwuch
modoétéw do przetgcznika gtéwnego 8 portéow SFP+ o predkosci 10 gb/S do przetacznika
J9851A 5412RzI2 wraz wktadkami sfp +10 Gb/s Ix jedno modowe oryginalne

W szafie rack w serwerowni przewidzie¢ wymiane przetacznika z portami multi gigabit dla
ap o parametrach nie gorszych niz hpe cx 6300 (JL659A):

— Rodzaj obudowy montowany w szafe rack 1U

— Zarzadzany przez GUI,

—  Warstwy 3

— 48x10/100/1000/2500/5000 baseT

— 4x1/10/25/50G SFP+

— 1 console Rj45/USB

— 2 sloty zasilacza

— wentylatory hotswap

— Procesor : Quad Core ARM Cortex™ A72 @ 1.8GHz

— Pamie¢ Flash 32 GB eMMC

— Pamie¢ RAM : 8 GB DDR4

— tabela mac 32,768

— Zdolnos¢ przetanczania 496 Gbps

— Liczba ACL IPv4/1Pv6/MAC : 20 480/5 120/20 480

— Stack do 10 urzadzen

— PoE do (maksymalnie 1440W)
W serwerowni zainstalowanie kontroli dostepu (dwustronnej) na wejsciu kompatybilne z
systemem uzywanym na uczelni Genetec (mozliwe wydzielenie czesci pomieszczenia
W RGN przewidzie¢ czujniki zalania
Przewidzie¢ Rolety elektryczne z mozliwoscig zdalnego sterowania i wpiecia do BMS. (rolety
wysterowane przekaznikami IP np Lantick PE-8-0)

Zaprojektowanie instalacji teletechnicznej, okablowanie wraz z kamerami kompatybilne z
systemem stosowanym na pozostatych obiektach GUMed ( Genetec), oraz rozbudowa do-
datkowego systemu monitorowania roboczego o kamere obrotowg. Nalezy przewidzie¢ ka-
mery przed wejsciem, w wiatrotapie, w szatni na korytarzach i klatkach schodowych (szcze-
gbty do ustalenia z zamawiajgcym)

Zaprojektowanie sieci Wifi, aby umozliwi¢ dostep do sieci komputerowej na Auli oraz kory-
tarzach. Parametry urzadzenia AP nie gorsze niz HPE Aruba 555:

—  Czestotliwos¢ pracy 2,4 GHzi 5 GH
—  Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN : 100,1000,2500,5000 Mbit/s
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— Maksymalna szybkosc¢ przesytania danych miedzy urzagdzeniami : 5950
—  Mbit/s

—  Maksymalna szybko$¢ przesytania danych (2.4 GHz) : 1150 Mbit/s

—  Maksymalna szybko$¢ przesytania danych (5 GHz) : 4800 Mbit/s

— Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.1lac, IEEE 802.1lax, IEEE
802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE
802.3bz

— 2 porty Ethernet LAN (RJ-45)
— 1-portUSB 2.0
—  Obstugiwany typ Typu-A
—  Obstuga PoE
—  Maksymalne zuzycie mocy do 39 W
—  Wspdtpraca z kontrolerem HPE aruba 7210 w wersji 8.10
—  Licencja do kontrolera
14. Projekt powinien zawiera¢ Wymiane/modernizacje instalacji nagto$nieniowej i budowe sys-
temu transmisji wydarzen w Auli (szczegdty do ustalenia z zamawiajgcym)

15. Przewidzie¢ wymiane monitora min 72 cale , przed wejsciem do Auli wraz i doprowadzenie
odpowiedniego okablowania do monitora. Dodatkowo zainstalowaé¢ monitor wraz z nie-
zbednym okablowaniem przy szatni oraz w pomieszczeniu holu (za szklanymi drzwiami).

16. Do pomieszczen biurowych doprowadzi¢ sie¢ LAN przynajmniej po 2 gniazda Internet i 1
telefoniczne.

17. Weryfikacje z pozostatymi branzami w celu unikniecia kolizji.

D. W ramach prac projektowych Wykonawca uwzgledni optymalizacje kosztow dla przyjetych
rozwigzan projektowych. Przyjete rozwigzania architektoniczne, techniczne i materiatowe
winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoscig i trwatoscia.

Wszystkie przewidziane w projekcie  materiaty, montowane urzadzenia, zastosowane
technologie oraz sposéb prowadzenia i realizacji robdt, gospodarka odpadami powinny by¢
zgodne Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego
2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie
wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyn Powaznych Szkéd".

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach projektowych i doswiadczeniu zawodowym.
Wykonawca powinien uwzglednic¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania w tym prace okotoprojektowe i projektowe.

Opracowanie powinno zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w
odpowiednich  branzach: architektonicznej, = budowlano-konstrukcyjnej,  sanitarnej,
elektrycznej bez ograniczen spetniajgce wymogi okreslone zgodnie z postanowieniami:
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e Ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2019 poz. 1117ze zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2019 .
p0z.1065)

e Ustawy Prawo budowlane dnia 7lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

10. INNE WARUNKI ZAMOWIENIA

1.

W trakcie realizacji prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- stosowania rozwigzan projektowych, technicznych, materiatowych oraz gospodarki
odpadami powstatymi w trakcie realizacji prac zgodnie z regutg DNSH
»,Nie czyn powaznych szkdéd” ( Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021r),

- wskazania parametréw zastosowanych rozwigzan projektowych, technicznych,
materiatowych wpisujgcych sie w regute j.w. ,

- wskazania sposobu ich weryfikacji na etapie realizacji robét jak i po ich zakoriczeniu,

- dokonywania konsultacji i uzgodnien z Zamawiajgcym (np. w celu oméwienia
proponowanych funkcji poszczegdlnych pomieszczen, przyjetych rozwigzan projektowych,
materiatowych itp.).

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu
wszelkich informacji dotyczacych przebiegu prac. Wykonawca jest zobowigzany do
bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach w realizacji
przedmiotu umowy, dotyczgcych w szczegdlnosci termindw oraz zakresu rzeczowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, badz
zgtoszenia wykonania robét budowlanych Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu projekt
architektoniczno-budowlany celem akceptacji ostatecznych rozwigzan projektowych.
Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na potrzeby oferty, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonanie ogledzin pomieszczer,, w tym dokonywanie
pomiardw, badan i wizji lokalnych. Wszelkie odkrywki, ktérych dokona Wykonawca nalezy na
swoj koszt odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

11. ZAKRES | FORMA DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

1.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodnie z umowa, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do przetargu na
roboty budowlane w oparciu o ustawe Prawo zamdwien publicznych oraz na jej podstawie
realizowany bedzie petny zakres prac budowlanych nig objetych.
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Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym
w szczegdblnodci: technologie robdt, materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen
i wyposazenia w sposob nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp art. 29
ust. 3 przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdétowego procesu chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie mozna tego opisaé za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy/lub, rownowazne. W przypadku braku
mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien
kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna opisywaé przedmiot zamodwienia za
pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie lub réwnowaznych w tym wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw. Oswiadczenie
o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci. Dokumentacja winna uwzgledniac przepisy zasad bhp w procesie budowy.

Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w postaci egzemplarzy wydrukowanych w formie uniemozliwiajacej jej
przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane i zszyte,
zbindowane lub potgczone w jedng catos¢ inng technikg. Wykonawca powinien réwniez
przekaza¢ Zamawiajagcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej w formacie PDF
oraz w wersji edytowalnej DWG, na nosniku CD lub pendrive.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ tacznie z przekazaniem na rzecz Zamawiajgcego praw
autorskich majgtkowych do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie dokonanie wszelkich pisemnych korcowych
sprawdzen i uzgodnien proponowanych rozwigzan zawartych w projektach ze wszystkimi
jednostkami, jakie znajduja sie w zakresie opracowania.

Uzupetnienia, korekty lub wyjasnienia dotyczace dokumentacji projektowej, bedgcej
przedmiotem niniejszego zamodwienia zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykona
nieodptatnie w ramach zawartej umowy.

Wykonanie projektéw demontazy instalacji gazu, wentylacji, centralnego ogrzewania,
cieptej/zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej
(wraz z przyborami) oraz kanalizacji deszczowej w wyznaczonych pomieszczeniach,

Opracowanie opinii technicznej w celu okreslenia mozliwosci przebudowy i wykorzystania
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych i przyjecia rozwigzan przestrzennych.

a) okreslenie istniejgcego stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku m.in.
fundamentdw, Scian nosnych, nadprozy, belek, stropéw, dachu;

b) wykonanie badan i odkrywek niezbednych do przyjecia ostatecznych rozwigzan
projektowych okreslenie rodzaju i stopnia zniszczenia, i zuzycia istniejgcych elementéw;

c¢) wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej;
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d) sporzadzenie niezbednych obliczen i opiséw technicznych;

e) przedstawienie wnioskdw koricowych z okresleniem mozliwosci przebudowy tej czesci
budynku;

Uwaga: Po dokonaniu odkrywek wykonawca doprowadzi miejsca odkrywek do stanu
pierwotnego na wtasny koszt i wtasnym staraniem.

10. Opracowanie wielobranzowej koncepcji programowo-przestrzennej, zawierajgcej
rozwigzania przestrzenne oraz wytyczne branzowe niezbedne do uwzglednienia na etapie
projektowania i wykonania robdt zwigzanych z przebudowsa.

Koncepcja winna zawierac:

a) cze$é opisowq zawierajaca:
— okreslenie przedmiotu inwestycji,
— podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
— okreslenie lokalizacji:

— ogblne omodwienie przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych z podaniem
zakresu rzeczowego, wykazu pomieszczen;

— ustalenie wytycznych dotyczacych zaopatrzenia w media ( woda, ciepto, energia
elektryczna itp.) oraz odprowadzenie sciekdw w oparciu o analize istniejgcego
wyposazenia instalacyjnego i jego parametry,

— propozycje rozwigzan architektoniczno — budowlanych (rozwigzania przestrzenne
i funkcjonalne, okreslenie przewidywanego standardu wykonczenia materiatowego
i wyposazenia obiektu)

— wytyczne dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych i instalacyjnych,

— wytyczne dot. modernizacji systeméw wentylacyjnych, instalacji ciepta
technologicznego, centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan.

— omoéwienie oddziatywania inwestycji na sSrodowisko naturalne,
— zbiér dokumentdéw technicznych i ewentualnych uzgodnien z wtasciwymi wtadzami,

— wykaz normatywdéw majgcych zastosowanie w projekcie, ktdrych spetnienie zapewni

uzyskanie przewidywanych standarddéw.
b) czesc graficzna:

— rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne projektowanej przebudowy,

— projekty koncepcyjne — architektoniczne obiektu, w tym rzuty poszczegdlnych
kondygnacji ze wskazaniem uktadu funkcjonalno-uzytkowego, niezbedne przekroje i
rozwiniecia;

— niezbedne uszczegotowienie koncepcji w zakresie konstrukcyjno — materiatowym
i instalacyjnym;

c) wizualizacje 3D obejmujgcg widoki sali wyktadowej oraz holu gtéwnego, szatni, tablicy
pamigtkowej:

— po trzy ujecia, lub wiecej jesli to bedzie konieczne do prawidtowego przedstawienia
przyjetych rozwigzan kolorystycznych i materiatowych. Kadry powinny oddawac¢ w
fotorealistyczny sposdb uzyte materiaty, aranzacje pomieszczen.
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Wizualizacja powinna by¢ dostarczona w formie:

graficznej jako kolorowe wydruki w wysokiej rozdzielczosci o formacie min. A2 na
sztywnym podktadzie oraz w wersji

cyfrowej w formatach jpg, tiff lub pdf

Koncepcja powinna zostac pozytywnie zaopiniowania i uzgodniona z rzeczoznawcg ds. p.poz.

oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych przekazana Zamawiajgcemu do akceptacji. W

petni zaakceptowana i uzgodniona koncepcja stanowi podstawe do opracowania dalszych

projektéw.

11. Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego.

Projekt budowlano-architektoniczny, w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia na

budowe/ zgtoszenia, winien zawiera¢ opis techniczny okreslajacy:

a) rodzaji kategorie obiektu budowlanego;

b) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych

elementéw objetego zamdwieniem budynku;

C) przeznaczenie oraz program uzytkowy ;

d) charakterystyczne parametry techniczne;

e) projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,

f)

w tym Srodowisko;

charakterystyke ekologiczng;

g) informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrddle lub

zrodtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej;

h) opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji

i)

j)

o prawach oséb niepetnosprawnych sporzadzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006
r., w tym oséb starszych;

parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na sSrodowisko i otoczenie pod
wzgledem zapotrzebowania na wode i sposobu odprowadzania $ciekéw, emisji
zanieczyszczenn gazowych, odpaddéw, wiasciwosci akustycznych, emisji drgan
i promieniowania, wptyw na zielen i drzewostan;
informacje o mozliwosci wykorzystania alternatywnych odnawialnych Zrédet
energii;

k) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego;

1)

dane dotyczgce warunkdw ochrony pozarowej;

m) postanowienia udzielajgce zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-

n

budowlanych (o ktérym mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, ktére nie
moze powodowac zagrozenia zycia ludzi, bezpieczeistwa mienia, ograniczenia
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych do budynkéw uzytecznosci publicznej i
wielorodzinnych, pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a
takze stanu Srodowiska) jezeli koniecznos¢ uzyskania takiego odstepstwa zajdzie.

) Informacje natemat warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)

Oraz czes$¢ rysunkowg zawierajaca:
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a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow;

b) charakterystyczne przekroje;

c) widoki elewacji, rozwiniecia $cian czy innych elementéw budynkdéw- jezeli ich

przedstawienie niezbedne bedzie do przedstawienia zakresu projektéw

Rysunki podstawowe powinny by¢ sporzgdzone w skali nie mniejszej niz w skali 1:50.

Dopuszcza sie mniejszg skale , gdy jest to niezbedne dla zapewnienia czytelnosci przyjetych

rozwigzan w odniesieniu do catego budynku . Projekt musi zawierac takze rysunki konstrukgcji

i instalacji wewnetrznych.

12. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonawczego obejmujgcego miedzy innymi:

a)
b)
c)
d)

e)

k)
1)

projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu,,
charakterystyke energetyczng,
projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

projekt architektury /w tym: rzuty, charakterystyczne przekroje, detale, szczegdty
architektoniczne, kolorystyka elewacji/

projekt konstrukcji, o ile zakres prac modernizacyjnych bedzie ingerowat w
istniejgcg konstrukcje budynku,
projekt zabezpieczen i ustrojow akustycznych i przeciwhatasowych ,

projekt technologiczny i wyposazenia wnetrz (w tym zestawienie wyposazenia w
podziale na wyposazenie wymagajgce i niewymagajgce montazu),
projekt wyposazenia w meble i urzadzenia technologiczne,
projekt wystroju i kolorystyki wnetrz,
projekt mebli wbudowywanych, jak zabudowy meblowe sal wyktadowych czy
aneksy kuchenne sal seminaryjnych.
zestawienia stolarki,
projekt instalacji sanitarnych:
- wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wewnetrznej instalacji ogrzewania
- wewnetrznej instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

- wewnetrznej instalacji hydrantowej

m) projekt instalacji elektroenergetycznych

- projekt nowych i modernizowanych rozdzielni elektrycznych,
- instalacji zdalnego odczytu energii elektrycznej,

- instalacji oswietlenia podstawowego,

- instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacji gniazd wtyczkowych i sity,

- instalacji ochrony od przepieé,

- instalacji potaczen wyréwnawczych,

- instalacji przeciwporazeniowej SSP/SAP, DSO
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- instalacji alarmowej,
- instalacji monitoringu CCTV,
- instalacji sieci strukturalnej (telefonii i komputerowej),
- instalacji kontroli dostepu,
- instalacji wideodomofonowej,
- instalacji multimedialnych i nagtosnienia,
n) instalacji oddymiania;
o) projekt instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

p) scenariusz zdarzen pozarowych ze szczegétowym opisaniem zadziatania
poszczegblnych elementdw instalacji i ich konfiguraciji,

g) projekt organizacji robot,

Projekt winien zawieraé czes¢ opisowg i rysunki przestawiajgce w sposéb wyczerpujacy
przyjete rozwigzania projektowe.

Ponadto do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

b) kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i
projektanta sprawdzajgcego — potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
sporzadzajgcego projekt,

c) kopie zaswiadczenia o przynalezno$¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania
projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku
projektanta sprawdzajgcego)

d) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

e) kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdllnymi

13. Opracowanie przedmiaréw:

Przedmiary robdt — nalezy wykonad je w formie osobnych opracowan branzowych. Przedmiar
robot powinien stanowié opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw
do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Przedmiary robét nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych obiektow, branz i rodzajow
robét (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolita cato$¢ dla poszczegdlnych zadan.
Przedmiary robdt muszg obejmowacd zestawienie wszystkich robdt i czynnosci wynikajacych z
projektéw.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzgdzenia przez wykonawce robodt szczegdétowego
kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamoéwieniu publicznym na wykonanie zadan
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inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i winny zawieraé
wytyczne idane wyjsciowe do ich sporzadzenia. Formularz Przedmiaru powinien zawierac
wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

14. Opracowanie kosztorysow:

Kosztorys inwestorski — nalezy wykonaé¢ w formie osobnych opracowan branzowych. Kosztorysy
inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego / Dz. U. z
2004r., Nr 130, poz.1389/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania bedg przedmiotem
uzgodnien z Zamawiajacym przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego.

15. Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow:

Zbiorcze Zestawienie kosztéw winno zawiera¢ zestawienie planowanych kosztéw robét
budowlano-montazowych z podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania
koncepcji programowo — przestrzennej.

Zbiorcze Zestawienie kosztéw realizacji winno by¢é opracowane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458)

16. Opracowanie STWIORBow

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — nalezy wykona¢ je w formie
osobnych opracowan branzowych. Specyfikacje winny by¢é wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt
objetych dokumentacjg projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robdt, warunkdw i kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych
odbioru poszczegdlnych robét, ich elementéw lub etapdw, kontroli jakosci robot, obmiaréw
robot i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ ScisSle powigzane z przedmiarami robdt. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowié podstawe do sporzgdzenia przedmiaréw
robot i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

17. Uzyskanie niezbednych uzgodnien (w tym rzeczoznawcy ochrony przecipozarowej) i
opinii, dokonanie wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw i uzgodnien z Zamawiajgcym i
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Uzytkownikiem oraz instytucjami, organizacjami, gestorami sieci i innymi jednostkami,
ktérych uzyskanie okaze sie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
oraz prawidtowej jego realizacji.

Opracowanie scenariusza pozarowego, instrukcji bezpieczenstwa, planu ewakuacji

Scenariusz pozarowy powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzagdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2023 roku, poz. 1563).

Zgodnie z zapisami scenariusz to opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, repre-
zentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdl-
nosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, instalacji i urzadzen uzytkowych lub technologicz-
nych oraz ich wspdtdziatanie i oddziatywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen. Dokument ten powinien by¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczo-
znawce ds. zabezpieczen pozarowych. Elementem niezbednym tego dokumentu jest
miedzy innymi tabela standw oraz zintegrowang matrycg sterowan obejmujgca row-
niez matryce sterowan powrotnych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna zawierac cze$¢ opisowgq i graficzng, okre-
slajac:
— warunki ochrony przeciwpozarowej,
— wyposazenie w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe oraz sposoby poddawania ich
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,
— sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
— sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
— warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
— sposoby zapoznawania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z
przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowe;j instrukcji,
— zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych statymi
uzytkownikami budynku,
— plany obiektéw, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzgled-
nieniem graficznych danych dotyczgcych w szczegdlnosci:
a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych,
c) parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,
d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,
e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach,
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f)  lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i)  miejsc usytuowania urzagdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtéwnych in-
stalacji gazowej, materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania
elementdw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

i) wskazania dojs¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zzrédet wody do celdw przeciwpozarowych,

[) drdg pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazddw na teren
ogrodzony;

— instrukcje w sprawie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem po-
zarowym,

— dokumentacje zapoznania uzytkownikéw budynku, w tym zatrudnionych pra-
cownikdw, z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej in-
strukcji,

— wskazanie oséb lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.

Dokument powinien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw We-

wnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] bu-
dynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

12. WYMOGI WOBEC WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]J:

Wykonawca zapewni w opracowaniu przedmiotu zamdwienia osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych. Opracowanie powinno zostac
wykonane przez osoby posiadajgcg uprawnienia w odpowiednich branzach: architektonicznej,
budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej bez ograniczen spetniajagce wymogi okreslone
zgodnie z postanowieniami:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U> z 2023r poz. 682)

e Ustawie z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z pdin.
zZmianami),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225
z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030)
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Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zmianami)

Prawie Budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (DZ. U. Nr 130, poz.1389);

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 1843 oraz z 2020r. poz.1086), ustawy z dnia 20 lipca 2018r. zmieniajgca ustawe Prawo
zamowien publicznych oraz ustawe o zmianie ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.
p0z.1603) oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz.1020) oraz zgodnie z innymi
przepisami szczegétowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi dla ustug
bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021r
ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci ( Dz. Urz. UE L 57
z 18.2.2021, s. 17) w zakresie wymagan zgodnosci z regutag DNSH ,, Nie Czyn Powaznych
Szkod” .

13. PRZEKAZANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ:

1)

2)

Dokumentacja powinna sktadaé sie z czesci:
e graficznej (rysunkowej),

e opisowej (tekstowo-tabelarycznej).
Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w:

e wersji papierowej w5 egz.

o wersji cyfrowe] 2 egz. na nosniku CD lub pendrive

W formie papierowej:

a) Projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz. dla kazdej z branz + wersja elektroniczna
(rozszerzenie: dwg, doc, pdf),

b) Projekt techniczny, wykonawczy —5 egz. dla kazdej branzy oddzielnie,
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c) STWIOR - 3 egz. dla kazdej branzy oddzielnie + wersja elektroniczna, edytowalna
(rozszerzenie: doc, pdf),

d) Przedmiar -3 egz. dla kazdej branzy + wersja elektroniczna, edytowalna w (rozszerzenie:
pdf, ath),

e) Kosztorys inwestorski - 3 egz. dla kazdej branzy + wersja elektroniczna, edytowalna
w (rozszerzenie: pdf, ath),

W formie cyfrowej
a) Catos$¢ opracowanej dokumentacji na nos$niku CD/pendrive — 3 egz.
- rysunki w plikach pdf, dwg,
- opisy w plikach pdf,
- kosztorysy , przedmiary w ath, pdf

Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpisdw, pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny by¢ przekazane w formie kolorowych skanéw w formacie *.pdf.

Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do niniejszej dokumentacji oswiadczenie o zgodnosci
wersji elektronicznej z wersjg papierowa..

Zestawienie kosztéw nalezy tez dostarczy¢é w wersji edytowalnej *xIs, *kst, oraz
nieedytowalnej *pdf

Wykonawca zatgczy do dokumentacji oswiadczenie ze jest kompletna z punktu widzenia celu
dla ktdrego zostata opracowana.

14. OGOLNE WYTYCZNE DO PRZEDMIOTU UMOWY:
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:
- wykonania we witasnym zakresie, w obrebie inwestycji monitoringu istniejgcych sieci i kolizji,
- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) realizacji prac:

Etap |

- wykonanie audytu remontowego, audytu energetycznego, przygotowanie 2 koncepcji
programowo-przestrzennych wraz z modelem 3 D, ktérej odbiér zostanie potwierdzony
stosownym protokotem,

Etap Il - Projekt architektoniczno-budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami, w tym m.
innymi: specyfike robdt budowlanych; przyjete rozwigzania projektowe w zakresie p.poz.
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz, oraz z rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,

Etap Il — wielobranzowy projekt techniczny i wykonawczy z podziatem na branze :
— architektoniczng, konstrukcyjna,

— instalacyjng: sanitarng (miedzy innymi: instalacje wod-kan, hydrantowa, c.w.u., c.o.,
wentylacja/klimatyzacja, p.poz. itd.); elektryczng i teletechniczng (sie¢ logiczna,
telefoniczna, internetowa , p.poz., KD, BMS, automatyka wentylacji, audiowizulana itd. )
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— aranzacji wnetrz,

— scenariusz pozarowy, matryca sterowan, instrukcja bezpieczeistwa pozarowego, plan
ewakuacji.

Oraz inne, ktorych koniecznos¢ wykonania powstanie w wyniku wymiany lub przebudowy

istniejgcych instalacji i urzadzen,

Projekty techniczne i wykonawcze,

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z podziatem zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego,

STWIORB zgodnie z podziatem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

Nadzér autorski — w ramach nadzoru autorskiego Zamawiajacy oczekuje:
— dziatan zgodnie z prawem budowlanym,

— opiniowania rozwigzan zamiennych proponowanych przez Wykonawce prac
budowlanych (opracowania warsztatowe lub zamienne) wraz z kwalifikacjg tych zmian,

— biezgcych konsultacji realizowanych w trakcie prac budowlanych w tym dotyczace
opiniowania wnioskéw materiatowych sktadanych przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni robocze,

— uczestniczenia w zaleznosci od potrzeb lub na wniosek Zamawiajgcego w spotkaniach
roboczych dotyczacych realizowanej inwestycji,

— uczestnictwa w odbiorach koncowych Inwestycji w tym obowigzkowych kontrolach
realizowanych przez PSP, PSSE, PINB, etc.

— Weryfikacji na wniosek Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, do sporzadzenia ktorej
zobowigzany jest Wykonawca robét budowlanych — w terminie do 10 dni roboczych od
daty jej przekazania do weryfikacji

Realizacja powyzszych zakreséw zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca powinien uwzglednic¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania zadania w tym prace zabezpieczeniowe i porzagdkowe.

15. NADZOR AUTORSKI

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wytoniony do wykonania niniejszego zamdwienia

zobowigzat sie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot budowlanych,

zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowa.

1. Zasady petnienia nadzoru autorskiego:

—  Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni petnienie nadzoru autorskiego przez
uprawnionych projektantow we wszystkich branzach, zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,
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—  Nadzdr autorski bedzie petniony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do
chwili zakonczenia inwestycji i odbioru robdt budowlanych na wezwanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru.

— Rozpisanie terminowe Nadzoru Autorskiego - Zamawiajagcy wymaga obecnosci
projektanta lub przedstawiciela projektanta na budowie podczas Rad Budowy, odbioréw
czesciowych, koricowych etc.

—  Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy pisemnie, przestane faksem, e- mailem lub
zgtoszone telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

— Btedy projektowe ujawnione w dokumentacji Wykonawca usunie na wtasny koszt.
Petnienie nadzoru branzowego podczas realizacji robdt budowlanych na podstawie
zatwierdzonego projektu.

Nie jest ustugg nadzoru autorskiego:

— udzielanie odpowiedzi na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania, jezeli wyni-
kajg one z brakdw w dokumentac;ji projektowej, jej niespdjnosci, bteddéw oraz realizacji
Przedmiotu Umowy niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej

—  przygotowanie w formie pisemnej odpowiedzi oraz wyjasnien na pytania dotyczace

—  rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentaciji,

— niezwtloczne udzielanie Zamawiajgcemu wyjasnien odnosnie dokumentacji objetej
przedmiotem zamdwienia — na etapie organizowania przetargu na wybor Wykonawcy
oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania
wykonawcédw — dotyczgcych dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej zamdwienia.

Nadzér autorski - po przystgpieniu Zamawiajgcego do realizacji prac objetych opracowana
dokumentacjg, nie dtuzej jednak, niz w okresie 3 lat od daty odbioru dokumentacji
projektowej. O terminie przystapienia do realizacji prac Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie.

16. HARMONOGRAM

Wykonawca dokumentacji sporzgdzi wtasny harmonogram rzeczowo-finansowy robét projektowych,

ktory bedzie zawierat terminy wykonania poszczegdlnych grup robét oraz harmonogram ptatnosci

z uwzglednieniem termindw oraz wartosci wskazanych w umowie, nastepnie przedstawi go

Zamawiajgcemu do akceptacji.

17. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ m. in.:

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,
(Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679), Zarzadzenie Ministra Zdrowa i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy "wyposazenia
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r.w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44.poz.
174),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 102, poz.506 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r.w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U, Nr 92:
poz. 460 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r.w sprawie
wydawania $wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172 ).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych , Ustawa z dnia 27.04.2001 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. z 2023 r. poz. 537).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1483).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz, 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu- na

31



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zatacznik nr 3A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

spetnianie Wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
Zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr209poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny Pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
Przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontdéw oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkdw.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2021r poz.
497.
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