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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

D-04.06.01                  PODBUDOWA  Z  BETONU B-7,5 MPa 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczce 

wykonania i odbioru robót zwizanych wykonaniem podbudowy betonu B-7,5 Mpa.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót remontowych.  

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania podbudowy z betonu B-7,5 Mpa przy realizacji 

robót zwi zanych z bie cym utrzymaniem. 
Podstawowe okrelenia s  zgodne z obowizuj cymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczce materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 Nale y stosowa cement marki 35 lub 25 portlandzki. Cement w zaleno ci od rodzaju powinien spełnia 
wymagania podane w normach PN-B-19701 klasy 32,5. Cement uywany do betonu B-7,5 MPa powinien by 
sypki, bez zawartoci grudek.  
Nale y stosowa nastpuj ce kruszywo : 

- wiry i mieszanka wg PN-B-11111, 
- piasek wg Pn-B-11113 , 
- kruszywo łamane wg PN-B-11112 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieci  si  w krzywych granicznych  zgodnych z norm PN-S-96013. 
  Uziarnienie kruszywa powinno by tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazała maksymaln  
szczelno  i urabialno  przy minimalnym zuyciu cementu i wody.  
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielgnacji wykonanej podbudowy naley 
stosowa wod  odpowiadajc  wymaganiom normy PN-B-32250. Bez bada laboratoryjnych mona stosowa 
wodoci gow  wod  pitn .  

  Beton powinien spełnia wymagania okrelone w tablicy poniej . 
 

Lp Wła ciwo ci Wymagania Badania wg 

1 Wytrzymało  na ciskanie po 7 dniach, MPa 3,5 – 5,5 PN-S-96013 

2 Wytrzymało  na ciskanie po 28 dniach, MPa 6,0 –9,0 PN-S-96013 

3 Nasi kliwo  % m/m , nie wicej ni : 7 PN-B-06250 

4 Mrozoodporno  , zmniejszenie wytrzymałoci , % 
nie wi cej ni : 

30 PN-S-96014 

 
Zawarto  cementu powinna wynosi od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza 

130 kg /m3. 
Projekt składu betonu B-7,5 MPa powinien by wykonany zgodnie z PN-S-96013.  

3. SPRZ T  
Ogólne wymagania dotyczce stosowania sprztu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
Do wykonania podbudów z betonu naley stosowa: 

a) Wytwórnie stacjonarne typu cigłego do wytwarzania mieszanki betonowe. Wytwórnia powinna by 
wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania wszystkich składników gwarantujce nastpuj ce 
tolerancje dozowania, wyraone w stosunku do suchej masy mieszanki: kruszywo ±3 %, cement ±0,5 %, 
woda ±2 %. Inynier mo e wyj tkowo dopuci  obj to ciowe dozowanie wody.  

b) Samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.  
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c) Walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zagszczania. W miejscach trudno 
dost pnych powinny by stosowane zagszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.   

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczce stosowania transportu podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

Wszystkie materiały uyte do wykonania mieszanki betonowej, jak i równie gotowa mieszanka betonowa 
powinny by  transportowane w sposób uniemoliwiaj cy ich zanieczyszczenie.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczce wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne punkt 5. 
Podbudowa z betonu nie moe by  wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poni ej 5°C oraz 

wtedy, gdy podłoe jest zamarznite i podczas opadów deszczu. Nie naley rozpoczyna produkcji mieszanki 
betonowej jeeli prognozy meteorologiczne wskazuj na mo liwy spadek temperatury poniej 2°C w czasie 
najbli szych 7 dni.  
Przed wbudowaniem mieszanki betonowej naley zwil y  wod  podło e.  
Podbudowy z betonu wykona w jednej warstwie . Natychmiast po rozłoeniu i wyprofilowaniu mieszanki 
nale y rozpocz  jej zag szczanie.  
Jakiekolwiek operacje zagszczania i obróbki powierzchniowej musz by  zako czone przed upływem dwóch 
godzin od  chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zagszczaniu warstwy nie mog przekracza 
30 minut.     Zagszczenie naley kontynuowa do osi gni cia wskanika zagszczania nie mniejszego ni 1.00 
przy oznaczeniu zgodnie z normaln metod  Proctora (PN-88/B04481, cylinder typu duego, II-ga metoda 
oznaczania). 
Wilgotno  mieszanki w chwili zakoczenia zagszczania nie powinna odbiega o +1 %, -2 % od wilgotnoci 
optymalnej.  
Podbudowa z betonu powinna by natychmiast po zagszczeniu poddana pielgnacji. 
Piel gnacja powinna by przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie 
wod  w ci gu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne punkt 6. 

Wilgotno  mieszanki betonowej powinna by równa wilgotnoci optymalnej , okrelonej w projekcie składu 
tej mieszanki z tolerancj +10% , -20% jej wartoci. 

Zag szczenie mieszanki betonowej powinno by prowadzone do czasu osigni cia wskanika zagszczenia 
nie mniejszego ni 1,00 , wg PN-B-04481. 

Wyniki bada  wytrzymało ci na ciskanie i nasikliwo  po 28 dniach winny spełnia wymogi tabeli wg pkt. 2.  
Nierówno  podłu n   i poprzeczn nale y mierzy  łat  2-metrow i nierównoci podbudowy nie powinny 
przekroczy 9 mm .  

Ró nice pomidzy rz dnymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm i -2 cm.  
Szeroko  podbudowy nie moe ró ni  si  od szerokoci projektowanej o wicej  ni   +10 cm i -5 cm . 

7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar podbudowy z betonu powinien by dokonany w metrach kwadratowych, po ułoeniu i zagszczeniu.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne punkt 8. 

   Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow  , SST i wymaganiami Inyniera , jeeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI  
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy z betonu B-7,5 MPa obejmuje: 

− prace pomiarowe,  
− oznakowanie robót,  
− dostarczenie składników, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  
− rozło enie i zagszczenie mieszanki,  
− piel gnacja wykonanej warstwy, przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
  
 10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

- PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okrelenia. 
- PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Podział, nazwy, i okre lenia. 

 - PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 - PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszcze  
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obcych. 
 - PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Badanie zawartoci pyłów mineralnych. 
 - PN-77/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
 - PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
 - PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci. 
 - PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasikliwo ci. 
 - PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoci. 

- PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszcze 
 organicznych. 

- PN-77/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartoci siarki metod 
 bromow . 

- PN-77/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałoci na miad enie.  
Wska nik rozkruszenia. 

- PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralnoci w b bnie Los  
Angeles.          

- PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i  
kolejowych. wir i mieszanka. 

- PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
- BN-64/-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskanika piaskowego. 
- BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów dla celów drogowych i  

lotniskowych. 
- BN-77/-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskanika zagszczenia gruntów. 

 - PN-78/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
  - PN-B-19701               Cement. Cement powszechnego uytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoci 
 - PN-90/B-30020  Wapno. 
 - PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów. 
 - PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
 
 

 

 
 
 


