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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejRtyania i Odbioru Rob6t Budowlanych

sa wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét zgwianych z wykonaniem umocnienia skarp,

rowow i sciekow.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB stanow cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nigige stosowéa

w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkKcie

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyazykonania rob6t wymienionych w p.1.1.

zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp, rowéaiékow zgodnie z DokumentadpProjektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z normami, wytycznymi i okteniami

podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4.1.  Humus - ziemia r@linna.

1.4.2.  Obudowa roslinna - docelowe umochienie powierzchni gruntu okgywoslinng w celu
ochrony przed erogji zwickszenia stabilngzi skarp.

1.4.3. Humusowanie - zespo6t czynnéei przygotowujcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi a@gwkj i
moletowanie.

1.4.4. Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Hydroobsiew - spos6b umacniania skarp polegg na hydromechanicznym nanoszeniu
mieszanek siewnychlrodkow wyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu utrwalenia
biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie prysiowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowuskibeku.

1.4.7. Biowitbknina - mata z widkna bawelnianego lub bawelnopodobnegdkonana technik
wibkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkgsionami traw i rdin
motylkowatych, stitgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganialng”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;
— ochronysrodowiska;
- warunkow bezpiecZstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatu, jego pozyskiwania i skiadowania padam

STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2.1. Materiatami do umocnienia skarp %:

- humus,

- nasiona traw,

- kruszywo,

- cement,

- piasek,

- zaprawa cementowa,
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- elementy prefabrykowane — korytko kolejowe,
- biowtdknina

2.2. Podstawowe wymagania dotyege materiatow

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez hyniera.
Zrédta materiatéw powinny liywybrane przez wykonawa wyprzedzeniem przed rozpeciem robot
nie p&niej niz 2 tygodnie.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (elementéw gefkowanych cementu, piasku,
nasion) dadczony powinien b§ dokument potwierdzagy przeprowadzone badania.
2.3. Humus

Przewiduje si wykorzystanie humusu zdggo z trasy i skladowanego wedtug STWIORB
D.01.02.02 Humus powinien byez kamieni i zanieczyszaze
2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naby dopasowé do warunkéw miejscowych, rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Najlepiej nadgjsie do tego specjalne mieszanki traw estym i drobnym
ukorzenieniu
i 0 gwarantowanej jaksci. Opakowanie powinno mieaktualneswiadectwo kontroli sity kietkowania.
2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadlavymaganiom PN-B-11111:1996. Piasek powinien

odpowiadé wymaganiom PN-B-11113.
2.6. Piasek na podsypk
Piaseksrednioziarnisty lub gruboziarnisty PN-B-11113

2.7. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 197-1:2002.
2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowéw i sciekdw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne
z wymaganiami PN-B-14501:1990.
2.9. Elementy prefabrykowane
Prefabrykat korytko kolejowe do umocnienia rowwyamiarach 44x50x60

Elementy prefabrykowane powinny odpowiada/maganiom normy PN-88/B-06250.
Beton klasy B 45 (C 35/45)zyty do produkcji w/w elementow prefabrykowanych poen
charakteryzowasie:

- nasakliwoscig ponizej 5%,

— Scieralndgcia na tarczy Boehmego 3-4 mm,

— mrozoodpornéciag F150

- wodoszczelngcia min. W8
Prefabrykaty powinny posiadadeklaracg zgodndci wydary przez producenta. Powierzchnie
elementéw powinny ybez rys, pkniec i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny kbyrowne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierz¢ krawedzi elementéw nie powinny
przekraczéa wartcici podanych w BN-80/6775-03/01.

3. SPRZET

Stosowany spet powinien spetni@ wymagania zawarte w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych rqbék tez
przy wykonywaniu czynnii pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkwytadunku
materiatow, sprgu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzysk&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowagprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Bhdwca powinien
réwniez dysponowdé sprawnym sprgem rezerwowym, umdiwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii spetu podstawowego.
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Wykonawca usunie na witasny koszt z placu budowyesmieodpowiadajcy warunkom
kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji ProjeképnSTWIORB oraz wskazaniachzymiera.
3.2 Sprzet do wykonania umocnienia skarp
Roboty mana wykon& recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu mechanicznego do
robét ziemnych, zaakceptowanego przezmera:
- koparki,
— spycharki,
— zgarniarki,
- réwniarki,
— sprzt zagszczajey (walce, ubijaki).
4. TRANSPORT
Ogolne warunki dotyege transportu materialdw i spta zamieszczono w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie taki§lodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wkiwosci wykonywanych robét.
Liczba srodkdw transportu powinna gwarantaiarowadzenie robot, zgodnie z zasadami 9&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniachzyhiera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

4.2. Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie matéviatwymienionych w p. 3 mma
dokon& dowolnymsrodkiem transportu.

4.3. Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowaniaubundo powtdérnego zabudowania
nalezy odwiezé na wysypisko

4.4. Wykonawca jest zobowrany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie taysprzez

biezace usuwanie resztek humusu naniesionych kotamigoja oraz rozsypanych w trakcie
prowadzenia robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Wymagania ogoélne dotygze wykonania robot przedstawiono w STWIORB DM 00000
~Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzeji Robot oraz
Program Zapewnienia Jala uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane Roboty.
5.2. Humusowanie

Grubai¢ pokrycia ziemi roslinng wynosi 15 cm. Dla lepszego paaania warstwy humusu
Z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nacirapsiziomo niewielkie rowki i bruzdy, co 0,5-1,0m
i glebokasci 15-20 cm.
Warstwe ziemi ralinnej nalery odpowiednio zaggci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawg

Czynna¢ obsiewania nalg rozpoca¢ bezpdrednio po ukéczeniu humusowania w celu
zachowania najlepszych warunkow do kietkowanigimo
W okresach suchych nale po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wyptukivganasion podlewa
woda
w godzinach popotudniowych i dodatkowo zabezpiécaized nadmiernym wysychaniem np. przez
przykrycie pogita stony.
Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion mieszanki traw w #oi, co najmniej 40 kg na 1006m
5.4. Podtoze

Zgodnie z DokumentagjProjektova podiaze stanowd bedzie grunt rodzimy. Koryto powinno

by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipenymi, a skarpy powinny mde
projektowane nachylenie zgodne z Dokumentaejojektova. Wskanik zagszczenia dna koryta
powinien wynost, co najmniejs> 1,00 wg normalnej préby Proctora.
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5.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych
5.5.1. Ukladanie prefabrykatow

Elementy betonowe umocnienia ngleuktad& na podsypce piaskowej o grébo 10 cm
zgodnie z projektowanym nachyleniem rowu, wypetigespoin zaprawpiaskowo-cementoyy
Otwory prefabrykatow naky wypeini humusem i obsia trawg. Nalezy zastosowa nawoz
przyspieszajcy wzrost trawy Pielgnacja i polewanie trawy przez ngste 14 dni.

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai dinocnienia skarp i rowow:s

— korytko kolejowe do umocnienia rowu o wymiarach 8@x60

Podiaze, na ktérym uktadaneetls elementy prefabrykowane, powinno ¢byagszczone
do wskanika s = 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo
stosunku 1:4 i zagci¢ do wsk&nika k= 1,0 o grubéci zgodnej z DokumentarjProjektova lub
KPED.

Elementy prefabrykowane nale uklad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z DokumentadpProjektova.

Pochylenie podine scieku powinno by zgodne z DokumentacjProjektows. Odchylenia
od projektowanej niweletyciekdw w punktach zatamania niwelety rowu nie mbgé wieksze ni +
10 mm.

Nierowna¢ gornej powierzchni utmnych prefabrykatow (dnécieku) sprawdzantats 3-
metrowa nie powinna przekraczd cm.

Spoiny pomgdzy elementami prefabrykowanymi naje wypetini zapravg cementowo-
piaskowa o stosunku 1:2 na petglcbokas¢ i utrzymywa w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady przeprowadzania kontroli fgkovykonanych rob6t zawarto w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu wymogdéw podanych %vigb.
6.1. Kontrola jako §ci umaocnienia powierzchni biowtdknin

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przetstalnzynierowi atest wyrobu,
stwierdzagcy charakterystyk sktad mieszanki nasiondln i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona
jest biowtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykomamgkdzin zewrtrznych i badaniach

1. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania obmiaru robét zawarto WEIRB DM 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”

Jednostka obmiaraw jest metr (m) wykonanego i odebranego umocnienig@mentami
prefabrykowanymi korytkowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje kynier na zasadach okienych w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania Ogolne”.
W przypadku niezgoddoi, cha@ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty wersaj za
niezgodne z DokumentacdProjektovs i Wykonawca zobovdzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Warunki ogoélne dotyere podstawy platioci zawarto w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
Ptaci s¢ za metr (m) wykonanego i odebranego umocnienimetami prefabrykowanymi
korytkowymi, zgodnie z ok&eniem podanym w pkt 7.
Cena jednostkowa jest cewsredniory dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jééio
- zakup wszystkich niezidnych materiatow,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznyclpidaidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robaot;
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowdaiponownego wbudowania,
- zaladunek i odwo6z pozostat z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania,
- utozenie humusu wraz z zeggczeniem,
- obsianie mieszanktraw,
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- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia elementami prefabrykowanyny#mwymi,
- nawaenie,

- podlanie wod i pielegnacja,

- ewentualny powtdrny obsiew,

- wykonanie wszelkich niezbnych pomiaréw, prob i sprawdze

- 0znakowanie robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturatiee nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. sktad , wymagania i kigtegodnéci dotyczace cementéw

powszechnegygtku

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. V\yane i badania

7. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlio rolniczych

8. PN-B-01080 Kamik dla drogownictwa i budownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug

wiasicofizyczno-mechanicznych.



