
 

D-01.02.04.00     ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE  I PRZEPUSTÓW 

1. WST P 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z rozbiórk 
elementów dróg, ogrodze i przepustów.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z rozbiórk: 
− warstw nawierzchni, 
− kraw ników, obrzey i oporników, 
− cieków, 
− chodników, 

1.4. Okre lenia podstawowe 
 Stosowane okrelenia podstawowe s zgodne z obowizuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót 
 Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do rozbiórki 
 Do wykonania robót zwizanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze i przepustów moe by  wykorzystany sprzt podany poniej, 
lub inny zaakceptowany przez Inyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− urawie samochodowe, 
− samochody ci arowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu 
 Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki mona przewozi dowolnym rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze i przepustów obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow , SST lub wskazanych przez Inyniera. 
 Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inynier mo e poleci  Wykonawcy 
sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okrelony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe mona wykonywa mechanicznie lub rcznie w sposób okrelony w SST lub przez Inyniera. 

Wszystkie elementy moliwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zbdnych uszkodze. O ile 
uzyskane elementy nie staj si  własnoci  Wykonawcy, powinien on przewie je na miejsce okrelone w SST lub wskazane przez 
In yniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST staj si  własnoci  Wykonawcy, powinny by usuni te z terenu budowy. 



 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze i przepustów znajdujce si  w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacj projektow  b d  wykonane wykopy drogowe, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczególnoci nale y zapobiec 
gromadzeniu si w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych naley wypełni , warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczajcego terenu i zagci  zgodnie z wymaganiami okrelonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót 
 Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakoci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zag szczenie gruntu wypełniajcego ewentualne doły po usunitych elementach nawierzchni, ogrodze i przepustów powinno spełnia 
odpowiednie wymagania okrelone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla kraw nika, opornika, obrzea, cieków prefabrykowanych, ogrodze, barier i porczy - m (metr), 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci 
 Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uycia, z uło eniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoa i uporzdkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki kraw ników, obrzey i oporników: 
− odkopanie kraw ników, obrzey i oporników wraz z wyjciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoa i uporzdkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki cieku: 
− odsłoni cie cieku, 
− r czne wyj cie elementów ciekowych wraz z oczyszczeniem, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uycia, z uło eniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− uzupełnienie i wyrównanie podłoa, 
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
− uporz dkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
− r czne wyj cie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uycia, z uło eniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoa i uporzdkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWI ZANE NORMY 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liciasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorco ogólnego 

stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu cignione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Ktowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Ktowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gor co 
8. BN-87/5028-12 Gwodzie budowlane. Gwodzie z trzpieniem gładkim, 

okr głym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskanika zagszczenia gruntu. 
 


