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D.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01.   ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKO CIOWYCH 

1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i
odbioru robót w ramach realizacji zadania Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 

K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie - Pcim - Poręba - Trzemeśnia w miejscowości Stróża . 
1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych ST 

Roboty, których dotycz Specyfikacje, obejmuj wszystkie czynnoci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacj Projektow. 

Zakres robót obejmuje: 
• przebieg trasy drogowej,

zgodnie z Dokumentacj Projektow . 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych 

W zakres robót pomiarowych, zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysoko ciowych wchodz:  
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokociowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysoko ciowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Okre lenia podstawowe  
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocztkowy i 

ko cowy punkt trasy.  
1.4.2. Pozostałe okrelenia s  zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich polskich normach, a 

tak e w instrukcjach i wytycznych technicznych obowizuj cych w geodezji i kartografii. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót  

 Ogólne wymagania dotyczce robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naley stosowa pale drewniane z gwodziem lub 
pr tem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długoci około 0,50 metra.  

Pale drewniane umieszczone w ssiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mie  rednic  0,15 do 0,20 m i długo 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów naley stosowa paliki drewniane rednicy 0,05 do 0,08 
m i długo ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowe rednicy 
5 mm i długoci od 0,04 do 0,05 m..  

" wiadki" powinny mie długo  około 0,50 m i przekrój prostoktny. 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne".
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3.2. Ogólne wymagania dotyczce sprz tu 
 Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysoko ciowych naley stosowa sprz t wg 
zalece Wykonawcy. 
 Sprz t stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantowa uzyskanie 
wymaganej dokładnoci pomiaru.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu  

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
4.2. Transport sprz tu i materiałów  

Sprz t i materiały do odtworzenia trasy mona przewozi dowolnymi rodkami transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakoci uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich bd  wykonywane 
Roboty. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowizuj cymi Instrukcjami Głównego 
Urz du Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
 Przed przystpieniem do robót Wykonawca powinien otrzyma od Zamawiajcego dane 
zawieraj ce lokalizacj i współrz dne punktów głównych trasy oraz reperów.  
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiajcego, Wykonawca powinien prze-
prowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbdne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o wszelkich błdach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Bł dy te powinny by usuni te na koszt 
Zamawiaj cego.  
 Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okrelone w dokumentacji projektowej s 
zgodne z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rzdne terenu 
istotnie róni  si  od rz dnych okrelonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi  o tym 
In yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podjciem 
odpowiedniej decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajce z rónic rz dnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzdnych rzeczywistych, zaakceptowanych przez 
In yniera, zostan wykonane na koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inyniera oznacza, 
e roboty dodatkowe w takim przypadku obci Wykonawc .  

 Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy nie mog by  rozpoczte przed za-
akceptowaniem wyników pomiarów przez Inyniera.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po rednie osi trasy musz by  zaopatrzone w 
oznaczenia okrelaj ce w sposób wyrany i jednoznaczny charakterystyk i poło enie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze powinny by  zaakceptowane przez Inyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania robót. 
Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajcego zostan zniszczone przez Wykonawc 
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 

to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale do 
obowi zków Wykonawcy.  
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny by zastabilizowane 
w sposób trwały, przy uyciu palików drewnianych, a take dowi zane do punktów pomocniczych, 
poło onych poza granic robót ziemnych. 
 Repery robocze naley zało y  poza granicami robót zwizanych z wykonaniem trasy 
drogowej. Jako repery robocze mona wykorzysta punkty stałe stabilnych, istniejcych budowlach 
wzdłu  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naley zało y  w postaci słupków 
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betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczajcy 
osiadanie. Rzdne reperów roboczych naley okre la  z dokładnoci  do 0,5 cm stosujc niwelacj  po-
dwójn  w nawi zaniu do reperów pastwowych. 
 Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawierajce wyrane i 
jednoznaczne okrelenie nazwy reperu i jego rzdnej.  
5.4. Wyznaczenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy naley wykona  w oparciu o dokumentacj projektow  oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pastwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, okrelonej w dokumentacji projektowej.  
 O  trasy powinna by wyznaczona w punktach głównych i punktach przekrojów poprzecznych 
nie rzadziej ni co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie moe by  wi ksze ni  5 cm. 
 Rz dne punktów osi naley wyznaczy z dokładnoci  do 1 cm w stosunku do rzdnych 
okre lonych w dokumentacji projektowej.  
 Do utrwalenia osi trasy w terenie naley u y  odpowiednich pali drewnianych lub rur meta-
lowych. Usunicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granic robót.  
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawdzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (okrelenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacj Projektow  oraz w miejscach 
wymagaj cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inyniera.  
 Do wyznaczenia krawdzi nasypów i wykopów naley stosowa dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypów o wysokoci przekraczajcej 1 metr oraz 
wykopów gł bszych ni 1 metr. Odległo  mi dzy palikami lub wiechami naley dostosowa do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo  ta co najmniej powinna odpowiada 
odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi 
umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacj Projektow .  
5.6. Wyznaczenie punktów wysokociowych 

Wszystkie punkty wysokociowe i repery robocze musz by  nawi zane do reperów 
pa stwowych. Przed rozpoczciem Robót Wykonawca powinien załoy  nowe punkty wysokociowe 
(słupki betonowe z bolcem), ustali ich wysoko  w stosunku do reperów pastwowych i je chroni 
przez cały czas realizacji budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót  

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych  

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych naley prowadzi  wg ogólnych zasad okrelonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.  
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
     Jednostk obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysoko ciowych jest jeden 
kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokociowo oraz zastabilizowanej drogi. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty obj te ST odbiera Inynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawc szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad okrelonych w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNO CI 
 Ogólne zasady dotyczce płatnoci podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 Płaci si  za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokociowych po 
dokonaniu odbioru Robót wg punktu  8. 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakoci 
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- wykonanie wszystkich niezbdnych czynnoci okre lonych w niniejszej ST na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami okrelonymi w 
ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 

- pozyskanie niezbdnych materiałów geodezyjnych, 
- wykonanie niezbdnych zgłosze i innych czynnoci przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
- wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzania robót w tym zało enie osnowy geodezyjnej, 
- zało enie osnowy geodezyjnej 
- zakup i transport materiałów i sprztu, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub     
- wynikaj cej z przyj tej technologii robót, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy i inne dokumenty 
1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokociowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz d Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
5. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
7. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK, 1979. 
8. Instrukcja techniczna G-7.  Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 
9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

pó niejszymi zmianami). 
10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okre lenia. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona  w oparciu o obowizuj ce normy i 
przepisy. 
 


