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z kostki betonowej brukowej

Sciek przykraweznikowym z kostki betonowej brukowej (bezfazowej)

szerokoéci 20cm na tawie z oporem z betonu (12/15 o Fs=0,03m?

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-11Imm, gr. &4cm

AC-11S-50/70

warstwa wyrownawczo profilujagca z bef.

asfaltowego 0-TImm

ACW-1W-50/70 w iloSci 50kg/m2 (Srednio 2-Lcm) po skropieniu

emulsja asfaltowa

AC-115-50/70

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-11Imm, gr. &4cm

kraweznik betonowy 15x22cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym
z kostki betonowej brukowej (bezfazowej) szerokosSci 20cm
na tawie z oporem z befonu C12/15 o _nmuo.o@s~

wyrdwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa wraz
z nadaniem odpowiednich spadkdéw kruszywem 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie (§rednio 2-5cm)

emulsja asfaltowa

warstwa wyrownawczo profilujgca z bef. asfaltowego 0-1Imm
ACW-11W-50/70 w iloSci 50kg/m2 (Srednio 2-4cm) po skropieniu

betonowa kostka brukowa, gr.

8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

stabilizowana mech., gr. 20cm

warstwa podbudowy z kruszywa tam. 0+31.5mm

istniejace podtoze

istniejaca konsfrukcja

istniejagce podtoze sprofilowane i zageszczone

kraweznik betf. 15x30cm
na tawie z oporem z betonu (12/15 o _n_uuo_om_.:N
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