STUDNIA BETONOWA - D1000
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OZNACZENIA:
1 Witaz zeliwny D400,
2 Pierscien odcigzajacy

3 Krag betonowy

4 Monolityczna podstawa studni

5 Przejscie szczelne

Beton B 10

6 Stopnie ztazowe Zeliwne/powlekane

7 Plyta przykrywowa na pier$cien
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Dw?2 UWAGI:
- Spocznik i kineta z betonu samozageszczalnego min. C35/45
o nasigkliwosci ponizej 5%;

|L r| - do fgczenia elementéw stosowacé uszczelki i zaprawe;
- przejscia rur przez $ciane studzienki jako szczelne;
% - w gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie sciany zewnetrzne
- spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawg na gtadko;
- $rednica studni 1000, gtebokos¢ posadowienia do 3,0 m;

- komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelno$ci wg
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12;
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- podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym
wykopu;

- realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastapi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.

ul. Sloneczna 37
58-410 Marciszow

"J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak

Nazwa i adres Przebudowa drogi wewnetrznej od ul. Rézyckiego Skala
obiektu do Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Gorze -
wmmm%m% Studzienka betonowa DN1000 i DN1200 o 16
Projektant . mgrinz. upr. nr 352/DOS/15 Rys. nr
br. sanitarna Anita Wojciakowska spec. instalacyjna bez ogran. 8/1S




