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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowyzykenalikow do wpustow
ulicznych w zwizku z projektowasn przebudow drogi wewrtrznej od ul. Rayckiego
do Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Gérze.
Lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego jest degpz zapisami miejscowego planu

zagospodarowania terenu.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY
W projekcie wykorzystano:

- map; do celdw projektowych,
warunki techniczne

projekt bramy drogowej
uzgodnienia wspne z Inwestorem.

3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje si:

Przykanaliki do wpustéw deszczowych — sz.7, 40,7m
o srednicy zewntrznejD200, PP, SNS;
- | Odcinek rurocigu osrednicy zewntrznejD300mm, PP, SN; /wymiana/ 46,1m
- Studnia betonowBN60C z witazem kanatowym typu D400 1 szt.
Studnie betonowBN100( z wtazem kanatowym typu D400 4 szt.
- Studnie betonow®N50C /osadnikowe/ z wpustem ulicznymzeliwa 7 szt.

sferoidalnego kI.C.

4, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Na podstawie wydanych technicznych warunkow pizaénia do miejskiej kanalizaciji

deszczowej znak MZDiM/D-7/6843/2016 z 10.10.20p8ojektuje s¢:

» wymiare fragmentu istnigcego kolektora deszczowego DN300 na odcinku od
studniD5i—D8p o diugdci L=46,1m isrednicy D300mm - z uwagi na jego zty stan
techniczny.

» Budowe wpustow ulicznych -szt. 7 wraz z przykanalikami D200mm a@cznej
diugcsci L=40,7m wpéetymi do:

— istniefcej kanalizacji deszczowej D350, Bet. — Dot. wpustVp1l+Wp5
— zaprojektowanej kanalizacji deszczowej D300, PP et. Dwpustow
Wp6+Wp7



Wiaczenia przykanalikéw dokonywaneda za pomos:

— nowoprojektowanych studnb2p, D4p — zabudowanych na istraeym
kanale DN350, bet.;

— nowoprojektowanych studi6p, D8p— zabudowanych na wymienianym
kanale D300, PP

— istniegcych studnD3i, D5i na kanale D300/350Bet.

Uwaga:

1. Wigczenia przykanalikow od WpustWpl i Wp2 zostaly zaprojektowane za
pomog projektowane] studni betonowej D600mm — w przypadkraku
moazliwosci zabudowy studni na istnggym kanale D350, bet. z uwagi na istpoe
uzbrojenie terenu przykanaliki ydzy¢ do kanalu ,in situ” t. za pomac
odgatzienia siodtowego z przegubem DN200/350 - szt. 2;

2. Wykonawca winien przewidzégprzeprowadzenie inspekcji telewizyjnej na odcinku
istniegcego kanatu D350, Bet. tj. pogdizy studniamiD1i+=D5i. W przypadku
stwierdzenia uszkodaerurochgu — naley przewidzi€é jego napraw. Zakres

i sposob naprawy zostanie oy przez Inspektora MZDiM.

Wiaczenie do studzienek i kanatu deszczowegoowgk przez wywiercenie otworow
o odpowiedniejsrednicy i monta w nich przej¢ szczelnych lub specjalnych siodet
odpowiednich dla montowanych rur PP.

Nie dopuszcza si rozkuwania scian studzienek i kanatu istniegcego.

4.1. Rurociagi

Kanalizacje deszczaw projektuje sp z rur  dwygciennych PP-B osrednicy

zewrgtrznej D300, D200o nas¢pujacych parametrach:

— materiat - polipropylen (PP ) o sztywmd obwodowej SN 8 kN/m

— konstrukcja rur - strukturalna z wewtreng $cianky gltadky | zewretrzng
profilowary (korugowan) scianka o profilu trapezowym, typ B,

— kielichy wtryskowe pajczone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne,

— kielichy rur powinny umaliwia¢ taczenie z bosymi kicami innych rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowamae krawedzi kielicha
uszczelki elastomerowej z piereniem zatrzaskowym z PP, zabezpiegaan
uszczelk przed wywingciem;

— rury wykonane zgodnie z nogmPN-EN 13476-3;



— rury i ksztaltki strukturalne w szeregach wymiaralwy musz pochodzt od

jednego producenta, ze wzdl na zapewnienie kompatybikmw polaczen,

Zwigzarg z zachowaniem tolerancji wymiaréw oraz szcz&tnp polgczen wg
PN-EN 1277,
— uszczelki musz spetnig wymagania normy PN-EN 681-1,

Projektowandrednice, dtugéci rur

4.2.

Srednica t aczna diugGé L [m]
D [mm]
- 300 46,1
- 200 40,7
RAZEM: 86,8
Studzienki

Na sieci zaprojektowano:

studzienki wilazowe, osrednicy D1000 z elementow prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. niszej nz C35/45- 4 szt.;
Studnia niewtazowa, csrednicy D600 z elementéw prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. niszej nz C35/45- 1szt.;
studzienki niewtazowe D500 z wibroprasowanego hetorklasie nie riszej

niz C35/45- 7 szt./studzienki osadnikowe pod wpusty drogowe/.

Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

klasa ekspozycji XAl,

nasikliwos¢ nie wigksza od 5 %,

szeroka@c¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wekszy od 0.45,

maksymalna zawar§é chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

beton kl. C35/45 powinien Byzwarty i jednorodny we wszystkich
elementach, tatle w kinecie,

do produkcji elementow studzienek stoséwalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

stosowé& uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDMinsgigce
wymagania EN 681-1,

minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna b§ mniejsza od 5 kN,



e grunt pod podstagvstudzienki naley zag:sci¢c do wskanika ls = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego tgrunie mae by wigkszy
od 2.2,

* pozostate wymagania zgodnie z n@rRN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5. MONTA Z RUROCIAGOW

Kanaly gtowne i przykanaliki uktadazgodnie z zaprojektowanym spadkiem
rozpoczyngc od najniszych rzdnych.

Wiaczenia przykanalikdw od wpustow ulicznych do rugga wykong& po przez
istniejgce / nowoprojektowane studnie na kanalizacji deszey.
Montaz rur PP-B w wykopie otwartym nate prowadzé wedtug poniszych zasad:

e uktadanie rur przeprowadza; sia podsypce z piasku o grgbpl0 cm;

z wyprofilowanym tayskiem nénym o kycie podparcia 90orazscisle wedtug
zaprojektowanego spadku;

* do montau naley stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad;

e W miejscu zdczy kielichowych wybra piasek na gboka¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania petzenia;

* uszczellg zaktadé na bosym kacu w pierwszym rowku, tak, aby przy wkladaniu
bosego kaca w kielich uszczelka ulegadaisnicciu na zewntrz kielicha;

* naley zwréck uwag na sposéb umieszczenia uszczelki we elvghniu rury,
sprawdzajc czystd¢ wglebienia iscistas¢ przylegania uszczelki (nie m® by
skrecona lub powyginana);

» stosowa s$rodki paslizgowe zalecane przez producenta, stosowanie wlejo
I smarow jest niedopuszczalne;

* nakrawdzi kielicha zatay¢ piescien zatrzaskowy, uderzymtotkiem gumowym
tak, aby piefcien zatrzasgt si¢ na catym obwodzie;

* nalery przestrzega okreslonej przez producentaggokasci weisku bosego kira
w kielich i technologii 4czenia rur;

» skracanie rur wymaga @ia w ptaszczgnie prostopadtej do osi rury, w rowku
pomidzy karbami, nie jest wymagane fazowanie praggo kaica, jedynie

staranne usuggie wioréw.



6. SKRZY ZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.
Skrzyzowania z istnigjcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowa
w sposob mijankowy. W miejscach zigh i skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym,
w odlegtaci uzgodnionej z operatorem kej sieci roboty ziemne nalewykonywa
bez uywania sprztu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej @stéoi. Przed
przysgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpdnich jednostek
brarvowych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzogvaizbrojenie podziemne,
zaistniaty fakt naley zgtost odpowiedniej jednostce bramwej i stwzbie geodezyjne.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciapriowadz¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasigk@nywanego wykopu ruroggi
podziemne, krzyujace st lub rownolegte do wykopu, powinny zoétaabezpieczone
przed uszkodzeniem. Istriep wodocigi, kable, podwieszado konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prda@nia robot.
Po wykonaniu skrzxowan przestrzé pomidzy kanatem a uzbrojeniem istrieym
wypetnic mieszank zwirowo-piaskows. Odtworzy uszkodzone oznakowanie przewodow.
O terminie rozpocxia prac zawiadonmi operatorow sieci z odpowiednim

wyprzedzeniem.

7. MONTA Z STUDZIENEK.

7.1. Studzienki betonowe

Studzienki betonowe montowa kregdbw i monolitycznej dennicy z otworami
wlotowymi i wylotowymi. Wszystkie zaprojektowanewairy okre&lone na rysunkach
szczegoOtowych nahy przygotow@ w czasie produkcji i zaopatr&y w przejcia szczelne
odpowiednie dla rur PP-B .

Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulilE montowé& w trakcie
produkciji; nie dopuszczagsmontau stopni na budowie.
W warunkach fabrycznych zaleca ¢ sirowniez wyprofilowanie kinet z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi wscigraficzne;.
Montaz studzienek przeprowadzté zgodnie z opisag ponizej technologh.

» Element denny studzienki posadéwiv odwodnionym wykopie na podio o
grubadsci 0,3m zezwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w propeoitjl00
kg cementu na 1 fwiru, oraz wypoziomows

» Naciggng¢ uszczelg na zamek goérny elementu. Uszczeleraz zamek dolny

nastpnego kegu posmarowaspecjalnynmsrodkiem pdlizgowym;



» Na zewntrzrng krawedz zamka goérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastpnego kegu natay¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru;

» Po zamontowaniu kgu gornego nafegy wyspoinowa zapravg polaczenie kegow
od wewntrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rOwnomierngeposzenie
napkzen i zabezpiecza przed ewentualnym wpstniem spkan $cian, ktére mog
pojawia si¢ w wyniku nierbwnomiernego osiadania elementow rsitud

» Po wykonaniu wyej wymienionych czynni@i mozna montowé nastpne elementy
nadbudowy zgodnie z pkt. 1i 2.

Do montau dennic, kggdw oraz zwzek naley stosowd zawiesia linowe, dzki ktérym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowgztenie poszczegoélnych elementow.

W miejscach, gdzie stwierdzono wggbwanie wod gruntowych naide stosowa izolacg
przeciwwilgociovs. Zewretrznesciany kegow i elementu dennego zabezpieczyolacj
bitumiczrg przed montzem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zegtrenej powierzchni studzienki nie jest

wymagane w terenach suchych.

7.2. Studzienki wpustéw deszczowych D 500

Projektuje s} studzienki wpustédw ulicznych d&rednicy D500mm z denric
i kregami wykonanymi z betonu C35/45zt. 7.

Zwienczenie studzienek wykofa za pomog betonowego pigcienia
odcigzajagcego, ptyty betonowej, pigsieni dystansowych i odpowiedniego  wpustu
ulicznego zzeliwa sferoidalnegdl.C.

Zaprojektowano wpusty z wlotem gornym. Miejstakalizacji poszczegolnych
wpustow przedstawiono na PZT.

Otwory dla przykanalikbw powinny I8y przygotowane w warunkach fabrycznych
I powinny posiadé@ zamontowane przgjia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur
PP-B.

7.3. Zwienczenia studzienek na kanale deszczowym DN350/300
Zwienczenia studzienek betonowych D1000ns®t. 4i DN600 szt. 1wykon& za
pomo@, betonowego pigcienia odcizajgcego, ptyty betonowej, pigeieni dystansowych
i wlazu zeliwnego kl. D400-5 szt, z otworami wentylacyjnymi i  wypetnieniem
betonowym wedtug PN EN 124:2000.



8. ROBOTY ZIEMNE
8.1. Zalozenia do robot ziemnych i odtworzeniowych.

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z norm BN-83/8836-02 — ,Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, orazz@@ozndzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie fezzéstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 naa®003 r.), z uwzgtinieniem

warunkéw geotechnicznych przedstawionych welmokej dokumentacii.

Przyieto nas¢pujace warunki wykonania roboét:

— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,

— roboty ziemnegczne — 20 %,

— wymiana nasypow niekontrolowanych i gruntow wmaowych na piasek lukwir,
— wykonanie podsypki i osypki ruragow z piasku drobno- luirednioziarnistego,

— petne umocnienie wykopdw za pomoszalunkéw systemowych,

— wykonanie podiga pod studzienki zewiru stabilizowanego cementem.

8.2. Odwodnienia wykopéw
Nie przewiduje s odwodnienia wykopow. Caté robot zwizanych z  budow

wodocigu prowadzonadazie w gruntach suchych.
W przypadku wysipienia konieczn&ci odwadniania wykopu prace te wykéna
nastpujaco:

— wykopy liniowe (rurociggu), ktérych dno znajdzie siponizej zwierciadta
wody na gébokasci przekraczajcej 0,5m odwodni¢é za pomo@
igtofiltréw;

- wykopy liniowe (rurociggi), ktérych dno znajdzie siponizej zwierciadta
wody do 0,5m odwodtiza pomog drenau poziomego i lokalnych gpi
wyposaonych w pompy zatapialne,

- wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie ¢sipowyzej zwierciadta waéd
gruntowych nie bdg wymagaty odwodnienia.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy ponawvamniajcych wykopy
nalezy prowadzt dziennik czasu pracy pomp, w Ktorym rzeczywistgs pompowa

potwierdzony bdzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektodau.



8.3. Wykop.
Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale zapozné& sk z odebnie
opracowan dokumentag bada poditaza oraz uzgodnieniami zawartymi w projekcie
budowlanym.

Przewiduje si nastpujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie kopangodsebierra do gkbokasci 1.0m bez
umocnienia, a ponej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzclenehu);

> wykopy mieszane tj. kopagkchwytakows umazliwiajaca prae w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiemcznym w miejscach trudnodepnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu;

> wykopy rczne w miejscach wygbowania skrzyowaa =z uzbrojeniem
podziemnym, w pobiu fundamentow, budynkow, ogrodze stupdéw

elektroenergetycznych itp.

Projektuje s wykopy wgskoprzestrzenne z umocnieniami  petnymi.
Szeroka¢ wykopdéw wswietle umocnié 1,0 m.
Umocnienia wykona z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzajuntg
i gtebokasci robdt. Gorm krawedz szalunkow wyprowadzil0 cm ponad kraydz wykopu.
Stosowa systemy szalunkowe, ktore zostaly przebadane iagap $wiadectwa
bezpieczéstwa zezwalace na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagan min. wytrzymaté¢ systemow szalunkowych w zatesxici od
gtebokasci prowadzonych roboét .

Glebokasé wykopu Wymagana wytrzymaié szalunku

2m 11,92 kN/rm
3m 17,47 KN/m
4m 23,02 kN/rh
sm 28,58 kN/m
6m 34,13 kN/m

Wykop naley pogkbiaé stopniowo Sciana czasowo nieodeskowana z@avynosé
0,3m. Dno wykopu winno l&ywykonane ze spadkiem podanym w projekcie techyiozn
réwne, pozbawione elementéw o ostrych kydmach.Naley pozostawdé na dnie wykopu

warstwe gruntu o grubgci 20 cm, a nagpnie pogtbi¢ wykop rczne do projektowanej
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rzednej i odpowiednio profilond dno. Pogibianie wykoné bezpdrednio przed
utozeniem rur. Ewentualne przekopy wypétpiaskiem i zagscic.

Urobek naley skltadowa z jednej strony wykopu w odlegic min. 1,0 m od krawdzi.
Wykop naley zabezpieczy przed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem ugiwiajgcym odptyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nale przykrye, ogrodzé i oswietlic s$wiattami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykrpomostami dla pieszych, zabezpieczy
barierlg o wysokdci 1,00m a w nocy @avietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.

W poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego nglezachowd szczegola ostraznose,

w odlegt@gci min. 1,0 m z kadej strony istnigjcych przewodow roboty wykonywa

recznie.

8.4. Przygotowanie podiaa

Jezeli w podizu naturalnym wygpig piaski drobne grednie rury mena
uktada& bezpdgrednio na nim.
Gruba¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@® przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi 0,2m. Zdgcie tej warstwy powinno ldywykonane ¢cznie, bezpgrednio
przed utaeniem przewodu.
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimena. tprzekop naley uzupeiné
ubitym piaskiem lulzwirem.
Jezeli w podiazu wystpia piaski pylaste, pyty lub nasypy, najge usuré¢ i wykona&
podiaze z pisaku drobno lWvednioziarnistego o gruboi 10 cm.
W przypadku przekopu pegtowa jak wyzej.
W podtazu wyprofilowat tozysko naéne dla rury przewodowej tak, abytkej podparcia
wynosit 90.

Przed zasypaniem nale wykon& inwentaryzacgj geodezyjn.

8.5. Zasyp rurociagow
Po ul@eniu kanatu naley wykona obsypk z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480. Piaski dropoehodzce z wykopéw nadaj sie
do wykonania obsypki. Wysok® obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypialery
zag:szcza warstwami o grubkei 1/3 Dz rurocigu, poprzezciste ubijanie nogami warstw

0 grubgci 10 cm lub wibratorem ptytowym (56100 kg) warstwy o gruldai min. 30 cm
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nad rug. Wymagane zagzczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora.
Zageszczenie obsypki podlega odbioromeg&owym. Strefa obsypki ma decyduag
znaczenie dla wytrzymadoi przewodu. Nie wolno dopai¢ do wysgpienia pustych
przestrzeni, szczegolnie w dolnegéa rury. Na obsypce uhky¢ tasme identyfikacyjny.
Powyzej obsypki zasyp wykopu wykoéa gruntem sypkim niewysadzinowym
o srednicy ziarn < 20 mm z jednoczesnym ¢agzaniem i rozbidkk deskowa oraz
rozporscian.

Przewiduje s dowOz gruntu do zasypu 0 wymaganych paraoleir

Pyly, piaski pylaste i nasypy odwite na odktad Wykonawcy.

W ciggach drog projektowanych wykopy likwidowaalezy bardzo starannie, zwragej
szczegOlp uwag: na prawidtowe zaggzczenie gruntdbw w wykopie.

Stopier zag:szczenia zasypki dla przewoddéw umieszczonych pogdaii:

Is=1dogt 1,2m, £ 0,97 dla warstw gbszych. W terenach zielonycdr10,95.

Wszelkie odpady powstatle w czasie realizacji inygstnalezry zagospodarowa

zgodnie z ustagvo odpadach.

9.  PROBA SZCZELNOSCI.
Préky szczelnéci przewodow kanalizacyjnych przeprowagwi oparciu 0 normy:

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

10. ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawém utozenia kanalizacji mina wykon& inspekcg
telewizyjrg kanalizacji oraz spogdzic dokumentagj zawierajca co najmniej profile
poszczegolnych odcinkdw, pomierzone diao spadki.

Calcs¢ robot  oraz odbiory wykoia zgodnie z przywotanymi normami
I wytycznymi:

- PN-EN 1610: 2002, PN- Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,
EN 1610: 2002/Ap

- PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. Paouz
bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( R®) d
odwadniania i kanalizacji,

- PN-ENV 1046:2002 ~Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyddte®y do
przesytania wody isciekbw na zewirz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod zieimiead

ziemy”.

- PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbego,
z betonu zbrojonego witoknem stalowyielbetowe"

- | PN-EN 476:200 ~Wymagania ogolne dotygze elementéw stosowanych w

12



systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

- PN-EN 124:2000 .Zwienczenia  wpustdbw i studzienek  kanalizacyjnych
donawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zaganhstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jaig’.

-  PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

- PN-EN 13508-2 Stan zewgtrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

- Plociennik S., Wilbik J:  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karsdijnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infr&stny, zeszyt
9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie robot wykonywaodbiory czsciowe, ktorym podlegajelementy ulegage
zakryciu w szczegoOlrioi:

- wykop,

— umocnienie wykopu,

- poditaze pod rurocigi,

— przygotowanie i montastudzienek,

— ulozenie przewodow,

— obsypka i jej zagszczenie,

— proba szczeln@i rurocggow kanalizacyjnych i studzienek,

— zasypi jego zagpzczenie,

11. WYTYCZNE BHP

= Roboty montaowe prowadzi w umocnionym i odwodnionym wykopie.

= Zapewné odpowiednie zégie do wykopu.

= Zapewné bezpieczne warunki pracy spta mechanicznegosrodkéw transportu.

= Zabezpieczawykopy po zakaczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu pieszych.

Wszystkie prace wykonywazgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieigieva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.

Opracowata:

Anita Wojciakowska
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