
Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Różyckiego do gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze 
 

SPIS   SPECYFIKACJI   TECHNICZNYCH 
 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

D-01.01.01 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej drogi 

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
S-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
D-04.03.01 Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza 
D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 
Wdrożenie, utrzymanie, likwidacja tymczasowej organizacji ruchu. 
Oznakowanie pionowe 

D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 
D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 
D-08.05.02 Ściek z kostki betonowej brukowej 
D-09.01.01 Zieleń drogowa 

 


