
papa termozgrzewalna 
podkładowa+nawierzchniowa

styrodur XPS gr. 12cm

tynk cienkowarstwowy silikatowy

styropian EPS 70-040 gr. 12 cm

rynna Ø150

pas nadrynnowy 
z blachy powlekanej

impregnowana łata 10x10

obróbka blacharska 
z blachy powlekanej

łącznik mechaniczny

tynk cienkowarstwowy silikatowy
w kolorze ciemnoszarym

- Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top
- Papa podkładowa FireSmart Duo-Baza
- Styropian ROOF EPS 100-38 
  gr. 25cm (15+10cm) układany mijankowo
- Istniejące pokrycie dachu

belka impregnowana
120/120mm co 1,0 m

belka impregnowana 100/140mm

 DETAL D         1:10
DETAL OBRÓBKI OKAPU
(GZYMSU)

Łódź,  ul. Wólczańska 27

I  USŁUG INWESTYCYJNYCH
BIURO  PROJEKTÓW
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DETAL D kwiecień 2021

A-10

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1
W SKŁADNICY REZERW MATERIAŁOWYCH W LEŚMIERZU
Leśmierz 6 gmina Ozorków, powiat Zgierski

Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
Składnica: Leśmierz 6, gm. Ozorkow,   pow. Zgierski


