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I.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Legnica, 10.05.2021r

Zgodnie z art.34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane o$wiadczam , ze projekt modernizacii
budynku magazynowego nr 10 w Lisowicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA | moyine. arch. Aeksana | Ui uousne o o s

ARCHITEKTURA KULBAS-LESNIAK 9 D oI08IDOIA )
- . Uprawnienia budowlane do projektowania bez
OPRACOWANIE mgr inz. Marcin ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
KONSTRUKCJI ZABOROWSKI budowlanej nr 208/D0$/09
Uprawnienia bud. do projektowania bez

OPRACOWANIE

INST. ELEKTRYCZNYCH

mgr inz.Remigiusz
PRZYSTAJ

ograniczen w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 115/DOS/08




l11.OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja obiektu

- Wizja lokalna obiektu

- Uzgodnienia z Zamawiajacym

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji budynku magazynowego nr 10,
zlokalizowanego w miejscowosci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice.

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujacego prac:

J tynkowanie Scian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

J wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na Scianach, stupach i podciggach,

o demontaz luksferdw w Scianach zewnetrznych- uzupetnienie otworéw betonem komorkowym
gr. 10cm odmiany 600

o wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej pod okno,

o montaz nadproza w miejscu otworu,

o montaz okna z PCV,

o montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

J wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowe;

o wykonanie nowej instalacji w.i.z

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
Budynek w stanie technicznym ogélnym dobrym. Elementy konstrukcyjne obiektu w stanie dobrym, nie
wymagajq remontu. Sciany konstrukcyjne parteru murowane. Stropodach kanatowy gr. 24 cm.

WYMIARY BUDYNKU
55.65x20.12 =1119,6 m2;
Diugos$¢ — 55,65m
Szeroko$¢ - 20,12 m
Wysokos¢ —4,92- 5,86 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Powierzchnia uzytkowa- 1018,10 m2

konstrukcja $cian zewnetrznych- Sciany murowane z cegty petnej
pokrycie istniejgcych $cian zewnetrznych- tynk cementowo-wapienny



4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

111 Magazyn 1018,10 m?
Powierzchnie budynku pozostaja bez zmian

5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje prace budowlane polegajace na przebudowie $ciany zewnetrznej w zakresie
wykonania nowego otworu okiennego, wykonania nowej wewnetrznej instalacji zasilajgcej budynek oraz
prace remontowe polegajgace na wykonaniu tynkéw wewnetrznych na Scianach oraz zaprawy klejowe;
wyréwnujacej na $cianach, stupach i podciggach.

6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

W zakres opracowania wchodzg nastepujace prace :
— wykonanie otworu w istniejgcej Scianie zewnetrznej pod odpowiednich wymiaréw okno
zewnetrzne, wykonanie nadproza stalowego (2xIPE120)
— tynkowanie $cian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,
— wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na stropie, stupach i podciggach,
— demontaz luksferow w Scianach zewnetrznych
— uzupetnienie otworow betonem komaorkowym
— montaz okna z PCV w kolorze biatym
— wykonanie instalacji w.i.z.

6.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje wewnatrz budynku.
Ostoni¢ urzadzenia gazowe, elektryczne i $wiattowodowe folig budowlang zabezpieczajaca.
Istniejaca posadzke betonowa nalezy zabezpieczy¢ ptytg pilsniowa i folig budowlang.

6.2  Sciany-uzupetnienia po demontazu luksferéw

Projektowane $ciany wewnetrzne z betonu komorkowego gr. 30,0cm odmiany 600,uktadac na kleju i
wykonac¢ jako uzupetnienia po zdemontowanych luksferach w $cianach.

6.3  Tynkowanie Scian

Powierzchnie Scian nalezy otynkowac tynkami wapiennymi Il kategorii. Przed natozeniem tynkow nalezy
przygotowac powierzchnie poprzez jej oczyszczenie mechaniczne i mycie.

6.4  Wyréwnanie powierzchni stupow i stropow

Na istniejacym stropie korytkowym oraz na stupach i podciggach nalezy wykona¢ wyrownujaca zaprawe
klejowa. Ubytki w stropie korytkowym nalezy uzupetni¢ systemem naprawczym do betonu. Przed
przystapieniem do robdt powierzchnie nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i umy¢

6.5 Stolarka okienna
Zaprojektowano okno zewnetrzne z PCV. Okno o nastepujacych wspétczynnikach:
e okna z profili PCV
e oszklenie okien szkto warstwowe jednokomorowe U = 1,0 W/m2K.
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna winien by¢ nie wyzszy niz U =1,3 W/m2K
e wyposazenie okien — nawiewniki powietrza wyposazone w samoczynnie dziatajacy regulator
przeptywu (reagujacy na réznice cisnien)
e Zaluzja wewnetrzna z PCV montowana do okien, recznie podnoszona



Okna powinie posiada¢ Krajowa Deklaracje Zgodno$ci na wyrdb.

6.6  Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonac z ptyty MDF grubosci 28mm

6.7  Parapety zewnetrzne z blachy stalowej

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej o gr. min 0,75mm, ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL
9010

6.8  Nadproza stalowe

W istniejacym budynku w miejscu projektowanego otworu nalezy wykonaé¢ nadproze stalowe sktadajace
sie z dwuteownikdw IPE 220 opartych na scianach, skreconych ze sobg pretami gwintowanymi M10
oraz zespawane potkami dolnymi przewigzkami z ptaskownikdw

Wytyczne montazu nadprozy stalowych w $cianach murowanych

Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykona¢ bruzde i osadzi¢
belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawg przestrzenie miedzy gorng potka a
murem. Nastepnie nalezy tq samg czynno$¢ wykonac z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek nalezy
nawierci¢ otwory, poprzez ktore przeciagamy prety stezajace belki stalowe. Sruby $ciagamy nakretkami
na obu ich koricach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykona¢ poduszke betonowg
grubo$ci 20mm na catej szeroko$ci oparcia, poduszke nalezy wykona¢ z niskokurczliwej zaprawy. Po
stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystgpi¢ do wykucia otworu. W czasie montazu nadproza
0 znacznych rozpieto$ciach nalezy go podstemplowac. Minimalna dtugo$¢ oparcia belek stalowych na
murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest wysokos$cig belki. Spoiny wykonywac na cate;
dtugosci przylegania elementow, jako pachwinowe o minimalnej grubosci a = 0,7-tmin (a=3mm).

Stal S235JR




7 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Rodzaj budynku - parterowy, wykonany z cegty. Gtéwna konstrukcje nosng stanowig ramy poprzeczne
sktadajace sie z dzwigaréw opartych na stupach. Strop — konstrukcja drobnowymiarowych ptyt
zelbetonowych — na belkach zelbetonowych. Stupy zelbetonowe osadzone sg w stopach zelbetowych,
rampa zatadunkowo-wytadunkowa usytuowana wzdtuz magazynu po jednej stronie. Pokrycie dachowe-
papa termozgrzewalna. Budynek ocieplony.
e powierzchnia zabudowy: 1119,6m?
e Kkubatura: ok. 6 011m3
e wysokos¢ 5,46 m
Konstrukcija
Sciany nosne zewnetrzne murowane, stupy wraz z podciagami i plytami - zelbetowe
prefabrykowane
Sciany
a) fundamentowe
1. Murowane z cegty petne;
2. Nie stwierdzono uszkodzen
3. Stan techniczny dobry.
b) konstrukcyjne
1. Murowane z cegty petne;
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Dach
1. Stropodach - konstrukcja zelbetowa prefabrykowana. Pota¢ dwuspadowa
2. Nie stwierdzono peknie¢ i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Pokrycie dachu
1. Papa termozgrzewalna
2. Nie stwierdzono peknie¢ i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Obrébki blacharskie, odwodnienie
1. Blacha stalowa ocynkowana
2. Obrébki ocynkowane
3. Stan techniczny dobry
Posadzka
1. Betonowa
2. Drobne zarysowania
3. Stan techniczny dobry.
Malowanie
1. Farba emulsyjna, lamperie olejne.
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny $redni.
Elewacje
1. Sciany zewnetrzne otynkowane
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Otoczenie
Otoczenie utrzymane estetycznie, nie budzi zadnych zastrzezen.




71 ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia state
7.1.1  Obciazenia $ciang zewnetrzng
Gg Y Gy
. 3
tynk mineralny . 1,2 cm (22 kN/m?) 0,27 kN/m? 135 0,36 KN/m?
zewnetrzny na siatce
- styropian EPS 20cm  (0,45kN/m3®) 0,09 kN/m? 1,35 0,12 kN/m?
- cegta petna 25 cm (19 kN/m?) 4,75 kKN/m? 1,35 6,41 kN/m?
3
tyn_k cementowo 0,8cm (19 kN/m?) 0,15 kN/m? 135 0,21 kN/m?
wapienny
- wyprawa gipsowa 0,10 kN/m? 1,35 0,13 kN/m’
5,36 kN/m’ 7,23 kN/m?’
OBLICZENIA STATYCZNE
PRETY :
X T 2
} 1,000 } H=1,000
OBCIAZENIA:
2,280
X 1 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,50
1 Trapezowe 0,0 2,280 0,50 0,50
W ¥Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: YE:
Ciezar wk. 1,10



A —"Zmienne" Zmienne 1 1,00 1,50

MOMENTY :
0,311
TNACE:
10,960
1
-0,960
NORMALNE :
X 1 2
SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M [kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,000 0,960 0,000
0,50 0,500 0,311~* -0,000 0,000
1,00 1,000 0,000 -0,960 0,000

* = Warto$ci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE :
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

M

T.I rzedu

V [kN] Wypadkowa [kN] : M [kNm]
0,960 0,960
0,960 0,960



8  WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA

8.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

— Umowa o dostawe energii elektryczne;.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.

— Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

— iinne obowigzujace normy, przepisy, aloumy typizacyjne i katalogi.

8.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej linii zasilajacej istniejacy budynek magazynowy nr 10 w
miejscowos$ci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice.

8.3 Stan istniejacy

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Lisowicach na dzialce nr 631 bedacej wtasnoscig inwestora. Na
obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest abonencka stacja transformatorowa. Przy $cianie
zewnetrznej budynku zabudowana jest zewnetrzna rozdzielnica elektryczna. Istniejgca moc przytaczeniowa jest
wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng przez istniejace i projektowane instalacje i
urzadzenia elektryczne.

8.4 Zakres opracowania
Projekt budowlany obejmuje rozbidrke istniejacej wewnetrznej linii zasilajacej z rozdzielnicg przyscienng oraz
budowe wewnetrznej linii zasilajgcej wraz z przy$ciennym ztgczem kablowym.

8.5 Zasilanie

Dla istniejacej kablowej linii zasilajacej magazyn nalezy wykonac rozbiorke wraz z rozdzielnicg, przyscienng. W
miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu posadowic¢ projektowang szafke kablowg w obudowie
termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV o stopniu ochrony min. IP 44. Szafke zasili¢ kablowg
wewnetrzna linig zasilajacy z istniejacego ztacza kablowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Linig
wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV utozonym na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK 50. Cato$¢
prac wykonaé zgodnie

z pkt. Warunki wykonania linii kablowych. W ztaczu przytaczeniowym ZK nalezy wykonaé rozdziat przewodu PEN

10



na ochronny PE i neutralny N. Przewodu ochronnego nie nalezy przerywa¢ tacznikami. Nie nalezy ponownie
taczy¢ przewoddw PE i N. Migjsce rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia R< 30 Q.

8.6 Warunki wykonania linii kablowych
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowaé przebieg trasy istniejacych i projektowanej linii
kablowej oraz innych instalacji podziemnych kolidujgcych z nig.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu kabla powinny
by¢ zachowane Srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na
trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana technologia uktadania kabla
powinna uniemozliwiag:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy uktadaniu
kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od
podanego przez producenta kabla. W miejscach, w ktérych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie
wystepowanie naprezen mechanicznych mogacych spowodowac¢ uszkodzenie kabli, kable nalezy uktadaé w
ostonach. W szczegdlnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami itp. Kabel na catej dtugosci utozy¢
w rurach ochronnych typu DVK 50. W miejscach wyjscia z oston kabel nalezy tak utozy¢ i zabezpieczyc¢, aby nie
byt narazonyna uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie. Kabel nalezy uktada¢ w taki sposob, aby w normalnych
warunkach pracy nie wywotywaty niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Dopuszcza sie stykanie
kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie rezerwujg sie wzajemnie. Kable utozone
pionowo lub pochyto powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata nadmiernych naprezen w
kablu, nie powodowata osiowego przesunigcia kabla i aby miejsca potaczen nie byty narazone na naprezenia
wzdtuzne. Kable o napieciu znamionowym do 1 [kV] nalezy zabezpieczy¢é przed wnikaniem wilgoci do ich
wnetrza. Projektowany kabel nalezy zaopatrzyé na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wej$ciach
do kanatdw i oston otaczajacych. Kabel utozony w powietrzu powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki przy
gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla byta jednoznaczna.
Szczegbtowa treS¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. W przypadku linii sygnalizacyjnych
dopuszcza si¢ nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla.

Trasa projektowanej linii kablowej utozonej w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczone
foligtypu TO-ENN/30/50 o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napiecia. Grubos¢ folii powinna wynosic co
najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20 [°C] ma
wydtuzenieprzy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50 [mm] poza
zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3 [%], jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie pisaku o grubosci co
najmniej 10 [cm]. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 [cm], nastepnie 15
[cm] warstwg piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig kablowg. Folia kablowa powinna znajdowac sie nad
utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wiekszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan,
oznaczenia linii krzyzujacych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Przy uktadaniu bednarki
uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego
na gteboko$ci co najmniej 10 [cm].

Gteboko$¢ utozenia projektowanego kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gomej
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien
opiera¢ sie o krawedz otworéw. Przepusty powinny byé w tych miejscach zaSlepione za pomocg
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termokurczliwych palczatek uszczelniajacych typu AKR lub ksztaltek uszczelniajacych typu ‘End-Cap’ prod.
Radpol. Ostony otaczajace utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak, aby nie przedostawata
sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Do tego celu nalezy zastosowac ztgczki wodoszczelne typu MT
XX T, zapewniajace szczelnoS¢ potaczen na poziomie IP 67.

8.7 Uwagi koricowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych instalacji elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.

O terminie przystapienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw (witascicieli) obcych
sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich
potozenie, uzgodnié warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy wykona¢ pomiary
pomontazoweoraz przeprowadzi¢ proby montazowe.
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IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

OBIEKT: MODERNIZACJA W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 10

ADRES: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Lisowicach
Lisowice, 59-230 Prochowice

INWESTOR: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

OPRACOWAL :
mgr inz. arch. Aleksandra Kulbas-Le$niak

Legnica, 10.05.2021r
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|l. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje wykonanie:

J tynkowanie Scian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

o wykonanie zaprawy wyréwnujacej -klejowej na Scianach, stupach i podciagach,

o demontaz luksferdw w Scianach zewnetrznych- uzupetnienie otworéw betonem komorkowym
gr. 10cm odmiany 600

o wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej pod okno,

o montaz nadproza w miejscu otworu,

o montaz okna z PCV,

o montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

J wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowe;

o wykonanie instalacji w.i.z.

II. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy istniejacego obiektu-budynku magazynowego

Il .KOL EJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbiérkowe-demontaz luksferéw

1.3. roboty murarskie $cian, zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych

1.4. wykonanie instalacji elektrycznych

1.5. wykonanie tynkéw wapiennych i ich malowanie

1.6. montaz ptytek podtogowych i sciennych

1.7.montaz armatury sanitarnej

1.8. montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

1.9. wykonanie instalacji elektrycznych

1.10. montaz ptytek podtogowych i Sciennych

1.11. malowanie $cian

1.12. prace wykonczeniowe _

IV.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

1.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktorych dotyczy

opracowanie oraz teren bezposrednio przylegty na okres robét budowlanych musi zostaé wytaczony z

uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni by¢ poinformowani o zakazie wstepu na teren budynku oraz w

obszar prowadzonych prac.

1.2. Nie wystepuje zagrozenie dla 0sdb postronnych z uwagi na fakt, ze zaktad jest ogrodzony i nie ma

mozliwosci przedostania sig na teren budowy osob niepowotanych.

V .PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

5.1. W trakcie prac na wysoko$ci na rusztowaniach i na dachu w przypadku nie zachowania
wiasciwych srodkow ostroznosci zagrozenie upadkiem — roboty tynkarskie,

5.2. W trakcie demontazu luksferow- zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysokoSci.

V1. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
Zwraca sig¢ uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

6.1.  Przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdt w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami wynikajacymi z
istniejacych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania, a w szczeg6lnosci
wynikajacych z prowadzonych prac rozbidrkowych i na wysokosci,

6.2.  Koniecznos¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujacych sie w
obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robét (rozbidrkowych i innych), ktére mogq
powodowac zagrozenie porazenia pradem,

6.3.  Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

przed skutkami zagrozen a w szczegdlnoSci asekuracji pracownikéw znajdujacych sie na
wysokosci,

Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski
oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie
pracy sprzetu,

Zabezpieczenie pracownikow przed porazeniem pradem na skutek dotknigcia do przewodow
elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym,

Organizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych w trakcie robét (silny wiatr, silne
opady atmosferyczne, oblodzenie, staba widocznos¢) nalezy przerwac prace, sprawdzi€ i
zabezpieczy¢ pomosty i rusztowania i urzadzenia mogace ulec przemieszczeniu. Po ustaniu
czynnikdw atmosferycznych przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢c pomosty,
rusztowania i znajdujace sie na nich urzadzenia,

Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych”.

VIl PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1.
7.2.

7.3.

Przewiduije sie, ze pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z punktem 7.1. sporzadzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia nie bedzie
wymagane.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy szczegdlnie przestrzegaC postanowien
zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. 13/1972);

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. 129/97);

Sporzadzit:  mgrinz arch. Aleksandra Kulbas-Le$niak
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