OPIS TECHNICZNY

do docieplenia scian zewnetrznych z utozeniem tynku strukturalnego

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt: budynek magazynowy nr 7

1.2. Adres budowy: 21-025 Niemce.

1.3. Inwestor: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

2. LOKALIZACJA, OBCIAZENIA, WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

2.1. Obiekt jest zlokalizowany w obrebie V strefy klimatycznej, | strefy obcigzenia wiatrem i IV strefy
obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntéw -1,4m ponizej poziomu trenu.

2.2. W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski srednie i drobne sredniozageszczone.
2.3. Do poziomu posadowienia faw fundamentowych wody gruntowe nie wystepuja.

2.4. Przyjeto obcigzenia state i zmienne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Obcigzenia nienormowe nie wystepuja.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym o konstrukcji
mieszanej ($ciany murowane, stupy wewnetrzne belki podciggowe oraz dach - zelbetowe. Dach
budynku o nachyleniu ok. 10% jest pokryty ptytg warstwowg (styropapa). Budynek petni funkcje
magazynowa.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

4.1. Zakres opracowania.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot:

- ustawienie rusztowan,

- zabezpieczenie stolarki otworowej oraz nawierzchni ramp przed uszkodzeniami,

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

- demontaz i ponowny montaz rur spustowych,

- rozebranie opaski betonowej przy $cianie szczytowej budynku,

- przygotowanie podtoza do wykonania docieplenia $cian metodg lekka - mokra,

- przygotowanie podtoza do wykonania tynkdw na $cianach, uzupetnienie ubytkéw tynku
- uzupetnienie ubytkéw systemem naprawczym i malowanie okapdéw

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych,

- montaz stalowych katownikéw zabezpieczajacych narozniki przy bramach wjazdowych, malowanie
katownikéw,

- natozenie wyprawy cienkowarstwowej na $ciany,

- utozenie tynku mozaikowego w warstwie cokotowej budynku,

- wykonanie opaski z kostki betonowej zakoriczonej schodkami betonowymi,

- wykonanie pomiardéw instalacji odgromowej,

5. OPIS BUDYNKU — DANE OGOLNE:

5.1. Dane ogélne:

5.1.1. Powierzchnie:

5.1.2. Powierzchnia zabudowy 4305,5 m?
5.1.3. Kubatura 23 336 m?

6. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZ.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz instalacji odgromowej, rur spustowych, rozbiérke opasek
betonowych w szczytach budynku oraz skucie czesci tynkéw. Przed przystgpieniem

do wykonania ocieplenia nalezy réwniez usung¢ pozostatosci po nieczynnych instalacjach i
urzadzeniach oraz wszystkie tablice informacyjne.



7. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH:

7.1. Technologia

Sciany budynku nalezy ociepli¢ metodg lekka, mokra, wg dowolnego systemu ociepler, w ktérym
dekoracyjno-ochronne funkcje petni tynk silikatowo-silikonowy .

7.2. Materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego metody lekkiej mokrej:

- zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych

- ptyty styropianowe sezonowane przez co najmniej 2 miesigce od daty produkcji, samo gasnace, o
sprawdzonych cechach partii na budowie (styropian EPS 70 grubosci 12 na Scianach i 3cm na
pilastrach, cokole i o$ciezach)

- faczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego,

- siatka z wtdkna szklanego 145 g/m2

- zaprawa klejowo-zbrojaca,

- srodek gruntujacy,

- tynk cienkowarstwowy, silikatowo-silikonowy barwiony w masie ($ciany nadziemia),

- tynk mozaikowy - (cokét),

- akcesoria uzupetniajgce: katowniki stalowe z siatky, nadcokotowe, elementy obrdbek i inne akcesoria
wykonczeniowe.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania zastosowanego systemu.

7.3. Technologia wykonania robot

7.3.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny podtoza. Nalezy skué
tynki odparzone lub tzw. gtuche tynki. Przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu szczotkami i
zmyciu catej powierzchni Scian wraz z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi. Jezeli powierzchnia Scian
ma uskoki wieksze niz 10mm nalezy je uzupetni¢ przez natozenie zaprawy cementowej lub kleju
lateksowego. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyrdwnac przez naklejenie grubszej warstwy styropianu
o tak zmieniajgcej sie grubosci aby uzyskac¢ réwng powierzchnie sciany. Powierzchnia Scian podczas
przyklejania styropianu powinna by¢ bezwzglednie sucha, a temperatura powietrza wynosi¢ +5 do
+25°C. W przypadku podtoza stabego - pylacego badz tez podtoza o duzej chtonnosci (np. bloczki
gazobetonowe) nalezy zagruntowac je emulsjg gruntujaca.

7.3.2. Technologia montazu ocieplenia

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdjeciu instalacji odgromowej i orynnowania
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie styropianu nalezy rozpocza¢ od
dotu sciany. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte
nanosié takga ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki réwnosci podtoza i mozliwa do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowacd zréznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy (w odlegtosci
ok. 3cm od krawedzi) i dodatkowo w $rodku ptyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.
Na réwnych podtozach mozna naktadaé zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngé przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rdwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzenie lub poruszanie
ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwaé, oczysci¢ z kleju, natozyc¢ klej na
nowo i docisng¢ do $ciany.

Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych (o ok. . ptyty). Nie mogg tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga
przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach
miedzy roznymi materiatami $ciennymi. Szczeliny do 2 mm wypetnié¢ piankg poliuretanows. Szczeliny
wieksze niz 2mm nalezy wypetnic¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie
nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowac packami wytozonymi papierem Sciernym.
Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianu oraz wyréwnywania nieréwnosci na



powierzchni styropianu masg klejaca. Ptyty styropianowe dodatkowo przymocowadé tgcznikami
mechanicznymi (plastikowymi) — w ilosci 5 szt./m?. Diugos$¢ tacznikdéw powinna wynikaé z rodzaju
podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

7.3.3. Przyklejenie tkaniny zbrojace;.

Do realizacji warstwy zbrojnej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt.
Nalezy ja wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany. Na powierzchnie ptyt izolacyjnych
naniesc¢ ciggta warstwg mase klejowa, grubos¢ warstwy ok. 3 mm. Po natozeniu masy przyklei¢ siatke
zbrojgca catkowicie wciskajgc ja w warstwe klejowg. W celu catkowitego przykrycia siatki zbrojacej
ponownie nanie$¢ warstwe masy klejowej ok. Imm.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zakfad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej
nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na naroznikach budynku
nalezy wywija¢ siatke zbrojacg zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Do wysokosci 2,0 m nad
poziomem terenu nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojace;j.

Przy otworach okiennych i drzwiowych wywiniecie siatki powinno by¢ tak dobrane, by umozliwito
wyklejenie osciezy na catej gtebokosci. Na naroznikach otworédw w elewacji nalezy umiescié¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi
zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie w narozach otwordéw.

Przed utozeniem siatki, na naroznikach scian i przy otworach bramowych, nalezy przyklei¢ kagtowniki
aluminiowe lub zgiete paski siatki pancernej bezposrednio na styropian.

7.3.4. Wykonanie wyprawy tynkarskie;j.

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojacej
na styropianie, w warunkach atmosferycznych od +50C do +250C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy
chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Przed aplikacjg zaprawy tynkarskiej warstwe zbrojgca zagruntowad przynaleznym do systemu
podktadem tynkarskim. Zaprawe tynkarska aplikowac¢ po zwigzaniu warstwy gruntowej. Tynkowanie
powinno by¢ wykonane w jednym ciggtym cyklu roboczym, tgczenie powierzchni metodg ,,mokre na
mokre”. Swiezo potozong wyprawe chronié przed zbyt szybkim wyschnieciem co najmniej przez 24
godziny.

7.3.5. Obrébki blacharskie i orynnowanie

Parapety i obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55 mm (kolor szary), wysungé
poza lico Sciany na min. 4cm. Istniejgce rury spustowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej taczonych przez lutowanie.

7.3.6. Cokdt.

Ponad poziomem gruntu cokét termoizolowad styropianem XPS i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza srodkiem gruntujgcym dobranym kolorystycznie do barwy
wyprawy).

7.4. Wykonczenie zadaszenia rampy

7.4.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu podfoza z kurzu, tuszczacych sie fragmentéw tynku,
farby itp. Oraz przetarcie. Podtoze nie moze by¢ zanieczyszczone olejami, smarami lub podobnymi
substancjami. Po oczyszczeniu podtoze nalezy zagruntowac preparatem do podtozy betonowych i
pomalowac.

7.4.2. Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow nalezy osadzi¢ narozniki metalowe. Nalezy wykonaé
tynk cementowo - wapienny zwykty kat. Ill. Tynk powinien sktada¢ sie z obrzutki i narzutu
wyrownanego i jednolicie zatartego na gtadko. Uzyskana w ten sposéb powierzchnia powinna by¢
rowna i gtadka.

7.4.3. Wyprawa

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac po catkowitym wyschnieciu tynkéw, w warunkach
atmosferycznych od +50C do +250C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy chroni¢ tynkowang elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Przed aplikacjg zaprawy tynkarskiej warstwe zbrojgcg zagruntowad przynaleznym do systemu
podktadem tynkarskim. Zaprawe tynkarska aplikowa¢ po zwigzaniu warstwy gruntowej. Tynkowanie
powinno by¢ wykonane w jednym ciggtym cyklu roboczym, tgczenie powierzchni metodg ,mokre na



mokre”. Swiezo potozong wyprawe chronié przed zbyt szybkim wyschnieciem co najmniej przez 24
godziny.

7.5. Opaska z kostki betonowej wokét budynku.

Istniejgcy opaske betonowgq od strony jednego ze szczytdw budynku — rozebrac.

Wykonaé nowe opaski — na dwdch scianach budynku: szerokosci 60 cm, z kostki

betonowej o grubosci 6 cm, w kolorze szarym, z wykoniczeniem kraweznikami oraz uksztattowanym
spadkiem na zewnatrz budynku. Na zakonczeniu w opaskach uksztattowac schodki pomagajace
pokonadé réznice poziomdw terenu.

Opaski wykonywadé na zageszczonym gruncie i podsypce piaskowo — cementowe;.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Opracowanie nie zmienia istniejgcej klasyfikacji pozarowej budynku.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH Z ULOZENIEM TYNKU
STRUKTURALNEGO
ORAZ WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ, RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH

Obiekt: Budynek magazynowy nr 7 Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych,
Sktadnica w Niemcach

Adres: 21-025 Niemce

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ ich wykonania:
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robat:

- ustawienie rusztowan,

- zabezpieczenie stolarki otworowej oraz nawierzchni ramp przed uszkodzeniami,

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

- demontaz i ponowny montaz orynnowania i rur spustowych,

- rozebranie opaski betonowej przy scianie szczytowej budynku,

- przygotowanie podtoza do wykonania docieplenia scian metoda lekkg - mokra,

- uzupetnienie ubytkéw systemem naprawczym i malowanie okapow,

- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych,

- montaz stalowych kgtownikéw zabezpieczajgcych narozniki przy bramach wjazdowych,
malowanie katownikéw,

- natozenie wyprawy cienkowarstwowej na $ciany i glify.

- utozenie tynku mozaikowego w warstwie cokotowej budynku,

- wykonanie opaski z kostki betonowej zakonnczonej schodkami betonowymi,

- wykonanie pomiarow instalacji odgromowe;j,

- montaz orurowania..

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie dziafki zlokalizowane budynki magazynowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace spowodowac ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét:
Mozliwe zagrozenia:

- urazy gtowy

- urazy konczyn

- urazy ciata

- urazy oczu

- upadek z wysokosci

Zagrozenia wystepujg przez caty czas prowadzonych prac.

5. Informacja o sposobach postepowania dla zapobiezenia przewidywanym
zagrozeniom:



W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow technicznych
wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

Do robot elewacyjnych, dekarskich, montazowych i tynkarskich stosowaé rusztowania i
podesty robocze dopuszczone do stosowania. Stosowac nalezy rusztowania i podesty,
ktérych dopuszczalne obcigzenie podestéw roboczych spetnia warunki wykonania
projektowanych robét. Rusztowania powinny by¢ montowane przez przeszkolone brygady, i
dopuszczone do pracy na podstawie zapisu do dziennika budowy.

Strefy niebezpieczne, z powodu spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, strefy
niebezpieczne w trakcie montazu konstrukcji, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami lub
zabezpieczy¢ daszkami. Strefa niebezpieczna nie moze by¢é mniejsza niz 1/10 wysokosci,
jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na catym
obiekcie.

Szkolenie pracownikéw:

kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:

- musi by¢ zapoznany z jego topografig i przewidywanymi zagrozeniami w trakcie realizacji
robot,

- musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przetozonego, z zakresu podstawowych
zasad BHP i ppoz.,

Szkolenie nalezy przygotowac na podstawie:

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tgcznie z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r. nr 91 poz. 811),

-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401).

Szkolenie powinno obejmowac:

- wskazanie istniejgcych zagrozen,

- zapoznanie ze $rodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych s$rodkach i
zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy),

- zapoznanie ze s$rodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na
wysokosci (wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 8 i 9 oraz wg Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy rozdz. 6E),

- zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy).

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy
wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robét budowlanych — rozdziat 3.

Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sie:

- prowadzenie robot ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 10,

- prowadzenie robot na wysokosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 9,



- prowadzenie prac z urzadzeniami dzwigowymi zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych rozdziat 7 i 15,

Wyposazenie pracownikéw:

kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej:

- robocze ubranie osobiste,

- buty robocze,

- kask ochronny,

- okulary ochronne,

- rekawice ochronne,

Oznaczenie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drog ewakuacyjnych miejsca
wystepowania

zagrozen powinny by¢ wydzielone tasma i odpowiednio oznaczone.

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i oznaczy¢ je w
sposob wyrazny i czytelny.

Materiaty budowlane powinny by¢ uporzgdkowane, sktadowane w miejscu niezagrazajgcym
bezpieczenstwu pracownikow budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien byé obstugiwany przez osoby uprawnione
oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uzywania ich przez osoby
przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, z terenu budowy
do przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone przepisami miejsce, tak aby nie
stanowity dodatkowego zagrozenia

Materialy i urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakoséciowym w zakresie BHP i PPoz, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiadac¢ certyfikat, znak bezpieczenstwa CE lub
Swiadectwo dopuszczenia do produkc;ji.

6. Roboty nie beda prowadzone w strefie zagrozenia zdrowia lub zycia.



