2021-03-25
Inwestor:
Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
Ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Przedmiar roboét

Nazwa budowy: Termomodernizacji $cian i dachu magazynu D w Sktadnicy Rzgdowe;j
Agencji Rezerw Strategicznych w Kamienicy Krolewskiej

Adres budowy: ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Krélewska

Obiekt: Budynek magazynowy nr D

Rodzaj robét: budowlane

CPV: 45000000-7

Data oprac.: 2021-03-25

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. ETAPI

1. ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Demontaz elementéw instalacji sygnalizacji i oswietlenia CPV 45316000-5

1

KNR 5-06 1610-03-777

Demontaz recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskbw w wykonaniu szczelnym bez
uruchomienia i sprawdzenia na cegle - analogia demontaz

krotnosc= 1,00

2,00 szt.

KNR 5-06 0810-01-777

Demontaz akustyczno- optycznego sygnalizatora alarmu pozarowego na gotowych na Scianie
z cegly -- analogia demontaz

krotno$c= 1,00

1,00 szt.

KNR 4-03 0610-01-002

Demontaz opraw halogenowych o$wietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysiegniku

krotnos¢= 1,00

4,00 wagon

KNR 4-03 1143-02-777
Demontaz wysiegnikéw na Scianie ceglanej
krotno$c¢= 1,00

4,00 szt.

KNR 5-10W 1007-06-777
Demontaz czujki ruchu optex ze Scian i konstrukcji - - analogia demontaz
krotno$c= 1,00

1,00 szt.

KNR 4-02 0007-04-020
Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 3260 mm (Wacetob zeszyt 2/98)
krotno$c= 1,00

2,00 szt

KNR 4-02W 0142-05-777
Demontaz nasady o $r. 76 mm
krotno$¢= 1,00

1,00 szt.

KNR 4-02W 0105-05-777

Wstawienie korka zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. 80 mm z uszczelnieniem folig
aluminiowg

krotno$¢= 1,00

1,00 szt.

. Demontaz elementéw instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0

KNR 5-08W 0606-01-040

Demontaz zwodéw poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do 10mm z
zainstalowanych wspornikow na dachu ptaskim

krotno$c= 1,00

425,40 m

10

KNR 5-08W 0607-02-040

Demontaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle - pret o
$r.do 10mm

krotno$cé= 1,00

74,60 m

11

KNR 5-08W 0601-06-777

Demontaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprez.na Scianie z
cegly - wsporniki mocowane na S$cianach elewacyjnych

krotnos$cé= 1,00

10,00 szt.

3. Demontaz slusarki CPV 45421100-5

12

KNR 4-01W 1301-09-040
Demontaz drabin stalowych
krotnosc= 1,00

9,10 m
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13

KNR 2-02W 1215-03-777
Demontaz drzwiczek dostepowych osadzonych w $cianach o pow. elem. do 0.5 m2
krotno$c= 1,00

2,00 szt.

14

KNR 4-01W 0545-04-040
Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c= 1,00

104,25 m

15

KNR 4-01W 0545-06-040
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c= 1,00

61,40 m

16

KNR 2-17W 0145-01-777
Demontaz kominkéw w wentylacyjnych warstw dachowych
krotnosc= 1,00

48,00 szt.

17

KNR 4-01W 0545-08-050

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

krotno$c¢= 1,00

36,84 m2

18

KNR 4-04 0813-01-777

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnoramiennych o wym.
30x30x4 - 60x60x8 mm - przygotowanie elementéw stalowych do wywozki na ztom

krotno$¢= 1,00

69,00 szt.

19

KNR 4-041 1107-01-034

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i
wytadunku recznym

krotno$¢= 1,00

1,14t

20

KNR 4-041 1107-04-034

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Naktady dodatkowe na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegfosci transportu ponad 1 km

krotnos¢= 1,00

1,14t

4. Inne demontaze zgodnie z projektem CPV 45111000-8

21

KNR 2-02W 0616-11-040

Demontaz Izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy
walcowanej szeroko$ci do 30 cm

krotno$c= 1,00

15,00 m

22

KNR 2-31 0502-04-050

Demontaz opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wokot budynku

krotnosc= 1,00

72,76 m2

1. 145,52*0,50

72,76

23

KNR 2-31 0407-05-040

Demontaz obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawg cem.

krotno$c= 1,00

145,52 m

24

KNR 4-01W 0212-06-060
Mechaniczna rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych
krotnos$cé= 1,00

2,18 m3

1. 145,52*0,015

2,18

25

KNR 4-04 1103-01-060

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze

krotno$c= 1,00

15,84 m3
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26

KNR 4-04 1103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km

krotno$c= 1,00

15,84 m3

27

KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

krotno$c= 19,00

15,84 m3

28

AW-060

Optaty za zfozenie i utylizacje materiatéw z rozbiérki wraz z segregacjg odpaddéw - utylizacja
gruzu betonowego i ceglanego

krotno$c= 1,00

14,84 m3

29

AW-060
Optaty za zfozenie i utylizacje materiatdbw z rozbiérki wraz z segregacjg odpaddéw - utylizacja

papy
krotno$c= 1,00

1,87 m3

2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

1. Roboty ziemne CPV 45111000-8

30

KNR 4-01 0104-02-060

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o
gfebok.do 1.5 m w gr.kat. llI

krotno$¢= 1,00

31,71 m3

31

KNR 4-01 0105-02-060

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. 1l

krotno$¢= 1,00

26,01 m3

32

KNR 4-01 0108-02-060
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l
krotno$¢= 1,00

570 m3

33

KNR 4-01 0108-04-060
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
krotno$¢= 19,00

5,70 m3

34

AW-060
Opfaty za ztozenie ziemi z wykopow
krotno$c= 1,00

5,70 m3

2. Roboty murowe CPV 45262520-2

35

KNR 4-01 0304-02-060

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego

krotno$c= 1,00

0,82 m3

3. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

36

KNR 4-01W 0701-06-050

Odbicie tynkow z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2 - przyjeto skucie w cafosci tynku pod poziomem gruntu i 60% pow. cokotu nad pow.
gruntu

krotno$c= 1,00

90,58 m2

37

KNR 4-01W 0726-04-050

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podfozach z betonow zwirowych,
bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie ubytkéw na cokotach w czeSci
nadziemnej

krotnosc= 1,00

51,45 m2
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38

KNR 2-02W 0901-05-050

Tynki zewn.zwykte kat.ll na oddzielnych belkach stupach prostokatnych i $cianach
cylindrycznych wyk. recznie - rapoéwka

krotno$¢= 1,00

39,13 m2

39

KNR 2-02W 0902-05-050

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na oddzielnych belkach stupach prostokatnych i $cianach
cylindrycznych wykonywane recznie

krotno$c= 1,00

42,53 m2

40

KNR 2-02W 0903-01-050

Tynki zewn.mozaikowe w systemie na cokofach - tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i
kolorowych kamykow kwarcowych - cokét .

krotno$c= 1,00

85,74 m2

41

KNR 4-04 1101-03-060

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odl. do 1 km

krotno$c= 1,00

1,80 m3

42

KNR 4-04 1101-06-060

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

krotno$c= 19,00

1,80 m3

43

AW-060

Opftaty za ztozenie i utylizacje materiatéw z rozbiérki wraz z segregacjg odpaddéw - utylizacja
gruzu

krotno$c= 1,00

1,80 m3

4. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

44

KNR 2-02W 0603-03-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -izolacji powfokowej
bezrozpuszczalnikowej - pierwsza warstwa

krotno$c= 1,00

124,88 m2

45

KNR 2-02W 0603-04-050

|zolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe -izolacji powtokowej
bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa

krotno$c= 1,00

124,88 m2

46

KNR 2-02W 0608-08-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt ze styropianu ekstrudowanego XPS pionowe na kleju
bezrozpuszczalnikowym

krotno$c= 1,00

124,88 m2

47

KNR 2-02W 0606-02-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej
krotno$c= 1,00

39,13 m2

48

KNR 2-02U 0541-01-050

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm i listwa
wykonczajaca izolacje z folii kubetkowej

krotnosc= 1,00

6,29 m2

5. Roboty elewacyjne CPV 45321000-3

49

KNR 00-23 2611-01-050

Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

krotnosc= 1,00

1132,88 m2
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50 KNR 00-23 2614-01-050 484,06 m2
Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm wspdfczynnik
przewodzenia ciepta :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5
mm w kolorze jasnopopielatym
krotno$c= 1,00
51 KNR 00-23 2614-01-050 167,09 m2
Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm wspofczynnik
przewodzenia ciepta :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5
mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c= 1,00
52 KNR 00-23 2614-01-050 325,18 m2
Docieplenie $cian z cegly silikatowej ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 14 cm
wspofczynnik przewodzenia ciepta :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c= 1,00
53 KNR 00-23 2614-09-050 69,90 m2
Docieplenie czotowych pow. stupéw z betonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr
6cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$¢= 1,00
54 KNR 00-23 2614-09-050 89,18 m2
Docieplenie pow.gzymsu z betonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 6cm - przy
uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w
masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c= 1,00
55 KNR 00-23 2614-07-050 18,26 m2
Docieplenie osciezy ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 6cm - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c= 1,00
56 KNR 00-28 2627-01-777 2 266,00 szt.
Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - dodatkowe naktady na mocowanie kotkami plyt
styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z gazobetonu - zwigekszenie liczby mocowari do
6 szt/m2
krotno$c= 1,00
57 KNR 00-23 2614-10-040 810,04 m
Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
krotno$c= 1,00
58 KNR 00-23 2614-11-040 155,42 m
Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokofowej
krotnos$cé= 1,00
59 KNR 00-23 2612-06-050 14,16 m2

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
Scianach w rejonach zagrozonych
krotnos$cé= 1,00
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60

KNR 2-02W 0616-09-040

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng PCW szer. 350
mm

krotno$c= 1,00

14,80 m

6. Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1

61

KNR 00-44 0101-01-050

Gruntowanie powierzchni dachowych masg podkladowg pod klej do styropianu recznie -
roztworem bitumicznym

krotno$c= 1,00

2 187,00 m2

62

KNR 2-02 0609-02-050

Izolacje cieplne dachu z pftyt styropianowych EPS 100-038 gr. 180 mm, laminowanych
Jjednostronnie papg asfaltowg na osnowie z welonu z wtékna szklanego 649/m2, uktadanych na
wierzchu konstr.na istniejgcym pokryciu za pomocg na kleju do styropianu. Warstwy pokrycia w
sytemie o potwierdzonym NRO

krotno$c= 1,00

2 187,00 m2

63

KNR 4-01W 0518-06-050

Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w pasach ufozenia
weftny mineralnej

krotno$¢= 1,00

93,62 m2

64

KNR 4-01W 0518-07-050
Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
krotno$¢= 1,00

93,62 m2

65

KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej ws
pasach uktadania wetny mineralnej

krotno$¢= 1,00

138,77 m2

66

KNR 2-02 0613-01-050

Izolacje cieplne dachu z ptyt z welny mineralnej gr. 180 mm o gestosci ok. 1.3 kN/m3,
uktadanych na wierzchu konstr.na istniejgcym pokryciu za pomocg lepiku.

krotno$c= 1,00

138,77 m2

67

KNR 00-28 2627-03-777
Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt do stropodachu z betonu kotki teleskopowe
krotno$c= 1,00

13 684,00
szt.

68

KNR 2-02U 0534-02-050

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowg termozgrzewalng
podktadowg modyfikowang SBS na osnowie z welonu szklanego grubos$c¢ min. 2,4 mm;
krotno$c= 1,00

2 187,00 m2

69

KNR 2-02U 0534-02-050

(z.V) Pokrycie dachoéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowg termozgrzewalng
wierzchniego krycia modyfikowang SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o grubosci min. 5,6
mm.

krotno$c= 1,00

2 280,62 m2

70

KNR 2-02 0508-04-040
Rynny dachowe poéfokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm
krotnosc= 1,00

104,25 m

71

KNR 2-02 0510-04-040
Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm
krotnosc= 1,00

61,40 m

72

KNR 2-02 0410-01-040

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej i ptyt OSB gr 20mm - obrébka szczytu dachu
hali - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu
Zelbetowego za pomocg $rub rozpreznych

krotno$c= 1,00

56,96 m
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73 KNR 2-02 0410-01-040

styku hali z przybudbéwkg - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA -
mocowane do stropu zelbetowego za pomocg Srub rozpreznych
krotnosc= 1,00

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- obrobka krawedzi dachu hali i krawedzi

113,66 m

74 KNR 2-02U 0541-01-050

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej- wiatrownica

krotno$c= 1,00

26,71 m2

1. 106,85*0,25

26,71

75 KNR 2-02U 0541-02-050

ocynkowanej powlekanej
krotnosc= 1,00

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy

60,63 m2

1. 48,50*1,25

60,63

76 KNR 2-02W 0616-03-040

papg termozgrzewalng wg rysunku w projekcie
krotnos¢= 1,00

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych watkiem dylatacyjnym z pokryciem

45,12 m

77 KNR 2-17W 0145-01-777
Montaz kominkéw w wentylacyjnych warstw dachowych
krotno$¢= 1,00

48,00 szt.

7. Stolarka i slusarka CPV 45421100-5

78 KNR 2-02W 1213-04-040
Drabiny zewnetrzne DR - dostarczenie kompletnej drabiny z pefnym zabezpieczeniem

krotno$c= 1,00

antykorozyjnym wg opisu i jef montaz do Sciany szczytowej za pomocg kotew rozpreznych

8,15 m

8. Robory malarskie CPV 45442100-8

79 KNR 00-25 0102-02-050

przed wtasciwym czyszczeniem
krotno$c= 1,00

Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstrukcji kratowych

451,62 m2

80 KNR 00-25 0105-02-050
Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyj$ciowy powierzchni B
krotno$c= 1,00

451,62 m2

81 KNR 00-25 0202-02-050

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi -
podktadowg antykorozyjng

krotno$c= 2,00

451,62 m2

82 KNR 00-25 0202-02-050

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi -
nawierzchniowg

krotno$c= 1,00

451,62 m2

9. Opaski wokét budynku i prace nawierzchniowe CPV 45111291-4

83 KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
krotnosc= 1,00

120,00 m2

84 KNR 2-31 0511-02-050

krotno$cé= 1,00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

120,00 m2
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85

KNR 2-31 0402-04-060
tawa pod krawezniki
krotno$c= 1,00

7,33 m3

1. 146,5*0,05

7,33

86

KNR 2-31 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotno$c= 1,00

146,50 m

87

KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
krotno$c= 1,00

88,00 m

1. 42,00+46,00

88,00

88

KNR 2-31 0308-01-050

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - uzupefnienie zdemontowanej
nawierzchni betonowej jezdni

krotno$c= 1,00

73,25 m2

1. 146,50*0,50

73,25

89

KNR 2-31 0308-02-050

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna -- uzupetnienie zdemontowanej nawierzchni
betonowej jezdni -dodatek do gr 15cm

krotno$¢= 3,00

73,25 m2

90

KNR 2-31 0308-03-050

Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm - uzupemienie zdemontowanej
nawierzchni betonowej jezdni

krotno$¢= 1,00

73,25 m2

10. Rus

ztowania CPV 45262100-2

91

KNR 2-02 1604-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m
krotno$¢= 1,00

1107,24 m2

92

KNR 2-02 1613-02-050
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 15 m
krotno$¢= 1,00

1107,24 m2

93

KNNR 2 1505-010-050
Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotno$c= 1,00

1107,24 m2

3. Insta

lacja piorunochronna CPV 45312311-0

94

KNR 5-08W 0606-01-040

Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim

krotno$c= 1,00

425,40 m

95

KNR 5-08W 0607-03-040

Montaz przewodbéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm

krotnos$cé= 1,00

74,60 m

96

KNR 5-08W 0601-06-777

Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcg na Scianie z
cegly - ponowny montaz wspornikow dostosowujgc ich dtugos$c do ocieplenia poprzez
podfozenie odpowiedniej grubosci klockow drewnianych (impregnowanych) dodatkowo dobér
dtuzszych $rub mocujgcych

krotnos$cé= 1,00

10,00 szt.
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97

KNR 5-08W 0704-04-777

Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przedtuzajgcych dystans z
uwagi na grubosc¢ docieplenia, przez przykrecanie do istniejacych wspornikéw osadzonych w
Scianie (2 mocow.)

krotnosc= 1,00

20,00 szt.

98

KNR 5-08W 0601-08-777

Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcg na konstrukcji
na $ruby - montaz elementéw przedtuzajacych ze stali ocynkowanej do istniejgcych wspornikow
na powierzchni dachu

krotno$c= 1,00

25,00 szt.

99

KNR 5-08 0807-10-777

Mechaniczne wiercenie otworow w metalu - gteb.wiercenia do 10mm $r.do 14mm - owiercenie
istniejacych wspornikow mocujgcych uziomy pod mocowanie elementéw przedtuzajgcych.
krotnosc= 1,00

84,00 szt.

100

KNR 5-08W 0902-03-108
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
krotno$c¢= 1,00

7,00 pomiar

4. POZOSTALE ROBOTY ODTWORZENIOWE

1. Drobne prace instalacji SSP i oswietleniowych CPV 45316000-5

101

KNR 5-06 1610-03-777

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przy wykorzystaniu
zdemontowanego wigcznika

krotno$c= 1,00

2,00 szt.

102

KNR 5-06 0810-01-777

Montaz akustyczno- optycznego sygnalizatora alarmu pozarowego na gotowych na $cianie z
cegly - z demontazu

krotno$c= 1,00

1,00 szt.

103

KNR 4-03 0610-01-090

Wymiana opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach przy liczbie ramion 1.
llos¢ lamp w oprawie 1

krotno$c= 1,00

4,00 kpl

104

KNR 5-08W 0701-20-777

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg na $cianie (do 4
mocow.) - ponowny montaz wysiegnika lampy oSwietleniowej po zatozeniu dystansu
krotno$c= 1,00

4,00 szt.

105

KNR 5-10W 1007-06-777
Ponowny montaz czujki ruchu optex na Scianach z podfaczeniem
krotno$¢= 1,00

1,00 szt.

106

KNR 2-17W 0146-04-777
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obw.do 3260 mm - element z demontazu
krotno$¢= 1,00

2,00 szt.

2. ETAPII

1. ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Demontaz elementéw instalacji sygnalizacji i oSwietlenia CPV 45316000-5

107

KNR 5-06 1610-03-777

Demontaz recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu szczelnym bez
uruchomienia i sprawdzenia na cegle

krotnos$cé= 1,00

2,00 szt.
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108

KNR 5-06 1610-03-777

Demontaz wytgcznika instalacji alarmowej- przyciskéw w wykonaniu szczelnym - montaz na
cegle

krotno$c= 1,00

1,00 szt.

109

KNR 4-03 0610-01-002

Demontaz opraw halogenowych o$wietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysiegniku

krotnosc= 1,00

2,00 wagon

110

KNR 4-03 1143-02-777
Demontaz wysiegnikéw na Scianie ceglanej
krotno$c= 1,00

2,00 szt.

111

KNR 4-02W 0139-05-777
Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej
krotno$c= 1,00

2,00 szt.

112

KNR 4-02 0007-04-020
Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 3260 mm (Wacetob zeszyt 2/98)
krotnos¢= 1,00

2,00 szt

2. Demontaz elementéw instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0

113

KNR 5-08W 0606-01-040

Demontaz zwodéw poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do 10mm z
zainstalowanych wspornikéw na dachu ptaskim

krotno$c= 1,00

333,75 m

114

KNR 5-08W 0606-01-040

Demontaz zwodow poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o sr.do 10mm z
zainstalowanych wspornikéw na dachu ptaskim

krotno$c= 1,00

36,25 m

115

KNR 5-08W 0601-06-777

Demontaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprez.na Scianie z
cegty - wsporniki mocowane na $cianach elewacyjnych

krotno$c= 1,00

5,00 szt.

3. Demontaz s$lusarki CPV 45421100-5

116

KNR 2-02W 1215-03-777
Demontaz drzwiczek dostepowych osadzonych w $cianach o pow. elem. do 0.5 m2
krotno$c= 1,00

2,00 szt.

117

KNR 4-01W 0545-04-040
Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c= 1,00

105,15 m

118

KNR 4-01W 0545-06-040
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c= 1,00

61,10 m

119

KNR 2-17W 0145-01-777
Demontaz kominkéw w wentylacyjnych warstw dachowych
krotnos$cé= 1,00

48,00 szt.

120

KNR 4-01W 0545-08-050

Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

krotnos$cé= 1,00

36,80 m2

121

KNR 4-04 0813-01-777

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kgtownikow rownoramiennych o wym.
30x30x4 - 60x60x8 mm - przygotowanie elementow stalowych do wywozki na ztom

krotnos$cé= 1,00

60,00 szt.
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122

KNR 4-041 1107-01-034

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i
wytadunku recznym

krotno$¢= 1,00

1,04t

123

KNR 4-041 1107-04-034

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Naktady dodatkowe na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegfoSci transportu ponad 1 km

krotno$c= 1,00

1,04t

4. Inne demontaze zgodnie z projektem CPV 45111000-8

124

KNR 2-02W 0616-11-040

Demontaz Izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy
walcowanej szeroko$ci do 30 cm

krotno$c= 1,00

15,00 m

125

KNR 4-01 0329-03-060

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powiekszenie wewnetrznego
otworu bramowego w celu przeprowadzenia prowadnic bram

krotno$¢= 1,00

1,32 m3

126

KNR 4-04 1103-01-060

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze

krotno$¢= 1,00

3,00 m3

127

KNR 4-04 1103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyfadowczym na odleg. 1 km

krotno$¢= 1,00

3,00 m3

128

KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

krotno$¢= 19,00

3,00 m3

129

AW-060

Opfaty za ztozZenie i utylizacje materiatow z rozbiérki wraz z segregacjg odpadéw - utylizacja
gruzu betonowego i ceglanego

krotno$¢= 1,00

1,13 m3

130

AW-060
Opfaty za ztozenie i utylizacje materiatow z rozbiérki wraz z segregacjg odpadéw - utylizacja

papy
krotno$cé= 1,00

1,87 m3

2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

1. Roboty ziemne CPV 45111000-8

131

KNR 4-01 0104-02-060

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o
gfebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill

krotnosc= 1,00

31,92 m3

132

KNR 4-01 0105-02-060

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. Il

krotnosc= 1,00

27,17 m3

133

KNR 4-01 0108-02-060
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Il
krotnos$cé= 1,00

4,75 m3
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134

KNR 4-01 0108-04-060
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
krotno$¢= 19,00

4,75 m3

135

AW-060
Optaty za ztozenie ziemi z wykopow
krotno$c= 1,00

4,75 m3

2. Roboty murowe CPV 45262520-2

136

KNR 4-01 0304-02-060

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego

krotno$c= 1,00

0,82 m3

3. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

137

KNR 4-01W 0701-06-050

Odbicie tynkow z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2 - przyjeto skucie w catosci tynku pod poziomem gruntu i 60% pow. cokotu nad pow.
gruntu

krotnos¢= 1,00

62,64 m2

138

KNR 4-01W 0726-04-050

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z betonéw zwirowych,
bloczkow o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu - uzupetnienie ubytkéw na cokotach w czesci
nadziemnej

krotnos¢= 1,00

22,96 m2

139

KNR 2-02W 0901-05-050

Tynki zewn.zwykte kat.ll na oddzielnych belkach stupach prostokgtnych i $cianach
cylindrycznych wyk. recznie - rapowka

krotno$¢= 1,00

39,69 m2

140

KNR 2-02W 0902-05-050

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na oddzielnych belkach stupach prostokgtnych i scianach
cylindrycznych wykonywane recznie

krotno$¢= 1,00

43,09 m2

141

KNR 2-02W 0903-01-050

Tynki zewn.mozaikowe w systemie na cokotach - tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i
kolorowych kamykéw kwarcowych - cokét .

krotno$¢= 1,00

38,28 m2

142

KNR 4-04 1101-03-060

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odl. do 1 km

krotno$c= 1,00

1,24 m3

143

KNR 4-04 1101-06-060

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

krotno$c¢= 19,00

1,24 m3

144

AW-060

Optaty za ztozenie i utylizacje materiatow z rozbiérki wraz z segregacjg odpaddéw - utylizacja
gruzu

krotnos$cé= 1,00

1,24 m3

4. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

145

KNR 2-02W 0603-03-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -izolacji powfokowej
bezrozpuszczalnikowej - pierwsza warstwa

krotnos$cé= 1,00

77,97 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
str 13




146 KNR 2-02W 0603-04-050 77,97 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -izolacji powfokowej
bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa
krotno$c= 1,00

147 KNR 2-02W 0608-08-050 77,97 m2
Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS pionowe na kleju
bezrozpuszczalnikowym
krotno$c= 1,00

148 KNR 2-02W 0606-02-050 39,69 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej
krotno$c= 1,00

149 KNR 2-02U 0541-01-050 6,41 m2
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm i listwa
wykonczajaca izolacje z folii kubetkowej
krotno$c= 1,00

5. Roboty elewacyjne CPV 45321000-3

150 KNR 00-23 2611-01-050 1132,88 m2
Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
krotno$c¢= 1,00

151 KNR 00-23 2614-01-050 484,97 m2
Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm wspoéfczynnik
przewodzenia ciepfa :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5
mm w kolorze jasnopopielatym
krotno$¢= 1,00

152 KNR 00-23 2614-01-050 167,53 m2
Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm wspoéfczynnik
przewodzenia ciepta :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5
mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c= 1,00

153 KNR 00-23 2614-09-050 69,90 m2
Docieplenie czotowych pow. stupow z betonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr
6cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c= 1,00

154 KNR 00-23 2614-09-050 89,18 m2
Docieplenie pow.gzymsu z betonu plytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 6cm - przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w
masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c= 1,00

155 KNR 00-23 2614-07-050 14,12 m2

Docieplenie osciezy ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 6cm - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym

krotnos$cé= 1,00
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156

KNR 00-28 2627-01-777

Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - dodatkowe naktady na mocowanie kotkami ptyt
styropianowych lub z weiny mineralnej do $cian z gazobetonu - zwigkszenie liczby mocowarn do
6 szt/m2

krotno$c= 1,00

1 560,00 szt.

157

KNR 00-23 2614-10-040

Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym

krotno$c= 1,00

706,34 m

158

KNR 00-23 2614-11-040
Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej
krotno$c= 1,00

109,69 m

159

KNR 00-23 2612-06-050

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
Scianach w rejonach zagrozonych

krotno$c= 1,00

12,72 m2

160

KNR 2-02W 0616-09-040

|zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasmag dylatacyjng PCW szer. 350
mm

krotno$c= 1,00

14,80 m

6. Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1

161

KNR 00-44 0101-01-050

Gruntowanie powierzchni dachowych masag podkladowg pod klej do styropianu recznie -
roztworem bitumicznym

krotno$¢= 1,00

2187,45 m2

162

KNR 2-02 0609-02-050

Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 180 mm, laminowanych
Jjednostronnie papg asfaltowg na osnowie z welonu z wtékna szklanego 649/m2, uktadanych na
wierzchu konstr.na istniejgcym pokryciu za pomocg na kleju do styropianu. Warstwy pokrycia w
sytemie o potwierdzonym NRO

krotno$c¢= 1,00

2187,45 m2

163

KNR 4-01W 0518-06-050

Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w pasach ufozenia
wefny mineralnej

krotno$¢= 1,00

93,59 m2

164

KNR 4-01W 0518-07-050

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
krotno$cé= 1,00

93,59 m2

165

KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej ws
pasach uktadania wetny mineralnej

krotno$c= 1,00

93,59 m2

166

KNR 2-02 0613-01-050

Izolacje cieplne dachu z ptyt z welny mineralnej gr. 180 mm o gestosci ok. 1.3 kN/m3,
uktadanych na wierzchu konstr.na istniejgcym pokryciu za pomocg lepiku.

krotnosc= 1,00

93,59 m2

167

KNR 00-28 2627-03-777
Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt do stropodachu z betonu kotki teleskopowe
krotno$c= 1,00

13 687,00
szt.

168

KNR 2-02U 0534-02-050

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowg termozgrzewalng
podktadowg modyfikowang SBS na osnowie z welonu szklanego grubo$¢ min. 2,4 mm;
krotnosc= 1,00

2 187,45 m2
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169

KNR 2-02U 0534-02-050

(z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowg termozgrzewalng
wierzchniego Krycia modyfikowang SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o grubosci min. 5,6
mm.

krotno$c= 1,00

2 281,04 m2

170

KNR 2-17W 0145-01-777
Montaz kominkéw w wentylacyjnych warstw dachowych
krotno$c¢= 1,00

48,00 szt.

171

KNR 2-02 0508-04-040
Rynny dachowe péfokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm
krotnosc= 1,00

105,15 m

172

KNR 2-02 0510-04-040
Rury spustowe okragfe o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm
krotno$c= 1,00

61,10 m

173

KNR 2-02 0410-01-040

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej i ptyt OSB gr 20mm - obrébka szczytu dachu
hali - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu
Zelbetowego za pomocg $rub rozpreznych

krotno$c= 1,00

10,84 m

174

KNR 2-02 0410-01-040

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- obrébka krawedzi dachu hali -
zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu zelbetowego za
pomocg Srub rozpreznych

krotno$c= 1,00

105,27 m

175

KNR 2-02U 0541-02-050

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

krotno$c= 1,00

60,63 m2

1. 48,50*1,25

60,63

176

KNR 2-02W 0616-03-040

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych watkiem dylatacyjnym z pokryciem
papg termozgrzewalng wg rysunku w projekcie

krotno$c= 1,00

45,12 m

7. Robory malarskie CPV 45442100-8

177

KNR 00-25 0102-02-050

Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstrukcji kratowych
przed wtasciwym czyszczeniem

krotno$c= 1,00

451,62 m2

178

KNR 00-25 0105-02-050
Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyj$ciowy powierzchni B
krotnosc¢= 1,00

451,62 m2

179

KNR 00-25 0202-02-050

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi -
podktadowg antykorozyjng

krotno$c= 2,00

451,62 m2

180

KNR 00-25 0202-02-050

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi -
nawierzchniowg

krotnosc= 1,00

451,62 m2

8. Rusztowania CPV 45262100-2
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181 KNR 2-02 1604-01-050 736,74 m2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m
krotno$c= 1,00

182 KNR 2-02 1613-02-050 736,74 m2
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15 m
krotno$c= 1,00

183 KNNR 2 1505-010-050 736,74 m2
Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotno$c= 1,00

3. ROBOTY ODTWORZENIOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Instalacja piorunochronna CPV 45312311-0

184 KNR 5-08W 0606-01-040 333,75 m
Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o srednicy do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
krotno$¢= 1,00

185 KNR 5-08W 0607-03-040 36,25 m
Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm
krotno$¢= 1,00

186 KNR 5-08W 0704-04-777 5,00 szt.
Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przedtuzajgcych dystans z
uwagi na grubosc docieplenia, przez przykrecanie do istniejacych wspornikow osadzonych w
Scianie (2 mocow.)
krotno$¢= 1,00

187 KNR 5-08W 0601-08-777 5,00 szt.
Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcg na konstrukcji
na $ruby - montaz elementéw przedtuzajacych ze stali ocynkowanej do istniejgcych wspornikow
na powierzchni dachu
krotno$¢= 1,00

188 KNR 5-08W 0601-08-777 20,00 szt.
Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcg na konstrukcji
na $ruby - montaz elementow przedtuzajacych ze stali ocynkowanej do istniejgcych wspornikow
na powierzchni dachu
krotno$¢= 1,00

189 KNR 5-08 0807-10-777 50,00 szt.
Mechaniczne wiercenie otworow w metalu - gteb.wiercenia do 10mm $r.do 14mm - owiercenie
istniejacych wspornikow mocujgcych uziomy pod mocowanie elementéw przedtuzajgcych.
krotno$¢= 1,00

190 KNR 5-08W 0902-03-108 4,00 pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
krotno$¢= 1,00

4. POZOSTALE ROBOTY ODTWORZENIOWE

1. Drobne prace instalacji SSP i oswietleniowych CPV 45316000-5

191 KNR 5-06 1610-03-777 2,00 szt.

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przy wykorzystaniu
zdemontowanego wigcznika

krotnosc= 1,00
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192

KNR 5-06 1610-03-777

Ponowny montaz wytgcznika instalacji alarmowej- przyciskéw w wykonaniu szczelnym - montaz
na cegle

krotno$c= 1,00

1,00 szt.

193

KNR 4-03 0610-01-002

Montaz opraw rteciowych o$wietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysiegniku z demontazu

krotnosc= 1,00

2,00 wagon

194

KNR 5-08W 0701-20-777

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg na Scianie (do 4
mocow.) - ponowny montaz wysiegnika lampy o$wietleniowej po zatozeniu dystansu
krotno$c= 1,00

2,00 szt.

195

KNR 2-17W 0146-04-777
Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm - element z demontazu
krotno$c= 1,00

2,00 szt.

3. ETAP Il

1. ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Demontaz elementoéw instalacji sygnalizacji i oswietlenia CPV 45316000-5

196

KNR 5-06 1610-03-777

Demontaz recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskdw w wykonaniu szczelnym bez
uruchomienia i sprawdzenia na cegle

krotno$c= 1,00

3,00 szt.

197

KNR 4-03 0610-01-002

Demontaz opraw halogenowych o$wietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysiegniku

krotno$c= 1,00

5,00 wagon

198

KNR 4-03 1143-02-777

Demontaz wysiegnikéw na Scianie ceglanej
krotno$¢= 1,00

5,00 szt.

199

KNR 4-02W 0139-05-777
Demontaz skrzynki hydrantowej Sciennej
krotno$c¢= 1,00

2,00 szt.

200

KNR 5-10W 1007-06-777
Demontaz czujki ruchu optex ze $cian i konstrukcji
krotnosc= 1,00

1,00 szt.

201

KNR 4-02 0007-04-020
Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 3260 mm (Wacetob zeszyt 2/98)
krotno$c= 1,00

2,00 szt

202

KNR 4-02W 0142-05-777
Demontaz nasady o §r. 76 mm
krotnosc= 1,00

1,00 szt.

203

KNR 4-02W 0105-05-777

Wstawienie korka zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o $r. 80 mm z uszczelnieniem folig
aluminiowg

krotnosc= 1,00

1,00 szt.

2. Demontaz elementéw instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0

204

KNR 5-08W 0606-01-040

Demontaz zwodéw poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o sr.do 10mm z
zainstalowanych wspornikéw na dachu ptaskim

krotnos$cé= 1,00

379,90 m
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205

KNR 5-08W 0607-02-040

Demontaz przewodbéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle - pret o
$r.do 10mm

krotno$c= 1,00

67,99 m

206

KNR 5-08W 0601-06-777

Demontaz wspornikow naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprez.na $cianie z
cegty - wsporniki mocowane na $cianach elewacyjnych

krotno$c= 1,00

9,00 szt.

3. Demontaz slusarki CPV 45421100-5

207

KNR 4-01W 1301-09-040
Demontaz drabin stalowych
krotno$c= 1,00

8,60 m

208

KNR 2-02W 1215-03-777
Demontaz drzwiczek dostepowych osadzonych w $cianach o pow. elem. do 0.5 m2
krotno$c= 1,00

2,00 szt.

209

KNR 4-01W 0545-04-040
Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c= 1,00

104,25 m

210

KNR 4-01W 0545-06-040
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotno$c= 1,00

61,20 m

211

KNR 2-17W 0145-01-777
Demontaz kominkéw w wentylacyjnych warstw dachowych
krotno$¢= 1,00

48,00 szt.

212

KNR 4-01W 0545-08-050

Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

krotnosc= 1,00

36,84 m2

213

KNR 4-04 0813-01-777

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnoramiennych o wym.
30x30x4 - 60x60x8 mm - przygotowanie elementéw stalowych do wywdzki na ztom

krotno$¢= 1,00

75,00 szt.

214

KNR 4-041 1107-01-034

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i
wytadunku recznym

krotno$¢= 1,00

1,14t

215

KNR 4-041 1107-04-034

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakiady dodatkowe na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegfosci transportu ponad 1 km

krotnosc= 1,00

1,14t

2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

1. Roboty ziemne CPV 45111000-8

216

KNR 4-01 0104-02-060

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o
gfebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill

krotnosc= 1,00

72,86 m3

217

KNR 4-01 0105-02-060

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$c¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. Il

krotnosc= 1,00

62,66 m3
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218

KNR 4-01 0108-02-060
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
krotno$c¢= 1,00

10,20 m3

219

KNR 4-01 0108-04-060
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
krotnosc¢= 19,00

10,20 m3

220

AW-060
Opfaty za ztozenie ziemi z wykopow
krotno$c= 1,00

10,20 m3

2. Roboty murowe CPV 45262520-2

221

KNR 4-01 0304-02-060

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komoérkowego

krotno$c= 1,00

0,82 m3

222

KNR 4-01W 0332-05-050
Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
krotno$c= 1,00

2,00 m2

1. 8*2,50*0,10

2,00

223

KNR 4-01W 0326-01-040

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w Scianach z cegiet - wtopienie pretow
zabezpieczajgcych rysy (prety zbrojeniowe $r. 22mm)

krotno$c= 1,00

20,00 m

224

KNR 2-02W 0832-01-050
Osiatkowanie siatkg stalowg - pekniecia $cian
krotno$c= 1,00

8,00 m2

3. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

225

KNR 4-01W 0701-06-050

Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2 - przyjeto skucie w cafosci tynku pod poziomem gruntu i 60% pow. cokofu nad pow.
gruntu

krotno$¢= 1,00

117,10 m2

226

KNR 4-01W 0726-04-050

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z betonéw zwirowych,
bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetienie ubytkéw na cokotach w czesci
nadziemnej

krotno$¢= 1,00

40,15 m2

227

KNR 2-02W 0901-05-050

Tynki zewn.zwykte kat.ll na oddzielnych belkach stupach prostokatnych i $cianach
cylindrycznych wyk. recznie - rapowka

krotno$¢= 1,00

78,95 m2

228

KNR 2-02W 0902-05-050

Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na oddzielnych belkach stupach prostokgtnych i $cianach
cylindrycznych wykonywane recznie

krotnos$cé= 1,00

82,35 m2

229

KNR 2-02W 0903-01-050

Tynki zewn.mozaikowe w systemie na cokotach - tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i
kolorowych kamykéw kwarcowych - cokét .

krotnosc= 1,00

66,93 m2

230

KNR 4-04 1101-03-060

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odl. do 1 km

krotno$c= 1,00

0,80 m3
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231

KNR 4-04 1101-06-060

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

krotno$c= 19,00

0,80 m3

232

AW-060

Optaty za zfozenie i utylizacje materiatdbw z rozbiérki wraz z segregacjg odpaddéw - utylizacja
gruzu

krotno$c= 1,00

0,80 m3

4. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

233

KNR 2-02W 0603-03-050

Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe -izolacji powfokowej
bezrozpuszczalnikowej - pierwsza warstwa

krotnosc= 1,00

142,56 m2

234

KNR 2-02W 0603-04-050

Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe -izolacji powfokowej
bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa

krotno$¢= 1,00

142,56 m2

235

KNR 2-02W 0608-08-050

Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS pionowe na kleju
bezrozpuszczalnikowym

krotno$¢= 1,00

142,56 m2

236

KNR 2-02W 0606-02-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej
krotno$c¢= 1,00

78,95 m2

237

KNR 2-02U 0541-01-050

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm i listwa
wykonczajaca izolacje z folii kubetkowej

krotno$c= 1,00

11,00 m2

5. Roboty elewacyjne CPV 45321000-3

238

KNR 00-23 2611-01-050

Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

krotnosc= 1,00

1158,91 m2

239

KNR 00-23 2614-01-050

Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm wspoéfczynnik
przewodzenia ciepfa :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5
mm w kolorze jasnopopielatym

krotno$¢= 1,00

481,45 m2

240

KNR 00-23 2614-01-050

Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm wspoéfczynnik
przewodzenia ciepta :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5
mm w kolorze jasnopopielatym

krotno$c= 1,00

167,09 m2

241

KNR 00-23 2614-01-050

Docieplenie $cian z cegly silikatowej ptytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 14 cm
wspofczynnik przewodzenia ciepta :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym

krotnoscé= 1,00

351,21 m2
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242 KNR 00-23 2614-09-050 69,90 m2
Docieplenie czotowych pow. stupéw z betonu plytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr
6¢cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotnosc= 1,00
243 KNR 00-23 2614-09-050 89,18 m2
Docieplenie pow.gzymsu z betonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 6¢cm - przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w
masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotnosc= 1,00
244 KNR 00-23 2614-07-050 18,29 m2
Docieplenie o$ciezy pfytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr 6cm - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym
krotno$c¢= 1,00
245 KNR 00-28 2627-01-777 2 266,00 szt.
Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - dodatkowe naktady na mocowanie kotkami ptyt
styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z gazobetonu - zwiekszenie liczby mocowari do
6 szt/m2
krotno$c¢= 1,00
246 KNR 00-23 2614-10-040 827,51 m
Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
kagtownikiem metalowym
krotno$c¢= 1,00
247 KNR 00-23 2614-11-040 156,25 m
Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej
krotno$¢= 1,00
248 KNR 00-23 2612-06-050 16,08 m2
Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
Scianach w rejonach zagrozonych
krotno$¢= 1,00
6. Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1
249 KNR 00-44 0101-01-050 2 187,00 m2
Gruntowanie powierzchni dachowych masa podkladowg pod klej do styropianu recznie -
roztworem bitumicznym
krotno$c= 1,00
250 KNR 2-02 0609-02-050 2 187,00 m2
Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 180 mm, laminowanych
jednostronnie papg asfaltowag na osnowie z welonu z wtékna szklanego 649/m2, uktadanych na
wierzchu konstr.na istniejgcym pokryciu za pomocg na kleju do styropianu. Warstwy pokrycia w
sytemie o potwierdzonym NRO
krotno$c= 1,00
251 KNR 4-01W 0518-06-050 93,62 m2
Rozbibrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w pasach ufozenia
weiny mineralnej
krotno$c= 1,00
252 KNR 4-01W 0518-07-050 93,62 m2

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
krotnosc= 1,00
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253

KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej ws
pasach uktadania wetny mineralnej

krotno$c= 1,00

93,62 m2

254

KNR 2-02 0613-01-050

Izolacje cieplne dachu z ptyt z welny mineralnej gr. 180 mm o gestos$ci ok. 1.3 kN/m3,
uktadanych na wierzchu konstr.na istniejgcym poKryciu za pomocg lepiku.

krotno$c= 1,00

93,62 m2

255

KNR 00-28 2627-03-777
Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt do stropodachu z betonu kotki teleskopowe
krotno$c= 1,00

13 684,00
szt.

256

KNR 2-02W 0503-01-050
Pokrycie dachéw papg podktadowg asfaltowag na podfozu z ptyt z wetny mineralnej
krotno$c= 1,00

93,62 m2

257

KNR 2-02U 0534-02-050

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowg termozgrzewalng
podktadowg modyfikowang SBS na osnowie z welonu szklanego grubo$¢ min. 2,4 mm;
krotno$c= 1,00

2187,00 m2

258

KNR 2-02U 0534-02-050

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowg termozgrzewalng
wierzchniego Krycia modyfikowang SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o grubo$ci min. 5,6
mm.

krotno$c= 1,00

2 280,62 m2

259

KNR 2-17W 0145-01-777
Montaz kominkéw w wentylacyjnych warstw dachowych
krotno$¢= 1,00

48,00 szt.

260

KNR 2-02 0508-04-040
Rynny dachowe poéfokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm
krotnos¢= 1,00

104,25 m

261

KNR 2-02 0510-04-040
Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm
krotno$c= 1,00

104,25 m

262

KNR 2-02 0410-01-040

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej i ptyt OSB gr 20mm - obrébka szczytu dachu
hali - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu
zelbetowego za pomocag $rub rozpreznych

krotno$¢= 1,00

56,96 m

263

KNR 2-02 0410-01-040

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- obrobka krawedzi dachu hali -
zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu zelbetowego za
pomocg $rub rozpreznych

krotno$¢= 1,00

105,33 m

264

KNR 2-02U 0541-01-050

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

krotnos$cé= 1,00

26,71 m2

1. 106,85*0,25

26,71

265

KNR 2-02U 0541-02-050

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

krotnos$cé= 1,00

60,63 m2

1. 48,50*1,25

60,63

7. Robory malarskie CPV 45442100-8
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266

KNR 00-25 0102-02-050

Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstrukcji kratowych
przed wtasciwym czyszczeniem

krotno$c= 1,00

451,62 m2

267

KNR 00-25 0105-02-050
Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy powierzchni B
krotno$c= 1,00

451,62 m2

268

KNR 00-25 0202-02-050

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi -
podktadowg antykorozyjng

krotno$c= 2,00

451,62 m2

269

KNR 00-25 0202-02-050

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi -
nawierzchniowg

krotno$c= 1,00

451,62 m2

270

KNR 2-02W 1213-04-040

Drabiny zewnetrzne DR - dostarczenie kompletnej drabiny z petnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wg opisu i jef montaz do Sciany szczytowej za pomocg kotew rozpreznych
krotno$c= 1,00

8,15 m

8. Rusz

towania CPV 45262100-2

271

KNR 2-02 1604-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m
krotno$c= 1,00

1118,07 m2

272

KNR 2-02 1613-02-050
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 15 m
krotno$c= 1,00

1118,07 m2

273

KNNR 2 1505-010-050
Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotno$¢= 1,00

1118,07 m2

274

AW-149
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania
krotno$¢= 1,00

1164,741-g

3. ROBOTY ODTWORZENIOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Insta

lacja piorunochronna CPV 45312311-0

275

KNR 5-08W 0606-01-040

uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
krotno$c= 1,00

Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o Srednicy do 10 mm na

379,90 m

276

KNR 5-08W 0607-03-040

Montaz przewodbéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm

krotnosc= 1,00

67,99 m

277

KNR 5-08W 0601-06-777
cegty - ponowny montaz wspornikow dostosowujgc ich dtugosc do ocieplenia poprzez

dtuzszych srub mocujgcych
krotnos$cé= 1,00

Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcg na $cianie z

podtozenie odpowiedniej grubosci klockéw drewnianych (impregnowanych) dodatkowo dobor

9,00 szt.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
str 24




278

KNR 5-08W 0704-04-777

Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przedtuzajgcych dystans z
uwagi na grubosc¢ docieplenia, przez przykrecanie do istniejacych wspornikéw osadzonych w
Scianie (2 mocow.)

krotnosc= 1,00

18,00 szt.

279

KNR 5-08W 0601-08-777

Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcg na konstrukcji
na $ruby - montaz elementéw przedtuzajacych ze stali ocynkowanej do istniejgcych wspornikow
na powierzchni dachu

krotno$c= 1,00

15,00 szt.

280

KNR 5-08 0807-10-777

Mechaniczne wiercenie otworow w metalu - gteb.wiercenia do 10mm $r.do 14mm - owiercenie
istniejacych wspornikow mocujgcych uziomy pod mocowanie elementéw przedtuzajgcych.
krotnosc= 1,00

56,00 szt.

281

KNR 5-08W 0902-03-108
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
krotno$c¢= 1,00

7,00 pomiar

4. POZOSTALE ROBOTY ODTWORZENIOWE

1. Drobne prace instalacji SSP i oswietleniowych CPV 45316000-5

282

KNR 5-06 1610-03-777

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przy wykorzystaniu
zdemontowanego wigcznika

krotno$c= 1,00

3,00 szt.

283

KNR 4-03 0610-01-002

Montaz opraw rteciowych o$wietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na
wysiegniku z demontazu

krotno$c= 1,00

5,00 wagon

284

KNR 5-08W 0701-20-777

Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg na $cianie (do 4
mocow.) - ponowny montaz wysiegnika lampy oSwietleniowej po zatozeniu dystansu
krotno$c= 1,00

5,00 szt.

285

KNR 2-17W 0146-04-777
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obw.do 3260 mm - element z demontazu
krotno$¢= 1,00

1,00 szt.

286

KNR 5-10W 1007-06-777
Ponowny montaz czujki ruchu optex na Scianach z podfaczeniem
krotno$¢= 1,00

2,00 szt.
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