belka impregnowana

. . - 120/120mm co 1,0 m
- Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top

- Papa podktadowa FireSmart Duo-Baza tacznik mechaniczny
- Styropian ROOF EPS 100-38

gr. 25cm (15+10cm) uktadany mijankowo ]
- Istniejace pokrycie dachu belka impregnowana 100/140mm
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w kolorze ciemnoszarym

tynk cienkowarstwowy silikatowy

styropian EPS 70-040 gr. 12 cm

DETAL D 1:10

DETAL OBROBKI OKAPU
(GZYMSU)

BIURO PROJEKTOW |
I USLUG INWESTYCYJNYCH

o 042) 6305609 FILAR s.c.

Inyestor:  Agencja Rezerw Materiatowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
Adres: Sktadnica: Le$mierz 6, gm. Ozorkow, pow. Zgierski

Temat:  PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1
Obiekt; W SKLADNICY REZERW MATERIALOWYCH W LESMIERZU

Adres: Lesmierz 6 gmina Ozorkéw, powiat Zgierski

. DETALD ™ wiecien 2021

Foza: PROJEKT BUDOWLANY Skolo: 1 . 1 0
Branza: ARCHITEKTURA .
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