PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Projekt termomodernizaciji budynku magazynowego nr 1 w Sktadnicy Rezerw
Materiatowych w LeSmierzu
ADRES INWESTYCJI: LESMIERZ 6, gm. Ozorkéw, pow. Zgierski

NAZWA INWESTORA:  AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
ADRES INWESTORA: 00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Barbara Matuszczak

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2021 r.

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV 45261410-1 - Izolowanie dachow

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
CPV 45262520-2 - Roboty murowe

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

CPV 45261400-8 - Pokrywanie

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 45316000-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Uwaga :
Uzupetnieniem do kazdej z pozycji kosztorysowej sg odpowiednie punkty SST.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4249



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
111 Demontaz elementéw instalacji sygnalizacji i oSwietlenia CPV 45316000-5
1| KNR5-06 | Demontaz recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow | szt.
d.1.1] 1610-03 | w wykonaniu szczelnym na cegle
1| analogia
Sciany elewacyjne
El. potudn.
5 szt. 5
El. potn.
4 szt. 4
RAZEM 9
2| KNR 5-06 | Demontaz wytacznika instalacji alarmowej- przyciskéw w | szt.
d.1.1.| 1610-03 | wykonaniu szczelnym - montaz na cegle
1| analogia
Sciany elewacyjne
El. potudn.
6 szt. 6
El. potn.
4 szt. 4
RAZEM 10
3| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow w obudowie z tworzywa sztucznego o | szt.
d.1.1.| 1125-02 | natezeniu prgdu do 25 A - ilo$¢ przytgczonych przewodow
1 do 5 - wiczniki oswietlenia
Sciany elewacyjne
El. potudn.
6 szt. 6
El. poin.
4 szt. 4
RAZEM 10
4| KNR 5-06 | Demontaz wytgcznika napetniania instalacii szt.
d.1.1| 1610-03 | przeciwpozarowej - przyciskdw w wykonaniu szczelnym -
1 montaz na cegle
Sciany elewacyjne
8 szt. 8
RAZEM 8
5 KNR 5-06 | Demontaz akustyczno- optycznego sygnalizatora alarmu | szt.
d.1 .11. 0810-01 pozarowego na gotowych na $cianie z cegly
Sciany elewacyjne
3 szt. 3
RAZEM 3
6/ KNR 4-03 | Demontaz opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego - 1 |kpl.o
d.1.1.| 0610-01 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysiegniku praw
1| analogia
Sciany elewacyjne
5 kpl.o 5
praw
RAZEM 5
7/ KNR 4-03 | Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej szt.
d.1.1| 1143-02
1
Sciany elewacyjne
5 szt. 5
RAZEM 5
11.2 Demontaz elementéw instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0
8| KNR-W 5-08 | Demontaz zwodow poziomych instalacji odgromowej m
d.1.1.| 0606-01 z.0. | naprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na uprzednio
2| 9901-5 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim - roboty w
analogia | budowli o wysokosci 4-12 m
dach
14585*5+2295*2*8 m 1 096,45
RAZEM 1 096,45
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9| KNR-W 5-08| Demontaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacii m
d.1.1] 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle - pret o $r. do 10mm
2| analogia
Sciany elewacyjne
El. potudn.
8,80*8 m 70,40
El. potn.
8,80*8 m 70,40
El. zach.
8,90 + 10,10 + 8,90 m 27,90
El. wsch.
8,90 + 10,00 + 8,90 m 27,80
RAZEM 196,50
10{ KNR-W 5-08 | Demontaz wspornikdéw naciggowych z dwoma ztgczkami | szt.
d.1.1] 0601-06 | przelotowymi naprez.na $cianie z cegty - wsporniki
2| analogia mocowane na $cianach elewacyjnych
Sciany elewacyjne
El. potudn.
8 szt. 8,00
El. potn.
8 szt. 8,00
El. zach.
5 szt. 5,00
El. wsch.
5 szt. 5,00
RAZEM 26,00
11| KNR-W 5-08 | Demontaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na | szt.
d.1.1./ 0601-13 z.0. | konstrukcji na $ruby - roboty w budowli o wysokosci 4-12
2| 9901-5 m
analogia
dach
3*8 szt. 24
RAZEM 24
12| KNR-W 5-08 | Demontaz wspornikow przelotowych posredniczacych na | szt.
d.1.1./ 0601-11 z.0. | $cianie z cegty - roboty w budowli 0 wysokosci 4-12 m
2| 9901-5
analogia
Sciany elewacyjne
El. potudn.
8*2 szt. 16
El. poin.
8*2 szt. 16
El. zach.
2*3 szt. 6
El. wsch.
2*3 szt. 6
RAZEM 44
113 Demontaz $lusarki CPV 45421100-5
13| KNNR9 | Demontaz szafki rewizyjnej 65x65cm szt.
d.1.1| 0201-08
3
Sciany elewacyjne
El. potudn.
9 szt. 9
El. potn.
9 szt. 9
RAZEM 18
14| KNR-W 2-17| Demontaz kominkow w wentylacyjnych warstw dachowych | szt.
d.1.1| 0145-01
3| analogia
dach
16 * 4 szt. 64
RAZEM 64
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d.1.1.
3

KNR-W 2-05
0208-05
z.0.7.

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu
do 250 kg - demontaz wspornikdéw zadaszenia nad
bramami

Sciany elewacyjne
El. potudn. - zadaszenia
165,02 *4* 0,001

1,32

RAZEM

1,32

KNR-W 2-05
1006-02
z.0.7.

Montaz konstrukcji uzupetniajacych - ptatwi - o masie
elementéw do 30 kg z profili zimnogietych pod lekka
obudowe - demontaz

Sciany elewacyjne - zadaszenia
El. potudn.
25,0 *5*0,001

0,13

RAZEM

0,13

KNR-W 2-05
1008-01
z.0.7.

Lekka obudowa zadaszenia ptaskiego o nachyleniu do
10% z blach stalowych trapezowyh bez ocieplenia
montowane metodg tradycyjng - demontaz

m2

Sciany elewacyjne - zadaszenia
El. potudn.
5,65%6,22*6

m2

210,86

RAZEM

210,86

d.1.1.

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Sciany elewacyjne
El. potudn.

145,30

El. potn.

145,30

145,30

145,30

RAZEM

290,60

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku

Sciany elewacyjne
El. potudn.

7,80 *12

El. potn.

7,80 *13

93,60

101,40

RAZEM

195,00

20
d.1.1.

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obrobek, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2

Sciany elewacyjne

obrébki pasa podrynnowego
El. potudn.

144,32 * 0,80

El. potn.

144,32 * 0,80

obrébki okapéw

El. potudn.

144,32 * 0,50

El. potn.

144,32 * 0,50

obrobki styku daszkéw z elewacja
El. potudn.

5,65*0,40*6

12,50 * 0,40

El. poin.

565*0,40*5

El. wsch.

15,25 * 0,40

obrobki krawedzi szczytowych
El. wsch.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

115,46

115,46

72,16
72,16
13,56

5,00
11,30

6,10
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22,75*0,40* 2 m2 18,20
El. zach
22,75*0,40* 2 m2 18,20
RAZEM 447,60
21| KNR-W 4-01| Przecinanie poprzeczne palnikiem elementow wystajgcych | szt.
d.1 .13; 1305-05 | zawiaséw zdemontowanych skrzydet bramowych.
ramy bramowe
2*2*(4+6) szt. 40
RAZEM 40
22| KNR-W 4-01| Demontaz drabiny stalowej m
d.1.1.| 1301-09
3
elewacja wschodnia
9,40 m 9,40
RAZEM 9,40
23| KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt.
d.1.1] 0813-01 katownikow rownoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8
3 mm - przygotowanie elementéw stalowych do wywédzki na
zfom
elementy wsporcze daszkow
2*4*6 szt. 48
RAZEM 48
24| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| t
d.1.1] 1107-03 | i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
3| 1107-04
rynny
0,27 * 290,60 * 0,001 t 0,08
rury spustowe
0,54 * 195,0 * 0,001 t 0,11
obrébki okapow
447,60 * 4,71 * 0,001 t 2,11
zadaszenia
201,86 * 4,71 * 0,001 t 0,95
RAZEM 3,25
1.1.4 Inne demontaze zgodnie z projektem CPV 45111000-8
25| KNR 4-04 | Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych przy grubosci m3
d.1 .14 0305-01 ptyty stropowej do 10 cm
elewacja zachodnia
1,20 * 0,80 * 0,10 m3 0,10
elewacja wschodnia
1,20 * 0,80 * 0,10 m3 0,10
RAZEM 0,20
26| KNR-W 2-02| Demontaz Izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.1.1.| 0616-11 pionowych paskami z blachy walcowanej szerokosci do 30
4| analogia | cm
7,20*2*2 m 28,80
RAZEM 28,80
27| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.1] 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
4] 1101-05 | odlegtos¢ 10 km
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
28 Optaty za zlozenie i utylizacje materiatow z rozbiorki wraz z| m3
d.1.1.| wycena segregacjg odpadow - utylizacja gruzu betonowego
4|indywidualna
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.2 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.2.1 Roboty ziemne CPV 45111000-8
29| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1 21 0104-02 | istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
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elewacja polnocna
(146,00 + 0,10 * 2 + 0,80 * 0,60) * (0,30 + 0,80 * 0,60 * 0,5) | m3 63,37
*0,80
RAZEM 63,37
30] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow drobnym zwirem lub grubym piaskiem | m3
d.1.2| 0105-02 | drenarskim z dowozu, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i
1 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
elewacja polnocna
63,37 m3 63,37
potracenia
izolacja
- 146,00 * 0,80 * 0,12 m3 -14,02
tawa pod obrzeze
- 139,08 * 0,23 *0,18 m3 -5,76
RAZEM 43,59
31 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 | m3
d.1.2| 0108-02 | km grunt.kat. Ill
1| 0108-04
63,37 m3 63,37
RAZEM 63,37
32 Opfaty za ztozenie ziemi z wykopow m3
d.1.2| wycena
1| indywidualna
63,37 m3 63,37
RAZEM 63,37
1.2.2 Roboty murowe CPV 45262520-2
33| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.2.| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komoérkowego
wneki el. potnocna i potudniowa
0,65*0,65*0,24*(9+9) m3 1,83
RAZEM 1,83
1.23 Roboty tynkarskie CPV 45410000-4
34| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow z zaprawy cementowej na Scianach o m2
d.1.2.| 0701-06 | powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto skucie w 5%
3 tynku na $cianach
przyjeto 5% ubytkow
(3252,21 - (146,00 * 0,30 * 0,60)) * 0,05 m2 161,30
RAZEM 161,30
35[ KNR-W 4-01| Odbicie tynkow z zaprawy cementowej na Scianach m2
d.1.2.| 0701-06 | fundamentowych o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
3 przyjeto skucie w catosci tynku pod poziomem gruntu i
60% pow. cokotu nad pow. gruntu
elewacja potnocna
146,00 * (0,80 + 0,30 * 0,60) m2 143,08
RAZEM 143,08
36| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll o | m2
d.1.2| 0726-04 | podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni
3 do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie ubytkéw na cokotach w
czesci nadziemnej
elewacja potnocna
146,00 * 0,30 * 0,60 m2 26,28
RAZEM 26,28
37| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll o | m2
d.1.2| 0726-01 | podiozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i
3 pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
przyjeto 5% ubytkow
161,30 m2 161,30
RAZEM 161,30
38| KNR-W 2-02| Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach fundament. wyk. m2
d.1 .23. 0901-05 | recznie - rapowka
elewacja potnocna
146,00 * 0,80 m2 116,80
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RAZEM 116,80
39| KNR-W 2-02| Tynki zewn. mozaikowe w systemie na cokotach - tynk m2
d.1.2] 0903-01 kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i kamykow
3 kwarcowych w kolorze ciemnopopielatym mrozoodporny
elewacja potnocna
(31,99 + 27,51 + 15,10 + 45,51 + 13,97 + 0,22 * 40) * 0,25 | m2 35,72
RAZEM 35,72
40 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.2| 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
3] 1101-05 | odlegtos¢ 10 km
161,30 * 0,02 m3 3,23
143,08 * 0,02 m3 2,86
RAZEM 6,09
41 Optaty za zlozenie i utylizacje materiatow z rozbiorki wraz z| m3
d.1.2| wycena segregacjg odpadow - utylizacja gruzu
3|indywidualna
6,09 m3 6,09
RAZEM 6,09
124 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
42| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1.2| 0603-03 | -izolacji powtokowej bezrozpuszczalnikowej - pierwsza
4 warstwa
elewacja potnocna
146,00 * (0,80 + 0,30) m2 160,60
RAZEM 160,60
43| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1.2| 0603-04 | -izolacji powtokowej bezrozpuszczalnikowej - druga
4 warstwa
elewacja potnocna
146,00 * (0,80 + 0,30) m2 160,60
RAZEM 160,60
44| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu m2
d.1.2| 0608-08 | ekstrudowanego XPS gr 12 cm pionowe na kleju
4 bezrozpuszczalnikowym
elewacja potnocna
146,00 * (0,80 + 0,30) m2 160,60
RAZEM 160,60
45| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0606-02 | kubetkowej
4| analogia
elewacja potnocna
146,00 * 0,80 m2 116,80
RAZEM 116,80
46| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m
d.1.2.| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - listwa wykonczajgca izolacje z folii
4| analogia kubetkowej od gory
elewacja potnocna
146,00 m 146,00
RAZEM 146,00
1.25 Roboty elewacyjne CPV 45321000-3
47| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1 .25. 2611-01 | lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja potnocna
790,57 + 75,76 + 114,18 + 55,37 + 59,22 + 86,56 m2 1181,66
elewacja zachodnia
368,49 m2 368,49
elewacja wschodnia
368,49 m2 368,49
elewacja potudniowa
827,11 + 26,13 + 55,37 + 133,39 + 75,76 + 75,28 + 94,39 | m2 1302,71
+ 15,28
oscieza
30,86 m2 30,86
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RAZEM

3 252,21

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi w
technologii ETICS (lekka-mokra) tgcznej gr. 18cm plyty
styropianowe np. SILVER prod. TERMO ORGANIKA
wspotczynnik przewodzenia ciepta:?=0,040 W/mK (EPS
100-038); przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) na siatce z widkna szklanego
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0 - 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym

m2

elewacja potnocna
(522+5,29+1,33+2,64+1,33+529+529+1,38+
1,38 +5,29+529+529+529+138+138+5,29+
529+1,38+1,38+529+529+5,29+529+ 1,33+
2,64+133+5,29+5,29+1,38+1,38+5,29 +5,22) *
6,70

(2,73+0,18+0,08) *2,90 * 4

potrgcenia - izolacja wetng min na granicy stref ppoz

- (0,95+0,35)*6,70 * 3

m2

m2

m2

782,02

34,68

-26,13

RAZEM

790,57

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami styropianowymi w
technologii ETICS (lekka-mokra) tgcznej gr. 18cm ptyty
styropianowe np. SILVER prod. TERMO ORGANIKA
wspotczynnik przewodzenia ciepta:?=0,040 W/mK (EPS
100-038); przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) na siatce z widkna szklanego
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0 - 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym

m2

elewacja zachodnia
45,69 * (7,50 + 8,63) * 0,5

m2

368,49

RAZEM

368,49

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie pow.gzymsu z betonu ptytami ze styropianu
ekstrudowanego XPS o gr 12cm w technologii ETICS
(lekka-mokra) tgcznej gr. 12cm plyty styropianowe XPS np.
SILVER prod. TERMO ORGANIKA wspétczynnik
przewodzenia ciepta:?=0,037 W/mK - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym

m2

pow. dolna gzymsu
elewacja potnocna
0,52 * 145,70

m2

75,76

RAZEM

75,76

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie pow.gzymsu z betonu ptytami ze styropianu
ekstrudowanego XPS o gr 12cm w technologii ETICS
(lekka-mokra) tgcznej gr. 12cm plyty styropianowe XPS np.
SILVER prod. TERMO ORGANIKA wspétczynnik
przewodzenia ciepta:?=0,037 W/mK - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym

m2

pozostate pow gzymsu

elewacja potnocna

(0,10 + 0,42) * 145,70

gzyms daszkow
(0,40+0,39+0,37+0,17+0,37)*5,65* 4

m2

m2

75,76

38,42

RAZEM

114,18
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52
d.1.2.
5

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami styropianowymi w
technologii ETICS (lekka-mokra) tgcznej gr. 12cm ptyty
styropianowe EPS np. SILVER prod. TERMO ORGANIKA
wspotczynnik przewodzenia cieptfa :?7=0,040 W/mK (EPS
100-038); przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) na siatce z widkna szklanego
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0 -1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym

m2

pas podrynnowy
elewacja potnocna
0,38 * 145,70

m2

55,37

RAZEM

55,37

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie czotowych pow. stupéw z betonu ptytami ze
styropianu ekstrudowanego EPS 100-038 o gr 12cm w
technologii ETICS (lekka-mokra) tgcznej gr. 12cm np.
SILVER prod. TERMO ORGANIKA wspétczynnik
przewodzenia ciepta:?=0,040 W/mK - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym

m2

pow. czotowe stupdw

elewacja potnocna
(0,51+0,35*21+0,76 *2+0,51) * 6,70
potracenie - granica stref
-0,35*3*6,70

m2

m2

66,26

-7,04

RAZEM

59,22

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie bocznych pow. stupéw z betonu ptytami ze
styropianu EPS 100-038 o gr 18cm w technologii ETICS
(lekka-mokra) tgcznej gr. 18cm np. SILVER prod. TERMO
ORGANIKA wspotczynnik przewodzenia ciepta:?=0,040
W/mK - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym

m2

pow. boczne stupéw

elewacja potnocna

0,38 * 40 * 6,70

izolacja wetng min na granicy stref ppoz
-0,38*2*3*6,70

m2

m2

101,84

-15,28

RAZEM

86,56

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej
w technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac ptyty z wetny
gr. 16 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod.
ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki systemowego
tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym

m2

elewacja wschodnia
45,69 * (7,50 + 8,63) * 0,5

m2

368,49

RAZEM

368,49

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej
w technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac ptyty z wetny
gr. 16 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod.
ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki systemowego
tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0 - 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym

m2

elewacja potudniowa
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(523+533+1,38+1,38+533+533+1,38+1,38+
533 +5,33+533+533+1,38+1,38+533+533+
1,38 +1,38+533 +533+533+533+138+1,38+
5,33 + 5,33 + 1,38 + 1,38 + 5,33 + 5,26) * 6,90

(2,73 +0,18 + 0,08) * 2,90 * 6

m2

m2

775,08

52,03

RAZEM

827,11

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej
w technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac ptyty z wetny
gr. 18 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod.
ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki systemowego
tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0 - 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym

m2

elewacja potnocna
izolacja wetng min na granicy stref ppoz
(0,95 +0,35) 6,70 * 3

m2

26,13

RAZEM

26,13

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej
w technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac ptyty z wetny
gr. 10 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod.
ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki systemowego
tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym

m2

pas podrynnowy
elewacja potudniowa
0,38 * 145,70

m2

55,37

RAZEM

55,37

KNR 0-23
2615-09

Docieplenie pow.gzymsu ptytami z wetny mineralnej w
technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac ptyty z wetny
gr. 10 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod.
ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki systemowego
tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym

m2

pozostate pow. gzymsu

elewacja potudniowa

(0,10 + 0,42) * 145,70

gzyms w miejscu zdemont. daszkow
(0,40+0,39+0,37+0,17+0,37) *5,65*6

m2

m2

75,76

57,63

RAZEM

133,39

KNR 0-23
2615-09

Docieplenie pow.gzymsu ptytami z wetny mineralnej w
technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac plyty z wetny
gr. 10 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod.
ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki systemowego
tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy)
barwionego w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym

m2

pow. dolna gzymsu
elewacja potudniowa
0,52 * 145,70

m2

75,76

RAZEM

75,76

-10-
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61
d.1.2.
5

KNR 0-23
2615-09

Docieplenie powierzchni czotowych stupéw ptytami z wetny
mineralnej w technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac
ptyty z wetny gr. 10 cm mijankowo - np. FRONTROCK
PLUS prod. ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym

m2

pow. czotowe stupdw

elewacja potudniowa
(0,51+0,35*21+0,51+0,76 *2) * 6,90
izolacja wetng min na granicy stref ppoz
0,35*6,70* 3

m2

m2

68,24

7,04

RAZEM

75,28

KNR 0-23
2615-09

Docieplenie powierzchni bocznych stupéw ptytami z wetny
mineralnej w technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac
piyty z wetny gr. 16 cm mijankowo - np. FRONTROCK
PLUS prod. ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym

m2

pow. boczne stupéw
elewacja potudniowa
0,38 * 36 * 6,90

m2

94,39

RAZEM

94,39

KNR 0-23
2615-09

Docieplenie powierzchni bocznych stupéw ptytami z wetny
mineralnej w technologii ETICS (lekka-mokra) mocowac
ptyty z wetny gr. 18 cm mijankowo - np. FRONTROCK
PLUS prod. ROCKWOOL przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o
uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym

m2

pow. boczne stupéw

elewacja potnocna

izolacja wetng min na granicy stref ppoz
0,38*2*3*6,70

m2

15,28

RAZEM

15,28

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z gazobetonu - ptytami
styropianowymi w technologii ETICS (lekka-mokra) fgcznej
gr. 5¢cm plyty styropianowe ekstrudowane XPS np. SILVER
prod. TERMO ORGANIKA; przy uzyciu got. zapraw
klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) na siatce
z widkna szklanego barwionego w masie o uziarnieniu 1.0
-1.5 mm w kolorze jasnopopielatym

m2

oscieza

elewacja potnocna
(3,00+3,50*2)*0,25* 4
elewacja potudniowa
(3,00+3,50*2)*0,25*6
3,000,186

wneka

elewacja zachodnia

(0,80 +0,60) *2* 0,25
elewacja wschodnia

(0,80 +0,60) *2* 0,25
(1,10+1,34)*2* 0,25

m2

m2

m2

m2

m2
m2

10,00
15,00
3,24
0,70

0,70
1,22

RAZEM

30,86

-11-
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65| KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m
d.1.2| 2614-10 | ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
5
elewacja potnocna
oscieza
(3,00+3,50*2)*4 m 40,00
stupy
6,70 * 40 m 268,00
gzyms
145,70 * 2 m 291,40
565*4*4 m 90,40
elewacja potudniowa
oscieza
(3,00+3,50*2)*6 m 60,00
stupy
6,70 * 36 m 241,20
gzyms
145,70 * 2 m 291,40
565*4*6 m 135,60
elewacja wschodnia
stupy
7,60 + 8,75 m 16,35
oscieza
(1,10+1,34)* 2 m 4,88
(0,80 +0,60) * 2 m 2,80
elewacja zachodnia
stupy
8,75+ 7,60 m 16,35
wneka
(0,80 +0,60) * 2 m 2,80
RAZEM 1461,18
66| KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkow - zamocowanie listwy m
d.1.2| 2614-11 cokotowej
5
elewacja potnocna
145,70 + 0,20 * 40 m 153,70
elewacja zachodnia
45,69 m 45,69
elewacja potudniowa
145,70 + 0,20 * 36 m 152,90
elewacja wschodnia
45,69 m 45,69
RAZEM 397,98
67| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.2| 2612-06 | przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach w
5 rejonach zagrozonych
elewacja potnocna
naroza otworéw
0,60*0,40*2*4 m2 1,92
do wys. 2,0m
(31,99 + 27,51 + 15,10 + 45,51 + 0,20 * 40) * 2,00 m2 256,22
elewacja zachodnia
do wys. 2,0m
45,69 * 2,00 m2 91,38
RAZEM 349,52
68| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1 .25; 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
elewacja potudniowa
naroza otworéw
0,60*0,40*6 m2 1,44
do wys. 2,0m

-12-
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(13,99 + 15,10 + 27,51 + 15,10 + 27,51 + 15,10 + 13,97 + | m2 270,96
0,20 * 36) * 2,00
elewacja wschodnia
do wys. 2,0m
45,69 * 2,00 m2 91,38
RAZEM 363,78
69| KNR-W 2-02| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych | m
d.1.2| 0616-09 | - dedykowane systemowe listwy mocowane wg instrukcji
5 producenta
7,20*2*2 m 28,80
RAZEM 28,80
1.2.6 Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1
70[ KNR 13-23 | Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej dachow z blach | m2
d.1 .26. 0110-04 | stalowych trapezowych bez ocieplenia
zadaszenia nad bramami - elew. pétnocna
5,65*5,97 * 4 m2 134,92
RAZEM 134,92
71| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie scian blachg powlekang trapezowg na m2
d.1.2. 202 0540-01 | tatach
6
zadaszenia nad bramami - elew. pétnocna
5,65*5,97* 4 m2 134,92
RAZEM 134,92
72| NNRNKB | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitkio | m3
d.1.2.{ 202 0419-03 | przekroju do 180 cm2 - elementy drewniane obrébek
6| analogia | dachu - zabezpieczone preparatem FOBOS M-4 -
mocowane do stropu zelbetowego za pomocg $rub
rozpreznych
Dach - elew. pétnocna
145,34 * 0,10 * 0,10 m3 1,45
145,34 * 0,14 * 0,10 m3 2,03
145,34 * 0,16 * 0,025 m3 0,58
145,34 * 0,24 * 0,025 m3 0,87
Dach - elew. potudniowa
145,34 * 0,10 * 0,10 m3 1,45
145,34 *0,14* 0,10 m3 2,03
145,34 * 0,16 * 0,025 m3 0,58
145,34 * 0,24 * 0,025 m3 0,87
obrobki szczytow
22,82*2*0,10* 0,140 * 2 m3 1,28
22,82*2*0,16* 0,025 * 2 m3 0,37
22,82*2*0,24*0,025* 2 m3 0,55
RAZEM 12,06
73| NNRNKB | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitkio | m3
d.1.2.| 202 0419-06 | przekroju ponad 180 cm2 - elementy drewniane obrobek
6| analogia | dachu - zabezpieczone preparatem FOBOS M-4 -
mocowane do stropu zelbetowego za pomocg $rub
rozpreznych
Dach - elew. p6tnocna
145,34 *0,70* 0,12 m3 12,21
Dach - elew. potudniowa
145,34 *0,70* 0,12 m3 12,21
obrobki szczytow
22,82*2*0,12*0,700 * 2 m3 7,67
RAZEM 32,09
74| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1 .2é 0518-06 | pierwsza warstwa - w pasach utozenia wetny mineralnej
22,86*1,00*2*3 m2 137,16
RAZEM 137,16
75| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1 .26. 0518-07 nastepna warstwa

-13-
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22,86*1,00*2*3 m2 137,16
RAZEM 137,16
76| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2.| 0606-01 polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej ws pasach
6 ukfadania wetny mineralnej
2286*1,00*2*3 m2 137,16
RAZEM 137,16
77| KNR 0-44 | Gruntowanie powierzchni dachowych masg podkladowg m2
d.1.2| 0101-01 pod klej do styropianu recznie - roztworem bitumicznym
6| analogia
22,86 * 145,34 * 2 m2 6 644,94
RAZEM 6 644,94
78| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.2.| 0613-01 15cm poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
6 gorgco do podfoza betonowego
2286*1,00*2*3 m2 137,16
RAZEM 137,16
79| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.2.| 0613-01 10cm poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
6 goraco do podioza betonowego
22,86*1,00*2*3 m2 137,16
RAZEM 137,16
80| KNR 2-02 | Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych ROOF EPS m2
d.1.2 0609-02 | 100-038 gr. 150 mm, uktadanych na wierzchu konstr.na
6 istniejgcym pokryciu za pomocg na kleju do styropianu.
22,86 * 145,34 * 2 m2 6 644,94
potracenia
-22,86*1,00*2*3 m2 -137,16
RAZEM 6 507,78
81| KNR 2-02 | Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych ROOF EPS | m2
d.1.2| 0609-02 | 100-038 gr. 100 mm, uktadanych na wierzchu konstr.na
6 istniejgcym pokryciu za pomocg na kleju do styropianu.
22,86 * 145,34 * 2 m2 6 644,94
potrgcenia
-22,86*1,00*2*3 m2 -137,16
RAZEM 6 507,78
82| KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralne;j m2
d.1.2| 0704-03 | tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
6
22,86 * 145,34 * 2 m2 6 644,94
RAZEM 6 644,94
83| KNR AT-31 | Mocowanie mechaniczne papy do podtoza za pomocy m2
d.1.2| 0704-03 | tgcznikéw teleskopowych np GOK+WBT przez ptyty
6 styropianowe lub wetne mineralng fgcznikami (kotkami) w
ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu
22,86 * 145,34 * 2 m2 6 644,94
RAZEM 6 644,94
84| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.1.2| 0504-02 | pape podktadowsg (np. FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS) oraz
6 wierzchniego krycia (np. FireSmart Duo-Top 5,0 SBS)
posiadajgce atest Broof (t1) np. prod. ICOPAL.
22,86 * 145,34 * 2 m2 6 644,94
RAZEM 6 644,94
85| KNR K-05 | Mocowanie mechaniczne papy do podtoza za pomocy m
d.1.2| 0103-03 | tgcznikow teleskopowych np GOK+WBT
6| analogia
wzdtuz zaktadéw o szer. 8cm
145,34 * 31 m 4 505,54
RAZEM 4 505,54
86| KNR-W 2-02| Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych | m
d.1.2| 0616-03 | watkiem dylatacyjnym z pokryciem papa termozgrzewalng
6] analogia | wg rysunku w projekcie
22,86 *2 m 45,72
RAZEM 45,72
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87| KNR 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.1 .2é 0508-04 | ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm w kolorze grafit.
145,34 * 2 m 290,68
RAZEM 290,68
88| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m
d.1 .26. 0510-04 | powlekanej gr 0,6mm w kolorze grafit.
Sciany elewacyjne
El. potudn.
7,80 *12 m 93,60
El. poin.
7,80*13 m 101,40
RAZEM 195,00
89| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.2.| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
6 powlekanej gr 0,6mm w kolorze grafit
pas podrynnowy kapinos + nadrynnowy
145,34 * 2 *[0,35 + 0,45] m2 232,54
pas w rejonie wiatrownic
22,86 *2*[0,25+ 0,35+ 0,35] * 2 m2 86,87
gzyms pod rynnowy
145,34 *2* 0,60 m2 174,41
obrdbka styku dachu nad rampg ze Sciang
(15,60 + 12,50 + 0,20 * 4) * 2 * 0,40 m2 23,12
RAZEM 516,94
90| KNR-W 2-17| Montaz kominkéw w wentylacyjnych warstw dachowych szt.
d.1.2.| 0145-01
6| analogia
dach
16* 4 szt. 64
RAZEM 64
1.2.7 Stolarka i $lusarka CPV 45421100-5
91| KNR-W 4-01| Montaz zdemontowanej uprzednio drabiny stalowejwrazz | m
d.1 .27. 1301-09 | elementami dystansowymi.
elewacja wschodnia
9,40 m 9,40
RAZEM 9,40
92 Dostawa elementow dystansowych do drabiny zewnetrznej| szt
d.1.2| analiza o dtugosci ok. 25cm
7|indywidualna
elewacja wschodnia
12 szt 12
RAZEM 12
93| KNR-W 4-01| Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt
d.1.2| 1306-01
7
elewacja wschodnia
11*2 szt 22
elewacja zachodnia
11*2 szt 22
RAZEM 44
1.2.8 Robory malarskie CPV 45442100-8
94| KNR 0-25 | Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie m2
d.1.2| 0102-02 | przekorodowanej powtoki konstrukcji kratowych przed
8 wlasciwym czyszczeniem
zadaszenia nad bramami - elew. pétnocna
((4,48 +5,66 + 2,15) * 0,06 * 4 + (2,06 + 1,52 + 1,50 + 1,07 | m2 112,02
+1,40+0,72+0,32)*0,05*4)*6* 4
0,15*0,15*4*6* 4 m2 2,16
5,63*(0,07+0,04*2)*2*6*4 m2 40,54
RAZEM 154,72

-15-

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4249




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukciji kratowych do stopnia St 3 - stan | m2
d.1 .Zé 0105-02 | wyj$ciowy powierzchni B
zadaszenia nad bramami - elew. pétnocna
((4,48 + 5,66 +2,15) * 0,06 * 4 + (2,06 + 1,52 + 1,50 + 1,07 | m2 112,02
+1,40+0,72+0,32)*0,05*4)*6* 4
0,15*0,15*4*6*4 m2 2,16
5,63*(0,07+0,04*2)*2*6*4 m2 40,54
RAZEM 154,72
96| KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych m2
d.1.2| 0202-02 | wyrobami jednosktadnikowymi - podktadowg antykorozyjng
8 Krotnos¢ = 2
zadaszenia nad bramami - elew. pétnocna
((4,48 +5,66 +2,15) * 0,06 * 4 + (2,06 + 1,52 + 1,50 + 1,07 | m2 112,02
+1,40+0,72+0,32)*0,05*4)*6*4
0,15*0,15*4*6*4 m2 2,16
5,63 *(0,07+0,04*2)*2*6*4 m2 40,54
RAZEM 154,72
97| KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych m2
d.1 .2Ei 0202-02 | wyrobami jednosktadnikowymi - nawierzchniowg
zadaszenia nad bramami - elew. pétnocna
(4,48 +5,66 +2,15) * 0,06 *4 + (2,06 + 1,52 + 1,50 + 1,07 | m2 112,02
+1,40+0,72+0,32)*0,05*4)*6*4
0,15*0,15*4*6*4 m2 2,16
5,63*(0,07+0,04*2)*2*6*4 m2 40,54
RAZEM 154,72
1.2.9 Opaski wokét budynku i prace nawierzchniowe CPV 45111291-4
98| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cmna | m2
d.1 .29. 0511-02 | podsypce cementowo-piaskowej
elewacja potnocna
31,83 * 0,60 m2 19,10
27,35* 0,60 m2 16,41
14,94 * 0,60 m2 8,96
45,35* 0,60 m2 27,21
13,81 * 0,60 m2 8,29
RAZEM 79,97
99| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1 .29. 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
elewacja potnocna
0,50 + 31,99 + 0,50 + 0,50 + 27,51 + 0,50 + 0,50 + 15,10 + | m 139,08
0,50 + 0,50 + 45,51 + 0,50 + 0,50 + 13,97 + 0,50
RAZEM 139,08
100[ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.2.| 0402-03
elewacja potnocna
139,08 * 0,23 * 0,18 m3 5,76
RAZEM 5,76
101 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.2| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.l-II
elewacja potnocna
139,08 * 0,23 * 0,18 m 5,76
RAZEM 5,76
1.21 Rusztowania CPV 45262100-2
0
102| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.2| 1604-01
10
elewacja potudniowa
145,34 * 7,85 m2 1140,92
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Poszcz.

Razem

elewacja zachodnia
22,86 * (9,60 + 8,95) * 0,5
22,86 * (9,60 + 7,90) * 0,5
elewacja potnocna
145,34 * 7,85

elewacja wschodnia
22,86 * (9,20 +9,00) * 0,5
22,86 * (9,20 + 7,90) * 0,5

m2

m2
m2

212,03
200,03

1140,92

208,03
195,45

RAZEM

3 097,38

103
d.1.2.
10

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych
przysciennych wysoko$ci do 10 m

m2

3097,38

m2

3097,38

RAZEM

3 097,38

104
d.1.2.

KNNR 2
1505-01

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

m2

3097,38

m2

3097,38

RAZEM

3 097,38

105
d.1.2.
10

analiza
indywidualna

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m - czas
pracy rusztowania

(39,89 + 13,65 + 5,45 + 4,62 + 5,32 + 35,82 + 7,02 + 65,70
+43,59 + 21,45+ 134,28 + 7,05 +2,01 + 3,41 + 13,07 +
45,72 + 237,11 + 884,6 + 2407,13 + 1121,98 + 406,60 +
114,18 + 55,37 + 317,83 + 464,96 + 1217,64 + 2733,10 +
86,34 + 182,96 + 780,26 + 443,16 + 440,35 + 552,13 +
89,38 + 159,92 + 321,46 + 213,63 + 15,09 + 181,51 +
697,87 + 14,10 + 1,32 + 19,34 + 62,35+ 71,17 + 35,59 +
87,21 +27,30 +4,10 + 3,67 + 3,72 + 10,76) / (12 * 0,84)

r-g

1479,49

RAZEM

1479,49

ROBOTY ODTWORZENIOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalacja piorunochronna CPV 45312311-0

KNR-W 5-08
0606-01

Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowe;j
naprezanych z preta o srednicy do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim

m

dach
145,85*5+22,95*2*8

1096,45

RAZEM

1 096,45

KNR-W 5-08
0607-03

Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalaciji
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm

Sciany elewacyjne

El. potudn.

8,80*8

El. potn.

8,80*8

El. zach.

9,40 + 9,60 + 9,50 + 8,80 + 8,05
El. wsch.

9,40 + 9,60 + 9,60 + 8,90 + 8,30

70,40
70,40
45,35

45,80

RAZEM

231,95

KNR-W 5-08
0601-06

Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami
przelotowymi naprezajgcg na $cianie z cegty - ponowny
montaz wspornikéw dostosowujgc ich dtugos¢ do
ocieplenia poprzez podtozenie odpowiedniej grubosci
klockéw drewnianych (impregnowanych) dodatkowo dobor
dtuzszych $rub mocujgcych

szt.

Sciany elewacyjne
El. potudn.

8

El. poin.

8

El. zach.

szt.

szt.

8,00

8,00
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5 szt. 5,00
El. wsch.
5 szt. 5,00
RAZEM 26,00
109| KNR-W 5-08 | Montaz elementow konstrukcyjnych szt.
d.1.3.| 0704-04 (uchwyty,konsolki,haczyki) przedtuzajacych dystans z
1| analogia uwagi na grubosc¢ docieplenia, przez przykrecanie do
istniejacych wspornikdw osadzonych w $cianie (2 mocow.)
Sciany elewacyjne
El. potudn.
8*2 szt. 16,00
El. potn.
8*2 szt. 16,00
El. zach.
2*5 szt. 10,00
El. wsch.
2*5 szt. 10,00
RAZEM 52,00
110| KNR-W 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami szt.
d.1.3| 0601-08 | przelotowymi naprezajaca na konstrukcji na $ruby - montaz
1 elementéw przedtuzajacych ze stali ocynkowanej do
istniejgcych wspornikdéw na powierzchni dachu
dach
5%4 szt. 20,00
RAZEM 20,00
111] KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworow w metalu - gteb.wiercenia | szt.
d.1.3.| 0807-10 | do 10mm $r.do 14mm - owiercenie istniejacych
1 wspornikow mocujgcych uziomy pod mocowanie
elementéw przedtuzajgcych.
Sciany elewacyjne - zwody odprowadzajace pionowe
8*2+5*2)*2 szt. 52,00
dach
5%4*2 szt. 40,00
RAZEM 92,00
112| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar | pomi
d.1 31 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
2*2+3 pomi 7,00
ar
RAZEM 7,00
14 POZOSTALE ROBOTY ODTWORZENIOWE
141 Drobne prace instalacji SSP i oswietleniowych CPV 45316000-5
113] KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.1.4.| 1610-03 | przyciskow w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym
1 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przy
wykorzystaniu zdemontowanego wtgcznika
Sciany elewacyjne
9 szt. 9
RAZEM 9
114| KNR 5-06 | Montaz wytgcznika napetniania instalacji przeciwpozarowe;j| szt.
d.1.4.,| 1610-03 | - przyciskéw w wykonaniu szczelnym - montaz na cegle -
1| analogia | przy wykorzystaniu zdemontowanego wytgcznika
Sciany elewacyjne
8 szt. 8
RAZEM 8
115/ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow bryzgoszczelnych | szt.
d.1.4.| 0308-04 | ztworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskow
1 mocowanych przez przykrecenie - wtgczniki oswietlenia z
demontazu
Sciany elewacyjne
10 szt. 10
RAZEM 10
116| KNR 5-06 | Montaz akustyczno- optycznego sygnalizatora alarmu szt.
d.1 41 0810-01 pozarowego na gotowych na $cianie z cegly - z demontazu
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Sciany elewacyjne
5 szt. 5
RAZEM
117 KNR 4-03 | Montaz opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego - 1 kpl.o
d.1.4| 0610-01 | lampa w oprawie - 1 oprawa na wysiegniku z demontazu |praw
1| analogia
Sciany elewacyjne
5 kpl.o 5
praw
RAZEM
118 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych szt.
d.1.4) 0701-20 | przykrecanych do 18 kg na $cianie (do 4 mocow.) -
1 ponowny montaz wysiegnika lampy o$wietleniowej po
zatozeniu dystansu
Sciany elewacyjne
5 szt. 5
RAZEM
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna| Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

PRACE
TERMOMODERNIZACYJ
NE BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 1

ROBOTY _
DEMONTAZOWE

Demontaz elementéw
instalacji sygnalizacji i
oswietlenia CPV
45316000-5

Demontaz elementow
instalacji piorunochronnej
CPV 45312311-0

Demontaz $lusarki CPV
45421100-5

Inne demontaze zgodnie
z projektem CPV
45111000-8

1.2

ROBOTY
TERMOMODERNIZACYJ
NE

1.2.1

Roboty ziemne CPV
45111000-8

1.2.2

Roboty murowe CPV
45262520-2

1.2.3

Roboty tynkarskie CPV
45410000-4

1.2.4

Roboty izolacyjne CPV
45320000-6

1.2.5

Roboty elewacyjne CPV
45321000-3

1.2.6

Roboty dachowe CPV
45261400-8, CPV
45261410-1

1.2.7

Stolarka i Slusarka CPV
45421100-5

1.2.8

Robory malarskie CPV
45442100-8

1.2.9

Opaski wokét budynku i
prace nawierzchniowe
CPV 45111291-4

1.2.10

Rusztowania CPV
45262100-2

1.3

ROBOTY
ODTWORZENIOWE
INSTALACJI
ODGROMOWEJ

1.3.1

Instalacja piorunochronna
CPV 45312311-0

1.4

POZOSTALE ROBOTY
ODTWORZENIOWE

1.4.1

Drobne prace instalac;ji
SSP i oswietleniowych
CPV 45316000-5

Kosztorys razem

Stownie:

Norma Expert

Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4249
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