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OPIS

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt docieplenia istniejgcego budynku Magazynu nr 1 wraz z wymiang instalacji odgromowe;j
na terenie Agencji Rezerw Materiatowych - Sktadnica w Lesmierzu gm. Ozorkow.

2. INWESTOR
Agencja Rezerw Materiatowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
Sktadnica: Le$smierz 6, gm. Ozorkow, pow. Zgierski

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa na wykonanie opracowania projektowego dla okreslonego zakresu

- Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- Inwentaryzacja architektoniczna uzupetniajgca budynku

- Wytyczne i oczekiwania okreslone przez Inwestora

- Obowigzujgce warunki techniczne i przepisy prawa budowlanego

- Mapa sytuacyjna terenu

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

- ocieplenie Sciany cokotowej i fundamentowej od strony pétnocnej styrodurem

- wykonanie opaski wzdtuz sciany potnocnej z kostki betonowej z obrzezem

- czyszczenie | malowanie daszkow stalowych nad wjazdami od strony pétnocne;j

- demontaz daszkéw stalowych nad wjazdami od strony potudniowe;j

- demontaz Zelbetowych podestow w $cianach szczytowych

- demontaz istniejgcych elementéw elewacji i montaz nowych takich jak: instalacja odgromowa,
oprawy oswietleniowe, kamery monitoringu, czujniki, wlaczniki sterowania, oswietlenia itp.

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych obrobek dekarskich, dylatacyjnych i orynnowania

- ocieplenie potaci dachowych styropianem i wykonanie pokrycia papowego termozgrzewalnego
- ocieplenie scian zewnetrznych budynku w technologii:

- §ciana potudniowa i wschodnia - ocieplenie wetng mineralng

- §ciana potnocna i zachodnia - ocieplenie styropianem

- wykonanie tynkow silikatowych cienkowarstwowych systemowych

- montaz elementdéw instalacji odgromowej i odpowietrzenia na dachu oraz elementéw sterowania
instalacjami technicznymi znajdujgcymi sie na elewacjach, oswietlenia i monitoringu

- montaz drabiny zewnetrznej dachowej z przedtuzonymi wspornikami mocujgcymi

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

5.1. Lokalizacja i uktad przestrzenny:

Budynek znajduje sie w LeSmierzu. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie podobne budynki
magazynowe, place sktadowe oraz inne elementy zagospodarowania dziatki nalezgce réwniez do
Inwestora.

5.2. Istniejgce zainwestowanie terenu:

Teren dziatki jest ogrodzony i monitorowany, z elementami zieleni. Teren posiada uktad
wewnetrznej, utwardzonej komunikacji stuzgcej transportowi towarowemu i dojazdéw p-
pozarowych.

5.3. Opis budynku:

Opracowywany obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojgcym, 1-kondygnacyjnym,
wykonany w technologii mieszanej - konstrukcja Scian i stropodachu zelbetowa prefabrykowana z
wypetnieniem murowanym.

Elewacje obiektu tynkowane. Wystepujg niewielkie ubytki i uszkodzenia elewacji polegajgce m.in.
na spekaniu i wyszczerbieniu zaprawy. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty papg zgrzewalng.
Bramy wjazdowe do pomieszczen magazynu segmentowe unoszone z napedem elektrycznym.
Nad wjazdami znajdujg sie zadaszenia w konstrukcji stalowej pokryte blachg trapezows.
Przestrzen wewnetrzna budynku podzielona jest na cztery hale magazynowe posiadajgce
oddzielne wjazdy z zewnatrz od strony pétnocnej i potudniowej (z rampy).
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5.4. Wielkosci charakterystyczne budynku

e powierzchnia zabudowy: 6524,90 m2

e powierzchnia uzytkowa: 6376,00 m2

e kubatura catkowita: 53112,68 m3

o wysokos¢ max.: 9,63 m (od najnizszego poziomu terenu)

5.5. Elementy budynku:

Sciany fundamentowe: w formie podwalin zelbetowych, w $cianach podtuznych, ostonowych gr
25cm, w przestach bram wjazdowych gr 43cm pod Scianami szczytowymi gr 51cm;

Ukiad konstrukcyjny: szkieletowy, konstrukcja prefabrykowana (stupy, rygle). W skrajnych
przestach zamiast stupdéw sciana murowana;

Scianv zewnetrzne ostonowe: sciany wypetniajgce przesta wykonane sg z gazobetonu gr 24cm.
Sciany zewnetrzne w przestach bramowych gr 43 cm(od zewnatrz):
. cegta silikatowa w uktadzie

wozéwkowym na spoine wklestg gr12cm
« pustka powietrzna gr 6cm
« cegta dziurawka gr 25 cm

Sciany zewnetrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnatrz):

e cegta silikatowa w uktadzie

wozowkowym na spoine wklesta gr 25 cm

e cegla dziurawka gr25cm
Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):
2x papa asfaltowa

e plytki korytkowe

e ptytki pianobetonowe gr 12 cm

e paroizolacja

e prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- Zzebrowe

Wejscia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z napedem z wbudowanymi
drzwiami.

Posadzki: posadzka betonowa.

Wyposazenie instalacyjne: budynek wyposazony w instalacje elektryczna oswietleniows,
zasilajgcy i sygnalizacje p. poz. , instalacja hydrantowa

Wentylacja: budynek posiada wentylacje mechaniczng.

6. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU

6.1 Wybér rodzaju izolacji cieplnej:

Przedmiotowy budynek posiada | kondygnacje nadziemng (parterowy), jest budynkiem
zakwalifikowanym jako niski (ponizej 12m). Jest to budynek wolnostojgcy a odlegto$¢ od
najblizszego budynku (sagsiedniego magazynu) wynosi ok. 19,24m. Po stronie wschodniej budynku
Zlokalizowany jest plac sktadowy.

Przyjeto nastepujgca zasade docieplenia zewnetrznego budynku w technologii ETICS (lekka-
mokra):

- elewacje potudniowg (wzdtuz rampy) i elewacje wschodnig - ocieplenie z uzyciem wetny
mineralnej gr.16cm o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK ze wzgledu na zapewnienie
niepalnosci

- elewacje pétnocng i elewacje zachodnig - ocieplenie z uzyciem styropianu gr.18cm o wsp.
przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK (EPS 70-040) w sposéb zapewniajagcy nierozprzestrzenianie
ognia NRO.

- wegarki bram - styrodurem / wetng min. gr 5 cm.
Krawedzie narozne wzmocnione listwami systemowymi.
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- plaszczyzny czotowe stupdw i pilastréw - styropianem / wetng min. gr 12 cm

- gzymsy i pasy przyrynnowe - ocieplenie styropianem ekstrudowanym XPS gr. 12cm

- éciane fundamentowg po stronie pétnocnej - ocieplenie styropianem ekstrudowanym XPS gr.
12cm o wsp. przewodzenia ciepta A=0,037 W/mK

- stropodach - ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 gr. tacznej 25cm (pierwsza warstwa
gr. 15cm + druga warstwa gr. 10cm ukfadane mijankowo) wsp. przewodzenia ciepta A=0,037
W/mK. Jako pokrycie dachow projektuje sie dwie warstwy papy termozgrzewalnej- pape
podktadowg oraz wierzchniego krycia z atestem Broof (t1)(np. prod. ICOPAL)

Nowe pokrycie i warstwy ocieplenia wykona¢ na istniejgcym pokryciu.

6.2. Okreslenie grubosci i sposobu izolacji elementéw budynku:
Przy doborze grubosci docieplenia przyjeto nastepujgce parametry:

przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno- magazynowy
obliczeniowe temperatury wewnetrzne: t.>16°C
maksymalny dopuszczalny wspotczynnik dla Scian U max = 0,20 [W/(m2xK)]

maksymalny dopuszczalny wspotczynnik dla stropodachu U max = 0,15 [W/(m2xK)]

6.2.1 Sciana podtuzna potudniowa

Opér cieplny Sciany istniejgcej z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm Rsc=0,63 m2xK/W
Dobrano ocieplenie wetng min. gr. 16cm o A=0,035 W/mK, R=4,55 m2xK/W

U proj sc ptd = 0,187 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.2 Sciana podtuzna pétnocna

Opér cieplny sciany istniejgcej z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm Rsc=0,63 m2xK/W
Dobrano ocieplenie styropianem. gr. 18cm o A=0,040 W/mK, R=4,50 m2xK/W
U proj sc pn = 0,189 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.3 Sciana szczytowa wschodnia

Opér ciepl. sciany istn. z cegly silikatowej gr. 25cm + cegta dziurawka gr. 25cm Rsc=0,68 m2xK/W
Dobrano ocieplenie wethg min. gr. 16cm o A=0,035 W/mK, R=4,55 m2xK/W
U proj $c wsch = 0,185 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.4 Sciana szczytowa zachodnia

Opor ciepl. Sciany istn. z cegly silikatowej gr. 25cm + cegta dziurawka gr. 25cm Rsc=0,68 m2xK/W
Dobrano ocieplenie styropianem gr. 18cm o A=0,040 W/mK, R=4,50 m2xK/W
U proj $c zach = 0,187 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.5 Stropodach

Dobrano ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 gr. tacznej 25cm (pierwsza warstwa gr.
15cm + druga warstwa gr. 10cm uktadane mijankowo) wsp. przewodzenia ciepta A=0,037 W/mK,
R=6,90 m2xK/W.

U proj. stropod = 0,142 W/m2xK < Umax = 0,15 W/m2xK.

Jako pokrycie dachéw projektuje sie dwie warstwy papy termozgrzewalnej- pape podktadowsg (np.
FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS) oraz wierzchniego krycia (np. FireSmart Duo-Top 5,0 SBS)
posiadajgce atest By (1) - prod. ICOPAL

Nowe pokrycie i warstwy ocieplenia wykona¢ na istniejgcym pokryciu po sprawdzeniu stanu
technicznego podfoza.



Termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 - ARM w LeSmierzu

6.2.6 Sciany fundamentowe

Obecnie sciany fundamentowe budynku magazynowego nie sg ocieplone.
Dobrano ocieplenie $ciany fundamentowej od poziomu - 60cm ponizej poziomu terenu do 30cm
nad terenem styropianem ekstrudowanym XPS (styrodurem) gr. 12cm o A=0,037 W/mK.

6.2.7 Gzymsy i pasy przyrynnowe
Docieplenie gzymsow i strefy podrynnowej projektuje sie styropianem ekstrudowanym XPS
(styrodurem) gr. 12cm o A=0,037 W/mK

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projekt nie ingeruje w wewnetrzny uktad funkcjonalny budynku ani Zzadne instalacje wewnetrzne.
W ramach projektowanej termomodernizaciji projektuje sie wykonanie robat:

7.1 Demontaz wszystkich elementow blacharskich, obrobek okapow, uchwytow instalacji
odgromowej, orynnowania, drabiny dachowej.

Projektuje sie takze likwidacje wszystkich zadaszen nad wrotami na elewaciji potudniowej (nad
rampa). Nalezy takze wycig¢ wszystkie zawiasy stalowe w okuciu zewnetrznym otworéw
bramowych w budynku, stanowigce pozostatos¢ po zamontowanych wczesniej wrotach uchylnych.
Profile stalowe pozostawi¢ jako wzmocnienie osciezy.

Do likwidacji przewidziano takze dwa zelbetowe podesty (balkony) znajdujgce sie na scianach
szczytowych magazynu.

7.2 Naprawa tynkoéw zewnetrznych $cian. Wszystkie fragmenty spekane, wykruszone i odspojone
tynkéw nalezy usung¢. Zamurowac takze niepotrzebne wneki w scianach po otworach rewizyjnych
65x65cm bloczkami gazobetonowymi gr. 24cm na zaprawie cem-wap. Powstate ubytki uzupetnic i
wyréwnac zaprawg tynkarskg i zagruntowac jako podtoze pod projektowane ocieplenie.

7.3 Ocieplenie stropodachu. ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 tgcznej gr. 25cm
(pierwsza warstwa gr. 15cm + druga warstwa gr. 10cm uktadane mijankowo) i mocowane
mechanicznie z uwzglednieniem szczelin dylatacyjnych.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe na granicy stref na dachu wykonaé pasy ocieplenia z
wetny mineralnej szerokosci minimum 100cm.

Z powodu podniesienia gérnego poziomu pokrycia o grubos¢ styropianu zachodzi koniecznosc¢
wymiany ewentualnych elementédw np. kominkéw odpowietrzajgcych warstwy stropodachu,
stojakow instalacji odgromowe;.

Jako pokrycie dachéw projektuje sie dwie warstwy papy termozgrzewalnej- pape podktadowsg (np.
FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS) oraz wierzchniego krycia (np. FireSmart Duo-Top 5,0 SBS)
posiadajgce atest Bror (1) np. prod. ICOPAL.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego z pap nalezy:

- zapoznac¢ sie ze stanem dachu istniejgcego (blachy trapezowej, ptyty betonowej, deskowania)
- sprawdzi¢ spadki dachu, sposob odprowadzenia wody, lokalizacja przebié¢, dylatacji, wstepne
rozmieszczenie pap na pofaci.

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w czasie opadéw atmosferycznych, silnych podmuchoéw
wiatru, wystepujgcych oblodzen na potaci,

- prace dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, sztukg dekarskg oraz
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami producenta

- pape przed utozeniem na dachu nalezy rozwing¢ na potaci dachowej i pozostawi¢ w celu
wyprostowania

- przy uktadaniu pap nalezy stosowac zaktady podtuzne min. 8cm, zaktady poprzeczne min. 10-
12cm

- pape podktadowg mocujemy mechanicznie wzdtuz zaktadu podtuznego tgcznikami
teleskopowymi np. GOK+WBT przez termoizolacje do czesci nosnej w ilosci zgodnej z projektem
mocowania i aktualnie obowigzujgcg norma wiatrowg; nastepnie zaktady papy podktadowe;j
zgrzewamy uzyskujgc wstepng szczelnosé¢ pokrycia dachowego
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- pape termozgrzewalng nawierzchniowg uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig
warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki; nalezy pamietaé aby rolka podczas rozwijania byta obcigzona
rownomiernym naciskiem (np. doktadnie nawing¢ rolke na metalowy rdzen przed zgrzewaniem);
papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana na catej powierzchni do papy podktadowej

- miarg fachowos$ci wykonanego pokrycia z pap asfaltowych jest wyptyw masy bitumicznej o
szeroko$ci min. 0,5cm na catej dlugosci zaktaddéw podtuznych i poprzecznych

7.4 Ocieplenie gzymsoéw i paséw przyrynnowych. Po skuciu spekanych i odspojonych warstw
uzupetni¢ ubytki zaprawg tynkarskg i zagruntowac. Projektuje sie ocieplenie strefy podrynnowe; i
gzymsow zelbetowych ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm. Podczas mocowania
ocieplenia przewidzie€ listwy i taty drewniane do mocowania obrébek blacharskich.

Do zabezpieczenia drewnianych elementdw konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosowaé
preparaty przeznaczone do wielostronnego zabezpieczania drewna np: FOBOS M-4.

7.5 Montaz instalacji odgromowej. Kotwy w scianach szczytowych do mocowania uziomu i stojaki
dachowe dostosowac dtugoscig do ocieplenia poprzez podtozenie odpowiedniej grubosci klockow
drewnianych (impregnowanych) dobor diuzszych srub mocujgcych dla uzyskania prawidtowych
odlegtosci wykohczenia od $ciany i stropodachu z uwagi na warstwy docieplenia.

Uwaga: uziomy pionowe na $cianach ocieplonych wetng mineralng (elewacja potudniowa i
wschodnia) mozna prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia. Na scianach ocieplonych styropianem
(elewacja potnocna i zachodnia) uziomy prowadzi¢ na wspornikach zewnetrznych.

7.6 Wykonanie obrobek dekarskich. Na krawedzi dachu przy $cianach szczytowych, w pasach
podrynnowych oraz na gzymsach wykona¢ obrobki z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej
w kolorze grafitowym. Potaczenia uszczelni¢ silikonem dekarskim. Zamontowac takze mocowanie
rynien i wspornikow rur spustowych @150 z uwzglednieniem grubos$ci ocieplenia Scian.

7.7_Konserwacja stalowych zadaszen nad bramami wjazdowymi do budynku w elewacji pétnocne;.
Elementy stalowe zadaszen czysci¢ z rdzy i malowa¢ 2x farbg podktadowg antykorozyjng i 2x
nawierzchniowg. Oceni¢ stan techniczny pokrycia z blachy trapezowej i w razie koniecznosci
wymienic.

7.8 Montaz elementdéw instalacji technicznych

montaz elementéw elewacji jak czujnikow, wigcznikdw alarmu, wtgcznikdw napetniania instalacji p.
pozarowej itp. w miare mozliwosci wykonaé porzadkujgc ich wzajemny uktad, poprzez utrzymanie
skrajnej linii gornej i bocznej wyrdéwnania. Przewidzie¢ stalowe wsporniki do montazu na elewac;ji
opraw oswietlenia zewnetrznego oraz monitoringu.

7.9 Montaz drabiny zewnetrznej na dach z obreczami ochronnymi od wysokosci 3m. Na scianie
szczytowej wschodniej nalezy dostosowac wsporniki Scienne mocujgce drabine uwzgledniajgc
warstwy docieplajace.

7.10 Ocieplenie Scian elewacyjnych.

Na scianach elewacyjnych budynku od strony potudniowej i wschodniej zaprojektowano
docieplenie z wetny mineralnej w technologii ETICS (lekka-mokra). Na przygotowanym podiozu
(wg pkt. 7.2) mocowac ptyty z wetny gr. 16 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod.
ROCKWOOL. Zaleca sie zastosowanie rozwigzan systemowych z dobranymi zaprawami
klejgcymi, tacznikami mocujgcymi oraz listwami wykonczeniowymi wg zalecen i instrukcji
producenta. Wystajgce na elewac;ji pilastry ociepla¢ od czota wetng gr. 10cm. W szczelinach
dylatacyjnych zastosowa¢ dedykowane systemowe listwy mocowane wg instrukcji producenta. W
okolicach wnek i nadprozy przy wegarkach bram nalezy zastosowa¢ warstwe styroduru gr. 5 cm,
a narozniki zabezpieczy¢ listwami zatapianymi w tynku.

Zaleca sie kotkowanie ptyt w ilosci 5 kotkéw na 1 m2 lub wg wytycznych producenta szczegdlnie w
strefach naroznikowych budynku. Zastosowaé kotki z trzpieniami stalowymi.
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Na $cianach elewacyjnych budynku od strony potnocnej i zachodniej zaprojektowano docieplenie
ze styropianu w technologii ETICS (lekka-mokra). Na przygotowanym podtozu (wg pkt. 7.2)
mocowac ptyty styropianowe gr. 18 cm - np. SILVER prod. TERMO ORGANIKA. Zaleca sie
zastosowanie rozwigzan systemowych z dobranymi zaprawami klejgcymi, fgcznikami mocujgcymi
oraz listwami wykonczeniowymi wg zalecen i instrukcji producenta. Wystajgce na elewaciji pilastry
ociepla¢ od czota styropianem gr. 12cm. W szczelinach dylatacyjnych zastosowac¢ dedykowane
systemowe listwy mocowane wg instrukcji producenta. W okolicach wnek i nadprozy przy
wegarkach bram nalezy zastosowac¢ warstwe styroduru gr. 5 cm, a narozniki zabezpieczy¢
listwami zatapianymi w tynku.

Zaleca sie kotkowanie ptyt w iloci 6 kotkéw na 1 m2 lub wg wytycznych producenta szczegdlnie w
strefach naroznikowych budynku. Zastosowac¢ kofki z trzpieniami stalowymi.

Uwaga: na granicy stref pozarowych wykonac¢ pionowe pasy ocieplenia z welny mineralne;j
szerokosci minimum 200cm.

7.11 Tynkowanie Scian

Ocieplone sciany, gzymsy, pilastry itp. pokry¢ systemowym tynkiem cienkowarstwowym,
krzemianowym (silikatowym) na siatce z widékna szklanego barwionym w masie o uziarnieniu 1.0-
1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym. W kolorze ciemnoszarym wykonaé stupy
(wszystkie 3 ptaszczyzny), Sciany szczytowe i gzyms od spodu (nie wida¢ tego na elewacji).
Gzyms od frontu pokryty jest obrébkag blacharska.

W kolorze jasnoszarym wykonac¢ pozostate ptaszczyzny $cian.

7.12 Ocieplenie $cian fundamentowych. Projektuje sie odkopanie odcinkami $cian
fundamentowych (podwalin) wzdtuz elewacji pétnocnej do gtebokosci ok. 80cm, skucie
zniszczonych lub zawilgoconych tynkéw ponizej poziomu terenu oraz luznych i stabych tynkéw w
strefie cokotu. Zaktada sie wykonanie rapdéwki i tynku cementowego na oczyszczonych $cianach.
Na tak przygotowanym, suchym podtozu wykonaé izolacje powtokowg bezrozpuszczalnikowg od
spodu do poziomu ok. 30 cm powyzej poziomu terenu. Na podwalinach do poziomu ok. 30cm
powyzej terenu przyklejac ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12cm klejem
bezrozpuszczalnikowym. Ocieplenie w strefie podziemnej zabezpieczy¢ folig kubetkowa
wykanczajac listwg wykohczeniowg od gory. Wykop nalezy zasypac drobnym zwirem lub grubym
piaskiem drenarskim.

Cokot wykonczony tynkiem zywicznym mozaikowym systemowym mrozo- i wodoodpornym w
kolorze ciemnopopielatym.

7.13 Wykonanie opaski przy $cianie pétnocne;j
Na styku ze Sciang wykona¢ opaske szerokosci 60 cm z kostki betonowej gr. 6 cm ze spadkiem

ok. 2 % od budynku, na podktadzie piaskowo-cementowym, z wypetnieniem spoin cementem.
Kostke zabezpieczy¢ od zewnatrz obrzezem betonowym lub kraweznikiem drogowym.

Projekt nie przewiduje ocieplenia posadzek oraz $cian fundamentowych w miejscu ramp a takze
wymienionych wczesniej wrét w bramach wjazdowych.

8. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

e powierzchnia zabudowy: 6588,86 m2

e powierzchnia uzytkowa: 6376,00 m2 - bez zmian

e Kkubatura catkowita: 55016,98 m3

o wysokos¢ max.: 9,90 m (od najnizszego poziomu terenu)
e wymiary zewnetrzne: dtugos$c¢ -145,70m, szerokos¢ - 45,67m
e poziom posadowienia: bez zmian

Wszystkie powiekszone dane wymiarowe budynku wynikajg jedynie z dotozonych warstw
ocieplenia termicznego.

9. ZAGADNIENIA PPOZ
Budynek zlokalizowany jest na terenie chronionym i monitorowanym w odlegtosci 19,2 m od
sgsiedniego budynku magazynowego. Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi ok. 21m.
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Przy wschodniej Scianie szczytowej zlokalizowany jest plac skiadowy.
Na terenie znajduje sie utwardzony uktad drogowy zapewniajgcy droge pozarowg o szerokosci 4 m
przebiegajgcg w odlegtosci 5 m wzdtuz dtuzszego boku budynku.
Przy zachodniej $cianie szczytowej w odlegtoéci ok.19,7 m znajduje sie basen wody ppoz ze
stanowiskiem czerpania.
Charakterystyka budynku - budynek w konstrukcji prefabrykowanego szkieletu zelbetowego,
Sciany pomiedzy filarami i Sciany szczytowe murowane. Dach z zelbetowych ptyt panwiowych.
Obecnie budynek nie jest ogrzewany.
- kategoria budynku - PM (produkcyjno magazynowy)
- Klasyfikacja wysokosci - N (budynek niski ponizej 12 m)
- Powierzchnia uzytkowa - 6376 m2
- llos¢ kondygnacji - budynek parterowy bez podpiwniczenia
- Podziat na strefy pozarowe - obiekt podzielony jest na 4 magazyny stanowigce oddzielne strefy
pozarowe: Strefa S1-1 - hala 1 pow. 1835 m2
Strefa S1-2 - hala 2 pow. 1366 m2
Strefa S1-3 - hala 3 pow. 1313 m2
Strefa S1-4 - hala 4 pow. 1862 m2
- Dopuszczalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego - Qd > 4 000 MJ/m2
- Klasa odpornosci pozarowej - A - wymagania:
- gtébwna konstr nosna - R240
- konstrukcja dachu - R30
- strop - REI120
- $ciana zewn. - EI120
- pokrycie dachu - RE30
budynek spetnia wymagania odpornosci ogniowej przegréd, warstwy pokrycia dachu posiadajg
odpornos$é na dziatanie ognia B.w(t1), Sciany zewnatrzne potudniowa i wschodnia ocieplone wetng
mineralng klasa odpornosci A1 (niepalna) , Sciany pétnocna i zachodnia ocieplone styropianem
samogasngcym o klasie reakcji na ogien E , tynkowana jako NRO. Na Scianie potnocne;j
zaprojektowano pionowe pasy ocieplenia na granicy stref poz. Szerokosci 200cm a na dachu na
granicy stref pozarowych zaprojektowano pasy ocieplone wetng mineralng (niepalne) szerokosci
min. 100cm.
- Urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego w budynku:
- System Sygnalizacji Pozaru
- Instalacja hydrantowa wewnetrzna @52
- Gtéwny wytgcznik prgdu na zewnatrz
- Instalacja odgromowa

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie okreslone
"Prawem budowlanym" uprawnienia. Nalezy je wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz wg
zasad sztuki budowlanej w stosunku do rozwigzan i $ciSle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegoétowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP,

Przedmiotowy obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym - zgodnie z
zapisami ustawy "Prawo Budowlane".

Opracowanie:
mgr Inz. arch. Tomasz Stankiewicz
upr. Nr 138/97/WL do proj. bez ograniczen
LO-0359
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE, SPORZADZA SIE NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.

Nazwa i adres inwestycji: TERMORENOWACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1 W SKLADNICY
REZERW MATERIALOWYCH W LESMIERZU LESMIERZ 6, gm. Ozorkoéw, pow. Zgierski

Inwestor: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH  00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Imie, nazwisko i adres projektanta sporzadzajgcego informacije:

mgr inz. arch. Tomasz Stankiewicz, £6dz, ul. Jurczynskiego 8 lok. 19

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

Prace ziemne: wykonanie i zasypanie wykopéw (dla ocieplenia $cian fundamentowych)

Roboty izolacyjne

Roboty dekarskie

Roboty blacharskie

Roboty tynkarskie

Roboty instalacyjne (instalacja odgromowa)

Roboty brukarskie - uktadanie kostki betonowej

Czes¢ z wymienionych robot bedzie prowadzona na wysokosci, a czes¢ w wykopach.

Dla prowadzenia robét elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan statych i podestéw ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dziatka jest zabudowana. Z budynkiem sgsiadujg inne magazyny o podobne w konstrukgciji

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych.

Nalezy wydzieli¢ plac skladowy materiatéw budowlanych i plac magazynowania odpadéw. Podczas trwania
robot na terenie dziatki wzdtuz ulicy pojawiaé sie bedg wykopy zwigzane z wykonaniem izolacji podziemnych
i ocieplenia. Wszystkie wykopy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczyé¢.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robdt budowlanych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA | CZASU PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robét wystgpi czesé z okolicznosci szczegdlnych zagrozen, dla
ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a, ust. la
Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, gdyZz na budowie moze by¢
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikow, roboty bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich
pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektdre z prac szczegdlnie niebezpiecznych. Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisdw dotyczgcych bezposrednio
wykonawcéw, réwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i maksymalnego ograniczenia
ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot moga wynikng¢ nastepujgce zagrozenia:

Praca urzgdzen transportowych

Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych

Roboty na wysokosciach do 12m

Roboty ziemne- wykopy do gtebokosci 1,0 m

Upadek przedmiotéw z wysoko$ci

Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy transportowane pionowo materiaty i
elementy

Porazenie prgdem elektrycznym

e Oparzenie termiczne

« Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja
e Praca w wymuszonej pozycji ciata

10
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e Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow. Potkniecie sie, poslizgniecie,
upadek na ptaszczyznie
Oprécz zagrozehn zwigzanych z wykonywaniem robot mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z sytuacjami
awaryjnymi i wypadkowymi:
o Pozar
e Awaria urzagdzen wyciek oleju lub paliwa awarie sieci
e Woypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP. Précz tego pracownicy muszag
by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budowy
i kierownikéw robot, ktdrzy sg odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy. Szkolenie powinno obejmowaé zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepiséw i norm, okreslajgcych
zasady bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzgcy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami moga kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA PRACE | EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU | INNYCH ZAGROZEN ZDROWIA |
ZYCIA.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzah uzgadniaé z
projektantami.

Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé przed wejsciem o0s6b nieupowaznionych. Wiasciwe
oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robo6t nalezg do obowigzkéw kierownika budowy.

Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo§¢ podrecznych srodkéw gasniczych. Nalezy zapewni¢ tatwo dostepne
miejsce, wyposazone w apteczke.

Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich gtebokosc.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i producentéw materiatéw,
rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno- sanitarne.

Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno materiatami, jak i odpadami
powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu robét powinien uprzgtngé teren budowy, przywréci¢ do stanu
poczatkowego.

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy muszg przestrzega¢:

* ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 91,
poz. 811)
* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 200 | roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
* Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajgcych zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegoélnych rodzajow robot.
Opracowanie:
mgr Inz. arch. Tomasz Stankiewicz
upr. Nr 138/97/WkL do proj. bez ograniczen
LO-0359

11



Termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 - ARM w LeSmierzu

todz, kwiecien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333

(z pbézniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oSwiadczam, ze :

projekt architektoniczno-budowlany

TERMORENOWACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1
W SKLADNICY REZERW MATERIALOWYCH W LESMIERZU

Lesmierz 6, gm. Ozorkéw, pow. Zgierski , dz. nr 50

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

arch. Tomasz Stankiewicz
upr. Nr 138/97/Wkt, LO-0359

Sprawdzajacy:
arch. Zbigniew Olejniczak
upr. Nr 437/87/Wk, LO-0155

12



	Składnica: Leśmierz 6, gm. Ozorkow, pow. Zgierski
	OPIS
	1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
	2. INWESTOR
	Składnica: Leśmierz 6, gm. Ozorkow, pow. Zgierski
	3. PODSTAWY OPRACOWANIA

	5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
	5.1. Lokalizacja i układ przestrzenny:
	5.2. Istniejące zainwestowanie terenu:
	5.3. Opis budynku:
	5.4. Wielkości charakterystyczne budynku
	5.5. Elementy budynku:

	6. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU
	6.1 Wybór rodzaju izolacji cieplnej:
	6.2. Określenie grubości i sposobu izolacji elementów budynku:
	6.2.1 Ściana podłużna południowa
	6.2.6 Ściany fundamentowe
	6.2.7 Gzymsy i pasy przyrynnowe

	10. UWAGI KOŃCOWE
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

