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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
TERMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 11
1 Elewacja
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1/1610-01
65.52%4.70*2 m?2 615.888
(4.70+5.80)/2*20.10*2 m?2 211.050
RAZEM 826.938
2|KNR 4-01 Rozbiodrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 cm - |m3
d.1]0212-01 opaska przy budynku
(65.52%0.90*0.15)*2 m3 17.690
RAZEM 17.690
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka zolacji cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych i z welny mine- |m?2
d.1/0604-01 ralnej $cian na zaprawie cementowe;j - koszty robocizny
analogia
2.00%1.60*12 m?2 38.400
RAZEM 38.400
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie okien z luksferéw m?2
d.1]0346-04
analogia
2.00%1.60*11 m?2 35.200
RAZEM 35.200
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki drabiny stalowej szt.
d.10354-14
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.1]0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
2.00*1.60*0.30%6 m3 5.760
2.00*0.60*0.30%6 m3 2.160
RAZEM 7.920
7|KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. 11 wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach - na za-  |m?2
d.1/0803-03 nurowanych otworach okiennych
2.00*1.60*6 m?2 19.200
RAZEM 19.200
8|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z  |m?
d.1/0929-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.00*1.00*6 m?2 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV wyrob gotowy ponad 1.5 m w §cianach z cegiet szt.
d.10321-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1{202 0541-02 |okapniki zewngtrzne
2.05*0.30*6 m? 3.690
RAZEM 3.690
11| KNR-W 2-02 |Ostony bram i okien folig polietylenowa m?2
d.1]0923-01
2.75%2.75%2+3.50*2.85%44+2.00*1.60*6 m?2 74.225
RAZEM 74.225
12/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp.|m?2
d.1]0535-08 z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
65.52%0.25*2 m?2 32.760
RAZEM 32.760
13|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 m
d.1{1139-09 mm?2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
4.92*12 m 59.040
RAZEM 59.040
14/KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.1{0101-09 toza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
4.92*12 m 59.040
RAZEM 59.040
15/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zapra- |m
d.1{0109-05 wiania bruzd ($r. do 19mm podtoze inne niz beton)
4.92*12 m 59.040
RAZEM 59.040
16|/ KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na kot- |m
d.1/0607-06 kach wstrzeliwanych - pret o $r. do 10 mm - w rurkach winidurowych karbowanych
4.92*12 m 59.040
RAZEM 59.040
17/KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i |szt.
d.1{0619-06 odgromowej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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18|KNR AT-10 |Montaz skrzynek 24x24 cm z PCV zlaczy odgromowych szt.
d.1/0114-03
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19/ KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg  |szt.
d.1]0404-01 wraz z konstrukcja - mocowanie do ocieplenia
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz z tytan-cynku rynien wiszacych potokragtych o ér. 18  |m
d.1]0524-03 cm w odcinkach o dlugosci ponad 1 m
analogia
65.52%2 m 131.040
RAZEM 131.040
21|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0mz |m
d.1]0527-02 blachy z tytan-cynku o §r. 12 cm
analogia
4.20%6 m 25.200
RAZEM 25.200
22 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa rynien i rur spustowych m
d.1]1212-25
analogia
65.52*2+4.20%6 m 156.240
RAZEM 156.240
23| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa powierzchni metalowych pelnych m2
d.1]1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - Bramy stalowe
analogia
2.75%2.7715%2 m?2 15.125
RAZEM 15.125
24 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa powierzchni metalowych pelnych m2
d.1]1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - obrobki blacharskie
analogia
65.52%0.25%2+20.10%0.25*2 m?2 42.810
RAZEM 42.810
25|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciagach o przekroju do 30x30 cm sposobem |m?2
d.1]0403-06 rgcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filco-
wane grubosci 15 mm
0.80*0.50*60 m?2 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem rgcznym, dwuwarstwowe;  |m?2
d.1/0303-06 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm - spo-
dy plyt stropowych
65.52*%0.50*2 m?2 65.520
RAZEM 65.520
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz-| m2
d.1]2608-01 ne i zmycie
65.52%4.770%2 m?2 615.888
(4.70+5.80)/2%20.10%2 m2 211.050
- (2.00%1.60*6+2.75%2.75%2+3.50*3.85*4) m?2 -88.225
RAZEM 738.713
28| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja grzyboboj- |m?2
d.1{2608-02 cza jednokrotnie (CT 99)
65.52%4.770%2 m2 615.888
(4.70+5.80)/2%20.10%2 m?2 211.050
- (2.00%1.60*6+2.75%2.75%2+3.50*3.85*4) m?2 -88.225
RAZEM 738.713
29|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1]0122-01
(65.52*%24+20.10%2)-(2.75*2+3.50*2) m 158.740
RAZEM 158.740
30/ KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.1/0101-04 gr. 12 cm EPS 70 lambda 0,038 (roboty wykonywane r¢czne)
65.52%4.20%2 m?2 550.368
(5.08+5.80)/2%20.10%2 m?2 218.688
- (2.00%1.60*6+2.75%2.75%2+3.50*3.85*4) m?2 -88.225
RAZEM 680.831
31|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian m2
d.10123-01
65.52%4.770%2 m?2 615.888
(4.70+5.80)/2%20.10%2 m?2 211.050
- (2.00%1.60*6+2.75%2.75%2+3.50*3.85*4) m?2 -88.225
RAZEM 738.713
32|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.1]0101-01 gr. 4 cm (roboty wykonywane r¢ezne) - oscieza okienne i drzwiowe
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2.75*%0.30*3*2+3.50*0.30%4+3.85%0.30*%8+2.00*0.30*6+1.60*0.30* 12 m?2 27.750
RAZEM 27.750
33| KNR 0-33 Ochrona naroznikoéw wypuktych - $ciany otwory okienne i drzwiowe m
d.1]0121-01
2.75%6+3.50%4+3.85*%8+2.00*6+1.60%12 m 92.500
RAZEM 92.500
34|/ KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng warst-| m2
d.1/0101-05 wa siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane r¢czne)
65.52%4.770%2 m?2 615.888
(4.70+5.80)/2%20.10%2 m?2 211.050
- (2.00%1.60*6+2.75%2.75%2+3.50*3.85*4) m?2 -88.225
RAZEM 738.713
35/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane r¢cznie - warstwa posrednia m2
d.1]0125-01
65.52%4.770%2 m?2 615.888
(4.70+5.80)/2%20.10%2 m?2 211.050
- (2.00%1.60*6+2.75%2.75%2+3.50*3.85*4) m?2 -88.225
RAZEM 738.713
36/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej o strukturze |m?2
d.1/0125-02 baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
65.52%4.20%2 m?2 550.368
(4.70+5.80)/2%20.10%2 m?2 211.050
- (2.00%1.60*6+2.75%2.75%2+3.50*3.85*4) m?2 -88.225
RAZEM 673.193
37|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z roznobarwnych kamieni ojm2
d.10124-05 walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane re¢cznie
738.713-673.193 m?2 65.520
RAZEM 65.520
38/ KNR-W 2-02 |Drabiny zewngtrzne z kabtakiem o dlugosci ponad 4 m m
d.1]1213-04
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
39|KNR 5-10 Demontaz i ponowny montaz o$wietlenia zewngtrznego na stupach linii niskiego na- | kpl.
d.1|1011-01 pigcia - wysiegnik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 5-10 Demontaz i ponowny montaz na zamontowanym wysi¢gniku opraw do lamp zarowych |szt.
d.1]1005-10 przez zawieszenie - lampy halogenowe
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 Demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu prze firme specjalisyyczna szt
d.1|wycena indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 5-10 Demontaz i ponowny - czujniki p.poz szt.
d.1/1005-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III- |m
d.1]0401-04 v
65.52*2+0.90%4 m 134.640
RAZEM 134.640
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spo- |m
d.1|0407-04 in zaprawg cementowa
65.52*2+0.90%4 m 134.640
RAZEM 134.640
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm | m?2
d.1/0114-03
65.52*%0.90*2 m?2 117.936
RAZEM 117.936
46|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm typu 150 na podsypce | m?2
d.1/0316-06 piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
65.52*%0.90*2 m?2 117.936
RAZEM 117.936
47/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gru- |m3
d.1/0108-18 z0- 1 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km + koszty sktadowania i uyulizacji
17.690 m3 17.690
RAZEM 17.690
48|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za |m3
d.1/0108-20 kazdy nastgpny 1 km
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65.52*%0.90*2 m3 117.936
RAZEM 117.936
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