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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie docieplenia scian i dachu budynku magazynu D
wraz z wymiang instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych w udzielenia zamowienie
publicznego.

2. Zakres opracowania
W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- demontaz blach maskujacych dylatacje;

- demontaz i montaz elementow elewacji - piorunochronéw, halogenowych opraw
o$wietleniowych, uchwytow instalacji odgromowej, czujnikéw, wilacznikow alarmu itp.
Demontaz 2 drabin i zastgpienie ich nowymi z obrgczami ,wg projektu wykonawczego.

- Wykonanie wzmocnienia $ciany potudniowej budynku

- docieplenie $cian fundamentowych i cokotu do wysokosci 35cm od poziomu terenu
styropianem XPS  gr.12em o A min=0,032W/mK, wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej ($ciana zachodnia, pétnocna i poludniowa) )

- docieplenie $cian budynku styropianem EPS 70-040 gr.12cm A < 0.040 W/mK -deklarowany

- demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy
powlekanej gr min. 0.6mm;

- docieplenie potaci dachowej styropianem laminowanym o gr.18cm o A < 0.037 W/mK 1
wykonanie nowej izolacji bitumicznej wg opisu.

- malowanie konstrukcji 1 pokrycia daszkéw nad bramami do magazynow

wykonanie tynku cienkowarstwowego (technologia BSO) na $cianach oraz tynku

kamyczkowego partii cokolowej (w systemie).

wymiana zniszczonej opaski z ptyt chodnikowych wokot budynku na nowa z obrzezem

chodnikowym

demontaz drzwiczek rewizyjnych ok. 50x50cm na elewacjach, zamurowanie otworow

bloczkami gazobetonu gr 24 cm.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Lokalizacja i uklad przestrzenny:
Budynek znajduje si¢ w Kamienicy Krolewskiej . W najblizszym otoczeniu znajduja si¢ podobne
budynki magazynowe. oraz inne elementy zagospodarowania dziatki nalezace rowniez do
Inwestora.

3.2. Istniejgce zainwestowanie terenu:
Teren dziatki ogrodzony, z elementami zieleni. Teren posiada drogi wewnetrzne.

3.3.  Opis budynku:
Opracowywany obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojacym, 1-kondygnacyjnym,
wykonany w technologii tradycyjno - prefabrykowanej. Elewacje obiektu tynkowane. W $cianie
potudniowej widoczne sg rysyWystepuja niewielkie ubytki 1 uszkodzenia elewacji polegajace
m.in. na sp¢kaniu. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty papa zgrzewalna.

3.4. Wielkosci charakterystyczne budynku

. powierzchnia zabudowy: 7089,27 m2
. powierzchnia uzytkowa: 6397,12 m2
. kubatura catkowita: 562 359,31 m3



3.5. Elementy budynku:
Sciany fundamentowe: w formie podwalin zelbetowych, w $cianach podtuznych, ostonowych
gr 25cm, w przegstach bram wjazdowych gr 43cm pod $cianami szczytowymi gr S1cm;

Uktad konstrukcyjny: szkieletowy, konstrukcja prefabrykowana (stupy, rygle). W skrajnych
przestach zamiast shupdw $ciana murowana;

Sciany zewnetrzne ostonowe: $ciany wypelniajace przesta wykonane sa z gazobetonu gr 24cm.

Sciany zewnetrzne w przestach bramowych gr 43 cm(od zewnatrz):

. cegta silikatowa w uktadzie

wozowkowym na spoine wklesta grl2cm
. pustka powietrzna gr 6cm
. cegla dziurawka gr 25cm

Sciany zewnetrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnatrz):

. cegla silikatowa w uktadzie
wozdéwkowym na spoin¢ wklesta gr 25cm
. cegla dziurawka gr25cm

Konstrukcja dachu glownego (od gory):

. 2X papa asfaltowa

. warstwa wyrownawcza gr 2.5 cm

. ptytki korytkowe jako przestrzen powietrzna wentylowana
. plytki pianobetonowe gr 12 cm

. paroizolacja

. prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- zebrowe

Posadzki: posadzka przemystowa z zywicy,

Wyposazenie instalacyjne: budynek wyposazony w instalacje elektryczna o$wietleniowa,
gazowg instalacje grzewcza i sygnalizacj¢ p. poz.

Wentylacja: budynek posiada wentylacje mechaniczna
4. Projektowane docieplenie budynku

4.1. Etapowanie docieplenia:
Prace termomodernizacyjne podzielono na 3 odrgbne etapy odpowiadajace zakresem kazdej z
niezaleznej cze$ci magazynu. Granicg poszczegdlnych etapow jest dylatacja konstrukeji
budynku.

4.2.  Wybor rodzaju izolacji cieplne;j:
Poniewaz przedmiotowy budynek posiada I kondygnacj¢ nadziemna, projektuje si¢ docieplenie
budynku z uzyciem styropianu EPS 70-040 oraz styropianu EPS 100-038, w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia NRO.



4.3. Docieplenie stropodachu:
Zatozono docieplenie dachu warstwowg plyta styropianowa EPS 100-038 gr. 180 mm,
laminowang jednostronnie papa asfaltowa na osnowie z welonu z widkna szklanego. Pokrycie
stanowi 1x papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na
osnowie z wiokniny poliestrowej o grubosci min. 5,6 mm, oraz 1x papa asfaltowa podktadowa
modyfikowana SBS na osnowie z welonu szklanego, grubo$¢ min. 2,4 mm .

Zaprojektowano 18 cm ocieplenia systemowego, obejmujgcego atestem NRO wszystkie
warstwy pokrycia. Nowe pokrycie i warstwy ocieplenia wykona¢ na istniejgcym pokryciu.

Z powodu podniesienia gornego poziomu pokrycia o grubos$¢ styropianu zachodzi koniecznos¢
wymiany istniejagcych kominkéw odpowietrzajacych warstwy stropodachu. Z istniejacego dachu
usunaé trzeba kominki wentylujace, odprowadzajace pare¢ wodng spod warstw papowych i
zamontowa¢ nowe w podobnej iloci w nowym pokryciu papowym.

Wymagane parametry techniczne izolacji dachowej:

Plyty warstwowe termoizolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej dachow,
bezposrednio pod pokrycia dachowe.

Styropian EPS 100- 038 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009

-deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,037 W/mK;
-grubo$¢ styropianu 180 mm;

-szerokos$¢ 1000 mm;

-dlugos¢ 1500 mm;

-klasyfikacja ogniowa — E;

-ptyta oklejona jednostronnie papa asfaltowa na osnowie z welonu z wtokna szklanego
64g9/m2, papa przyklejana do styropianu klejem poliuretanowym zgodnym z wymaganiami
aprobaty technicznej.

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia;

-modyfikowana elastomerem SBS
-na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze - 3009/m2;
-grubo$¢ - 5,6mm;
-odpornos¢ na sptywanie - 110°C
-gigtkos¢ w obnizonej temperaturze - 30°C;
-maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz i w poprzek - 1200/900N;
-reakcja na ogien klasa E;
-kolor papy — brazowy.
Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa;

- modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z welonu szklanego, grubos¢ - 2,4 mm;

4.4. Docieplenie Scian.
Przy doborze grubosci docieplenia przyjeto nastepujace parametry:

przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno- magazynowy

obliczeniowe temperatury wewnetrzne: to <16°C



maksymalny dopuszczalny wspoétczynnik U max = 0.25 [W/(m2xK)] dla $cian
maksymalny dopuszczalny wspotczynnik U max = 0.20 [W/(m2xK)] dla dachu

Wymagane parametry techniczne:

Plyty styropianowe — §ciany zewnetrzne (1) podtuzne

Styropian EPS 70 — 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009

-deklarowana warto$¢ graniczna wspoétczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,040 W/mK;
-grubo$¢ styropianu 120 mm;

-klasyfikacja ogniowa — E;

Plyty styropianowe — §ciany zewngtrzne (3) szczytowe

Styropian EPS 70 — 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009

-deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,040 W/mK;
-grubo$¢ styropianu 140 mm;

-klasyfikacja ogniowa — E;

Styropian ekstrudowany XPS — §ciany fundamentowe i cokoty
Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009
-deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,032 W/mK;

-grubos$¢ styropianu 120 mm;

Do ocieplenia $cian zewngtrznych omawianego budynku przyje¢to styropian o grubosci 12 cm

[Aobl =0,040W/(mxK)-obliczeniowy wspdlczynnik, Ad =0,040W/(mxK) deklarowany
wspotczynnik.

Do ocieplenia $cian fundamentowych i cokotow (do wysokosci 35cm od poziomu terenu)
przyjeto styropian XPS ekstrudowany grubosci 12 cm A =0,032W/(mxK). Ocieplenie wegarkow
bram, czotowych ptaszczyzn stupdw- styropianem ekstrudowanym j.w. gr 6 cm. Krawedzie
narozne wzmocnione listwami systemowymi.

4.5. Projektowane przegrody i uzyskane wskazniki izolacyjnoSci

termicznej.
(Nrl) sciany zewnetrzne ostonowe: $ciany z gazobetonu gr 24cm ocieplone styropianem EPS
70- 040 gr 12cm. Deklarowany wspotczynnik Ad =0,040W/(mxK) dla styropianu.

Uzyskany wspotczynnik U=0.232 [W/(m2xK)].



(Nr2) $ciany zewnetrzne w przestach bramowych (od zewnatrz):

. ocieplenie styropianem EPS 70- 040 gr 12cm
. cegla silikatowa w uktadzie
wozowkowym na spoine wklesta grl2cm
. pustka powietrzna gr 6cm
. cegla dziurawka gr25cm

Deklarowany wspoétczynnik Ad =0,040W/(mxK) dla styropianu. Uzyskany wspotczynnik
U=0.228 [W/(m2xK)].

Powyzej wrdt garazowych ocieplenie powinno licowac ze stupami, wigc musi by¢ pocienione do
6 cm i wykonane ze styropiany XPS ekstrudowanego A =0,032W/(mxK) .

(Nr3) sciany zewngtrzne szczytowe (od zewnatrz):

. ocieplenie styropianem EPS 70- 040 gr 14cm
. cegla silikatowa w uktadzie

wozdéwkowym na spoin¢ wklesta gr 25cm
. cegla dziurawka gr25cm

Deklarowany wspotczynnik Ad =0,040W/(mxK) dla styropianu. Uzyskany wspoiczynnik
U=0.230 [W/(m2xK)].

(Nr4) konstrukcja dachu gltéwnego (od gory):

. 1x papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS
. 1x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS

. styropian EPS 100-038 o grubosci 18 cm laminowany

. 2x papa asfaltowa- istniejace pokrycie

. warstwa wyrownawcza gr 2.5 cm

. plytki korytkowe jako przestrzen powietrzna wentylowana

. ptytki pianobetonowe gr 12 cm

. paroizolacja

. prefabrykowane plyty dachowe panwiowe- zebrowe

Deklarowany wspotczynnik Ad =0,037W/(mxK) dla styropianu. Uzyskany wspotczynnik
U=0.179 [W/(m2xK)].

Poniewaz zasadnicze ocieplenie ukladane bedzie na istniejgcej powierzchni dachu, nalezy w
Scianach zewnetrznych uszczelni¢ otwory wentylujace przestrzen pod plytkami korytkowymi,
jak rowniez usung¢ wywietrzaki kalenicowe odprowadzajace powietrze z tej przestrzeni.
Powstanie tym samym zamknig¢ta pustka powietrzna wysokosci ok 8-10cm, ktora stanowic
bedzie dodatkowa warstwe izolacyjna.



Z istniejacego dachu usung¢ trzeba kominki wentylujace, odprowadzajace par¢ wodng spod
warstw papowych 1 zamontowa¢ nowe w podobnej iloci w nowym pokryciu papowym.

(Nr5) $ciany fundamentowe: ocieplenie styropianem XPS ekstrudowanym grubosci 12cm, A
=0,032W/(mxK). Uzyskany wspotczynnik U=0.246 [W/(m2xK)].

4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
Klasyfikacja pozarowa budynku:

kategoria budynku - PM (produkcyjne i magazynowe). Budynek niski (N) o wys. do 12,00m.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: E.

Powierzchnia potaci dachowej po ociepleniu: 6725,99 m2

4.7. Podzial stropodachu na strefy nierozprzestrzeniajace ognia:
Ocieplenie potaci dachowej nalezy wykona¢ zachowujac strefy nierozprzestrzeniajgce ognia do
1000 m2. Z podziatu powierzchni dachu wyznaczono 8 stref o powierzchni tagcznej 6813,53 m2
(kazda strefa o powierzchni 840,75 m2). Strefy te nalezy rozdzieli¢ pasami szeroko$ci 1,00 m z
welny mineralnej pottwardej w plytach wg. rys. nr A-4. Laczna powierzchnia pasow
rozdzielajacych w welny=292,64m2. Wetna mineralna o gestosci ok. 1.3 kN/m3 i deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ad =0,039W/(mxK).

5. Wykonczenie i wykonanie cokolu i opasek
Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym. W celu
wykonania ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu, nalezy zdemontowac istniejaca opaske z
z plyt chodnikowych i1 obrzezy wzdluz $ciany zachodnie;j.

Zaklada si¢ odkopanie odcinkami $cian fundamentowych i podwalin, skucie tynkéw ponizej
poziomu terenu, oraz luznych i stabych tynkow w strefie cokotu. Zaktada si¢ wykonanie rapowki
1 tynku cementowego na oczyszczonych $cianach. Nastgpnie wykonanie izolacji powtokowej
bezrozpuszczalnikowej od spodu do poziomu ok. 35 cm powyzej poziomu terenu. Na $cianach
cokolowych  do poziomu ok. 35cm powyzej terenu przykleja¢ plyty ze styropianu
ekstrudowanego XPS klejem bezrozpuszczalnikowym. Sciang wschodnia ociepli¢ tylko od
poziomu rampy. Zewngtrzng warstwg cokolu jest tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych
i kolorowych kamykow kwarcowych. Ocieplenie w strefie podziemnej zabezpieczy¢ folia
kubetkowa, wykanczajac listwa systemowa wykonczeniowa od gory. Wykop nalezy zasypac a
na styku z terenem wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6cm 1 obrzeza chodnikowego przy
Scianach poprzecznych, a przy $cianie podtuznej zachodniej nalezy osadzi¢ kraweznik drogowy
na lawie, ktory bedzie stanowit opor dla konstrukcji drogi, ktéra ma w przysztosci zostac
wyremontowana.

6. Wykonczenie i wykonanie $cian parteru
Sciany, gzymsy itp. wykonczone w technologii BSO systemowym tynkiem cienkowarstwowym,
krzemianowym (silikatowym) barwionym w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym (NCS-2902-G74Y) i ciemnoszarym (NCS-5102-G0O7Y).

Przyjeto docieplenie styropianem frezowanym EPS 70- 040 gr 12 cm. W okolicach wnek i
nadprozy przy drzwiach i1 wegarkach bram oraz ptaszczyzny czotowe stupoéw ociepli¢ stosujac
w tych miejscach styropian ekstrudowany XPS do 6 cm grubosci.



W kolorze ciemnoszarym malowane sg stupy (wszystkie 3 plaszczyzny), §ciany szczytowe, 3
przybudowki i gzyms od spodu (nie wida¢ tego na elewacji) 1 od frontu.

W kolorze jasnoszarym wykonane sg pozostale plaszczyzny $cian wschodniej i zachodnie;.

Prace przygotowawcze:

Umy¢ myjka pod ci$nieniem calos$¢ elewacji 1 pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.
Usung¢ cze$ci nie nosne elewacji mechanicznie.

Wszelkie ubytki w tynkach uzupetia¢ do réwnego tynkami podktadowymi wapiennymi o
wigkszych wytrzymatos$ciach 1 szybszym wigzaniu przy duzych grubosciach 10-30 mm
obrzutki

Wszelkie ,, rysy nie konstrukcyjne” nalezy wypeli¢ elastyczng zaprawag
jednokomponentows - specjalna trwale elastyczna spoina do wypelniania rys konstrukcyjnych
w technologii napraw metodg fugi dylatacyjnej. Rysy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem.

Przyklejenie plyt styropianowych:

Klej do styropianu — sucha cementowa zaprawa klejowa na bazie cementu.

Akcesoria uzupehniajace: listwy naroznikowe — zastosowac na krawedziach ocieplenia na
naroznikach $ciennych, profile cokotowe — startowe do umieszczenia plyty izolacyjnej i
odprowadzenia wody poprzez kapinosy.

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:

Masa zbrojgca — mineralna masa zbrojaca na bazie biatego cementu wzmocniona
mikrowldknami.

Kotki mechaniczne o dtugiej strefie kotwienia wraz z zaslepka styropianowa o grubos$ci min
2 cm, 6 sztuk na 1m?i érednicy zgodnej z talerzykiem kotka. Dtugo$¢ kotka uzalezniona jest
od grubosci styropianu.

Siatka z wtokna szklanego siatka odporna na dziatanie alkaliow i zabezpieczona przeciw
przesuwaniu si¢ widkien. Do wysokosci 2,00m nalezy zastosowac siatk¢ podwojnie.
UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych
I przykrycie jej klejem!

Tynkowanie:

Podktad pod tynk ciekty pigmentowany preparat na bazie dyspersji akrylowe;.

Tynk wierzchni silikonowy, barwiony w masie w grubosci uziarnienia 1,00-1,5mmm.

7. Wymiana instalacji odgromowe;j.
Istniejacy instalacje odgromowa zdemontowac, kotwy w §cianach szczytowych do mocowania
uziomu dostosowac dtugoscig tak, aby piony ukryte zostalty w warstwie ocieplenia. Zwody
poziome zamontowane bedg na dachu za posrednictwem betonowych podstaw, co uniknie
przebijania warstwy wodochronne;j.

8. Obrobki blacharskie, Slusarka stalowa, drabiny dachowe
Powierzchnia gtéwna dachu= 6813,53 m2

[lo$¢ rur spustowych= 24
Powierzchnia dachu przypadajaca na jedng rur¢ spustowa= 284 m2
Nalezy przyjac¢ rynny $rednicy minimum 150mm, rury spustowe minimum @120- 125mm.

Przed montazem nalezy uzyska¢ informacj¢ od producenta systemu rynnowego o wydajnosci i
stosownych przekrojach rynien.



Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym. Rynny 1 rury spustowe z
blachy powlekanej gr. 0,6mm. Rury spustowe prowadzi¢ pionowo przy pilastrach budynku przed
warstwg ociepleniowa, na S$cianie zachodniej z rampg, wykona¢ uskok (odgigcie) przed
wprowadzeniem do zeliwnej ksztattki kanalizacji deszczowe;j, ktora nie bedzie demontowana.

Wykona¢ na nowo pasy nadrynnowe, pod rynnowe, obrobki gzymsu i wiatrownice.

Drabiny dachowe zdemontowac i zamontowaé¢ nowe 2 sztuki DR, wykonane wg rysunkiem.
Drabiny muszg mie¢ obrecze ochronne powyzej 3 m od powierzchni przylegtego terenu.

9. Malowanie konstrukcji stalowej
Na elewacji wschodniej 1 zachodniej wszystkie daszki nad bramami czy$ci¢ z rdzy i malowaé 2x
podktadowa antykorozyjng i 2x nawierzchniowa. Elementy stalowe drabin, po uprzednim
odrdzewieniu i odtluszczeniu pokry¢ farba olejng miniowa 60 % do gruntowania oraz
nawierzchniowg farba ftalowa ogolnego stosowania w kolorze szarym. Zabezpieczenia
antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcja nr 191 ITB.

10. Zabezpieczenia drewna
Do zabezpieczenia drewnianych elementéw konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosowac
preparaty przeznaczone do wielostronnego zabezpieczania drewna.

11. Uwagi koncowe
Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
okreslone "Prawem budowlanym" uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg zasad sztuki budowlanej w stosunku do rozwigzan i $cisle przestrzegajac
wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materialy 1 wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

Nalezy zwroci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP,

Przedmiotowy obiekt nalezy uzytkowac w sposob zgodny z jego przeznaczeniem 1 wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym - zgodnie
z zapisami ustawy "Prawo Budowlane".

Opracowala:
mgr inz. Ewa Zagorzanska
POM/0353/POOK/12
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Czes$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
Rys. Z-1 — Plan sytuacyjny — skala 1:1000
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Rys. I-1 Rzut parteru — inwentaryzacja — skala 1:200
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Rys. 1-2 Elewacje — inwentaryzacja — skala 1:200
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Rys. 1-3 Przekroj pionowy — inwentaryzacja — skala 1:200
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Rys. I-4 Rzut dachu — inwentaryzacja — skala 1:200
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Rys. A-1 Rzut parteru —skala 1:200
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Rys. A-2 Elewacje- skala 1:200
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Rys. A-3 Przekroj pionowy — skala 1:200
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Rys. A-4 Rzut dachu — skala 1:200
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Rys. A-5 Drabina dachowa — skala 1:20
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Rys. A-6 Detale 1
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Rys. A-7 Detale 2
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Rys. A-7 Detale 3
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW
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