
Obróbka blacharska

UWAGA
Pasy p.poż. z wełny mineralnej układać 
bezpośrednio na płycie betonowej dachu po 
uprzednim zerwaniu w tych miejscach 
istniejącego pokrycia z papy asfaltowej.

Łącznik mechaniczny

DETAL F
OCIEPLENIA DACHU WEŁNĄ MIN.
 W PASACH SZEROKOŚCI 1m
NA GRANICY STREF POŻAROWYCH

Obróbka blacharska

- Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top
- Papa podkładowa FireSmart Duo-Baza
- Styropian ROOF EPS 100-38 
  gr. 25cm (15+10cm) układany mijankowo
- Istniejące pokrycie dachu

- Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top
- Papa podkładowa FireSmart Duo-Baza
- Płyty wełny mineralnej gr 25 cm
- Folia paroizolacyjna
- Istniejący strop
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1
W SKŁADNICY REZERW MATERIAŁOWYCH W LEŚMIERZU
Leśmierz 6 gmina Ozorków, powiat Zgierski

Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
Składnica: Leśmierz 6, gm. Ozorkow,   pow. Zgierski


