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MODERNIZACJA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO nr 10
Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 w Lisowicach, budynek nr 10, 59-230 Prochowice
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UWAGI: 1. Należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP44-IP65. Należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP44-IP65. 2. Oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat CNBOP. 3. Wskazanie typu urządzenia określa jego wymagania jakościowe. Dopuszcza się stosowanie urządzeń, aparatów równoważnych innych producentów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty, itp. dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wskazanie typu urządzenia określa jego wymagania jakościowe. Dopuszcza się stosowanie urządzeń, aparatów równoważnych innych producentów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty, itp. dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 4. Na etapie wykonwstwa należy dobrać sposób zasilania i podłączenia urządzeń zgodnie z DTR oraz z wytycznymi producenta. Na etapie wykonwstwa należy dobrać sposób zasilania i podłączenia urządzeń zgodnie z DTR oraz z wytycznymi producenta.  z wytycznymi producenta. 5. W obiekcie należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. W obiekcie należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. 6. Należy stosować oprawy oraz źródła światła przystosowane do montażu na zewnątrz pomieszczeń oraz przy niskich temperaturach. Należy stosować oprawy oraz źródła światła przystosowane do montażu na zewnątrz pomieszczeń oraz przy niskich temperaturach. 7. Wyłączniki selektywne W1, W2 sterują zasilaniem wybranych obwodów magazynu. System alarmowy, SAP, monitoring, ogrzewanie, oprawy owadobójcze, oprawy awaryjne pozostają zasilne. Cały obiekt wyłączany jest centralnie głównym wyłącznikiem prądu składnicy magazynowej. Wyłączniki selektywne W1, W2 sterują zasilaniem wybranych obwodów magazynu. System alarmowy, SAP, monitoring, ogrzewanie, oprawy owadobójcze, oprawy awaryjne pozostają zasilne. Cały obiekt wyłączany jest centralnie głównym wyłącznikiem prądu składnicy magazynowej. 8. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 9. Należy stosować korytka perforowane z blachy ocynkowanej - dwudzielne, dla jednoczesnego prowadzenia instalacji niskoprądowych. Należy stosować korytka perforowane z blachy ocynkowanej - dwudzielne, dla jednoczesnego prowadzenia instalacji niskoprądowych. 10. Korytka oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem: Korytka oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem: - 20% dla spodziewanego obciążenia, 20% dla spodziewanego obciążenia, - 15% dla spodziewanego wypełnienia. 15% dla spodziewanego wypełnienia. 11. Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inwestora na etapie wykonawstwa, na podstawie postanowień zawartych w normie PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy". Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inwestora na etapie wykonawstwa, na podstawie postanowień zawartych w normie PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy". 12. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Na zewnątrz i w pomieszczeniach nieogrzewanych należy stosować oprawy i źródła światła przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Na zewnątrz i w pomieszczeniach nieogrzewanych należy stosować oprawy i źródła światła przystosowane do pracy w niskich temperaturach. 13. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364, PN-EN 12464 i PN-EN 1838.Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364, PN-EN 12464 i PN-EN 1838.
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