PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje elektryczne

Obiekt: Modernizacja budynku magazynowego nr 10

Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Adres: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Lisowicach
dziatka nr 632 - obrgb Lisowice
59-230 Prochowice

Projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, nr ewidencyjny 115/DOS/08

Zgodnie ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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4.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w istniejgcym budynku

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Umowa o dostawe energii elektryczne;.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;j.

Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-EN 12464 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. z p6zniejszymi zmianami

w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.
i inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
Przedmiot opracowania

magazynowym nr 10 w miejscowo$ci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice.

5.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Lisowicach na dziatce nr 631 bedacej wkasnoscig inwestora. Na obszarze
objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest abonencka stacja transformatorowa. Przy $cianie zewnetrznej
budynku zabudowana jest zewnetrzna rozdzielnica elektryczna. W obiekcie wykonane sg odbiorcze instalacje
elektryczne oraz instalacie alarmowe, teleinformatyczne i sygnalizacji pozarowej. Instalacje elektryczne doku

Stan istniejacy

dostawczego sg nowe, instalacja odgromowa zostata wymieniona.

6.

Projekt wykonawczy obejmuje demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz budowe wewnetrznej linii zasilajacej

Zakres opracowania

i montaz wnetrzowych instalacji odbiorczych, a w szczegoinosci:

— demontaz istniejgcych instalacii elektrycznych,
—  szafke Ztaczowa,

—  wewnetrzng linie zasilajaca,

—  rozdzielnice gtdwng magazynu,

—  wewnetrzne instalacje zasilajace,

—  wnetrzowe instalacje o$wietleniowe,



—  o$wietlenie awaryjne,

— wnetrzowe instalacje gniazd wtykowych,
— instalacje odgromowag i uziemiajaca,

— inne instalacje odbiorcze,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
7. Zasilanie

Istniejacq kablowa linie zasilajacg magazyn nalezy unieczynnié. Rozdzielnice zewnetrzng zdemontowaé. W miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu posadowi¢ projektowang szafke kablowg w obudowie
termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV o stopniu ochrony min. IP 44. Szafke wyposazyé zgodnie
ze schematem jednobiegunowym. Istniejacq rozdzielnice zewnetrzng zdemontowac¢. Szafke zasili¢ kablowg wewnetrzng
instalacjg zasilajaca z istniejacego ztacza kablowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Linie wykonac
kablem typu YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV utozonym na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK 50. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z pkt. Warunki wykonania linii kablowych. Ze ztgcza kablowego, zabudowanego przy $cianie zewnetrznej
budynku nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna lini¢ zasilajaca kablem typu YKXSzo 5x25 mm?2 0,6/1 kV. Wewnetrzng linie
zasilajacq nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej obiektu, do bloku przytaczeniowego lub bezposrednio
do wylacznika gtownego. Jako zabezpieczenie w.l.z. nalezy zastosowaC wkiadki topikowe WTN gG 50A. W zigczu
przytaczeniowym ZK nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Przewodu ochronnego
nie nalezy przerywac tacznikami. Nie nalezy ponownie taczyé przewodéw PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemic.
Wymagana rezystancja uziemienia R < 30 Q.

Przewidziano zainstalowanie w poblizu wej$¢ przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktory zapewni odciecie doptywu
energii elektrycznej do obwoddéw zasilajgcych wszystkie urzadzenia wbudynku, za wyjatkiem urzadzen
wykorzystywanych w akcji gasnicze;.

Instalacje wytacznika pozarowego oraz kable zasilajace urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej bedg wykonane
w izolacji o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E90. Wskazany na schemacie jednobiegunowym rozigcznik gtéwny
w ZK nalezy przystosowa¢ do sterowania zdalnego (przyciskiem). Przycisk wylaczajacy (przeciwpozarowy) w obudowie
100%x100x50 [mm] IP65 np. typu PWP1 prod. Spamel lub réwnowazny z sygnalizacjg $wieting montowa¢ przy gtéwnych
drzwiach wejsciowych do magazynu.

8. Warunki wykonania linii kablowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowaé przebieg trasy istniejacych i projektowanej linii kablowej
oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nig.

Projektowany kabel nalezy uktadaC w sposéb uniemoZliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu kabla powinny
by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana technologia uktadania kabla powinna
uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy ukfadaniu kabel
mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego
przez producenta kabla. W miejscach, w ktorych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie
naprezen mechanicznych mogacych spowodowaC uszkodzenie kabli, kable nalezy uktadaé w ostonach.
W szczegolno$ci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami itp. Kabel na catej diugo$ci utozy¢ w rurach
ochronnych typu DVK 50. W miejscach wyjscia z oston kabel nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy€, aby nie byt narazony
na uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie. Kabel nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy



nie wywotywaty niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie rezerwujq sie wzajemnie. Kable utozone pionowo lub pochyto
powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowata
osiowego przesuniecia kabla i aby miejsca potaczen nie bylty narazone na naprezenia wzdtuzne. Kable o napigciu
znamionowym do 1 [kV] nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowany kabel nalezy
zaopatrzy¢ na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 [m] oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Kabel utozony w powietrzu
powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach,
aby identyfikacja kabla byta jednoznaczna. Szczegétowg tre$¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem.
W przypadku linii sygnalizacyjnych dopuszcza sie nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla.

Trasa projektowanej linii kablowej utozonej w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczone folig
typu TO-ENN/30/50 o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napigcia. Grubo$¢ folii powinna wynosié co najmniej
0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20 [°C] ma wydtuzenie
przy zerwaniu co najmniej 200 [%)]. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz
utozonego kabla. Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu linig falista z zapasem 3 [%], jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie pisaku o grubosci co najmniej 10 [cm]. Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o gruboSci co najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg piasku lub gruntu rodzimego
i oznaczy¢ folig kablowa. Folia kablowa powinna znajdowa¢ sie nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mnigjszej
niz 25 [cm] i nie wigkszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowaé
sie na tej samej wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 [cm].

Gteboko$¢ utozenia projektowanego kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierac sie o krawedz
otwordw. Przepusty powinny by¢ w tych miejscach zaslepione za pomocg termokurczliwych palczatek uszczelniajacych
typu AKR lub ksztattek uszczelniajacych typu ‘End-Cap’ prod. Radpol. Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny
by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane.
Do tego celu nalezy zastosowaé zgczki wodoszczelne typu MT XX T, zapewniajace szczelno$¢ potaczen na poziomie
IP 67.

9. Rozdzielnica gtéwna magazynu

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng magazynu R-M zlokalizowang wewnatrz obiektu, w miejscu wskazanym na rzucie.
Jako rozdzielnice gtéwng obiektu nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzanie prod. Eaton, Legrand, ABB, Schneider
lub réwnowazne. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy
nalezy wyodrebni¢ przedziat wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji odbiorczych. Zamki drzwi rozdzielnicy muszg
by¢ otwierane za pomocg typowych kluczy energetycznych.

Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych nalezy zastosowaé typowy osprzet modutowy prod. Eaton, prod. ABB,

prod. Legrand, prod. Schneider lub rownowazny. Dla zabezpieczania obwoddw odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki

nadpradowe i wytaczniki roznicowopradowe. Wszystkie elementy wyposazenia sg przystosowane do montowania

na typowej szynie TH 35 [mm].

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie o0 wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

Przewidziano zainstalowanie, w poblizu wejs¢ wytacznikéw selektywnych, ktore zapewnig odciecie doptywu energii
elektrycznej do wybranych obwodow odbiorczych.



10. Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Istniejacq rozdzielnice instalacji monitoringu wraz z zasilaczem UPS nalezy przenie$¢ w miejsce skazane na rzucie,
pod istniejacq szafe rack. Dla rozdzielnicy wykona¢ nowg wewnetrzng lini¢ zasilajacq oraz instalacje odbiorcze z niej
wyprowadzone. Nalezy zapewniC wylaczenie obwoddw odbiorczych w przypadku zadziatania przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Instalacja objeta jest gwarancjg wykonawcy robét. Cato$¢ prac wykonaé przy wytaczonym napieciu.

11. Instalacje niskopradowe

Istniejace instalacje Swiattowodowe i niskopradowe w obrebie prowadzonych prac nalezy trwale ostoni¢ rurkami
lub korytkami elektroinstalacyjnymi bez przerywania obwoddw.

12. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace beda jako piecioprzewodowe i trzyprzewodowe, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE
i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ przewodami i kablami o Zzylach miedzianych
lub aluminiowych i przekrojach odpowiednio dobranych do obcigzenia, spadkéw napieé i ochrony przeciwporazeniowe;.

Wewnetrzne linie zasilajace zalezy prowadzié w korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Przej$cia
przewodow przez strefy o réznej odporno$ci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyé, aby zachowa¢ odpornosé
ogniowa pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwo$ci rozprzestrzeniania si¢ ognia.

13. Zestawy przytgczeniowe

W obiekcie nalezy zabudowaé typowe n/t zestawy przytaczeniowe wyposazone w zestaw zabezpieczen
réznicowopradowych i nadpradowych oraz gniazda trojfazowe i jednofazowe. Proponuje sie zabudowe zestawow
przytaczeniowych typu STAR M13 IP44 prod. PCE lub rownowaznych zgodnie ze schematem jednobiegunowym.

14. Instalacje elektryczne doku dostawczego

Istniejacy grzejnik, lampe owadobojczg oraz o$wietlenie awaryjne doku dostawczego nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
magazynu, czesci niewytagczanej wytacznikiem selektywnym. Do istniejacej rozdzielnicy doku RS-M10 doprowadzié
nowa wewnetrzng linie zasilajacg z projektowanej rozdzielnicy magazynu.

15. Instalacje elektryczne nagrzewnic

Ogrzewanie hali magazynowej odbywa si¢ za pomocg nagrzewnic gazowych. Kazda nagrzewnice nalezy zasili¢
z wydzielonego obwodu. Kazdorazowo nalezy dostosowaé sposéb montazu, podiaczenia i zasilania urzadzen
do wymogow DTR. Dla instalacji gazowej w magazynie zastosowano system detekcji. Zakres robot obejmuje
doprowadzenie zasilania do centralki gazowe;.

16. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych magazynu obejmuje dwa zestawy gniazdowe ~3f+2x~1f IP67 z tacznikiem n/t instalowane
na wys. 1,4m na zewnatrz obiektu. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Kazde gniazdo ~3f
nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu.

Instalacja gniazd wtykowych projektowanej czesci socjalnej obejmuje wykonanie gniazd wtykowych ogdlnodostepnych
oraz dedykowanych. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow. Szczegotowa
lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje
gniazda wtykowe podwdjne, n/t — wit instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach
zaplecza socjalnego, w miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowa¢ osprzet szczelny o stopniu ochrony
min. IP 44. W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowa osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 54.
Poszczegolne fazy instalacji zasilajacej nalezy rownomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych.



17. Instalacja sygnalizacji pozaru

Budynek wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozaru. Urzadzenia ochrony ppoz nalezy zasili¢ systemem kablowym
E90 z przed wyfacznika przeciwpozarowego zabudowanego w ztaczu kablowym przy budynku.

18. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane zgodnie
z normg PN-EN 12464-1Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
oraz wymaganiami Inwestora.

Oprawy dobrano przy wspétczynniku zmniejszenia 0,80 oraz wspotczynnikach odbicia $wiatta:

— sufit -0,8,
— $ciany -0,6,
— podtoga -0,2.
Wymagane natezenie oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:
— magazyn - 200 [Ix],
— dok dostawczy —200 [Ix],
— komunikacja - 100 [Ix].

UWAGA: ostatecznego doboru opraw o$wietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — zgodnie z normg
PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Opawy w czesci gtownej magazynu nalezy zamontowaé n/t jako zwieszakowe. Sterowanie o$wietleniem magazynu
bedzie odbywato sie recznie za pomocg zestawu przyciskéw i przekaznikéw bistabilnych oraz stycznikéw pomocniczych.

Na zewnatrz, nad drzwiami wejsciowymi nalezy zabudowaé oprawy zewnetrzne na wysiegniku Sciennym. Zatgczanie
oprawy bedzie odbywato sie recznie za pomoca tacznika jednobiegunowego hermetycznego zabudowanego na $cianie
zewnetrznej przy wejsciu do obiektu.

19. O$wietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. O$wietlenie awaryjne musi by¢ przystosowane
do zabudowy docelowo centralnego systemu nadzoru.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byly oSwietione strefy
przestrzeni, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé zamontowane co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé umieszczane:
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
—  w poblizu schodéw,
— W poblizu kazdej zmiany poziomu,
— obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenistwa,
—  przy kazdej zmianie kierunku,
—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koricowego,
—  w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

—  w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.



Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne oraz normg PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, wedtug ktérych oswietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie
do o$wietlenia korytarzy i drég komunikacyjnych w czasie zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej lub wytaczenia
o$wietlenia ogéinego z innych przyczyn np. wytaczenie zabezpieczenia obwodu.

Srednie natezenie oswietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacej nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie odwietlenia powinno stanowi¢ nie mnigj niz 0,5 Ix.
Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napiecia. Ol$nienie
przeszkadzajace powinno byé utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczaniu $wiatto$ci opraw w obrebie pola
widzenia.

Oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ nastepujace warunki:
a) w osidrogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia En musi wynosi¢ min. 1 I,
b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emas./Emin. > 0,4,

€) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢
min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaxs/Emin. > 0,4 (wymogi te musza by¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podioga,

f) zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego,

g) posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego,

h) zabezpieczato przed ciemno$cig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjne;.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wytaczania zasilania. Oprawy o$wietlenia

awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy (autotest). Oprawy

oraz okablowanie musi by¢ przystosowane do podtgczenia docelowo uktadu zdalnego testujgcego (wedtug PN-EN

60598-2-22).

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drdg ewakuacyjnych powinny by¢ tak podSwietlone,

aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia

przeciwpozarowe i przyciski alarmowe to powinny by¢ o$wietlone w taki sposob, aby natezenie o$wietlenia na podtodze

w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

UWAGA: dla o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowac oprawy posiadajace certyfikat CNBOP.
20. Ogrzewanie instalacji hydrantowe;j

W magazynie przewidzie¢ mozliwo$¢ zasilenia instalacji ogrzewania instalacji hydrantowe;.
21. Instalacja lokalnych potaczeh wyrdwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?Z] tgczace wszystkie czesci
przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd
wtykowych (potaczenia dokonac w rozdzielnicy).

22. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim i dotykiem posrednim. W obiekcie zastosowano ukfad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
rozdzielonym od przewodu ochronno N w ztgczu przytaczeniowym ZK. Przewoddw PE nie nalezy przerywac tacznikami
i zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewod wyréwnawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym



dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawczg z ptaskownika Fe/Zn 25x4 [mm] (pozostawia si¢ to do decyzji
wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). W obiekcie nalezy zabudowa¢ gtéwny zacisk uziemiajacy. Do przewodu
wyréwnawczego nalezy podtaczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodnej.
Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] taczace wszystkie czesci
przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd
wtykowych.

Uwaga: poza ztgczem przytaczeniowym ZK nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodow PE i N.

Jako ochrone prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny roznicowo - pradowy
na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane na bazie wktadek
bezpiecznikowych, wytacznikéw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo - pradowego.

23. Ochrona odgromowa
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacja zostata wymieniona podczas remontu dachu.
24. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego napiecia.
Dla linii zasilajacej, w ztaczu przytaczeniowym ZK zabudowané ogranicznik przepie¢ ‘B+C’ typu SPB-12/280.
W rozdzielnicy oddziatowej RS-M10 zabudowaé ogranicznik przepie¢ 'C' typu SPCT2-280/4. Urzadzenia wrazliwe zaleca
sie ochroni¢ ogranicznikami przepie¢ typu ‘D’.

25. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowaC osprzet melaminowy zwykly szczelny. Gniazda wtykowe stosowaé
ze stykiem ochronnym. Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wytgczniki instalowaé
na wysokosci 1,4 m. Odlegtos$¢ tacznikow i gniazd wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,6 m.

26. Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych obowigzujacymi
w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewoddw kabelkowych typu YDY,
YDYzo 750 [V] o przekrojach 1; 1,5; 2,5, 4, 6 i 10 [mm?] z wydzielong zytq PE, wrurkach elektroinstalacyjnych
oraz korytkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitdw. W miejscach,
w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

Dla zasilania urzadzen zapewniajgcych ochrone przeciwpozarowg nalezy zastosowa¢ kable lub przewody
0 odpowiedniej wytrzymato$ci ogniowej, np. typu. NHXH FE180/PH90. Dla zapewnienia prawidiowe] wytrzymatosci
ogniowej systemu, przewody zasilajace urzadzen zapewniajacych ochrone przeciwpozarowg, nalezy mocowac
za pomoca systemu uchwytdw lub na korytkach o odpowiedniej wytrzymato$ci ogniowej.

Przejscia przewodow przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowaé
odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwo$ci rozprzestrzeniania sie ognia. Instalacje wytacznikéw
pozarowych oraz kable zasilajace urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej bedg wykonane w izolacji o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej P90.



27.Bilans mocy

Obiekt przytaczony jest do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej. Moc szczytowa magazynu nie ulega znacznej
zmianie i nie wptywa w znaczacy sposob na bilans mocy catego kompleksu.

Lp. Wyszczegdlnienie zlz:/ilr?sct. ZXSI; . r\z)sfy Moc zapotrzebowana Prad
cos@ czynna bierna | pozorna
kW - - kW kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 Oswietlenie 3,76 0,700 0,94 2,63 0,96 2,80 4,05
Razem o$wietlenie 3,76 2,63 0,96 2,80 4,05
2. SIEA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOSTEPNE I ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogdlnodostepne 28,00 0,250 0,94 7,00 2,54 7,45 10,76
2.2. Gniazda wtykowe dedykowane 3,00 0,500 0,94 1,50 0,54 1,60 2,31
2.3. Instalacje teletechniczne 2,20 0,500 0,94 1,10 0,40 1,17 1,69
2.4. Ogrzewanie elektryczne 1,50 1,000 1,00 1,50 0,00 1,50 2,17
2.5. Ogrzewanie instalacji hydrantowe;j 2,00 1,000 1,00 2,00 0,00 2,00 2,89
Razem sita 36,70 13,10 3,48 13,71 19,82
3. Razem R-M 40,46 15,73 4,44 16,35 23,62

28. Uwagi koncowe

— Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami, przepisami
budowy i bhp oraz instrukcjami.

— Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istnigjgcych
instalacji elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych sieci
i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

— Po zakoriczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru korcowego, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.



