PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA AFORMA
projektowa: mgr inz. arch. Aleksandra Kulbas-Lesniak,

ul. Chyly 8, 59-220 Legnica, tel. 661-567-857, 76/819 72 75
Obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 10

Adres inwestycji: | Sktadnica Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach,
Budynek magazynowy nr 10

59-230 Prochowice
Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00- 844 Warszawa
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA mgr inz. arch. Aleksandra Uprawnienia budowlane do projektowania bez
' & ograniczen w specjalnoéci architektonicznej
ARCHITEKTURA KULBAS-LESNIAK nr 12/08/DOIA
BRANZA mgr inz. Marcin Uprawnienia budowlane do projektowania bez
y ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
KONSTRUKCJA ZABOROWSKI budowlanej nr 208/D0S/09

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .cooreeeeeeereseseesssserssssessssseesesssesssesssessssesssssssssssesesssne
1. OPIS TECHNICZNY oo oo eeeessersessessesessssssssesesssssessssssssssesssssesesssessessssssseseessenes
1 PODSTAWA OPRACOWANIA. ....ose oo eeeeseeesesessessesssssesssssessssesssesssessssessessssssseseessenes
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... sceeseeeeseeeesseeessssersssssesssesesessssssessesssssne
OPIS STANU ISTNIEJACEGO w.vovvreeeeeveseresseeesessesssssssssssessessessssssesssssessssssssesessessne
ZESTAWIENIE POWIERZCHNL......osc oo eeeseereseseesssseeessseessssesssssssssssesssssssesssseesseseseesse
ZALOZENIA PROJEKTOWE ..oooeceeseeeseeresseeessssesesssssssssessssesssssseessssssssssseesseseseesses
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ... coeeeeecreseseessesesssssessessesssssessssssesssssessssssessseseseesses
OCENA STANU TECHNICZNEGO ......ooreeeseereseeeeeseseessssseesssseessssssssssesssssesssssesssssesssssne
CZESC RYSUNKOWA. ..o eeeeeveeeereeeseresssesssessesssseesssssesssesessssssssssesssssssssssessssseses s 10

~NOoO OB WDN

<

Legnica, 10.05.2021r
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I.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane oswiadczam , ze projekt modernizaciji

budynku magazynowego nr 10 w Lisowicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT GLOWNY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA | mor i arch. Aeksandra | Urevien udoune do preconens b
ARCHITEKTURA KULBAS-LESNIAK 9 D o08IDOA )
- . Uprawnienia budowlane do projektowania bez
OPRACOWANIE mgr inz. Marcin ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
KONSTRUKCJI ZABOROWSKI budowlanej nr 208/D0S/09




l1l.OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja obiektu
- Wizja lokalna obiektu
- Uzgodnienia z Zamawiajacym

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji budynku magazynowego nr 10
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacego prac:

J tynkowanie Scian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

o wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na $cianach, stupach i podciggach,

J demontaz luksferow w Scianach zewnetrznych- uzupetnienie otworéw betonem komdrkowym
gr. 10cm odmiany 600

o wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej pod okno,

o montaz nadproza w miejscu otworu,

. montaz okna z PCV,

o montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

o wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowe;

J wykonanie nowej instalacji w.i.z

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowane.
Budynek w stanie technicznym ogolnym dobrym. Elementy konstrukcyjne obiektu w stanie dobrym, nie
wymagaja remontu. Sciany konstrukcyjne parteru murowane. Stropodach kanatowy gr. 24 cm.

WYMIARY BUDYNKU
55.65x20.12 =1119,6 m2;
Diugos¢ — 55,65m
Szerokos¢ — 20,12 m
Wysokos¢ —4,92- 5,86 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Powierzchnia uzytkowa- 1018,10

konstrukcja $cian zewnetrznych- $ciany murowane z cegty petnej
pokrycie istniejacych $cian zewnetrznych- tynk cementowo-wapienny



4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

11 Magazyn 1018,10 m?
Powierzchnie budynku pozostaja bez zmian

5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje prace remontowe polegajace na wykonaniu tynkéw wewnetrznych na $cianach oraz
zaprawy klejowej wyrdwnujacej na Scianach, stupach i podciggach.

6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

W zakres opracowania wchodzg nastepujace prace :
— wykonanie otworu w istniejgcej $cianie zewnetrznej pod odpowiednich wymiaréw okno
zewnetrzne, wykonanie nadproza stalowego (2xIPE120)
— tynkowanie Scian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,
— wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na stropie, stupach i podciggach,
— demontaz luksferéw w Scianach zewnetrznych
— uzupetnienie otworow betonem komérkowym
— montaz okna z PCV w kolorze biatym
— wykonanie nowej instalacji elektrycznej

6.1  Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ istniejace instalacje wewnatrz budynku. Ostonic¢
urzadzenia gazowe, elektryczne i Swiattowodowe folig budowlang zabezpieczajaca.

Istniejacq posadzke betonowa nalezy zabezpieczy¢ ptytg pilsniowa i folig budowlana.

6.2  Sciany-uzupetnienia po demontazu luksferow

Projektowane $ciany wewnetrzne z betonu komérkowego gr. 30,0cm odmiany 600,uktadac na kleju i
wykonacé jako uzupetnienia po zdemontowanych luksferach w $cianach.

6.3 Tynkowanie Scian

Powierzchnie $cian nalezy otynkowa¢ tynkami wapiennymi Il kategorii. Przed natozeniem tynkéw nalezy
przygotowac powierzchnie poprzez jej oczyszczenie mechaniczne i mycie.

6.4 Wyréwnanie powierzchni stupéw i stropow
Na istniejgcym stropie korytkowym oraz na stupach i podciggach nalezy wykona¢ wyréwnujgcg zaprawe

klejowa. Ubytki w stropie korytkowym nalezy uzupetni¢ systemem naprawczym do betonu. Przed
przystapieniem do robét powierzchnie nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i umy¢

6.5 Stolarka okienna

Zaprojektowano okno zewnetrzne z PCV. Okno o nastepujacych wspdtczynnikach:
e okna z profili PCV
e oszklenie okien szkto warstwowe jednokomorowe U = 1,0 W/m2K.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna winien by¢ nie wyzszy niz U =1,3 W/m2K
e wyposazenie okien — nawiewniki powietrza wyposazone w samoczynnie dziatajacy regulator
przeptywu (reagujacy na roznice cisnien)
e 7zaluzja wewngtrzna z PCV montowana do okien, recznie podnoszona

Okna powinie posiada¢ Krajowg Deklaracje Zgodnosci na wyréb.



6.6 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonac z ptyty MDF grubosci 28mm

6.7  Parapety zewnetrzne z blachy stalowej

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej o gr. min 0,75mm, ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL
9010

6.8 Nadproza stalowe

W istniejacym budynku w miejscu projektowanego otworu nalezy wykona¢ nadproze stalowe sktadajace
sie z dwuteownikéw IPE 220 opartych na $cianach, skreconych ze sobg pretami gwintowanymi M10
oraz zespawane potkami dolnymi przewigzkami z ptaskownikow

Wytyczne montazu nadprozy stalowych w $cianach murowanych

Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykonac¢ bruzde i osadzi¢
belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawa przestrzenie migdzy gérng potka a
murem. Nastepnie nalezy tq samg czynno$¢ wykonac z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek nalezy
nawiercié otwory, poprzez ktore przeciagamy prety stezajace belki stalowe. Sruby $ciagamy nakretkami
na obu ich koricach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykona¢ poduszke betonowg
grubosci 20mm na catej szeroko$ci oparcia, poduszke nalezy wykonac z niskokurczliwej zaprawy. Po
stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystapi¢ do wykucia otworu. W czasie montazu nadproza
0 znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowac. Minimalna dtugos¢ oparcia belek stalowych na
murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest wysokoscig belki. Spoiny wykonywac na catej
dtugosci przylegania elementow, jako pachwinowe o minimalnej grubosci a = 0,7-tmin (a=3mm).

Stal S235JR




7 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Rodzaj budynku — parterowy, wykonany z cegty. Gtowna konstrukcje nosng stanowig ramy poprzeczne
sktadajace sie z dzwigaréw opartych na stupach. Strop — konstrukcja drobnowymiarowych ptyt
zelbetonowych — na belkach Zelbetonowych. Stupy Zelbetonowe osadzone sg w stopach zelbetowych,
rampa zatadunkowo-wytadunkowa usytuowana wzdtuz magazynu po jednej stronie. Pokrycie dachowe-
papa termozgrzewalna. Budynek ocieplony.
e powierzchnia zabudowy: 1119,6m?
e kubatura: ok. 6 011m3
e Wysokos¢ 5,46 m
Konstrukcja
Sciany nosne zewnetrzne murowane, stupy wraz z podciagami i plytami - zelbetowe
prefabrykowane
Sciany
a) fundamentowe
1. Murowane z cegly petne;
2. Nie stwierdzono uszkodzen
3. Stan techniczny dobry.
b) konstrukcyjne
1. Murowane z cegty petnej
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Dach
1. Stropodach - konstrukcja zelbetowa prefabrykowana. Pota¢ dwuspadowa
2. Nie stwierdzono pekniec i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Pokrycie dachu
1. Papa termozgrzewalna
2. Nie stwierdzono pekniec i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Obrébki blacharskie, odwodnienie
1. Blacha stalowa ocynkowana
2. Obrébki ocynkowane
3. Stan techniczny dobry
Posadzka
1. Betonowa
2. Drobne zarysowania
3. Stan techniczny dobry.
Malowanie
1. Farba emulsyjna, lamperie olejne.
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny $redni.
Elewacje
1. Sciany zewnetrzne otynkowane
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Otoczenie
Otoczenie utrzymane estetycznie, nie budzi zadnych zastrzezen.




74 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia state

7.1.1  Obciazenia Sciang zewnetrzng
Gk Y Gy
; 3
tynk mineralny . 1,2 cm (22 kN/m?) 0,27 kN/m? 135 0,36 kN/m?
zewnetrzny na siatce
- styropian EPS 20 cm (0,45kN/m°) 0,09 kN/m? 1,35 0,12 kN/m?
- cegta petna 25cm (19 kN/m3) 4,75 kN/m? 1,35 6,41 kN/m?
3
tyn.k cementowo 0,8 cm (19 kN/m?) 0,15 kN/m? 135 0,21 kN/m?
wapienny
- wyprawa gipsowa 0,10 kN/m? 1,35 0,13 kN/m?
5,36 kN/m” 7,23 kN/m’
OBLICZENIA STATYCZNE
PRETY:
A 1 A
1,000 l H=1,000
OBCIAZENIA:
T
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa A " Zmienne vE= 1,50
1 Trapezowe 0,0 2,280 0,50 0,50
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOX. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd:
1,10

Ciezar wk.



A -"Zmienne" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
0,311
TNACE:
0,960
< 1 !
0,960
NORMALNE :
V. 1 ZS
SIXLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,000 0,960 0,000
0,50 0,500 0,311%* -0,000 0,000
1,00 1,000 0,000 -0, 960 0,000
Wartodci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE :
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

(o

T.I rzedu

V[kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
0,960 0,960
0,960 0,960



L 01

AW 01
AW 02
AW 03

KW 01

IV.CZESC RYSUNKOWA.

LOKALIZACJA OBIEKTU
ELEWACJA POLNOCNA
RZUT PARTERU
PRZEKROJ A-A

NADPROZE N1

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100

SKALA -

10



