- Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top
- Papa podktadowa FireSmart Duo-Baza
- Styropian ROOF EPS 100-38
gr. 25cm (15+10cm) uktadany mijankowo
- Istniejgce pokrycie dachu

L

- Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top
\ - Papa podktadowa FireSmart Duo-Baza

- Plyty wetny mineralnej gr 25 cm

- Folia paroizolacyjna

- Istniejgcy strop
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Pasy p.poz. z wetny mineralnej uktadac
bezposrednio na ptycie betonowej dachu po
uprzednim zerwaniu w tych miejscach
istniejgcego pokrycia z papy asfaltowe;.

Obrébka blacharska
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OCIEPLENIA DACHU WELNA MIN.
W PASACH SZEROKOSCI 1m
NA GRANICY STREF POZAROWYCH
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Adres: Sktadnica: Le$mierz 6, gm. Ozorkow, pow. Zgierski

Inyestor:  Agencja Rezerw Materiatowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Adres: Lesmierz 6 gmina Ozorkéw, powiat Zgierski

Temat:  PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1
Obiekt; W SKLADNICY REZERW MATERIALOWYCH W LESMIERZU

Doto:

kwiecien 2021

Foza: PROJEKT BUDOWLANY Skolo: 1 . 1 0
Bronzo: ARCHITEKTURA .
Projektont: | mgr inz. arch. Tomasz Stankiewicz upr. 138/97/Wt. :4;'“";“ A_ 1 2




