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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 10
1 Roboty konstrukcyjno-budowlane
1|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1/0336-07 piennej
5.00%2 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w §cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- |m
d.1]0313-05 lek stalowych I NP 200-260 mm
5.00%2 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i glgbokosci do 20 mm w metalu otw.
d.1/1017-18
analogia
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 4-01 Skrecenie dwuteownikow stalowych IPE220 wraz z podt¢plowaniem nadproza m
d.1]0408-03
analogia
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
5|KNP 08 7233-|Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) - spoiny I jednostronne, ptaskownik o gr. do |m
d.1/07.01 50x6 mm; potozenie spoiny podolne
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
6| KNP 08 7233-|Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) - spoiny I jednostronne, blachy o gr. do 2 m
d.103.01 mm; potozenie spoiny podolne - przyspawnie ptaskownika 50x6
0.23*4*2 m 1.840
RAZEM 1.840
7|KNR 4-01 Uzupehienie gladzi cementowej na ksztaltownikach stalowych IPE220 o szerokosci 1 |m
d.1]0312-01 ceg. pionowych
analogia
5.00%2 m 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. III o szeroko$ci do 30 cm na murach z cegiet |m
d.1/0705-05 lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciaggniona
4.50%2 m 9.000
RAZEM 9.000
9|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1]0349-02
4.50*1.50*0.50 m3 3.375
RAZEM 3.375
2 Roboty remontowo- budowlane i tynkowe
10|KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze trzymasztowe MPR-161 o wysoko$ci masztu do 10 m | kpl.
d.2|1617-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11 Zabezpieczenie, ostonoigcie instalacji i urzadzen gazowych, elektrycznych i §wiattowo-|szt
d.2|wycena indy- |dowych
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzek plytami pilsniowymi twardymi m?2
d.2]0820-03
analogia
1061.30 m?2 1061.300
RAZEM 1061.300
13| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folia m?2
d.2]1216-01
1061.30 m?2 1061.300
RAZEM 1061.300
14\ KNR-W 4-01 |Rozebranie okien z luksferéw m?2
d.210346-04
analogia
2.00*1.60*5 m?2 16.000
RAZEM 16.000
15|KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.2|0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
2.00*1.60*0.30*5 m3 4.800
RAZEM 4.800
16/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu |m?2
d.2|2609-01 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.00*1.60*5 m?2 16.000
RAZEM 16.000
17\KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. 111 wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach - na za-  |m?2
d.2|0803-03 murowanych otworach okiennych
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2.00%1.60*6 m?2 19.200
RAZEM 19.200
18/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka |m?2
d.2|1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
4.50*1.50 m?2 6.750
RAZEM 6.750
19 Montaz zaluzji wewngtrznych montowanych do konstrukcji okna r¢cznie podnoszone | m?2
d.2|wycena indy-
widualna
4.50*1.50 m?2 6.750
RAZEM 6.750
20|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.210321-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokoéci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy z cynku - podokiennik | m?2
d.2|0507-02 zewngtrzny
4.50%0.35 m?2 1.575
RAZEM 1.575
22 |KNR-W 2-02 |Ostony bram dzwi folig polietylenowa m2
d.210923-01
2.50*2.55+2.45*2.45 m?2 12.378
RAZEM 12.378
23|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.212608-01
sufity
1061.30 m?2 1061.300
$ciany
54.65%4.40%2 m?2 480.920
(4.40+5.15)/2%19.12%2 m?2 182.596
RAZEM 1724.816
24|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - podciagi wzdtuzne m2
d.212608-01
131.16 m?2 131.160
RAZEM 131.160
25|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - Shupy, podciagi i krokwie betonowe m2
d.212608-01
586.168 m?2 586.168
RAZEM 586.168
26|/KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy uzyciu masy sczepnej CEKOL T- |m2
d.2|0401-03 60-A - warstwa grubosci 1| mm na powierzchniach sufitowych
(1061.30+131.16)*10% m?2 119.246
RAZEM 119.246
27/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2|202 1134-01 |- powierzchnie poziome
1061.30+351.808+131.16 m?2 1544.268
RAZEM 1544.268
28 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"|m2
d.2|202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
54.65%4.40%2 m?2 480.920
(4.40+5.15)/2%19.12%2 m?2 182.596
RAZEM 663.516
29|KNR 2-02 Tynki wewngtrzne wapienne zwykle kat. II wykonywane mechanicznie na $cianachi |m?2
d.2|0801-01 stupach
54.65%4.40%2 m2 480.920
(4.40+5.15)/2%19.12%2 m?2 182.596
RAZEM 663.516
30|KNR-W 2-02 |Wyprawa klejowa wyréwnujaca gr. 3-4 mm na betonie wykonywane recznie na stro-  |m2
d.2|0829-05 pach - transport mechaniczny
analogia
1061.30 m?2 1061.300
RAZEM 1061.300
31|KNR-W 2-02 |Wyprawa klejowa wyréwnujaca gr. 3-4 mm na betonie wykonywane recznie na bel-  |m2
d.2|0829-06 kach i stupach - transport mechaniczny
analogia
podciagi
19.12%0.40%2%23 m?2 351.808
131.16 m?2 131.160
stupy
0.25%4*4.30*24 m?2 103.200
RAZEM 586.168
32|KNR 0-33 Ochrona naroznikow wypuktych - $ciany otwory okienne i drzwiowe m
d.210121-01
4.50+1.50%2+2.50+2.55%2+2.45%2.45*2 m 27.105
RAZEM 27.105
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