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KZWM OGNIOCHRON S.A. - Andrychéw, ul Krakowska 83c tel. +48 33 875 10 70 fax +48 338751077

Dziekujermy Panstwu 2a zakup naszego wyrobu. Zostal on wyprodukowany 2 najlepszych materiatow pod
nadzorem i kontrolg doswiadczon ch inzynierow 0raz odpowiada wszystkim przepisom bezpieczenstwa
wymaganych w Unil Europejskiej. Prosimy 0 przeczytanie | przestrzeganie wskazowek dotyczacych obslugi
gasnicy podanych ponizej.

INSTRUKCJA OBSLUG! ASNIC TYP GP x posiadajacych znak (€o062
T. Opis wyrobu

Gasnica przenosna jest zespolem cisnieniowym skladajacym sie zé spawanego zbiornika | zaworu
Zawdr posiada przylacze xontrolne z zaworkiem odcinajacym i fitrem. Na Zyczenie klienta w miejsce wskaznika cisnienia
montowana jes! zaslepka. Przylacze pozwala mierzy¢ aktuaine cishienie w zbiomiku poprzez pemiar manometrem
kontrelnym. W gasmicy GP x czynnikiemm roboczym  jest proszek gasniczy Typ 1 nazwe proszku podano na
etykiecie Czynnikiem napedowym powodujacym wyrzut proszki jest sprezony azot (N )

2. Zakres zastosowania
Gasnica przenosina przeznaczona jest do gaszenia niewielkich po2arow.
Gasnica typu BC gasi puzary cieczy palnych { benzyny. vlejow napedowych. sImarow) jak i gazow.
Gasnica lypu ABC gasi oprocz wymienionych wczesniey pozarow réwnieZ ciat stalych puchodzenia organicznego.
Gasnica przewidziana jest do stosowama w zakresie temperatur — patiz informacja na etykiecie.
Ostrzezenie: Ostroznie przy gaszenii urzadzen elektiycznych - tylko do 1000V z odlegtosci minimum im

jub wediug dodatkowej informacji na etykiecie
3. Parametry techniczne gasnicy

Cisnienie napemiania gasnicy w 20 ‘G P+20°C w barach: - 15 bar
Najnizsza / najwyzsza dopuszczalna temperatura zbiomika TSw C° - -30/+60° C lub -20°C / +60 °C
najwyzsze dopuszczalne ciénienie PS w barach. - 17,2 bar
cisnienie probne zbiornika PT w barach: - 27 bar
GP-6x !
. | GP-6x | GP-9x GP-12x
Typ zhiormika BCi: |
ABC | ABC ABC ABC
Objetosc w litrach 67 il Lid 12,7 15,5
llos¢ proszku gasniczego kg 6 6 9 12
4. Uruchomienie gasnicy

Spesob uzycia podany ponizej przedstawiony zostat rowniez w postaci piktogramow na gasnicy .
. wyjac gasnice z wieszaka
wyciggnac zaw!ecqungezpteczamca_
fodejsc z gasnica na odleginsé ok 1-2 mod palacego sie materiah kierujac dysze wytotowa na zrodio ognia s e
docisnac dzwignie zaworu do uchwytt
gasi¢ ngien wyptywajacym strumieniem proszku.
Gasnice uzywac w pozycii pionowej jak pokazano na etykiecie.
5. Ogéine wymagania bezpieczenstwa dla gasnicy.
Gasnica jesl zespolem cismeniowym 1 w przypadku niewlasciwego obchodzenia sie z nimi moze by¢ niebezpieczne dia
2drowia i zycia Chroni¢ przed dzie<mil
. Demontaz gasnic i przeglady okresowe moga wykonywac jedynie uprawnione zaktady serwisowe.
Chronic gasnice przed uszkodzenianu mechanicznymi
Zhiomiki uszkodzone i z widoczna korozja nie padlegajq naprawie
Gasnice urywac zgodnie z przeznaczeniem i zalaczong instrukcia
Nie wystawiad gasnic na hezposrednie dziatanie promieni slonecznych Iub innych zrodet ciepta oraz oddziatywanie
nigkorzystnych czynnikow chenucznych i atinosferycznych
o Dia unikniecia przypadkowegu zaptoszenia oczu 1 droy oddechowyth po usunieciu zawleczki nie kierowac dyszy
wylotowe| w kierunku twarzy
o (Gasnice najlepie; zamocowac na odpowsednich  wspomtkach W pojazdach mechanicznych bezwzglednie
zamocowad w specjalnych uchwytach. zapobiegajacych wypadnieciu gasnicy
o Do biezacej konserwacji gasnicy zaleca sie stosowanie wilgotnej szmatki hez érodkow zawierajacych detergenty
. Nie dopuszcza si€ uzytkowania gasnicy bez lub z nieczytelna etykieta.
6. Okres eksploatacij
Gashivd jest zespotem cisnieniowyin oznakowanym znakiem CE i wprowadzona do obrotu zgodnie z roZzp.
MG 2 dnia 21 grudnia 2005 (DZ.U N 263.p02.2200) Zbioinik gasnicy podiega duzoiowi technicznemu.
Forma dczoru — dozor pelny .
KZWM Ogniochron ustalil termin badan okresowych zbiornikow na (max) 20 lat
W czaste eksploatacji gasnica podiega przegladom nie rzadziej miz co 12 miesiecy zgodnie z instrukcja serwisowa, ponadto
w ramach nadzoru nad gasnica. jako urzadzeniem CSnIENIOWYM zaleca sie
- co rok — ogledziny zewnetrzne zbiornika
- ¢o 5 lat — ogledziny wewngtrzne zbiornika potaczen gwintowych 1 Zaworu
W pizypadku wystapiena wad okreslonych w nstrukgjach senwisowych jako niedopuszczaine zbiorniki (gasnice) nalezy
ziomowaé lub zatosic do UDT cetem wykonaina dozoru peinego. Okres eksploatacji gasnic ustaia sie na maksimum 20
lat.
7. Warunki gwaranciji”
Producent gasnicy udziela gwarancji na wyrob w okresie 36 miesiecy od daty produkcii pod warunkiem:
1 Uzycia gasaicy ziodive z mstrukcja obshigi
2 Nie ma sladow mechanic.znego uszkodzema gasnicy
3 Braku znamion ingerencii w gasnice
4 Szezegolowe warunki Qgwarancji na strome internetowe] www.ogniochron.eu
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