O TALIS

YOUR CHOICE IN WATERFLOW CONTROL

DTR i INSTRUKCJA OBSLUGI
zasuw nozowych ERU — ERHARD, TALIS Niemcy do DN600, PN10 wiacznie

Zasuwy nozowe ERHARD DN50-600 to zasuwy odcinajace (ON/OFF)

(UWAGA: w przypadku montowywania tych zasuw z sitownikami — to niniejszg dokumentacje
nalezy rozpatrywac koniecznie wspoélnie z DTR tych sitownikow)

Wykonanie — WAFER, dtugo$¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg podstawowy 20 [dawne K1 wg
DIN2501 i DIN3202-3]

DN50 - DN150 - na PN10 do przeciw kotnierzy typ 21 na PN16 wg PN-EN 1092-2

WAFER ,,K-1“ wg: DIN2501 dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg podstawowy 20 DN200 —
DNG600 - na PN10 do przeciw kotnierzy typu 21 na PN10 wg PN-EN 1092-2

zeta = 0,05

Obudowa zeliwo szare minimum EN-JL1040 (dawne GG-25)

N6z ze stali inox/ss typu 1.4301

Wrzeciono ze stali inox/ss typu 1.4104.05

Zasuwa nozowa ERHARD podczas otwierania/zamykania  podlega  procesowi
,Samooczyszczenia“

Zasuwa nozowa ERHARD stuzy do odcinania przeptywow $ciekéw i wody (wody brudnej i z
piaskiem) do 5% zawartosci czesci statych dlatego standardowo jest wyposazona w
uszczelnienie Perbunan (NBR)

Opis

Zasuwa nozowa ERU — ERHARD, jest wykonana z zeliwa szarego z zabezpieczeniem antykorozyjnym odpornym na uderzenia
mechaniczne zywica epoksydowa metoda fluidyzacji(EWS)/elektrostatyczng(EKB) wg GSK (Glitegemeinschaft schwerer Korrosionsschutz)
RAL-GZ 662 grubos¢ powyzej 250 pm. Moze stuzy¢ réwniez do montazu na koncach wodociggéw bez przeciw kotnierza. Szczelna w obu
kierunkach w klasie A wg ISO 5208. .

Konstrukcja zasuw ERHARD umozliwia wymiane ,uszczelka noza” bez konieczno$ci demontazu zasuwy z rurociggu.

Uszczelnienia ERU majg niskg wartos¢ sit tarcia i wzmocnienie mosigdzem.

Zasuwa ERU jest przeznaczona do zamontowania w kazdej pozycji z uwagi na opatentowane uszczelnienie ,dookdlne i z
zawulkanizowanym mosieznym wewnetrznym wzmocnieniem®.

Przeznaczenie

Do: wody, oczyszczonych $ciekéw bytowo-gospodarczych, biogazu, cukrowni, elektrowni, przemystu papierniczego i chemicznego
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Montaz hydrauliczny

Zasuwe nozowg ERHARD nalezy montowaé bez naprezen. Montowac $ruby “na krzyz” i nie przekracza¢ maksymalnych sit docisku.
Stosowaé wytgcznie uszczelnienia gumowe wzmacniane tekstylnie wg DIN 2690 wykonane z NBR do $ciekéw lub z EPDM do wody pitnej.
Konstrukcja wszystkich zasuw jest sztywna, wytrzymata, odporna wg wytycznych konstrukcyjno-cisnieniowych zawartych w normach DIN
EN 12266, DIN EN 1074.

Zasuwa jest obustronnie szczelna / w obu kierunkach.

Uzytkownik powinien ostoni¢ wrzeciono/naped przed dostepem oséb postronnych i nieprzeszkolonych. Dostarczamy fabryczne wykonanie z
ostonami do zabudowy ,bezposrednio do ziemi“ na specjalne/osobne zamodwienie.

UWAGA: przed kazda armaturg wod-kan (réwniez przed tymi zasuwami) jezeli zostang wyposazone w silnik elektryczny — zawsze i
bezwarunkowo obowigzkowo stosowac nalezy kraty/filtry mechaniczne/kosze ssawne pomp.

Najlepsze miejsce na zamontowanie tych zasuw nozowych to ,rurociag skosny w dét“ lub ,,pionowy w dét“. Na rurociggach
poziomych moze dochodzi¢, szczegdlnie w kanalizacji, do ,,zakleszczania sie na nozu“ - zanieczyszczen twardych ptywajacych.

Pomimo obecnosci obowiazkowych filtrow/krat, w przypadku zablokowania si¢ napedu zasuwy spowodowanego przez twarde
zanieczyszczenie, zawsze i bezwarunkowo nalezy CALKOWICIE OTWORZYC ZASUWE (W LEWO! (elektrycznie lub awaryjnie
recznie)) dla spowodowania petnego przeptywu.

Zasuwe nalezy oczysci¢ z zaklinowania jej recznie, jezeli nie zrobit tego peten przeptyw.

Nigdy nie zamykaé zasuwy “’na site”” ani elektrycznie ani recznie. Jedynie naped SIPOS do 5-ciu razy sam ,,prébuje sie zamkna¢ i
jezeli wyczuje opor to sam sie podnosi*

Tylko otwarcie zasuwy i jej oczyszczenie pozwoli unikngé awarii napedu i zasuwy.

Nalezy by¢é uwaznym poniewaz naped i material zasuw kumuluja obciazenia, a powtarzanie “na site sekwencji zamknij”’
spowoduje zniszczenie napedu i/oraz zasuwy nie podlegajace gwarancji i rekojmi!!!

Zastosowania hydrauliczne

Zasuwa nozowa jest armaturg zamknij/otworz. UWAGA: wyposazona w ,przestony tréjkatne* moze odcinaé przeptyw Sciekdw + regulowaé
przeptyw Sciekow.

Zasuwy nozowe moga by¢ wykorzystywane na zimnej wodzie i zimnych sciekach do +60°C i do predkosci 1,5m/s.

Pierwsze uruchomienie ze sterowaniem/sitownikiem elektrycznym

Po instalaciji i probie cisnienia ... przesung¢ zasuwe recznie od pozycji “zamknij” do pozycji “otwérz” i z powrotem do pozycji “posredniej” w
celu sprawdzenia braku oporow przesuwu.

Po zainstalowaniu sprawdz czy zasuwa swobodnie sie zamyka i otwiera.

Po wykonaniu préby cisnienia i jezeli ciSnienie w rurociagu jest stale nizsze od nominalnego mozna ewentualnie poluzowa¢ $rub na
profilach uszczelniajgcych, mozna wyregulowaé $ruby na obudowie (przytrzymujgce uszczelnienie).

Badz bardzo ostrozny w przypadku mediéw draznigcych/agresywnych. Uzywaj indywidualnych zabezpieczen jak odziez, okulary,

rekawice, maski, obuwie
Zachowuj warunki BHP (zal6z na oczy gogle ochraniajace przed potencjalnym wyciekiem zracych lub toksycznych mediéw)

Krecenie “w prawo’’ zamyka zasuwe.

Kotkiem recznym na napedzie AUMA przesuna¢ zasuwe do pozycji “pdtotwarte;”

W zasuwach ERU do DN600 sitowniki AUMA sg zamykane i otwierane wytacznikami kranncowymi.

Kotkiem recznym na napedzie AUMA przesung¢ zasuwe do srodka = do ,pozycji pétotwartej’= potowa noza zastania przeptyw
Zgodnie z instrukcjg AUMA — podiacz elektrycznie oba wytgczniki drogi.

Otworz zasuwe recznie w lewo i zgodnie z instrukcjg AUMA podtacz mechanicznie wytgcznik krancowy ,,otwérz*.

Zamknij zasuwe recznie w prawo i zgodnie z instrukcjg AUMA podtacz mechanicznie wytacznik krarncowy “zamknij”.

Zawsze zalecamy kontakt z Przedstawicielem AUMA.

Postuguj sie zawsze i koniecznie dodatkowo DTR AUMA, przykladowo sprawdz opor elektryczny izolacji elektrycznej. Jezeli jest
mniejszy od 500 K-ohméw, przystap zgodnie z instrukcjag AUMA do suszenia silnika.
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Problemy bezpieczenstwa

Gwarantujemy bezpieczenstwo zasuw (ich diugoletnie bezawaryjne dziatanie) jedynie w przypadku: nie wykonywania samodzielnych
przerébek ani w zasuwie, ani w napedzie ani w sterowaniu/oprogramowaniu.

Dla przypadkéw koniecznych zastosowac ostone wrzeciona.

Dla zasuw ,do ziemi“ skontaktowac sie z TALIS Polska.

Nalezy korzystaé w razie potrzeby z autoryzowanych serwisow ERHARD/AUMA i w razie potrzeby wytacznie z oryginalnych czesci.

Prace elektryczne wykonywa¢ po wylaczeniu zasilania/napiecia i wytacznie przez uprawnionych elektrykow.

Nalezy przestrzegaé odnosnych =zalecen bezpieczenstwa, przepiséw elektrycznych i instrukcji AUMA w zakresie transportu,
magazynowania, podtgczenia, obstugi wstepnej i konserwacji regulatoréw i sitownikow.

Montaz armatury na rurociagu powinien by¢é wykonywany przez petnoletni, wykwalifikowany, przeszkolony Personel zaopatrzony
w odpowiednie narzedzia i odziez ochronna. Niniejsza DTR powinna by¢ do Jego wgladu, zabezpieczona przed zniszczeniem i
umieszczona w poblizu zasuw.

Nieautoryzowane naprawy i ingerencje prowadza do utraty gwaranc;ji i/lub rekojmi.

Nie odpowiadamy za zadne prawdziwe lub domniemane szkody wywotane obstugg niezgodna z instrukcjg lub/i obstuga przez Personel do
tego nieuprawniony/nieprzeszkolony.

Doswiadczony, petnoletni i przeszkolony Personel musi by¢ zaznajomiony zaréwno z niniejszg DTR jak i instrukcjami BHP na stanowiskach
prac oraz z ogoélnymi Warunkami Wykonania i odbioru Robét Montazowo — Instalacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy odcigé doptyw energii elektrycznej i oprézni¢ rurociag (rurociag musi byé¢
pusty/bez cis$nienia).

Nie wolno przekraczaé ci$nienia nominalnego podczas pracy instalacji/zaworu i ci$nienia probnego przy prébach po montazu.

Sktadowanie i transport

Przechowuj zasuwy w pozycji zamknietej. Zabrania si¢ magazynowania zasuw na wolnym powietrzu.

Zasuwy obowigzkowo musza by¢ zabezpieczone przed negatywnym wptywem $rodowiska zewnetrznego i zabrudzeniami.

Sktadowanie i transport sq dozwolone jedynie poziomo na ich wtasnych podporach wsporczych.

Zasuwy nalezy magazynowa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych, suchych, nie zakurzonych, z dala od grzejnikow i stonca, przykrytych
dodatkowo czarna folia przeciwstoneczng (zabezpieczenie uszczelnien).

W przypadku zamoéwienia z sitownikiem — wéwczas transport armatury na miejsce montazu odbywa sie jako kompletnie zmontowanej z
napedem, w opakowaniu fabrycznym na palecie, ustawiony na podporach wsporczych.

Do czasu montazu nie zdejmowaé ochronnych folii.

UWAGA: armatura jest bardzo cigzka.

Haki, liny i pasy do transportu zaczepia¢ o specjalne uchwyty/zaczepy lub wokét catej zasuwy, pod zasuwg zwracajac uwage na $rodek
ciezkosci/wywazenie.

Uwaza¢ na mozliwe przesuwanie sie cigzaru w transporcie. Uzywaé maszyn prostych, podnosnikow, widlakow, dzwigéw.

INSTALACJA ZSUW NOZOWYCH | ZABUDOWA W RUROCIAGU

1. Zdja¢ opakowanie. Zasuwe wbudowywaé na rurociggach w dowolnym potozeniu. Przed rozpoczeciem prac usungé wszelkie
zanieczyszczenie i ciata obce z rurociggu i/oraz z zasuwy.

2. Zabudowa armatury moze odby¢ sie z zapewnieniem dostatecznego miejsca dla przeprowadzenia prac kontrolnych, konserwacyjnych,
montazu/demontazu, czyszczenia, zmiany napedow itp.

3. Wszystkie kotnierze musza byé do siebie réwnolegte i centryczne. Sruby faczace dokrecaé réwnomiernie i na krzyz. Nie wolno
przekracza¢ dopuszczalnych momentéw obrotowych srub kotnierzy szczegdlnie w celu niwelacji luzéw. Moment obrotowy dla wszystkich
Srub powinien by¢ taki sam. Uzywac uszczelek gumowych zbrojonych tekstylnie.

4. Zasuw nie wolno wykorzystywac jako “punktu statego”. Podparcia muszg by¢ dokonane przez podpory i rury (punkty state rurociagu
wykona¢ na sasiednich odcinkach rur (nigdy na zasuwie)).

5. Przed zasuwg z napedem elektrycznym obowiazkowo musi by¢é zamontowany filtr/krata

5. Po montazu/przed rozruchem instalacje/zasuwe przeptukac. Przy ptukaniu zawér maksymalnie otworzy¢.

6. uwaga: sitownik/naped przed pierwszym wiaczeniem do zasilania ustawi¢ recznie w potozeniu posrednim - Srodkowym.

UWAGA GENERALNA: zawsze najpierw potacz “sruby przelotowe-trough going‘“, a dopiero pézniej potacz “’sruby slepe-
threaded*

Page 3 of 4



DIAGNOSTYKA | KONSERWACJA ZASUW NOZOWYCH

Zasuwy nozowe ERHARD sg bezobstugowe. Uszczelnienia/przecieki nalezy obserwowaé. Nie przewiduje sie zeby trzeba byto wymieniac
uszczelnienia czesciej niz co 5-10 lat.

Zasuwy stale otwarte lub stale zamkniete nalezy co miesigc otworzy¢ i zamkna¢ lub zamknac i otworzy¢ w celu usunigcia osadow
przeptywajacego medium na powierzchniach slizgowych.

Dla pierwszej wymiany uszczelnien zalecamy skorzysta¢ z serwisu ERHARD, ktoéry przeprowadzi réwniez szkolenie obstugi na miejscu.

Co rok nalezy dokona¢ przegladu i inspekcji zasuwy. Przed tym koniecznie odcia¢ doplyw wody przed zasuwa i spusci¢ wode
(rurociagi bez cisnienia) i odaczy¢ zasilanie elektryczne.

Co roku sprawdza¢ zewnetrzng powierzchnie i szczelnos¢ zasuw.

Przy zauwazonym zuzyciu (przecieki) wymieniaj uszczelnienia.

Sa dostepne zestawy serwisowe ERHARD do uszczelnien i zestawy antykorozyjno-naprawcze do powierzchni.

Wrzeciono musi by¢ stale czyste i nasmarowane.

Sprawdzi¢ powierzchnie i sitowniki oraz instalacje zasilajace. Naprawi¢ ubytki i zniszczenia.

Zabezpieczenie antykorozyjne naprawia¢ przy pomocy firmowego zestawu naprawczego.

Z uwagi na technologig i przyjete tolerancje pasowan - gwarantujemy poprawnos$c¢ dziatania po wymianie uszczelnienia jedynie przy uzyciu
oryginalnych zestawdw uszczelnieniowo-naprawczych.

Sprawdzaé mocowania, kotnierze, uszczelnienia

Sprawdzaé w 100% zakresie mozliwosci “otworz/zamknij” (zalecamy co miesigc dla usunigcia narastajgcych na zasuwie
glonéw/zanieczyszczen (12 razy w roku) )

Czy$¢ zasuwe jak jest catkowicie otwarta
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