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KARTA GWARANCYJNA

Zbiornikowa przepompownigciekdéw
KRAKOW - SZPITAL JPII
Typ: PMS 2x08 80V34 25x62 KBZ

3793/13
nr fabryczny

Udziela s¢ gwarancji na w/w wyrdb na okres:
36 m-cy — zbiornik przepompowni i wypasaie,
- m-cy — uktad sterowania,

30 m-cy — pompy,

od daty oddania dozytku jednak nie dtzej niz 2000 godzin pracy i na
warunkach podanych na odwrocie.

METALCHEM WARSZAWA METALCHEM S.A.
Spétka Akcyjna KONTROLER JAKOSCI
01-259 Warszawa, ul. Studzienna 7A
tel. 836-07-61, fax 836-89-50 LA
(M Stawontir Frgczek
Piecatka zakladowa Piecatka i podpis kontrolera

Data wysytki: wg protokotu odbioru.

Wpis o dokonanej naprawie gwarancyjnej:

METALCHEM-WARSZAWA Centrala:(022)837-12-70
SPOLKA AKCYJNA Sekretariat:(022)836-07-61
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa Dz. Handlowy: (022)836-49-22

www.metalchemsa.pl Fax:(022)836-89-50
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SWIADECTWO KONTROLI JAKO SCI
1. Nr zlecenia: 1/1053/13

2. Nazwa i typ uradzenia:

* Przepompownia zbiornikowiiekow:

KRAKOW - SZPITAL JPII
Typ: PMS 2x08 80V34 25x62 KBZ

3. Materiatécianek: BETON B-45

4. Armatura: zeliwo, stal kwas., PVC
5. Konstrukcje stalowe: stal nierdzewna

6. Przeznaczenie: jak w nazwie.

7. Wykonanie: zgodnie z projektem.
8. Wyniki bada i prob: pozytywne.

Warszawa, dnia: 2013-11-20

Znak KT Piecatka i podpis kontrolera
METALCHEM SA METALCHEM S.A.
DZIAE KONTROLI JAKOSCI KONTROLER JAKOSCI

Kontrola Ostateczna
01-259 Warszawa, ul.Studzienna 7-A 7 OZ
tel. (0-22) 837-12-70 w. 26 Stawomir Frgczek
METALCHEM-WARSZAWA Centrala:(022)837-12-70
SPOLKA AKCYJNA Sekretariat:(022)836-07-61
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa Dz. Handlowy: J82@-49-22

www.metalchemsa.pl Fax:(022)836-89-50
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ZACHOWAC DO PRZYSZELEGO UZYTKU !

Gratulujemy dobrego wyboru! Profesjonalne wyposazenie i wykonanie przepompowni typu
Metalchem zapewnia latwos¢ obshugi, niezawodnos¢ dzialania i dostepnos¢ do szybkich ustug
serwisowych. Zyczymy dlugoletniej i bezusterkowej pracy przepompowni.

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza instrukcja dotyczy przepompowni typu Metalchem.

Producentem przepompowni jest: Metalchem Warszawa Spoétka Akcyjna
01-259 Warszawa, ul. Studzienna 7A
tel. (48 22) 837 12 70, fax (48 22) 836 89 50

Instrukcja zawiera informacje 1 zalecenia dotyczace przeznaczenia, zakresu zastosowania,
podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa oraz poprawnej eksploatacji przepompowni.

e Pracownicy bezposredniej obstugi jak i nadzoru powinni zapozna¢ si¢ z treScia niniejszej
Instrukcji Obstugi, co winno by¢ potwierdzone wlasnorgcznym podpisem w Ksiazce Stuzb.
Bez znajomos$ci budowy, zasad dzialania, wskazéwek eksploatacyjnych zawartych
w niniejszej instrukcji oraz przepiséw BHP nie dopuszcza si¢ wykonywania jakichkolwiek
czynnosci obstugowych.

e Zapoznanie si¢ 1 stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczng i ekonomiczna eksploatacje.

e Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy speini¢ wszystkie zalecenia zawarte w tej instrukcji.

e Personel obstugujacy 1 konserwujacy przepompowni¢ powinien by¢ zapoznany z tre$cia
instrukcji oraz odpowiednio przeszkolony.

e Nieprawidlowa obstuga, biednie przeprowadzone prace konserwacyjne lub catkowite ich
zaniechanie spowoduje utrat¢ gwarancji.

e Dokonywanie jakichkolwiek samowolnych zmian w konstrukcji przepompowni i1 rozdzielnicy
bez pisemnej zgody Metalchemu S.A. powoduje utrat¢ praw wynikajacych z gwarancji.

e W przypadku watpliwosci, co do tresci niniejszej instrukcji lub ktopotow przy eksploatacji
pompy prosimy skontaktowac si¢ z producentem.

e W przypadku samodzielnego montazu wyposazenia przepompowni przez klienta, Metalchem
SA nie bierze odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z wadliwego montazu 1 zwigzane
z tym ewentualne nieprawidlowosci w funkcjonowaniu przepompowni. Wszelkie naprawy
1 czynno$ci serwisowe wynikajace z nieprawidtowosci montazu beda w takim przypadku
wykonywane odptatnie.
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2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W celu zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkowania niniejsza instrukcja zawiera szereg uwag
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore musza by¢ bezwzglednie przestrzegane.

2.1. Symbole ostrzegawcze

Symbole 1 polecenia, ktore zostaly nizej przedstawione, oznaczaja istotne informacje dotyczace
zagrozen 1 uzytkowania.

Symbol Zagrozenie umieszczony przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie moze
& stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia personelu.

Symbol Zagrozenie Elektryczne umieszczony przy uwagach, ktorych nieprzestrzeganie
& moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia personelu ze strony instalacji

elektrycznej.

UWAGA: Stowo UWAGA umieszczono przy informacjach, ktérych nieprzestrzeganie moze

spowodowac zagrozenie dla pompy 1 jej funkcjonowania oraz srodowiska.

2.2. Zasady bezpieczenstwa

Przed montazem 1 uruchomieniem pompy nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z niniejsza

& instrukcja.

Niedopuszczalna jest obstuga przepompowni przez osoby nieupowaznione, ktére nie
zapoznaty si¢ z niniejsza instrukcja.
Przepompowni¢ moze by¢ uruchamiana tylko w stanie nadajacym si¢ do bezpiecznej
pracy

Prace zwiazane z wykonaniem, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej moga
wykonywac jedynie osoby posiadajace uprawnienia SEP do 1 kV.

Przepompowni¢ nie nalezy uzytkowa¢ niezgodnie z podanym w dalszej czgsci
instrukcji przeznaczeniem i zakresem stosowania.

Zawsze pompe odlaczy¢ od instalacji elektrycznej w sposob uniemozliwiajacy
przypadkowe zalaczenie, w czasie przegladu, naprawy, konserwacji itp.

Obudowa silnika elektrycznego pompy moze by¢ goraca. Nie dotyka¢ bez rekawic
ochronnych.

Nie dopuszcza¢ do pracy pomp na sucho (bez zanurzenia)

Chroni¢ kabel pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem koncowki
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3. OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI

3.1. Przeznaczenie

Zbiornikowe przepompownie typu Metalchem sa kompletnymi obiektami przeznaczonymi do
transportu hydraulicznego $ciekow sanitarnych, przemystowych, ogolnosptawnych i deszczowych do
punktu odbioru. Skladaja si¢ ze zbiornika czerpalnego, instalacji hydraulicznej z pompami (a) oraz

uktadu sterowania.

3.2. Budowa przepompowni

Zbiorniki przepompowni sa zgodnie z Zyczeniem wykonywane z nastgpujacych materiatow:

e 7 polimerobetonu — PMB.

e ztworzyw sztucznych (laminat poliestrowo-szklany) - TWS.

e 7z tworzyw sztucznych (polietylen duzej gestosci) — PE-HD

e 7z krggoéw zelbetowych — KBZ.
Przepompownie typu Metalchem sa wyposazone w: rurociagi tloczne z kpl armatura odcinajaca
i zwrotna, kolana automatycznego sprzegu pomp, prowadnice rurowe, wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewna, luk montazowy z pokrywa zabezpieczony krata, drabing ztazowa, pomost
obslugowy, szczelne przejscie przez S$ciany rurociagu grawitacyjnego i tlocznego oraz ukiad
sterowania realizujacy automatyczny cykl przemiennej pracy pomp w powiazaniu z sygnalizatorami
poziomu $ciekOw.
Zabudowane na pionach ttocznych zawory zwrotne kulowe zapobiegaja przeptywowi zwrotnemu
sciekow za§ zasuwy z klinem gumowanym umozliwiaja zamknigcie przeplywu do celow
remontowych tylko na galezi, ktora tego wymaga.
Standardowo przepompownie $ciekéw lub wod opadowych wyposazone sa w dwie lub trzy pompy.
Wyjatek stanowia przepompownie o bardzo matym naptywie $ciekow, kiedy dopuszcza sig
zastosowanie tylko jednej pompy, o ile nie pociaga to za soba negatywnych, przewidywalnych
skutkéw awarii.
Zabudowane na dnie zbiornika kolana sprzegajace sa z jednej strony polaczone z pionami tlocznymi
a na wlocie posiadaja przylgi umozliwiajace samoczynne i szczelne podtaczenie pompy do ukladu
tlocznego. Wszystkie pompy w przepompowniach METALCHEMU posiadaja zaczep prowadzacy
oraz tancuch nierdzewny do opuszczania i podnoszenia pomp.
Pompy sa opuszczane do potozenia roboczego po prowadnicach rurowych zapewniajacych wiasciwa
orientacj¢ przestrzenna pomp 1 utatwiajacych jej samoczynne sprzegniecie z uktadem ttocznym.

- wszystkie pompy zatapialne wyposazone w wirniki typu Vortex i z wirnikami jednokanatowymi
posiadaja swobodny przelot © 80 lub © 100 dla pomp o wigkszej mocy. W zwiazku z tym wszelkie
zanieczyszczenia o wymiarach nieprzekraczajacych warto$ci swobodnego przelotu sa bez
przeszkod przettaczane do rurociagu ttocznego. Dotyczy to pomp typu MSV-15-, MSV-50-,
MSV-80- 1 MSK- o0 mocach 1,1 +22 kW.
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- pompy zatapialne na wyzsze podnoszenia, wyposazone w rozdrabniacze typu MSV-R- o mocach
LLSkW = 11,5 kW, moga przettacza¢ zanieczyszczenia stale migkkie (po ich uprzednim
rozdrobnieniu).
Wszystkie pompy Metalchemu sa zabezpieczone przed uszkodzeniem przez wylacznik
wilgotno$ciowy oraz wylaczniki temperaturowe (termiki) w trzech uzwojeniach stojana w obwodzie
sterowniczym 1-2.

3.3. Obieg pluczacy

Niektére przepompownie, szczegdlnie o wigkszych $rednicach zbiornikow, wyposaza si¢ w obiegi
phluczace. Na jednym z piondéw ttocznych zamontowany jest trojnik, z ktérego wyprowadzone jest
odgatezienie z zasuwa 1 przewodem skierowanym w kierunku dna przepompowni. Koncowka tego
przewodu jest zagieta pod katem do plaszczyzny dna iwyprowadzona stycznie do plaszcza
zbiornika.

Obieg pluczacy umozliwia okresowe usuwanie osadéw z dna zbiornika. Jedna z pomp pracuje

w obiegu wewngtrznym, a druga ttoczy wzruszone osady.

3.4. Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

W typowej przepompowni sygnalizowane 1 wykorzystywane w ukladzie sterowania sa nastgpujace
poziomy $ciekow:

e poziom alarmowy — przy osiagnigciu przez $cieki poziomu alarmowego nastepuje wlaczenie
drugiej pompy lub wszystkich pomp z przesunigciem czasowym. Jednocze$nie
sygnalizowany jest stan alarmowy sygnatem dzwigkowym i $wietlnym. Na zyczenie (opcja)
wprowadza si¢ blokad¢ mozliwosci rownoleglej pracy pomp.

e poziom max — zataczenie pompy (lub 2 pomp dla przepompowni 3-pompowych).

e poziom min - wylaczenie pomp(y)

e poziom suchobieg — dodatkowe zabezpieczenie przed zapowietrzeniem pomp- blokada pracy
pomp.

Réznica migdzy poziomem alarm a max stanowi objetos¢ buforowa przeciwdziatajaca
przypadkowemu zalewaniu kolektora grawitacyjnego (np. przy awarii zasilania)

Réznica miedzy poziomem max a min tworzy tzw. objetos¢ retencyjna czynna decydujaca o czasie
przetrzymywania $ciekow oraz czgstotliwosci zataczania pomp determinujac tym samym ilo$¢ cykli
pracy przepompowni na godzing.

Réznica miedzy poziomem min a dnem zbiornika stanowi tzw. objeto$¢ bierna przewidziana
do zapewnienia odpowiednich warunkéw schiadzania silnika pompy oraz zapobiegajaca
zapowietrzaniu pompy.

Dla przepompowni z algorytmem sterowania jak dla wod deszczowych zalaczenie kazdej

z zainstalowanych pomp wynika z sygnalizacji poziomu max odrgbnego dla kazdej z pomp.
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Do sygnalizacji okreslonych pozioméw standardowo stosowane sa pltywakowe sygnalizatory
poziomu typu MAC-3 montowane w podzespél montazowy na nierdzewnym fancuchu
z obciaznikiem. Zespol ptywakow jest podwieszony na haku w plycie stropowe;.
Opcjonalnie wykonywane sa przepompownie z sonda hydrostatyczna lub z ultradzwigkowym

systemem kontroli poziomow.

3.5. Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy w wigkszos$ci przypadkdéw
usytuowanej na przepompowni, ale moze ona by¢ usytuowana takze poza przepompownia,
zawieszona na stupie lub posadowiona na specjalnej podstawie. Zaleznie od odleglo$ci pomigdzy
przepompownia, a rozdzielnica, podlaczenie nastepuje poprzez ztacze posrednie (przy wigkszych
odleglosciach) lub bezposrednio dlugimi kablami, ktérych maksymalna dlugos¢ wynosi 20 mb
(w wykonaniu standardowym dlugosci kabli pomp i1 ptywakéw wynosza 10m).
Rozdzielnice wyposazone sa w wylacznik réznicowo-pradowy 30mA stanowiacy zabezpieczenie
przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp,
blokad¢ ochronna zataczania pompy (w przypadku zawilgocenia lub przeciazenia pompy obwdd
zabezpieczajacy 1-2 ulega rozwarciu), blokade obwodu wylaczania sygnatu MINIMUM (dla
wypompowania $ciekéw do poziomu ssania pompy przy sterowaniu regcznym), wskazniki stanow
alarmowych:

- awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego)

- awaria pompy Il

- awaryjny poziom $ciekow
Wyzej podane stany plus dodatkowo sygnat zaniku napigcia na przepompowni mozna przesta¢ droga
radiowa modemem GSM (opcja) na wybrany numer telefonu komorkowego. Opcjonalnie
rozdzielnice moga by¢ wyposazone w monitoring komputerowy pracujacy w systemie GPRS
umozliwiajacy przesyt do 4 sygnalow analogowych 1 do 18 sygnaldéw binarnych.
Budowa rozdzielnicy w wykonaniu podstawowym oparta jest na sterowniku elektronicznym badz na
zasadzie impulsowego uktadu przekaznikowo—stycznikowego. Dla mocy do 4 kW uklad sterowania
realizuje rozruch bezposredni pomp, za$ dla wyzszych mocy rozruch posredni: gwiazda-trojkat Na
zyczenie oferujemy rowniez skrzynki sterownicze z tagodnym rozruchem z tzw. SOFT-STARTEM.
Uktad sterowania umozliwia automatyczna prace przepompowni a takze pracg w trybie recznego
sterowania. Skrzynki automatycznego sterowania METALCHEMU posiadaja w wykonaniu
standardowym sygnalizacj¢ dzwigkowo-optyczna stanéw alarmowych.
UWAGA: Nalezy SciSle stosowac si¢ do Instrukcji Obslugi Rozdzielnicy dla przepompowni.

3.6. Wentylacja przepompowni

Przepompownie METALCHEMU posiadaja wentylacj¢ grawitacyjna. Z dwoch kominkow
wentylacyjnych usytuowanych na pokrywie goérnej, jeden posiada koncowke, na ktorej osadzona jest
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rura PVC schodzaca do poziomu ~300mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wigc
grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie przepompowni.
Pod pokrywa przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowiaca zabezpieczenie na

okres wietrzenia wngtrza przepompowni

3.7. Pomost obslugowy przepompowni

Przepompownie METALCHEMU (od $rednicy ©1,2m i od wysokosci 3m) sa wyposazone
w uchylny pomost utatwiajacy wykonywanie czynno$ci obstugowych. W stanie uchylonym pomost
umozliwia bezkolizyjne opuszczanie 1 demontaz pomp. ZejScie na pomost oraz dno przepompowni
umozliwia drabina, a przejscie przez luk montazowy utatwiaja porgcze usytuowane na pokrywie
gorne;j.

3.8. Zasada dzialania

Przepompownia $ciekow typu Metalchem jest obiektem pracujacym automatycznie. Naplywajace
Scieki sa gromadzone w zbiorniku przepompowni az do osiagnigcia poziomu max, kiedy to impuls
z czujnika poziomu powoduje zalaczenie pompy i spompowanie $cieckOw do poziomu min, przy
ktérym pompa zostaje wytaczona 1 cykl moze si¢ rozpocza¢ od nowa.
Zazwyczaj przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa
pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za§ w nast¢gpnym cyklu nastgpuje zmiana kolejnosci
pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie
i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkow
zewngtrznych tej awarii. Przepompownia z trzema pompami pracuje cyklicznie w nastgpujacym
uktadzie zataczen pomp:

1-2, 13, 2-3
tzn., ze w kazdym cyklu pracuja dwie pompy, a trzecia jest schtadzana .
W przepompowniach wod opadowych, wobec mniej rygorystycznych wymagan ochrony srodowiska,
realizowana jest sekwencja kolejnego zalaczania pomp w miare wzrostu wydatku naptywu
z zachowaniem jednak zasady przemiennos$ci pracy pomp w kazdym kolejnym cyklu. W niektérych
przypadkach cykl ten stosowany jest rowniez dla przepompowni §ciekdw.

4. INSTRUKCJA OBSLUGI | KONSERWACJI
4.1. Zalecenia BHP

4.1.1. Uwagi ogdlne
Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnos$ci obstugowych i konserwacyjnych nalezy przestrzegac
ogblnych przepisow BHP dla prac instalacyjnych kanalizacji sanitarnych oraz dla prac elektrycznych
a takze ponizszych wskazéwek. Pracownicy wykonujacy czynnosci obstugowe powinni posiadac:

e znajomos$¢ dziatania uktadow technologicznych przepompowni wraz z jej poszczegdlnymi

elementami skladowymi
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e Swiadomos$¢ wystepujacych zagrozen przy pracach z urzadzeniami kanalizacyjnymi
e umiejetnos¢ udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zagrozen zdrowotnych
e dobry stan zdrowia potwierdzony $wiadectwem lekarskim
e ukonczone 18lat

4.1.2. Podstawowe warunki BHP
Prace wymagajace szczegdlnych uprawnien np. prace elektryczne, spawalnicze, obsluga urzadzen

dzwigowych itp. powinny by¢ bezwzglednie wykonywane przez osoby posiadajace stosowne
aktualne uprawnienia
Narzgdzia uzywane przez pracownikow musza by¢ sprawne technicznie.
Pracownicy obslugi powinni by¢ wyposazeni niezbedny sprzgt ochrony osobiste;:
e Linka asekuracyjna z szelkami;

e Maska z doprowadzeniem $wiezego powietrza;

Kask ochronny gltowy, buty i rekawice gumowe itp;

Odziez ochronna;

Przyrzad do wykrywania gazow szkodliwych
e Do wyciagania i opuszczania pomp niezbedne jest takze urzadzenie wyciagowe o udzwigu 3kN.

4.1.3. Zasady bezpiecznej obslugi przepompowni

Zasadniczo prawidlowos$¢ funkcjonowania przepompowni mozna oceni¢ na podstawie obserwacji
wskaznikow zabudowanych na panelu sterowniczym bez otwierania lukéw i potrzeby wchodzenia do
wngetrza. Jezeli ze wzgledow obslugowych zachodzi koniecznos$¢ zejscia do wngtrza przepompowni
nalezy bezwzglednie przestrzegaé nastepujacych zalecen:

Przed zejSciem do wnetrza zbiornika nalezy otworzy¢ pokrywe(y) i wietrzy¢ przez

& minimum 30min.
Wylaczy¢ zasilanie elektryczne pomp i innych urzadzen oraz skutecznie
zabezpieczy¢ si¢ przed ich przypadkowym wlaczeniem.
Sprawdzi¢ czy nie wystepuja zagrazajace zdrowiu stezenia gazéow szkodliwych.
& Pracownik schodzacy do wnetrza zbiornika przepompowni powinien by¢
asekurowany przy pomocy szelek bezpieczenstwa i linki asekuracyjnej przez co
najmniej dwie osoby znajdujace si¢ na zewnatrz.
Do o$wietlenia powinny by¢ stosowane odpowiednie lampy z ostlonami ochronnymi

i napigciem bezpiecznym tj 24V-pradu stalego lub 12V-pradu zmiennego.

4.2. Obsluga eksploatacyjna przepompowni.

Mimo, ze przepompownia jest obiektem bezobslugowym 1 pracuje normalnie w cyklu
automatycznym, wymaga jak kazde urzadzenie techniczne okresowych przegladow i1 konserwacji.
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W szczegblnosci dotyczy to utrzymywania w technicznej sprawnosci pomp, ukladu sterowania,
armatury a takze okresowego usuwania z dna zbiornika osadéw dennych. Nie dopuszcza sig
eksploatacji przepompowni przy niesprawnym jakimkolwiek urzadzeniu.
Zaleca si¢ przeprowadzenie przegladow technicznych przepompowni przynajmniej raz w miesigcu.

4.2.1. Pompy
Obstuge 1 czynnos$ci konserwacyjne pomp nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja Obstugi Pomp.

Szczego6lng uwagg nalezy zwrocic na:
e Bezpieczenstwo pracy.

UWAGA: Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynnosci
obslugowych bez uprzedniego odlaczenia napig¢cia na zasilaniu pompy.

e Zachowanie prawidtowego kierunku obrotow pomp. Kazdorazowo po ponownym podiaczeniu
kabla pompy nalezy sprawdzi¢ czy kierunek obrotow oceniany na podstawie tzw. ,,Odrzutu
startowego” jest wlasciwy (patrz Instrukcja Obstugi Pomp).

e Przestrzeganie termindw okresowych przegladéw technicznych pomp i wymiany oleju w komorze
olejowe;j.

e Okresowe czyszczenie 1 usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na korpusie 1 wirniku pomp.

e Systematyczne sprawdzanie 1 weryfikacje prawidlowosci funkcjonowania pomp na podstawie
oceny wskazan wskaznikow na panelu sterowniczym lub w oparciu o pomiary pradu pobieranego
przez pompy za pomoca uniwersalnych przyrzadéw.

- duza roznica czas6w pracy pomp wskazuje na zatkanie jednej z pomp lub niedroznos¢ pionu
ttocznego

- zwigkszenie poboru pradu rowniez wskazuje na zanieczyszczeniu wirnika lub korpusu pompy,
zmniejszenie poboru pradu wskazuje na zapowietrzenie pompy.

Po kazdorazowym opuszczeniu pompy na kolano sprzegajace nalezy sprawdzi¢, czy pompa nie
uleglta zapowietrzeniu (dotyczy to zwlaszcza pomp typu MSV-15, -50, -80). Dokonuje si¢ to przez
probe recznego wilaczenia pompy i obserwacje¢ obnizania si¢ poziomu $ciekow w zbiorniku. Jezeli
poziom $ciekOw przy pracujacej pompie nie zmienia si¢ nalezy za pomoca tancucha lekko unies¢
pompg i ponownie opusci¢ do pelnego zasprzeglenia z kolanem sprzggajacym, po czym ponowic
prébe pracy.

W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego pompy, co jest sygnalizowane na
panelu sterowniczym rozdzielnicy, a takze sygnalem Swietlnym i dzwi¢kowym,
nalezy bezwzglednie ustali¢ przyczyne tego stanu i dopiero po usunig¢ciu przyczyny

mozna uruchomié¢ przepompownig. Brak reakcji na sygnalizowane stany alarmowe

moze prowadzi¢ do zniszczenia pomp.

UWAGA: Jezeli zachodzi potrzeba odlgczenia kabla pompy od rozdzielnicy, wolng koncowke
kabla nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi (np. deszczem) dla
uniknigcia przedostania si¢ wilgoci do wnetrza silnika.
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4.2.2. Uklad sterowania
Obsluge 1 czynno$ci konserwacyjne uktadu sterowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja

Obstugi Rozdzielnicy Zasilajaco-Sterownicze;j.

Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na sprawnos$¢ funkcjonalng i okresowe czyszczenie czujnikéw
kontroli poziomu $ciekow jako elementow decydujacych w duzej mierze o poprawnosci pracy catego
uktadu automatycznego sterowania. W pierwszym miesigcu pracy zaleca si¢ kontrole pracy
rozdzielnicy 1 czujnikéw kontroli poziomu $ciekow przynajmniej raz na tydzien. Jezeli we wstgpnym
okresie eksploatacji nie bedzie wystgpowalo osadzanie si¢ zanieczyszczen, to w nastgpnych
miesigcach mozna ograniczy¢ kontrolg do jednej na miesiac. W przeciwnym przypadku koniecznym
jest dostosowanie odstgpow czasowych kontroli do szybko$ci narastania osadow.

Czyszczenie plywakowych sygnalizatoréw poziomu typu MAC-3
Osadzajacy si¢ tluszcz lub inne zanieczyszczenia state nalezy usunaé przez mycie w strumieniu
wody. Dopuszcza si¢ uzycie do tego celu ptynow do mycia naczyn lub detergentéw i migkkiej
szczotki.

Nie nalezy stosowac rozpuszczalnikow lub innych srodkéw chemicznych mogacych
& uszkodzi¢ tworzywowa obudowe plywakow.

Czyszczenie sondy hydrostatycznej
Elementem pomiarowym czujnika jest delikatna membrana, ktéra nalezy my¢ tylko w tagodnym
strumieniu wody w przeciwnym przypadku mozna tatwo ja uszkodzi¢.

Niedopuszczalne jest dotykanie membrany palcami albo szczotka, lub
& zeskrobywanie osadow.

Czujnik sondy ultradzwigkowej
W zasadzie sonda ultradzwigkowa nie jest narazona na tworzenie si¢ osadow. W razie koniecznosci

czyszczenia nalezy postgpowac zgodnie z instrukcja obstugi dostarczona przez producenta sondy.

Zmiana nastaw poziomu Sciekow:

Poszczegdlne poziomy S$ciekéw inicjujace okreslone stany w automatyce przepompowni sa
nastawione fabrycznie na okreslone warto$ci i nie nalezy ich zmienia¢ bez porozumienia si¢
z producentem przepompowni.
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4.2.3. Obsluga armatury

Przynajmniej raz w miesiacu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny armatury i przewodow ttocznych

W przepompowni zwracajac uwagg na szczelnos¢ potaczen.

Czyszczenie zaworu zwrotnego.
Zabudowane w przepompowni zwrotne zawory kulowe sa samooczyszczajace si¢ 1 zasadniczo nie
wymagaja obstugi. Gdyby jednak z jaki§ powodow taka konieczno$¢ wystapita nalezy:
e odcia¢ doptyw Sciekow do przepompowni (najlepiej przy pomocy poduszki pneumatycznej
osadzonej w przewodzie naptywowym);
e zamkna¢ zasuwg na gatezi w ktorej zabudowany jest zawor zwrotny podlegajacy czyszczeniu,
e wypompowac $cieki przez reczne zalaczenie pompy na drugiej gal¢zi do poziomu MIN;
e wylaczy¢ napigcie zasilajace rozdzielnice;
e odkreci¢ pokrywe rewizyjna zaworu zwrotnego i oczysci¢ kulg oraz wngtrze korpusu zaworu.
Przy tej operacji nalezy zwroci¢ uwage, aby nie zagubi¢ §rub mocujacych pokrywe.
® po oczyszczeniu zaworu nalezy zamocowac pokrywe rewizyjng zaworu zwrotnego i otworzy¢
zasuwg odcinajaca.
e wlaczy¢ napigcie zasilajace rozdzielnicg oraz przestawi¢ prace rozdzielnicy na sterowanie
automatyczne (rozdzielnica wyposazona w sterownik typu SP po podaniu napigcia
zasilajacego ustawi si¢ samoczynnie w automatyczny cykl pracy)

e sprawdzi¢ poprawnos¢ algorytmu pracy automatycznej przepompowni;

Obsluga zasuw

Dla utrzymania sprawnosci zasuw niezbedne jest okresowe ich uruchomienie. W tym celu nalezy
przy kazdorazowej obsludze przepompowni kilkakrotnie zamkna¢ i otworzy¢ wszystkie zasuwy
wykonujac pelny skok od petnego otwarcia do pelnego zamknigcia. Nie przestrzeganie tego moze

prowadzi¢ do catkowitego unieruchomienia pokretla zasuwy i utraty sprawnosci eksploatacyjne;.
UWAGA: Klin ogumowany zasuwy nie moze znajdowac si¢ w polozeniu posrednim. Nie nalezy
dopuszcza¢ do eksploatacji zasuw 2z niepelnym otwarciem lub niepelnym

zamknigciem. Dlawienie przeplywu przy pomocy zasuwy jest niedopuszczalne.

4.2.4. QObsluga zbiornika przepompowni

W zaleznos$ci do rodzaju $ciekow w zbiorniku moga si¢ tworzy¢ osady denne wskutek sedymentacji
ciat statych a takze niekiedy ,,kozuch” na powierzchni $ciekéw. Okresowo nalezy wigc oczyszczaé
dno zbiornika nie dopuszczajac do stwardnienia osadow a takze usuwac z dna duze przedmioty ktore
mogtly si¢ tam przypadkowo dosta¢. W miar¢ potrzeby nalezy takze usuwac tworzacy si¢ ,,kozuch”.
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Czyszczenie dna przepompowni

Przepompownie wyposazone w obieg pluczacy umozliwiaja relatywnie latwe usuwanie osadow

dennych. Dla oczyszczenia dna zbiornika nalezy:

przestawi¢ przepompownig¢ na sterowanie r¢czne ,,R”;

zamkna¢ zasuwg na pionie ttocznym w ktérym zabudowana jest gataz obiegu pluczacego;
otworzy¢ zasuwe na pionie obiegu ptuczacego;

wlaczy¢ pompg na w/w pionie tlocznym recznie co spowoduje, ze z gatezi obiegu ptuczacego
na dnie przepompowni poplynie silny strumien cieczy, ktéra wzruszy zalegajace na dnie
zbiornika osady;

po kilku minutach wlaczy¢ pompg¢ na drugim pionie tlocznym i wypompowa¢ wzruszone
osady do poziomu $ciekow MIN;

czynnos¢ mozna powtorzy¢ kilkakrotnie po naptynigciu $ciekow;

po zakonczeniu czyszczenia zasuwy przestawi¢ w potozenie pierwotne.

Przepompownie, ktore nie posiadaja zabudowanego obiegu ptuczacego nalezy czysci¢ przy pomocy

wozow asenizacyjnych lub recznie. Dla rgcznego oczyszczenia dna przepompowni nalezy:

przestawi¢ uktad sterowania na sterowanie r¢czne

wlaczy¢ recznie pompeg 1 wypompowac $cieki na poziom réwny z otworem ssawnym pompy
(do zapowietrzenia pompy) i natychmiast wytaczy¢ pompe.

UWAGA: Nie dopuszcza si¢ dluzszej niz 10 sek. pracy pompy w stanie zapowietrzenia.
oczysci¢ recznie dno z osadow 1 zalegajacych duzych przedmiotéw jesli te wystepuja;

po naptynigciu $ciekow co najmniej 150 mm powyzej otworu ssawnego pompy (zwlaszcza
pompy typu MSV-15, -50, -80) odpowietrzy¢ pompg zgodnie z pkt 4.2.1.

po sprawdzeniu prawidtowosci funkcjonowania pomp przelaczy¢ uktad sterowania na praceg
automatyczng

UWAGA: sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania pomp mozna dokonywaé tylko dla

poziomow SciekOw wyzszych niz poziom minimum.

Usuwanie ,,kozucha” i cz¢sci plywajgcych.

Usuwanie ,,kozucha” sprowadza si¢ do wypompowywania $ciekow do poziomu réwnego z otworem

ssawnym pompy. Zachowaé nalezy przy tym kolejnos¢ 1 zakres czynnosci jak dla recznego

czyszczenia dna przepompowni.
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USTERKI W FUNKCJONOWANIU PRZEPOMPOWNI

| SPOSOBY ICH USUWANIA

W ponizszej tabeli przedstawiono najczesciej wystgpujace usterki w funkcjonowaniu przepompowni,

sposoby ich usuwania.

W  przypadku wystapienia usterki

nie wymienionej w tabeli prosimy o kontakt z dzialem serwisu Metalchem SA:
tel.: 022/ 836 12 70 wew. 49

Usterka Przyczyna Sposodb usunigeia
Sygnalizowana jest 1. w wyniku nieszczelnosci dostata si¢ | Odda¢ pompg do naprawy
awaria pompy woda do wnetrza silnika 1| w autoryzowanym  punkcie
wylacznik wilgotno$ciowy przerwat | serwisowym.
obwod sterowniczy 1-2.
2. pompa zapchana 1 wylacznik | Oczys$ci¢ korpus 1 wirnik
termiczny przerwat obwdd | pompy z zanieczyszczen.
sterowniczy 1-2.
Pompa  pracuje, ale| 1. pompa zapchana Oczysci¢  korpus 1 wirnik
Z mniejszym lub pompy z zanieczyszczen.
zerowym wydatkiem 2. pompa zapowietrzona Odpowietrzy¢ pompg
zgodnie z pkt. 4.2.1
3. niedrozny przewdd tloczny Udrozni¢ przewdd tloczny.
Sprawdzi¢ czy zasuwy sa
w pelni otwarte.
4. niewlasciwy  kierunek  obrotow | Zmieni¢ kierunek obrotow
wirnika pompy
Mimo braku przerw w | 1. przyczyny j.w. Sposoby usunigcia j.w.
zasilaniu sygnalizowany | 2. niesprawny czujnik poziomu max. | Wymieni¢ czujnik poziomu
jest stan  alarmowy sciekow
poziomu $ciekow
Wystepuje zbyt duza| 1. pompa zapchana Oczysci¢ korpus 1 wirnik
réznica czasOw  pracy pompy z zanieczyszczen.
poszczegbdlnych pomp 2. pompa zapowietrzona Odpowietrzy¢ pompe
zgodnie z pkt. 4.2.1
3. niedrozny przewod tloczny Udrozni¢ przewod tloczny.
Sprawdzi¢ czy zasuwy sa
w peni otwarte
4. niesprawny czujnik poziomu min. | Wymieni¢ czujnik poziomu
sciekow
Pomiary wskazuja 1. pompa zapchana Oczysci¢  korpus 1 wirnik
zwigkszony pobor pradu pompy z zanieczyszczen.
2. niewtasciwy kierunek  obrotow | Zmieni¢ kierunek obrotow
wirnika pompy
Pomiary wskazuja 1. pompa zapowietrzona Odpowietrzy¢ pompg
zmniejszony pobor pradu zgodnie z pkt. 4.2.1
3. niedrozny przewdd tloczny Udrozni¢ przewdd tloczny.
Sprawdzi¢ czy zasuwy sa
w pelni otwarte

METALCHEM-WARSZAWA
SPOLKA AKCYJNA

ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa

www.metalchemsa.pl

13

Centrala:(022)837-12-70
Sekretariat:(022)836-07-61

Dz. Handlowy: (022)836-49-22
Fax:(022)836-89-50



METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Metalchem Warszawa Spotka Akcyjna
ul. Studzienna 74
01-259 Warszawa

oswiadcza, ze produkty:
Zbiornikowe Przepompownie Sciekéw Typu Metalchem

odpowiadajq ponizszym przepisom bezpieczenstwa:

Dyrektywa 2006/42/WE i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementoéw bezpieczenstwa;

Dyrektywa 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach
napiecia;

Dyrektywa 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz uchylajgca dyrektywe 89/336/EWG;

i sq zgodne z ponizszymi dokumentami odniesienia:

e norma zharmonizowana PN-EN 809+A1:2009/AC:2010
norma zharmonizowana PN-EN 60204-1:2010

e norma zharmonizowana PN-EN 61000-6-3:2008

¢ norma zharmonizowana PN-EN 61000-6-2:2008

Niniejsza deklaracja jest wystawiona na wytgczng odpowiedzialnos¢ wytworcy.

METAECHEM -WARSZAWA

Prezes Zygmunt Pryt

Warszawa, dn. 21.11.2011 r.




