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Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycanego im. Jana Pawla I1. Obiekt: kontenerowa podczyszezainia (stacja dezynfekeji zakaznych §cickéw szpitainych)

TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1118

V.

VI.

Vil

ARCHITEKTURA

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
PRAWO BUDOWLANE, NORMY | PRZEPISY / DOKUMENTACJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA — STAN ISTNIEJACY, LOKALIZACJA

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYMIARY BUDYNKU

3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE - TAGIA
4. KONCEPCJA | FORMA ARCHITEKTONICZNA DOKUMEL NCZA
5. WARUNKI GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNE POWYKORFT

. T

7.

KONSTRUKCJA

a) opis i obliczenia

INSTALACJA WOD-KAN | SYSTEMU PODCZYSZCZANIA SCIEKOW
a)opis instalacji

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

a) opis instalacji

OPIS TECHNOLOGII NEWSTER SWT

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZALACZNIKI

Decyzja nr AU-2/7331/2775/08 o Ustaleniu Warunkéw Zabudowy i Zagospodarowania Terenu z
dnia 31.07.08

Aktualna mapa do ceiow projektowych

Uprawnienia budowlane projektantdw oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednich
izb zawodowych.
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Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla 11, Obiekt: konfenerowsa pedczyszczalnia (stacja dezynfekeji zakainych $ciekéw szpitalnych)

SPIS RYSUNKOW
a) PL ARCH 01 — Rzut przyziemia w skali 1:50
b) PL ARCH 02 - Rzut dachu w skali 1:50
c) CS ARCH 01 - Przekroje A-A i B-B w skali 1:50
d) EL ARCH 01 - Elewacje w skali 1:50
. e)PLKONS 01 - Rzut przyziemia i konstrukcji dachu w skali 1:50
) CS KONS 01 — Przekroje C-C i D-D w skali 1:50
"g) PL ELEK 01 - Instalacja elektryczna w skali 1:50
h) DE ELEK 01 - Rozdzielnica giéwna -
iy DE ELEK 02 - Schemat rozdzielni
j) PLINST 01 - Schemat podczyszczalni NESWTER SWT (lub réwnowaznej)
w skali 1:50
k) PL INST 02 - Instalacja WOD-KAN w skali 1:50
m) CS INST 01 - Instalacja WOD-KAN przekroje w skali 1:50
n) CS INST 02 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100
o) SP INST 01 - Projekt doprowadzenia przytaczy WOD-KAN i elektrycznego 1:200
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Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego i, Jana Pawia [1. Obiekt: kontencrowa podezysiaczalnia (stacja dezynfekeji zakainych Sciekéw szpitainych)

e CJA
DOKUMENTA!
POWYKONAWCZA

. ARCHITEKTURA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA — STAN ISTNIEJACY, LOKALIZACJA

Nowoprojektowany obiekt przewidziany jest na terenie krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawia |1, na dziatce 50/6.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje potozony jest w Krakowie pomiedzy
ulicami: Pradnickg, Opolska i Fieldorfa — Nila, zabudowany budynkami wchodzgcymi w
sktad Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawta |l. Dziatka jest uzbrojona w sieci:
cieptowniczg,

wodociggowa, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, elektryczna, o$wietlenia
zewnetrznego i gazowa.

Potaczenie komunikacyjne odbywa sie poprzez istniejacy wjazd z ulicy Pradnickie;j i
dwa istniejace wjazdy od ulicy Fieldorfa — Nila. Wewnetrzny uktad drdg i chodnikéw
zapewnia dojazd i dojecie do wszystkich budynkow wchodzacych w sktad szpitala.
Dziatki nr 50/6, 7/45, 13/1 Obr. 44 Krowodrza, tworzg teren o powierzchni 10,797 1ha.
Przedmiotowa dziatka ma ksztalt nieregularny, potozona jest w terenie ptaskim.
Dziatka jest czesciowo ogrodzona — istniejace fragmenty ogrodzenia bedace wiasnoscig
inwestora, przeznaczone sg do wymiany.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYMIARY BUDYNKU:

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia zabudoWy 35,73 m2
”?c’:w“ierzchnia catkowita 31,75 m2
Powierzchnia uzytkowa | 30,25 m2
Kubatura e B 0023 m3
‘Wymiary budynku

idiugoéé . L L P

szer;)kosc B L s
‘wysokosc - o o  33m
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Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla U, Obiekt: kontenerowa podezyszezalnia (stacja dezynfekeji zakaZaych Sciekdw szpitalnych)

3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje :

- wodociggowsg,

- elektryczng

- o$wietleniowg

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowg

4. KONCEPCJA | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowany obiekt jest wolnostojacym, jednokondygnacyjnym budynkiem technicznym.
Konstrukcja stalowa, stupowa na zelbetowych stopach fundamentowych. Stopy
fundamentowe potaczone zelbetowa podwaling.
Dach jednospadowy ze spadkiem 5% uformowanym na zewnatrz budynku wykonany z

plyty warstwowej gr. 15 cm kolor RAL 9006. Sciany: plyty warstwowe grubosci 15cm kolor
RAL 9006 i RAL 7016.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNE

Szczegdtowy opis warunkéw geotechnicznych i geologicznych znajduje sie w czesci
opisowej instalacji Wod-Kan.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1) Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja skifada sie ze stalowych stupow, belek, ptatwi, rygli i stezen oraz zelbetowych
stop i taw fundamentowych.

Szczegotowy opis elementdw konstrukeyjnych - w czesci konstrukeyjne;j.

2) Posadzki

W budynku zastosowano posadzke z prefabrykowanych bloczkéw betonowych utozonej na
podsypce piaskowej | zwirowe;.

3) Drzwi

Do kazdego z dwéch pomieszczen prowadza stalowe, ocieplane drzwi dwuskrzydiowe o
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Rozbudows Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jans Pawla I1. Obield: | ewa podezy inia (stacja dezynfekcji zakainych Sciekéw szpitalnych)

4) Poszycie dachu

Poszycie dachu stanowig dachowe plyty warstwowe o grubosci 15cm DOKUMENT. ACJzF;
. POWYKONAWC

5) Rynny i rury spustowe S ’

Rynna $ér.120 mm, a rury spustowe $r.110 mm.

Minimalny spadek podiuzny 0.3%, rozstaw hakéw max 0.90m.

6) Wentylacja Locdd ck jqent gl n

£

Wentylacja pomieszczen odbywa sie grawitacyjnie za pomocg wywietrznikow-dae oA

7. Prawo budowlane, normy i przepisy / dokumentacja

Prawo budowlane, normy i przepisy

Realizacja cze$ci prac ujetych w niniejszym opracowaniu moze zostaé rozpoczeta dopiero
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wg branzowych projektow
wykonawczych. Zgodnie z Prawem Budowlanym ( D.U.nr 89 07.08.1994 z p6zZniejszymi
zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie — posiadajgce stosowne certyfikaty,
badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie
wyroby, dia ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak
bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoéc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i Dokumentéw Technicznych.

Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnoéci z Polskag Norma lub Aprobatg Techniczng w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa B.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja podczas realizacji powinna by¢ rozpatrywana jako cato$¢ wg spisu
Zawartosci Dokumentacji. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sie z
kompletem dokumentacji oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami,
ktére przekaze mu zlecajgcey realizacje catosci lub czesci zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukg
budowlana, normami i przepisami w oparciu o Projekty przekazane Mu przez Zlecajgcego -
Inwestora. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca
napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwioczne
Projektanta celem ich wyjaénienia. Wszystkie zmiany lub zamiany materiatéw lub
technologii muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowac¢ w formie pisemnej, wpisem do
Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowej. Dokumentacja Techniczna powinna
znajdowac sie na budowie i by¢ dostepna wszystkim wykonawcom i dostawcom
upowaznionym przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona jest Prawem
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Rozbudowa Kral kiego Szpltula Specjalistycznego lm. Jana Pawia IN. Obiekt: kontenerows podczyszczalnia (stacja dexynfekcji zakainych ciekéw wzpitalnych)

Autorskim i moze byé uzywana jedynie do celéw, dla jakich zostata sporzadzona, ;.
realizacji przedmiotowej inwestyciji. Kopiowanie i jakiekolwiek rozpowszechnianie i
udostepnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody. Niedopuszczalny jest pomiar
metryczny dokonywany na rysunkach i planach. W kazdym przypadku, kiedy wymagany
jest Projekt Techniczno Warsztatowy, niezaleznie od tego czy wynika to z wymagar
Projektanta, Aprobaty Technicznej, producenta materiatéw czy innych przepisow i
wymagan, Wykonawca przedstawi go Inwestorowi lub jego przedstawicielowi i
Projektantowi do akceptacji przed przystgpieniem do danej czynnosci.

Projekt Techniczno-Warsztatowy musi byé wykonany przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia i w sposéb graficzny i opisowy precyzowac wszystkie elementy oraz
technologie wykonania na budowie. llo§¢ egzemplarzy dostosowana do potrzeb
Wykonawcy, w tym po 1 egzemplarzu Dla Projektanta oraz Inwestora.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementéw i
urzadzern pod nastepujgcymi warunkami:

Inwestor na pi$mie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen,
Zamienniki speiniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materiatéw i urzadzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego,

Zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego i estetycznego obiektu,

Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowaé z Projektem Budowlanym na podstawie,
ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

mgr inz. arch. Tomasz Gaska

OPTBCOWE*' Uprawnbenia budowlane
s ar w speeislnodgl architektonizing
mgr inz. arch. Tomasz Ggska nr upr. bud. 02/08/SLOKK ;"j‘g%ckbﬁ%ﬁ% ograniczett

nr ewid: 02/708/5LOKK
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Rozbudows Krakowskiegoe Szpitala Specjali: go im. Jeoa Pawia 11, Obieki: k owa podezy Inia (stscja dezynfekeji zakainych fciekéw szpitainych)

il. KONSTRUKCJA

‘ CJA
DOKUMENTA iy
B OPIS TECHNICZNY POWYKONAW

B CZESC GRAFICZNA

PL KONS 01 - Rzut przyziemia i konstrukeji dachu w skali 1:50
CS KONS 01 - Przekroje C-C i D-D w skali 1:50
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Rozbudows Krakowskiego Szpitale Specjalistycznego im. Juna Pawls 11 Obielit: kontenerows podczyszezalnia (stacje dezynfeke]i zakatnych dciekéw szpitsinych)

L. CZESC KONSTRUKCYJNA

B OPIS TECHNICZNY

1. Opis konstrukcji budynku istniejgcego
Przedmiotowy obiekt to budynek techniczny, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Wykonany w technologii stalowej. Sciany zewnetrzne wykonane z piyty warstwowej.
Obiekt o wymiarach w rzucie 12,0.x 3,0 m. Dach, jednospadowy w kontr. stalowe;j.
Stropy — posadzka z kostki betonowej utozonej na piasku.

2. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych:

2.1. Fundamenty

tawa fundamentowa szeroko$ci 25cm, wysokos$ci 95¢cm, z betonu zwirowego B-20.
Posadowienie fawy 80cm ponizej poziomu terenu. Pod projektowang tawa wykonac
podkiad betonowy grubosci 10cm z betonu B-10. Zbrojenie tawy ze stali 18G2 z pretow
zebrowanych 8 oraz St0S 6.

Fundamenty pod stupy gtéwne konstrukgji hali w postaci stopy zelbetowe;j
70x70x20cm w dolnej czesci i 30x30x70cm w gérnej czesci stopy. Stopa zbrojona stalg
18G2 10, {16 oraz stalg St0S 6.

2.2. Posadzka
Posadzke obiektu stanowig betonowe kostki grubosci 6cm uktadane na podsypcije
piaskowej o gr. 10cm i podsypce zwirowej gr. 25¢cm.

2.3. Konstrukcja

Konstrukcja hali wykonana z gotowych elementow stalowych, prefabrykowanych,
modufowych.

Stupy wykonane z dwuteownikéw HEA 160, belki wykonane z profilu | 160, rygle i
ptatwie wykonane z profilu zamknietego 60x60x3 oraz stezenia wykonane z preta fi10.

Rygle jak i ptatwie wykonane z profilu zamknietego 60x60x4mm.

Konstrukcje usztywniajgcg budynek stanowig stalowe stezenia z pretéw 010 mm

KRZY,

wrzesienn 2011 r.
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Rozbudowa Krakowsldego Szpitala Specjatistycznego im. Jans Pawla 11 Obieki: kontenerowa pudezyszezalnia (stacja dezynfekeji zakainych Sciekdw szpitalnych)

DOKUMENTAGIA

INSTALACJE WOD.-KAN. - OPIS TECHNICZNY PO\N\(KONAWQZA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.-kan. dla kontenerowej podczysz-
czalni $ciekow (stacji Dezynfekcji Zakaznych Sciekéw Szpitalnych) wraz z infrastruktura towarzy-
szacq (przepompownia, zbiorniki i kanaly laczace) w ramach projektowanej rozbudowy Krakow-
skiego Szpitala Specjalistycznego przy zbiegu ul. Pradnicka i Fieldorfa Nila w Krakowie, dziatka
50 /6 obr. 44, Krakow Krowodrza

Projektowana podczyszczalnia bedzie zabudowana w miejscu przeznaczonego do rozbidrki budynku
dawnej oczyszczalni sciekéw, na terenie posesji szpitala, przy zbiegu ulic Pradnicka 1 Glgboka. Pro-
jekt podiaczenia kanalizacji deszczowej 1 przylacza wodociggowego dla stacji podezyszczania za-
warly jest w uzupelnieniu projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej i przytaczy wodociagowych
dla catego terenu szpitala, stad opracowanie to i niniejsze nalezy rozpatrywac lacznie. Konieczne
jest réwniez wykonanie modernizacji hydroforni wody zasilajacej.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych

- PW sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawla Il przy
ul. Pradnickiej 80 w Krakowie

- Inwentaryzacja obiektu w zakresie zwigzanym z opracowaniem

- Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy

- Dokumentacja techniczna producentéw systeméw

- Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociagowej i1 kanalizacyjnej

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1 Warunki terenowe i lokalizacyjne

Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla projektowanego terenu zostala opracowana przez PGG
,,Geoprojekt” Sp. z 0. 0. w Krakowie.

Projektowane dziatki znajdujg sie w pdtnocno — zachodniej czesci Krakowa, dzielnicy 1V Krakowa
Pradnik Biaty, przy zbiegi ul. Pradnicka i1 Fieldorfa Nilla, na terenie Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawla I, na dziatkach 50/6, 50/1, 563, 557/1, 13/1, 7/45, 551/21 obreb
44 Krowodrza. Teren nierowny, miejscami wyrOwnany nasypami, prawie plaski, o wysokosciach
bezwzglednych w granicach 219,6 — 223,4 m npm.

Podloze dokumentowanego terenu jest zbudowane z osadéw miocenu oraz czwartorzedu. Osady
miocenu to ily warstw skawinskich o stropie na glgbokosci 22 m ppt. Powyze] wystepuja
czwartorzedy — osady rzeczne stozka Pradnika i Wisly, wyksztalcone w postaci przewarstwiajacych
sic nawzajem rdznoziarnistych piaskéw i zwiréw. W stropie, bezpo$rednio ponizej nasypow,
wystepujg lokalnie mady o migzszosel do 4,2 m.

Poziom wodono$ny w rejonie badan ma zwierciadlo napiete, ustalajace si¢ zaleznie od morfologii te-
renu calego rejonu na glebokosci od 11,0 do 12,0 m.

Zgodnosé przyjetych warunkéw geotechnicznych nalezy kazdorazowo poréwnaé z warunkami rze-
czywistymi, wystgpujgcymi w czasie prowadzenia robot ziemnych.

3.2  ZaloZenia projektowe

Zalozenia ogolne projektowanej kanalizacji §ciekowej na terenie szpitala
(cytat z PW kanalizacji sanitarnej)
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Odprowadzenie  Scickéw  przewiduje sie  do  kanalizacji  ogoélnosplawne;  zaréwno
w ul. Pradnickiej jak i Opolskiej. Scieki zakazne beda odprowadzane poprzez podczyszczalnie
Sciekow (przedmiot niniejszego opracowania). Przewiduje sie przepompownie  Sciekdéw na
przytaczu z budynku D (wg odrgbnego opracowania) — pozostala kanalizacja sanitarna
odprowadzana jest grawitacyjnie.

Sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S kielichowych z uszczelka szeregu SDR34, SDR 41
produkeji Metalplast Buk kolo Poznania lub réwnowazne. Przewody posadowi¢ na 20cm warstwie
podsypki piaskowej i zasypa¢ 30cm obsypka zageszczong warstwami. Studzienki kanalizacyjne
(31200 prefabrykowane z betonowych i zelbetowych clementow lgczonych na uszczelke gumowa.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-
10729:1999. Elementy dna studni z fabrycznie wyrobiong kinetg betonows, z wbudowanymi
kroécami PCV. Maksymalna dtugosc krééea nie powinna przekracza¢ L=600mm.

Studzienki tego typu produkuja m. innymi firmy:

1. ,,KAPRIN” Krakow, ul. Walerego Stawka 7

2. Janson” Kleszczow, 97-560 ul. Gléwna 122

3. ,.Prefabet” Kluczbork S.A., ul Kos$ciuszki 33

Studzienki sa wykonywane tylko na indywidualne zamowienie z podaniem S$rednic, katow
zalamania, doplywdw bocznych i ewentualnych kaskad.

Nie dopuszcza si¢ wykonania studzienek na placu budowy, jak réwniez niedopuszczalne jest
wykonanie na placu budowy kinet 1 zabudowy elementéw dostudziennych w studniach
prefabrykowanych starego typu. Ewentualne zewngtrzne zabezpieczenie $cian studni abizolem
2xR+P winno by¢ wykonane w zakladzie produkcyjnym na minimum 7 dni przed ich zabudowa.
Abizolowanie na miejscu budowy jest niedopuszezalne. Wilazy kanatowe zeliwne do studni,
o przeswicie 600, klasa no$nosdci w zaleznosci od rodzaju nawierzehni, typ ciezki D400 w jezdniach
drég, placach, na parkingach. Typ sredni B125 w terenach zielonych, w powierzchniach
przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Powvzsze zalozenia obowiazuia rowniez dla projektowanego podiaczenia obiegu technologicznego
kanalizacii sanitarnej podczyszezalni $ciekow zakaznvych.

Projektowana kanalizacja przewiduje zebranie sciekow zakaznych i odprowadzenie do kanalizacji
miejskiej po podezyszezeniu przez projektowana podezyszezalnie $ciekéw. Scieki ze studni Ss-02
przepompowywane beda do urzadzen technologicznych podczyszczalni, z ktérej grawitacyjnie
odprowadzane zostang do studni Ss-01. Dla przypadku awarii podczyszczalni oraz niektorych
czynnosci serwisowych przewidziano odcinek awaryjny polaczenia kanalizacjg grawitacyjna studni
Ss-02 z Ss-01, zamykany zasuwg nozowa w studni Ss-02. W PW kanalizacji sanitarnej dobrano
i wydano zasuwe nozowa ERU K1 Dn300 z napedem elektrycznym SAO7.5 firmy TYCO (lub
rébwnowazne). Polaczenie za pomoca lacznika koinierzowego typ 9103 firmy JAFAR Dn300.
Zadaniem podczyszczalni jest dezynfekcja Sciekow oraz przerdbka osadéw zatrzymanych w
urzadzeniach jej instalacji.

Montaz instalacji technologicznej podezyszezalni nalezy zrealizowaé¢ wg DTR producenta.
3.3 Charakterystyka podezyszczalni Scickow

Zgodnie z bilansem $ciekéw sanitarnych przedstawionym w PW kanalizacji sanitarnej, przewidywa-
na ilogé $ciekdw do sanitacji biologicznej nie przekroczy 30m’/h (8,33dm%s).

W zwiagzku z powyzszym, instalacje podczyszczalni oraz pompownia Sciekéw i kanaly laczace zo-
staly zwymiarowane (z pewnym zapasem) na wydajno$¢ nominalng 30m’/h (8,33dm/s).

Przewiduje si¢ zastosowanie podczyszezalni sciekéw zakaznych typu NEWSTER SWT (lub réwno-

Wrzesienn 2011 10



Rozbudowa Krakewskiegu Szpitala Specjalistycanego im. Jana Pawla 11, Obiekt: hontenerowa podezyszczalnia (stacja dezynfekeji zakainych Sciekéw szpitalnych)

waznej), w ktorej sanitacja nastgpuje przy uzyciu kwasu nadoctowego. Urzadzenia technologiczne
bedg zabudowane w projektowanym budynku o wymiarach gabarytowych w rzucie 12,0m x 3,0m i
wysokosci do 4,0m.

Instalacja technologiczna wraz ze sterowaniem podczyszczalni stanowi skompletowany fabrycznie
kompakt i dostarczany na budowe do podlaczenia z zasilaniem elektrycznym oraz doprowadzenia i
zrzutu sciekow.

Przed przystgpieniem do zabudowy przepompowni, zbiornikéw oraz kanalow laczacych nalezy za-
gesci¢ podioze (teren po rozbiodree starego budynku technicznego bylej oczyszczalni) do wskaznika
Ip = 0,5. Elementy studni i zbiornikow nalezy posadawia¢ na podsypce piaskowej 15cm

i warstwie chudego betonu 10cm. Przed betonowaniem elementéw fundamentu budynku, wyprowa-
dzié przewod tloczny 1 zrzutowy $ciekdw w oznaczonych miejscach, takze przewod podlaczenia wo-
dociggowego 1 podejscia kanalizacyjnego do zlewu.

Wymagania dot. kontenerowej podczyszezalni Sciekdéw:

- speinienie wymagan dot. jakosci Sciekéw, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
$ciekow przemystowych i warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 136 poz. 964) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru $ciekéw

- kompaktowa budowa

- podstawowe urzadzenia ulokowane w standardowym kontenerze o dlugosci 12 m

- dezynfekcja Sciekow prowadzona bez udziatu chloru 1 jego zwigzkow, . T p\G-SP‘
- automatyczny pomiar pH odprowadzanych sciekdw i utrzymywanie ich na DOK\)W%NP\\NG%
poziomie neutralnym /ca 6,5/, PO\N\{K

- automatyczny tryb dzialania,

- automatyczny system oddzielania czedei statych ze $ciekow,

- wymagana, maksymalna wydajno$é podczyszczalni — 30 m*/h

- posiadanie autonomicznego zasilania, podtrzymujacego prace instalacji w przypadku przerw
w dostawie energii elektrycznej

- telefoniczne powiadamianie o awarii wraz jej identyfikacjg

- ciggly monitoring pracy podczyszczalni (jej podzespotow) z mozliwoscig jego podgladu w czasie
rzeczywistym via internet

- posiadanie znaku CE

Urzadzeniami uzupfhliajqcymi podezyszczalni beda;

1. pompownia’;‘ sciekow z poziomu -5,20m na poziom instalacji podczyszczalni, tj. +1,0m,
o wydajnosci 38m’/h, ci$nieniu ttoczenia 8,2mSW, dwupompowa (praca pomp przemienna, z pelng
rezerwgq) pracujaca automatycznie, pompy do przetlaczania $ciekéw z zanieczyszczeniami widkni-
stymi i stalymi do 50mm.

Przykladowo dobrano pompowni¢ dla w/w parametréw typ PS-1 zabudowang w zbiorniku betono-
wym 1200, wys. 5,5m (informacja techniczna w zalacznikach) - mozna zastosowaé pompownie
dowolnego producenta pod warunkiem spelnienia analogicznych (lub lepszych) parametrow hydrau-
licznych i technicznych.

Przyjeto zabudowg zbiornika pompowni na odejsciu studni Ss-02, ktdra pozostaje standardows stud-
nig rewizyjna i jednoczesnie studnia do zabudowy odcinajacej awaryjny kanal obejsciowy, zasuwy
nozowej DN300. Rozwigzanie takie ulatwia rowniez ewentualne prace serwisowo-remontowe pom-
powni (na sucho), przy ciaglym odprowadzaniu $ciekéw kanalem obejsciowym podczyszezalni
Lawaryjnym’’.
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41y 10

2. dwalszczelne, zelbetowe zbiorniki podziemne o poj. czynnej +2m’ kazdy, polaczone szeregowo,
kazdy 3-komorowy, z przegrodami z labiryntowym przeplywem, stuzace w koncowym etapie pod-
czyszczania do buforowo-kontaktowej dezynfekcji kwasem nadoctowym. Zbiorniki, dostarczone w
komplecie z kominkami inspekcyjnymi i odpowietrzeniem, nalezy zabudowa¢ we wskazanej lokali-
zacji (teren po rozbidree starego budynku technicznego bylej oczyszczalni) zageszczajac podioze do
wskaznika Ip= 0,5, na podsypce piaskowej 15cm i warstwie chudego betonu 10cm, na poziomie ok.-
2,9m. Zbiorniki polaczy¢ kanalem grawitacyjnym PVC-U200 ze stacja oraz poprzez studzienki in-
spekeyjne Si-11 Si-2 ze studnig zrzutowg do kanalizacji miejskiej Ss-01.

34  Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Dla potrzeb obstugi urzadzen technologicznych, przewidziano w budynku podczyszczalni zabudowe zlewu
50x50cm ze stali nierdzewnej, do ktorego doprowadzono wode z sieci wodociggowej (projekt podigczenia
wodociggowego zawarto w odrebnym opracowaniu). Scieki ze zlewu bedq odprowadzone podejéciem kanali-
zacyjnym PCV-U110 wigczonym do gléwnego kolektora grawitacyjnego PVC-U200. Podejscie nalezy wypo-
sazy¢ w zawor napowietrzajacy typ HLIOON Dn50. Nawigzanie do przylacza wodociggowego nalezy wyposa-
2yé w odcinany obustronnie zawdr antyskazeniowy typ EA Dn20. Odcinki instalacji wody zimnej i cieptej nale-
2y wykonac z rur polipropylenowych typ PP-3, PN20, zgrzewanych polidyfuzyjnie.

Do przygotowania cieplej wody zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy 30! (np. typ Biawar serii Classic
typ OW - E 30.1+, standardowo wyposazony w zawdr bezpieczeristwa oraz wskaZnik temperatury). Podgrze-
wacz zabudowadé w poblizu zlewu, baterie czerpalng zabudowac na wysokoSci umoiliwiajgcej czerpanie
wody nad zlewem do wiadra.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY PODCZYSZCZALNI SCIEKOW
ZAKAZNYCH

4.1. Trasa

Trase i profil poprzeczny projektowanej budowy podiqczenia urzgdzer podezyszczalni pokazano narys. 1, 2
i3

4.2 Material i srednice

Podtaczenie zaprojektowano dla odcinkdw grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U klasy S, szeregu SDR34, SDR 41, Lite 1 uszczelkg wargows. Od studzienki przepompowni
do instalacji stacji, odcinek cisnieniowy zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych
TS 90x5,4mm, SDR 11.

Projektowane studzienki inspekcyjne Si-1, Si-2 wykona¢ w wersji tworzywowe] Wavin 425,
pozostate studnie i zblorniki w wersji betonowej lub zelbetowe, zwienczenia na wlazami w klasie
B125.

Wszystkie studzienki z kregdw 21200, z betonu samozageszezalnego o wysokiej wytrzymalosei,
z monolityczng dennicg z gotowymi przejsciami szczelnymi, Igczenie kregdw na uszczelke EPDM,
zwienczenia wlazami zeliwnymi klasy D400.

Zbiorniki kontaktowo-buforowe z elementéw prefabrykowanych zelbetowe z atestem szczelnosei.
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KU
D OWNKONANCZA

4.3 Montaz

Pod projektowang budowg wykona¢ odpowiednio wykopy obiektowe 1 liniowe. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposéb zabezpieczajacy ich prawidlows eksploatacje.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normach BN-83/8836-02 ,, Przewody
podziemne. Roboty ziemmne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”, BN-62/8836-01 ,, Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania ,,, w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,, Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole
i okreslenia,, oraz PN-B-10736-1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W szczegdlnosci dla zabudowy zbiomika pompowni zastosowa¢ obudowg plytowo-stupows lub
zabudowa¢ $cianke szczelng. Pod wykonanie studni nalezy wykona¢ wykopy obiektowe, czesé
cokotows studni (element denny ustabilizowaé¢ w poziomi i pionie na podsypce piaskowo-
cementowej). Przejscie kanaléw przez S$ciany studzienki wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw, w systemowych przejéciach
szczelnych z uszezelkq gumows. Sciany studni zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem
asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R+2Pg).

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane wyposazy¢ w stopnie zlazowe Zeliwne. Zwienczenie plyta
stropowa z wlazem zeliwnym klasy D400 z ryglami lub zamkiem.
Budowe kanalizacji prowadzi¢ z ustalonymi spadkami, na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na lozysko nosne rur kanalizacyjnych. Stabilizowanie rur po uprzednim
sprawdzeniu spadku, nalezy prowadzi¢ przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku (za wyjgtkiem
zlgezy) przynajmniej na wysokosé 10cm ponad wierzch rury.
‘Dno wykopéw nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, wyprofilowaé zgodnie z projektowanym
spadkiem przewodu, a nastepnie wykona¢ posypke piaskowg o grubosci 20cm z wyrobionym
lozyskiem pod przewody. Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy je dokladnie sprawdzi¢, czy nie
ulegly uszkodzeniu podczas transportu. Do wysokosei 30cm powyzej goémej $cianki rurociggu
nalezy wykona¢ ochronng obsypke piaskowa.
Po montazu, przewody zasypywa¢ w dwoch etapach:

1. - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z piasku

2. - zasyp wykopu do powierzchnio terenu z zastosowaniem gruntu rodzimego,
Zageszezanie warstwy ochronne] powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej nalezy dokonywal warstwami o grubosci do 1/3 wysokosci przewodu.
Zageszczanie nalezy doprowadzi¢ do wartoscei okolo 85% Proctora, np. po jednokrotnym $cistym
ubijaniu nogami warstwy 0,1m lub po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2m wibratorem
phytowym (50-100 kg) o rozdzielnej plycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu
stronach przewodu.
Grunt rodzimy nienadajacy si¢ do zageszezenia wywiez¢é w micjsce wskazane przez Inwestora.
Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb geotechnicznych.

tgczenie rur TS | ksztaltek wykona¢ z zastosowaniem techniki zgrzewania elektrooporowego, zachowujac
wymagania producenta rur | zgrzewarki.

Operacja elektrozgrzewania winna byC wykonana przy unieruchomionych  koncdowkach  rur,
w zakresie temperatur | warunkdw pogodowych okreslonych przez producenta elektrozigczy. Silny wiatr, opa-
dy i niskie termperatury obnizajg jakos$¢ wykonywanych polgczen. Prace winne by¢ wykonywane przez upraw-
nionych zgrzewaczy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucz-
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nych”.

4.4 Odbior robot

Nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy w trakcie prowadzenia robét, przed zasypka przewoddw,
studzienek, zbiomikéw pompowni oraz buforowo-kontaktowych, obejmujacy sprawdzenie
zastosowanych materialéw, polaczen, spadkéw oraz whadciwej podsypki i obsypki. Nalezy wykonaé
geodezyjny operat powykonawczy. Zakonczenie robot nalezy podsumowaé odbiorem koncowym,
potwierdzajacym prawidlowe dzialanie wykonanej instalacji, wlasciwy montaz wtazow 1 wpustow. Z
odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokol, do ktérego nalezy dolaczy¢ dokumentacje
powykonawcza.

5. UWAGI KONCOWE

Calo$é robdt nalezy wykonaé zgodnie z zgodnie z niniejszym projekiem, obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - tom II - Instalacje sanitarne i1 przemyslowe oraz ,,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL”. Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszq posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawag o wyrobach
budowlanych), w tym atesty Panstwowego Zakladu Higieny dla wyrobéw kontaktujacych si¢ z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Szezegolowe wymagania na budowie:

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedza tech-
niczna. Powinna zapewniac:

a) bezpieczenstwo ludzi i mienia,

b) ochrone $rodowiska,

¢) ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych
W czasie budowy nalezy zachowa¢ wlasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:
a) robdét budowlano-montazowych

b) robot spawalniczych

¢) robot na rusztowaniach i w wykopach

d) przygotowania farb i nakiadania powlok malarskich

e) robot elektrycznych

) przeprowadzania prob instalacji
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OOKUMENTACR
6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW POWY KONAW
Lp o llosé Nr normy o
, Wyszczegdlnienie - Producent Uwagi
I 3 4 5 6
Magnaplast,
1 | Rura kielichowa PVC-U 315, SDR 41, SN 4 | 1,10m Wavin lub
' odpowiednik
Magnaplast,
2 |Rura kielichowa PVC-U 200, SDR 41, SN 4 | 27,0m Wavin Jub
odpowiednik
Magnaplast,
3 |Rura kielichowa PVC-U 110, SDR 41, SN 4 | 3,5m Wavin lub
odpowiednik
. np. Z.P.8.S.
4 | Czyszczak z sitem DNI110 1 kpl KARMAT pod rurg spustowa
Rura kielichowa HT/PVC 50 z ksztaltkami
5 1. . 1,0m
1 uchwytami
6 | Zawor napowietrzajacy HL90ON Dn50 1 kpl
7 Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 1 kol
50x50cm P
8 | Zestaw odplywowy do zlewu 1 kpl
Bateria zlewozmywakowa s$cienna z
9 |wylewka 1 kpl
ruchoma
Podgrzewacz pojemnosciowy Classic typ
10 |{OW - E 30.1+; 230V; 1,5kW, z zaworem 1 kpl np.Biawar
bezpieczenstwa w komplecie
11 | Zawor kulowy gwintowany Dn20 Iszt
12 | Zawor kulowy gwintowany Dnl5 2szt
13 | Zawor antyskazeniowy typ EA Dn20 szt
14 | Rura polipropylenowa PP-3, PN20, 20x3,4 2,0m
15 | Rura polipropylenowa PP-3, PN20, 25x4,2 1,8m
16 | Rura do kanalizacji cisnieniowe] TS 90x 5,4 | 6,5m np.Wavin
Studzienka 31200 betonowa, z elementéw
bé}Ol}OW}’Ch 1 zelbetowych lgczonych na Kaprin, Prefabet
17 |uszezelke gumows, H~4,5m, z wlazem 1 kpl L Ss-02
. by . < lub odpowiednik
ulicznym zeliwnym przejazdowy — typ ciezki
D400
18 | Pompownia $ciekow zanieczyszezonych 1 kpl np.INWAP, PSs

Q=30m’/h; H=8,2mSW, dwupompowa

MEPROZET
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(pelna rezerwa), pompy z otwartym
wirnikiem, pracujgce automatycznie,
naprzemiennie, zabudowane w zbiorniku
betonowym @1200 x 5,5m wraz z pelnym
wyposazeniem i sterowaniem

lub odpowiednik

Kontenerowa kompaktowa stacja sanitacji
biologicznej 1 unieszkodliwiania
bakteryjnego z pelnym wyposazeniem
technologicznym, sterowaniem (zabudowa
na betonowej plycie fundamentowej n
poziomie terenu) a

1 kpl

NEWSTER SWT
lub odpowiednik

Kpl +Kp2

20

Prefabrykowany szczelny zbiornik betonowy

3-komorowy o poj.12m3, przegrody komor
perforowane do labiryntowego przeplywu,
wlot i wylot @200, z 3 systemowymi
kominkami inspekcyjnymi i pokrywami

2 kpl

Probud Poreba
lub odpowiednik

Zb-1+Zb4

21

Studzienka inspekcyjna tworzywowa @425;
kineta typ IV z PP 03200, rura karbowana,
red. do rury karbowanej, rura teleskopowa
0315, wlaz k1.B125 9315, H=1,5m

2 kpl

Wavin fub
odpowiednik

Si-1; Si-2

- dodatkowo niezbedne ksztaltki, wkiadki, przejscia szczelne, uchwyty, materialy pomocnicze oraz mate-

riaty budowlane, piasek, pospotka, beton
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. ERTTACIA
y Co . N HOKUMENTA
7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gO\NY KON ANCZA
Opracowano na podstawie: o
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - art.20, ust. 1b
- Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

CZESC OPISOWA

7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kontenerowej podczyszczalni $ciekow zakaznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(przepompownia, zbiorniki i kanaly laczace) w ramach projektowanej kanalizacji sanitarnej
rozbudowy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego przy zbiegu ul. Pradnicka i Fieldorfa Nila
w Krakowie, dziatki nr 50/6, obreb 44 Krowodrza.

Projektowana podczyszczalnia bedzie zabudowana w miejscu przeznaczonego do rozbidrki budynku
dawnej oczyszczalni Sciekow, na terenie posesji szpitala, przy zbiegu ulic Pradnicka i Glgboka.

7.2. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Przewidywane zamierzenie budowlane stanowi wycinek robét w ramach przebudowy kanalizacji

sanitarnej na terenie szpitala 1 obejmuje swoim zakresem:

e budowe pompowni $ciekéw pobieranych ze studni Ss-02 i tloczonych do instalacji stacji sanitacji
biologicznej

e budowe kontenerowej kompaktowej stacji podczyszezalni

e budowe zbiornikéw kontaktowo-buforowych dezynfekcji wraz z odcinkiem grawitacyjnego
zrzutu podczyszezonych sciekow do studni Ss-01

e modernizacje hydroforni wody zasilajacej

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- glebokie wykopy wymagajg pelnego zabezpieczenia $cian wykopow i bezposredniego nadzoru
nad bezpieczenstwem monterow;
- istniejgce uzbrojenie terenu, konieczne jest wytrasowanie przebiegu istniejgcego uzbroje-
nia terenu, wykonanie przekopdw kontrolnych w miejscach przekroczen i zblizen, zlecenie nad-
zorow nad istniejgcym uzbrojeniem gestorom urzgdzen
- prawidlowe skladowanie i transport rur zgodnie z zaleceniami producenta;
- opuszczanie zgrzanych rur do wykopdw z przestrzeganiem dopuszczalnego promienia
ugiecia;
- wykonywanie zgrzewow i innych polgczen montazowych w wykopach.

7.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczeg6lnic niebezpiecznych

Catosé robdt wykonad zgodnie z:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz 401 z 2003r.);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 80, poz. 563 z 2006r.);
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwigtnia 2000r. w sprawie bezpijeczen-
stwa i higieny pracy przy robotach spawalniczych;
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Pracownicy bioracy udzial w robotach budowlanych muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
i szkolenie okresowe w zakresie BHP, wymagane przepisami Kodeksu Pracy.
Przed rozpoczeciem prac na budowie, inspektor BHP winien ponownie zapozna¢ pracownikow z:

- instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlano-montazowych

- instrukcjq bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali

- zasadami zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

- instrukcjg BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

- zasadami bezpiecznego stosowania elektronarzedzi

- oceng ryzyka zawodowego

- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Odbycie instruktazu winno by¢ potwierdzone przez zatrudnionych pracownikéw w ,,Wykazie
zapoznanych z oceng ryzyka zawodowego” oraz instrukcjami BHP.
Prace w wykopach muszg by¢ nadzorowane przez min. 2 pracownikéw na powierzchni terenu.
Zabezpieczenie wykopow musi zapewni¢ niemozno$¢ obsunigcia si¢ przylegtych gruntéw.
Wszystkich zatrudnionych na budowie obowiazuje ubranie robocze zgodne z przepisami.
Na placu budowy umiesci¢ tablicg informacyjna z danymi Inwestora, kierownika budowy
i inspektora nadzoru budowlanego.
W miejscu widocznym umiesci¢ tablice z numerami telefonéw Rejonowej Komendy Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowniczego, Pogotowia Energetycznego,
Komendy Policji, i Strazy Miejskiej. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb
nieupowaznionych do wejscia na plac budowy. Prace montazowe rurociagéw PE moga wykonywaé
tylko pracownicy posiadajacy potwierdzone kwalifikacje zawodowe. Probe ci$nieniowg mozna
wykonywa¢ wylacznie po przysypaniu i utwardzeniu zasypki na wodociggu. Odkrytego przewodu
PE nie wolno poddawac prébom cisnieniowym.

7.5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng 1 sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Teren, na ktérym begda prowadzone roboty zostanie wydzielony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi, przej$cia opatrzone odpowiednimi tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach,
ostrzegajacymi o niebezpieczenstwie nieuprawnionego wejscia oraz komunikacji zastgpczej.
Dostarczanie materialéw, wyrobdw i1 substancji, jak réwniez wywodz materialdéw demontowanych,
odbywa¢ sie bedzie transportem wykonawcy. Nowe materiaty 1 substancje beda dostarczane w
oryginalnych opakowaniach i w ilosciach niezbgdnych do biezacego zuzycia. Nie przewiduje si¢
magazynowania 1 stosowania substancji 1 preparatow niebezpiecznych. Stosowane na budowie
urzadzenia elektryczne muszg spetnia¢ wymogi ochrony przeciwporazeniowej. Pracownicy musza
by¢ wyposazeni w odziez robocza, obuwie i1 sprzet ochrony indywidualnej, jak kaski ochronne,
rekawice ochronne, okulary przeciwodpryskowe, itp. Reczne prace transportowe muszg byé
wykonywane z zachowaniem dopuszezalnych norm. ‘

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, badZ innych
oséb, kierujacy pracownikami jest obowigzany do niezwlocznego wstrzymania prac

i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

W posiadania kierownika budowy na miejscu wykonywania prac muszg by¢ dostgpne:
- dziennik budowy
- plan bioz
- instrukcja BHP przy robotach budowlno-montazowych
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- instrukcja BHP przy wykonywaniu prac spawalniczych deUMENTAC-g:‘
- instrukcja BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych PQWYKONA ‘
- instrukcje obstugi stosowanych narzedzi i elektronarzedzi S
- zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
- karty oceny ryzyka zawodowego
- wykaz pracownikow, ktorym udzielono instrukiazu i zapoznano z oceng ryzyka zawodowego
- instrukcja udzielenia pierwszej pomocy wraz ze $rodkami do jej udzielania
Inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ o zamiarze rozpocze¢cia robdét budowlanych wlasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie
wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych dluzej niz 30 dni roboczych 1 jednoczesnie
zatrudnienie co najmniej 20 0sob albo na ktorej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach sprawuja odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ wymagane przepisami warunki socjalne
1 higieniczne.

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ :

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidree;

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz migjsce 1 czas ich wystgpienia.

5) Informacjg¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

6) Informacjg¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

— okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznosc
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7y Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji
oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) Wskazanie srodkdéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych.
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1.0 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.1.  Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej
1.1.1. Wstepna charakterystyka energetyczna inwestycji:

e Napiecie zasilania: 0,4 kV
e System zasilania instalacji wewngtrznych: TN — S

e Ochrona dodatkowa; samoczynne wylaczenie zasilania

1.1.2. Ukldad zasilania:

Dla calej inwestycji przewidziano zasilanie podstawowe. Zapotrzebowanie na energi¢
elektryczng bedzie realizowane poprzez istniejgce warunki dostawy w ramach posiadanych
przydzialéw mocy, tym samym planowana inwestycja nie ma wplywu na zmiane warunkéw

zaopatrzenia w energi¢ elektryczna.

1.1.3. Pomiar energii elektrycznej:

Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej pozostaje bez zmian. Caty obiekt zasilany
jest z istniejacego przylacza do sieci energetycznej , ktdre zapewnia dostawe energii elektrycznej do
obiektu. Planowana inwestycja nie wymaga zmian w zewnetrznej infrastrukturze technicznej ani z

nig nie koliduje.

1.1.4. Giéwna rozdzielnica niskiego napiecia:
Hagew
Rozdzielnice gléwna obiektu RG wykonang jako nascienng wg linii konstrukcyjnej Legrand
X1.3160 TP 43 zamontowaé w pomieszczeniu obok wejscia gléwnego. Specyfike rozdzielnicy
glownej RG zawiera jej dokumentacja dolgczona do projektu. Rozdzielnica docelowo zasilaé bedzie
catos¢ instalacji elektrycznej w obiekcie. Posiada¢ bedzie ochronnik przeciwprzepieciowy z

odbezpieczeniem zwarciowym.
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o , A
Pole zasilajace RG wyposazy¢ w rozigecznik FR : - JA
DOKUMENTAC

POWYKONAWC
1.1.5. Instalacja elektryczna wewnetrzna: e

Instalacja gniazd i wrzadzen obejmuje zasilania wszystkich urzadzen zwigzanych z
funkcjonowaniem obiektu jak réwniez instalacje ghiazd uzytecznych i zestawdw gniazd.

Typy, sposdb 1 miejsca montazu gniazd, zestawdw gniazd i1 urzadzen pokazano na rysunku i
w dokumentacji rozdzielnicy gtéwnej dotaczonej do projektu.

Zasilanie gniazd, zestawow gniazd i urzadzen wykonaé przewodami miedzianymi.
Przewody uktadaé w $cianach w bruzdach pod tynkiem. Obwody zasilajace dzieli¢ wg dokumentacji

rozdzielnicy RG.
1.2. Instalacja o$wietleniowa:

Instalacja o$wietleniowa obiektu obejmuje oprawy, ich zasilania 1 sterowanie w
pomieszczeniach obiektu.

W ramach instalacji od$wietlenia wewngtrznego zaprojektowano oswietlenie podstawowe
poszczegbinych pomieszezen.

Typy. sposéb i miejsca montazu opraw i ich lacznikdéw pokazano na rysunku. Zasilanie
o$wietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi. Przewody uklada¢ w $cianach w bruzdach pod

tynkiem. Obwody zasilajace dzieli¢ wg dokumentacji rozdzielnicy RG.
1.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Projektowana sie€ elekiryczna pracowaé bedzie w ukladzie TN-S.

Uznaje sig, Ze instalacje niskiego napiecia oraz przystosowane do zainstalowania na nich
urzadzenia elektryczne ( rozdzielnice, gniazda 1 urzadzenia ) spelniajace wymagania norm
dotyczacych ich projektowania 1 budowy zapewniajg skuteczng ochrong przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim.( N SEP-E-001 punkt7).

Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posdrednim stanowi¢ bedzie samoczynne
wylaczenie zasilania. Dopuszczalny czas wylgezenia w ukladzie TN dla 230V w warunkach
srodowiskowych normalnych jakie bedg wystgpowaé w obickcie wynosi 0,4 s dla instalacji

odbiorczej 1 5 s dla instalacji rozdzielczych.
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1.4. Wnioski i uwagi kencowe:

Wszystkic materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zalgcznikach do
tych dokumentow.

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materialéw 1 aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju 1 UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego
personelu. Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokona¢ jej rozruchu, wykonaé
wszystkie wymagane proby 1 pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonac
je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykonac personel posiadajacy wlasciwe uprawnienia.
Przy budowie instalacji nalezy stosowac odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z potencjalnymi zagrozeniami
spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa w

trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalne zZrédla zagrozen:

e transport, warunki transportu,

e prace w poblizu instalacji pod napigciem,

e prace elektronarzedziami,

e oswietlenie miejsca pracy,

e pomiary elektryczne,

e podigczenie do instalacji,

e uzycie maszyn i narzedzi,

Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie nie
przekraczania warto$ci granicznych halasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP

przy wykonaniu robot budowlano montazowych 1 rozbiorkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz
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Rozbudows Krakowskiego Szpitals Specjalistycznego . Jang Pawla II. Obiekt: kontenerows podezyszczalnin (stacja dezynfelicfi zakafoych dciekéw szpitainych)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych” .

A4

e
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P
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Rozbudowa Krekowskiego Szpitals Specjslisty go im. Jana Pawla Il. Obiekt: kontenerowa podczyszczainia (stacja dezynfekeji zakaninych dciekéw azpitninych)

V. NEWSTER SWT KOMPAKTOWA STACJA DEZYNFEKCJI SCIEKOW ZE
SZPITALNYCH ODDZIALOW CHOROB ZAKAZNYCH

SPIS TRESCI
Opis dziafania instalacji
Specyfikacja techniczna instalacji
Charakterystyka elementéw sktadowych instalacji
Specyfikacja techniczna elementéw skiadowych instalacji

Schemat ideowy instalacji NEWSTER SWT
Certyfikat CE NEWSTER SWT (przykladowy)

Oéwiadczenie producenta o skutecznosci procesu dezynfekcji sciekow w urzadzeniu NEWSTER
SWT

I.
2
3
4
5. Tryb pracy instalacji
6
7
8

1. OPIS DZIALANIA INSTALACIJI

NEWSTER SWT® to kompaktowa, prefabrykowana instalacja do dezynfekcji sciekow ze
szpitalnych oddzialéw chorob zakaznych, gwarantujaca najwyzsze bezpieczenstwa pracownikom
obstugi, a takze $§rodowisku naturalnemu.

NEWSTER SWT jest instalacja, ktéra daje si¢ latwo zaadoptowaé do indywidualnych warunkow
wynikajacych z lokalizacji konkretnego szpitala. Ma ona na celu szybkie i latwe rozwigzanie
problemu dezynfekcji zakaznych $ciekow ze szpitali nieposiadajacych oczyszczalni $ciekow przy
minimalnym nakladzie koniecznych do wykonania prac budowlanych.

Dezynfekcja $ciekow szpitalnych jest znanym problemem z uwagi na zawarte w nich ciala stale (np.
papier toaletowy, fekalia, rekawice gumowe, opatrunki, etc...). Ich obecnos$¢ powoduje, Ze:

- skuteczno$¢ stosowanych chemicznych s$rodkéw dezynfekcyjnych ulega radykalnemu
zmniejszeniu, co w konsekwencji rodzi konieczno$¢ stosowania ich w bardzo wysokich
dawkach. To z kolei stanowi zagrozenie dla biologicznego zycia wéd w rzekach, a takze
dla wéd gruntowych oraz utrudnia proces oczyszczania ciekdw;

- kontrola dozowania chemicznych $rodkow dezynfekcyjnych jest bardzo trudna, co rodzi
koniecznoé¢ — w celu zapewnienia bezpieczenstwa - projektowania zbiornikéw o bardzo
dhigim czasie ich oddziatywania;

- kolektory odprowadzajace scieki, zbiorniki dezynfekcyjne, a takze pompy mogag ulegaé
zablokowaniu wskutek obecnosci cial statych nich zawartych.

Instalacja NEWSTER SWT wykorzystuje innowacyjny proces mielenia i rozdrabniania — poprzez
specjalny macerator — organicznych skladnikéw $ciekéw oraz rozdrabniania innych statych
elementéw zawartych w tych sSciekach.

Wstepnie oczyszczone $cieki sa nastgpnie pompowane do urzadzenia, w ktérym dalszych proces ich
unieszkodliwiania przebiega w dwoch etapach. Etap pierwszy polega na oddzieleniu zawieszonych
w $ciekach czastek stalych, ich odwodnieniu i rozladowaniu do plastikowych workéw, w ktorych
zostajg przekazane do dalszego unieszkodliwienia, a nastepnie zeskladowane na skladowisku
odpadéw lub poddane odzyskowi energii.
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Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla 1. Obiekt: kontenerowa podezyszezalnia (stacja dezynfekeji zakainych Sciekdw szpitainych)

Przefiltrowane $cieki sg w etapie drugim przekazywane do zbiornika dezynfekcyjnego, gdzie przed
ich ostatecznym odprowadzeniem do kanalizacji dokonuje si¢ ich dezynfekcja przy pomocy
automatycznie dozowanego Srodka dezynfekcyjnego tj. kwasu nadoctowego.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI DOKUMENT\I;\V%JA
Maksymalina wydajnosé instalacji NEWSTER SWT wynosi 30 m*/ h. POWYKONA .

Elementy sktadowe instalacji to:

- wykonany ze stali nierdzewnej zbiornik wlotowy polaczony kryzami z systemem
odwadniajacym; zbiornik wyposazony jest w maceratory, system kontroli poziomu
napetnienia, rury, zawory;

- 2 maceratory typu ,,Al/80/w” z samokompensujacg si¢ glowicg tngca;

- 2 pompy dozujace

- separator oraz odwadniacz skladnikéw statych odpadow — typ SSD 500;

- 2 pompy odsrodkowe doprowadzajace scieki do zbiornika dezynfekcyjnego
- zbiornik dezynfekcyjny umiejscowiony poza kontenerem

- system dozujgcy roziwory silnie utleniajacych srodkow, skladajacy sie z pomp
dozujacych oraz sondy pH zabezpieczajacej przed przedawkowaniem;

- szafa sterujgca z polaczeniami elektrycznymi;
- system hydrauliczny z podiaczeniami, zaworami, etc....

Wszystkie elementy instalacji sa montowane fabrycznie w wykonanym ze stali, prefabrykowanym
kontenerze, gotowym do zainstalowania w szpitalu bez koniecznosci wykonywania duzej ilosci prac
budowlanych. Niezbedne jest jedynie wykonanie lawy fundamentowej do posadowienia tego
kontenera.

Ponadto konieczne jest wykonanie podiaczen elekirycznych, doprowadzenie zasilania czysta woda,
wykonanie podiaczen systemu odwadniajacego oraz odprowadzenia $ciekow.

Maszyny 1 urzadzenia wchodzace w skiad instalacji sg opisane w dalszcj czesi, a zalaczone rysunki
obrazujg sposoéb ich podlaczenia.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW SKEADOWYCH INSTALACJI

Zbiornik wlotowy sciekdw

10) szerokosé 1000 mm (ca) 4. kOO
11) dlugosé +666- mm (ca) 1 900
12) gtebokos¢ 1.000 mm (ca) /.350
13) objetosé K- miea /.Y

Macerator typu Al 80

14) srednica otwordw tarczy tngcej 10 mm
15) predkosé obrotowa glowicy tnacej 750 rpm
16) wydajnosé 30 m’/h
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Rozbudowa Krakowskiege Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla 11 Obiekt: kontenerowa podczyszezalnia (stacja dezynfekeji zakaznych Sciekéw szpitalnych)

17y moc silnika 5 kW

Pompa

dozujacq przeznaczona do cieczy z duzg zawartoscig zawieszonych w nich cial statych
18) wydajnos¢ max 30m*/h

19) moc silnika 3 kW

Separator 1 odwadniacz typ .SSD” 500

20) wydajnos¢ (zawieszone ciala stale) 250 kg/h

21) wymiary zewngtrzne:

szerokosé 1086 mm (ca) AH00
dhugos¢ 1.500 mm (ca) ) 100
wysokosé 2200 mm(ca) 4/ 1490
moc silnika 0.5 kW

System dozujacy $rodek dezynfekeviny

22) zbiornik $rodka chemicznego 2 szt

23) pojemnos¢ zbiornika 106 lkazdy Ax YO0 - Ax 100
24) pompy dozujace 2 szt g

25) wydajnosé 2-201/h

Zbiomik dezynfekeyviny

Przeptywowo zbiomik z przeptywem labiryntowym

Podlaczenia hydrauliczne, elekirvezne. panel sterujacy.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW SKEADOWYCH

INSTALACJI
Zbiornik wlotowy $ciekdéw szpitalnych
Scieki szpitalne zawieraja zwykle duza ilo$¢ organicznych materiatow gnijacych oraz cial statych,
takich jak papier toaletowy, fekalia, rekawice gumowe, opatrunki, ete.
Rodzi to koniecznos¢ ich wstepnego oczyszczenia — przed poddaniem ich dezynfekcji — poprzez
zmacerowanie, oddzielenie i odwodnienie zawartych w nich cial statych.
Oczyszczanie wstgpne dokonywane jest przez specjalny macerator, wyposazony w obrotowg
glowice tnaca, ktéra mieszajac rozbija zawieszone w scickach materialy organiczne oraz inne ciala
stale.
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Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Speejalistycznege im, Jana Pawla 11, Obieki: kontenerowa podezyszczalnia (stacja dezynfekeji zakainych sciekdw szpitainych)

Pompa dozujgca przekazuje powstala w ten sposéb zawiesing do separatora oraz odwadniacza typ
»38D” 500, a nastgpnie do labiryntowego zbiornika betonowego, umiejscowionego poza
kontenerem.

8.2. Macerator typu ,,Al”

Dzialanie maceratora polega na rozdrabnianiu zawieszonych w sciekach cial statych przy pomocy
ostrzy obracajgcych si¢ na perforowanej tarczy.

Wstepne oczyszezanie dokonywane przy pomocy maceratora zapobiega blokowaniu sie pomp oraz
rur, redukujgc rozmiary cial statych oraz rozbijajac fekalia 1 inne materiaty organiczne.

Duze ciala stale (torby plastikowe, rekawice gumowe, opatrunki) nie stanowia problemu, poniewaz
$3 one najpierw rozrywane przez ostrza maceratora, a nastepnie rozdrabniane przez otwory
znajdujace si¢ w tarczy tngcej.
Pozostale ciata state (kamienie, szklo, metale, etc.) sg odrzucane sila rotujacych ostrzy poza obszar
tnacy.
Macerator sklada si¢ z nastepujacych elementdw:

A

' s . . NT ACJ

26) zespol nozy tnacych i tarczy tngcej, : DOKU\NQ(E)NA \NCZA
27) komora rozprezeniowa potaczona z odpltywem lub pompa, \NY
28) uchwyt uszczelnienia mechanicznego oraz fozyska watu obrotowego.
Urzadzenie moze by¢ wyposazone w silnik elektryczny lub hydrauliczny sprzezony bezposrednio
lub za posrednictwem napegdu pasowego.

Tarcza tnaca, wykonana z odpornej na zuzycie eksploatacyjne stali, moze posiada¢ otwory o
réznych ksztaltach geometrycznych i rozmiarach (standardowo sa to otwory okragle o érednicy 10 i
15 mm).

Noze tnace, wykonane z kwadratowych pretéw z wegliku krzemu, umocowane sg na zebach ze stali
weglowej przyspawanych do glowicy rotacyjnej.

Rotacyjne glowice inace sa samowyréwnujace sie dzieki sprezynie wymuszajacej kontakt pomiedzy
ostrzami a tarczg w celu latwego rozdrabniania materiatow widknistych.

Wymiana zuzytych ostrzy i tarczy na nowe jest fatwa i szyba, a wymienione czeéci moga zostaé
zregenerowane 1 wykorzystane w sytuacjach awaryjnych.

Obrotowy wat posiada mechaniczne uszezelnienie plukane woda. W urzadzeniu zastosowano
tozyska wateczkowe ze stozkowym gniazdem smarowane smarem.

1. Separator — odwadniacz typ ,,SSD”

Urzadzenie to — z dwoma strefami dziatania — zostalo specjalnie zaprojektowane do oddzielania,
odwadniania oraz zgniatania zawieszonych w sciekach cial stalych po ich uprzedniej maceracii.

Dobrano separator:

WYDAJINOSC WYDAJNOSC
TYP ILOSC CIAL STALYCH ILOSC SCIEKOW
kg /h m’/h
SSD 1500 1.000 30
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Donrowadzenie sciekdw:

Scieki oraz ciala stale po maceracji sa pompowane do specjalnego dystrybutora zamontowanego na
glowicy maszyny;

Strefa pierwsza:

Wykonana jest z arkusza z perforowanej stali nierdzewnej, z otworami o $rednicy 1,5 mm na
powierzchni w ksztalcie walca przymocowanego do korpusu maszyny.

Arkusze sa w sposob ciagly czyszczone czterema oborowymi szczotkami nylonowymi.

Oddzielone ciala stale, czesciowo odwodnione, sg w sposéb ciagly przekazywane do drugiej strefy
maszyny.

Strefa pierwsza posiada zawér przelewowy (nadmiarowy) w celu zabezpieczenia optymalnego
poziomu napelnienia. Woda przelewowa wraca do zbiornika maceratora.

Strefa druga:

Wykonana jest z perforowanej stali nierdzewnej, z otworami o $rednicy 3 mm, rozmieszczonych na
powierzchni w ksztalcie walca przymocowanego do korpusu maszyny, znajdujacego si¢ nad drugim,
grubszym arkuszem z perforowanej stali z otworami o srednicy 10 mm, ktérych zadaniem jest
odwadnianie poprzez zgniatanie.

Ciala stale przechodzace ze strefy pierwszej sa zgniatane przez gumowane walteczki, wyposazone w
elementy do pomiaru sity nacisku.

Odwodnione ciala stale sg rozladowywane z maszyny poprzez dwie obrotowe szczotki nylonowe.

Strumien $ciekow jest gromadzony w wewnetrznym zbiorniku i poprzez pompe¢ kierowany do
dalszego oczyszczania.

Odwodnione ciala stale rozladowane z instalacji sg pakowane do plastikowych workéw i
przekazywane do unieszkodliwienia.

Urzadzenie zasilane jest przez silnik elektryczny sprzezony bezposrednio z przekladnig obiegowa
(planetarng). Jest on zabezpieczony elektronicznym amperomierzem._

Zabezpieczenie przed korozia

Korpus maszyny, majacy kontakt ze $ciekami, wykonany jest ze stali nierdzewnej. Ze stali
nierdzewnej wykonane sg takze wszystkie sruby 1 nakretki.

Niektore elementy instalacji wykonane sg ze stali weglowej cynkowanej ogniowo.
5. TRYB PRACY INSTALACJI

Instalacja funkcjonuje zwykle w trybic automatycznym.

Wszystkie silniki urzadzen wchodzacych w  sklad instalacji sa sterowane 3-pozycyjnymi
przelacznikami: tryb rgezny — stop — tryb automatyczny.

W trybie automatycznym funkcjonowanie instalacji uzaleznione jest czujnikéw poziomu napehnienia
zbiornika wlotowego sciekow.

Czujniki napelnienia do poziomu $redniego lub maksymalnego kontroluja prace maceratora oraz
pompy zasilajgcej odwadniacz. Czujnik poziomu minimalnego zabezpiecza przed pracg urzadzenia
,»na sucho’.
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3

W trybie re;cznym odwadniacz uruchamiany jest przelacznikami: start-stop. Ponadto zaréwno pompy
jak i macerator sg sterowane przelgcznikami przecigzeniowymi.

regdzen clapinych, wentylaovinyeh,
gazowych wododggowyah | kanalizecyinyoh
ar ewld, 5K
Zrzeszony w Siask w1
Budewniches - ir swid, LI

£ e
BI373

Wrzesien 2011 29



Rozbudewsa Krakowskiege Szpitals Specisli

go im. Japa Pawla 1L Obiekt: kontenerowa podezyszezainia (stacja dezynfekeji zakainych éciel

VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Budynek kontenerowej podczyszczalni $ciekdw.
ADRES: 31-202 Krakéw ul. Pradnicka i Fieldorfa Nila
INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia I

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Tomasz Ggska nr upr. bud. 02/08/SLOKK
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Rozbudowa Krakewskiege Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla I1. Obiekt: kontenerowa podczyszczalnia (stacja dezynfekceji zakainych Sciekéw szpitalnych)

PODSTAWA OPRACOWANIA: POWYKONAWC

Podstawe opracowania stanowi:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z
pbzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

CZESC OPISOWA
1.Zakres robot dia catego zamierzenia, kolejnosé realizacji.
Zakres robdt, dane ogdlne:

-Roboty murarskie
-Roboty ciesielskie
-Prace wykonczeniowe

Kolejnos¢ realizacji prac:

-Roboty przygotowawcze (organizacja zaplecza budowy, montaz tablic -informacyjnych)
-Doprowadzenie projektowanych przytgczy medidéw

-Prace ziemne, zbrojarskie i betonowanie.

-Montaz elementéw konstrukcyjnych

-Prace dekarskie i montaz scian z ptyt warstwowych.

-Prace instalacji elektrycznej, wod-kan i urzadzen systemu NEWSTER SWT

-Prace wykoriczeniowe

-Montaz drzwi

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Brak.

3. Elementy zagospodarowania dziakki, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Bezposrednie zagrozenie powoduje istniejgca sie¢ energetyczna na terenie inwestycji.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
(okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia).

-prace na wysokosci
-prace montazowe konstrukcyjnych elementéw stalowych
-prace przy uzyciu recznych narzedzi elektrycznych:

Wytypowane zagrozenia bedg wystepowaé podczas catego procesu budowlanego

5.Zalecenia dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Przed przystapieniem do prac pracownicy muszg posiadac¢ aktualne badania lekarskie
wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaswiadczenia o przeprowadzonym zgodnie z
przepisami przeszkoleniu pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
(szkolenia wstepne ogo6lne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe.

Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji wyburzenia prac uznanych za szczegdlnie
niebezpieczne nalezy na biezgco zapoznawac przez osoby kierujgce przebiegiem prac z:
zagrozeniami wystepujgcymi na stanowiskach pracy

ze sposobami ochrony przed zagrozeniami

z metodami bezpiecznego wykonania prac

Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na sposob prowadzenia prac na
wysokosci oraz srodki ochronne — zabezpieczenia zbiorowego oraz indywidualnego.
Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujace zasady postepowania
wykonywanie prac w warunkach zapewniajgcych bezpieczne i higieniczne warunki pracy
zakaz wykonywania czynno$ci ktérych nie posiada odpowiednich kwalifikacji

umiejetne postepowanie na wypadek na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, stanu
zagrozenia zdrowia

zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz zgtaszanie ich
przetozonym

prawidfowe czynnosci przed rozpoczeciem pracy poprzez skontrolowanie sprawnosci
urzadzen, narzedzi i srodkow ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska pracy
zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom
informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspotpracownikow i przetozonych w ramach
obowiazkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

niezwloczne zgtaszanie przetozonym wypadkdw przy pracy oraz ewentualnych objawéw
chorobowych pracownikéw

wykonywanie pracy w pozycji najwtasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na
stanowisku pracy oraz stosowanie przerw

Obowigzek korzystania z obiektow zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania
positkdw w miejscach do tego wyznaczonych

6. Wytyczne dotyczace Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Prace spawalnicze (ciecie i spawanie elementow stalowych):

zapewni¢ wykonanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

kontrola stanu technicznego urzadzen stuzacych do prowadzenia prac

kontrola zgodnoséci procesu z obowigzujaca sztukg, instrukcjg technologiczna prowadzenia
prac

odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac

Prace na wysokosci:

montaz rusztowan przez osoby przez osoby uprawnione

kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, odbior rusztowan, kontrola stanu technicznego
konstrukcji lub urzadzen, przewidzianych do przeprowadzenia prac

organizacja stanowiska pracy w sposob uniemozliwiajgcy wychylania sie poza obrys
urzadzenia na ktorym stoi, obrys konstrukcji stropu budynku

wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej i kontrola ich uzycia

Roboty zatadowcze:
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Rozbudows Krakewskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jans Pawla I1. Obiekt: k owe podezy Inis (stacjs dezynfekcji zakainych Sciekéw szpitainych)

kontrola stanu technicznego przytgczy instalacji bezposrednio sgsiadujgcych z rejonem
prowadzenia prac

wyznaczenie bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ wykonywane prace zuzyciem
sprzetu mechanicznego, wewnatrz strefy prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
wzmozonej ostroznosci

przy zatadunku urobku, gruzu na $rodki transportu pracownicy winni znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci

zakaz sktadowania urobku i gruzu oraz postoju pojazdéw w granicach klina odtamu gruntu

Mgrinz, arch
oprag:o_wai: Uprawnj . 31 et &?ﬁif ?SM
mgr inz. arch. Tomasz Gaska nr upr. bud. 02/08/SLOKK ¥ spegilinasel i)y, tobiea
B QKI Wanla bey 2rgg
nr @&jjdm ania bez op Branieres

U2/08/5L0KK

Wrzesien 2011 33



NEWSTER SWT
STACJA DEZYNFEKCJI SCIEKOW SZPITALNYCH

wiot sciekéw do dezynfekcii
WASTE WATER INLET

PD3ED

SR
odpady stale ;

Doprowadzenie wody

]
odprowadzenie do kanallzac;l
B L 1= zbiomik 7. misszadio
2~ macerator 8 porgs
3-  pomps tloczaca 8- pompa dozulges kwas ore: sode
4-  ssparator sitowy 10-  zbiomik kwasu nadoctowego :
5 polamnik 11-  zbiomik sody kaustycznej !
6-  zbiomik dezynfekeyiny 12- caujnik pH :
wakadnik poziomu
Scieki

dozowania chamikalibw
kontrola dezynfekdi dciskdw
woda serwisowa

7A ZGODNOBU
- ORYGINATEW
§




PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ekl 02M = B AR EATH/H2: Krakéw. du :

WYDZIAL ARCHITERTURY akow, dnia 31 11p 218
{ URBANISTYKI =~

30-533 Krakéw. Rynek Podgorski 1

DECYZJA NR AU-2/7331/ 2775 /08
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art, 50 ust. 1, art, 54 w zwigzku z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, 2003 r,, Nr 80, poz. 717 z
poZn. zmianami), w zwigzku z art. 6 pki 1b i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz. U. 2004, Nr 261, poz. 2603 ze zmian.) oraz art, 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000, Nr 98, poz.
1071 ze zmian.)

po rozpatrzeniu wniosku Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II, 31-
202 Krakéw, ul. Pradnmicka 80, dzialajacego przez pelmomocnika Pana Janusza
Pienkowskiego

z dnia 20.07.2007 r.

ustala sig
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawla II
poprzez przebudowe istniejgcego  budynku dawnej pralni na potrzeby edukatorium,
przebudowe i rozbudowe hotelu ,Pradnik” i istniejacej stacji trafo oraz budowe nowych
budynkéw o zréznicowanej funkeii: ratunkowej, szpitalnej, szkoleniowej, hotelowej,
ekspozycyjnej, gastronomiczne;j, garazowo-parkingowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(budowa stacji trafo craz przebudowa wszystkich sieci), przebudowa wewnetrznego ukladu
komunikacyjnego, parkingéw naziemnych istniejacych i podziemnych, przebudowa
istniejacych wjazdéw (dwéch z ul. Fieldorfa-Nila i jednego z ul. Pradnickiej), budowa
nowego wjazdu z ul. Opolskiej oraz ladowiska dla helikopteréw na dachu budynku centrum
medycyny ratunkowej na dziatkach nr 50/1, 50/6, 563, 557/1, 551/21, 13/1, 7/45 obr. 44
Krowodrza przy ul. Pradnickiej w Krakowie”

Zalaczniki Nr 1 (Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz Nr 2 (Linie
rozgraniczajgce teren inwestycji, wyznaczone na mapie ewidencji gruntéw w skali
1:1000) stanowig integralng cze§¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 20.07.2007 r. do Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa
wpiynal wniosek Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II, 31-202
Krakoéw, ul. Pradnicka 80, dzialajacego przez pelnomocnika Pana Janusza Pienkowskiego, o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawla II poprzez przebudowe istniejacego
budynku dawnej pralni na potrzeby edukatorium. przebudowg i rozbudowe hotelu ,,Pradnik” i
istniejacej stacji trafo oraz budowe nowych budynkéw o zrézicowanej funkeji: ratunkowej,
szpitalnej, szkoleniowej, hotelowe;j, ekspozycyjnej, gastronomiczne;, garazowo-parkingowej
wraz z infrastruktura towarzyszacs (budowa stacji trafo oraz przebudowa wszystkich sieci),
przebudowa wewngtrznego uktadu komunikacyinego, parkingéw naziemnych istniejacych i



podzigm;xg{ch, przebudowa istniejacych wiazdéw (dwéch z ul. Fieldorfa-Nila i jec
Pra"dmckie,}), budowa nowych wjazdu z ul, Opolskiej i ul. Fieldorfa-Nila craz%ii?ﬁfni?cj :ﬁg
helikopteréw na dachu budynku centrum medycyny ratunkowej na dziatkach nr 50/1, 50/6
263, 55711, 551/21, 13/1, 7/45 obr. 44 Krowodsza prey ul. Pradnickiej w Krakowien, =~ "
W toku postepowania wnioskodawca korygowal wniosek w dniach 21.11.2007r,
28.01.2008r., 26.03.2008r., 24.04.2008 r. w zakresie lokalizacji, gabarytéw i form);
architektonicznej projektowanych obiektow kubaturowych, zagospodarowania terenu w
zakresie ukladu komunikacyjnego i parkingéw oraz poprzez wylaczenie z zakresu wniosku
nowego wjazdu z ul. Fieldorfa Nila i budynku gléwnego zespolu szpitalnego.

Ostatecznie po dokonanych zmianach nazwa inwestycji brzmi: ,,Rozbudowa Krakowskiego
Szpitala im. Jana Pawia II poprzez przebudowe istniejacego budynku dawnej pralni na
potrzeby edukatorium, przebudowe i rozbudowe hotelu ,,Pradnik” i istniejgcej stacji trafo oraz
budowe nowych budynkéw o zréznicowanej funkcji: ratunkowej, szpitalnej, szkoleniowej,
hotelowej, ekspozycyine;j, gastronomicznej, garazowo-parkingowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca (budowa stacji trafo oraz przebudowa wszystkich sieci), przebudowa
wewngtrznego ukladu komunikacyjnego, parkingsw naziemnych istniejacych i podziemnych,
przebudowa istniejacych wjazdéw (dwoch z ul. Fieldorfa-Nila i jednego z ul, Pradnickiej),
budowa nowego wjazdu z ul. Opolskiej oraz ladowiska dla helikopteréw na dachu budynku
centrum medycyny ratunkowej na dziatkach nr 5071, 50/6, 563, 557/1, 551/21, 1371, 7/45 obr.
44 Krowodrza przy ul. Pradnickiej w Krakowie”

Cel publiczny ustalono w oparciu o art. 6 pkt 1b i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz, U. 2004, Nr 261, poz. 2603 ze zmian.), zgodnie, z
ktérym wydzielenie gruntéw pod lotniska, urzgdzenia i obiekty do obstugi ruchu lotniczego,
w tym rejondw podej$é, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urzadzed a takze budowa
utrzymywanie pomieszczer dla urzedéw organsw wiadzy, administracji, sadéw i prokuratur,
panstwowych szkdl wyzszych, szkot publicznych, a takze publicznych: obiektow ochrony
zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spolecznej, placdwek opiekunczo-wychowawczych i
obiektéw sportowych jest zakwalifikowana jako cel publiczny w rozumieniu ustawy.
A zatem inwestycja pn. ,,Rozbudowa Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawia II poprzez
przebudowe istniejacego budynku dawnej pralni na potrzeby edukatorium, przebudowe i
rozbudowe hotelu ,Pradnik™ i istniejacej stacji trafo oraz budowg nowych budynkéw o
zroznicowanej funkcji: ratunkowej, szpitalnej, szkoleniowej, hotelowej, ekspozycyjnej,
gastronomicznej, garazowo-parkingowej wraz z infrastruktura towarzyszaca (budowa stacji
trafo  oraz przebudowa wszystkich sieci), przebudowa wewngetrznego  ukladu
komunikacyjnego, parkingéw naziemnych istniejacych i podziemnych, przebudowa
istniejacych wjazdéw (dwoch z ul. Fieldorfa-Nila i jednego z ul. Pradnickiej), budowa
nowego wjazdu z ul. Opolskiej oraz ladowiska dla helikopteréw na dachu budynku centrum
medycyny ratunkowej na dziatkach nr 50/1, 50/6, 563, 557/1, 551/21, 13/1, 7/45 obr, 44
Krowodrza przy ul. Pradnickiej w Krakowie” jest inwestycja celu publicznego.

Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagosp,odarowanf'a
przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postepowanie na zasadach i w trybie
przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania zakoriczonego niniejsza decyzja dokonano analizy warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisévs{ odrqb'nyc?,
jak réwniez stanu faktycznego i prawnego teremu, na ktérym przewiduje sie realizacje

inwestycji.



W zwiazku z art. 51 ust. 1 pkt 1, art, 53 ust. 1 § 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskano nastepujace uzgodnienia:
1. Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie w odniesieniu do obszaréw i obiektéw
" objetych ochrong konserwatorskg
Postanowienie z dnia 09.07.2008 r. znak: KD-01.4073-154/08
2. Marszatka Wojewddztwa Malopolskiego w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu
ponadlokalnym oraz w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych shuzacych
realizacji inwestycji celu publicznego
Postanowienie z dnia 1.07.2008 r. znak: PR.VIIL.7331/2-50/08
3. Wojewody Matopolskiego w zakresie zadar rzadowych albo samorzadowych stuzacych
realizacji inwestycji celu publicznego
Postanowienie z dnia 1.07.2008 r. znak: PR.VIIL.7331/2-50/08
4. Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
Pismo z dnia 23.07.2008 1. znak: ULC-LTL-1/54-00010/2008-02

Ponadto uzyskano nastgpujace opinie:
1. Wydziatu Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa
w zakresie ochrony zieleni, wéd gospodarki wodnej i geologii
Opinia z dnia 12.11.2007 r. znak: WS-05.AB.7624-271/07
2. Zarzadu Drég i Transportu - w zakresie komunikacji
Opinia z dnia 13.11.2007 r, znak: RU-443-8-120/07
_3—ksakowskiego Zarzadu Komunalnego - w zakresie komunikacji
e ,?:ngig@;z dnia 20.11.2007 r. znak: KZK/S/43133/07/1U-24462/30207
7.2/ 4=Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie w zakresie ochrony konserwatorskiej
__g;jéi{;ania 5.12.2007 r. znak: KD-01.4073-1611/07
XIpinia Z dnia 7.03.2008 r. znak: KD-01.4073-154/08
Adpihia z dnia 20.06.2008 r. znak: KD-01 4073-154/08

;:‘\:O ST
. &o}/j‘;ﬂétgeéyzji zostat sporzadzony przez mgr inz. arch. Ryszarda Nowarowicza, wpisanego
na Tiste Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw - nr ewidencyjny MP-0430.

W toku postepowania strony nie wniosty uwag i zastrzezen.
W zwiazku z powyzszym rozstrzygnigto jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stronom sluzy prawo odwolania do Samorzadowego Koleginum
Odwolawezego w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem Wydzialu Architektury i
Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa, w terminie 14 dui od daty otrzymania niniejszej

decyzji.

POUCZENIE: . o
1. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty

odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istotg i zakres zgdania begdacego przedmiotem
odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie (art. 53 ust. 6 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyvm).

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydgjagy dacyzje
o pozwoleniu na budowg (art. 55 ustawy o platowanit, i, zagespedasiwatiiu
przestrzennym). { LR

ROt N
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Organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza

jej wygasniecie, jezeli

a. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

b. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla ktérego ustalenia $a inne niz w wydane;j
decyzji, chyba Ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

4. O pozwolenie na budowg nalezy wystapié do Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu

Miasta Krakowa, przedkladajac dokumenty wymagane przepisami prawa.

Otrzymuja:

1. Strony wediug rozdzielnika znajdujacego si¢ w aktach sprawy

2. Rejestr Centralny S

3. a/a

4. Rejestr Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego —~30-017 Krakéw ul. Ractawicka 56

(kopia decyzji)
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WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zamierzenia inwestycyjnego pn: , Rozbudowa Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawla II
poprzez przebudows istniejacego budynku dawnej pralni na potrzeby edukatorium,
przebudowe i rozbudowe hotelu ,Pradnik” i istniejacej stacji trafo oraz budowe nowych
budynkéw‘ o zréimicowgncj funkeji: ratunkowej, szpitalnej, szkoleniowej, hotelowe;,
ekspozycyjnej, gastronomicznej, garazowo-parkingowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(budowa stacji trafo oraz przebudowa wszystkich siect), przebudowa wewngtrznego ukladu
komunikacyjnego, parkingéw naziemnych istniejacych i podziemnych, przebudowa
istniejacych wjazdéw (dwoch z ul. Fieldorfa-Nila i jednego z ul. Pradnickiej), budowa
nowego wjazdu z ul. Opolskiej oraz ladowiska dla helikopteréw na dachu budynku centrum
medycyny ratunkowej na dziatkach nr 50/1, 50/6, 563, 557/1, 551/21, 13/1, 7/45 obr. 44
Krowodrza przy ul. Pradnickiej w Krakowie”

I. RODZAJ INWESTYCJI z okreéleniem funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu ;

e zabudowa ustugowa, obiekty infrastruktury techniczne;.

Przedmiotem projektowanej inwestycji objetej niniejsza, decyzjg jest:

- budowa budynku szkoleniowo-konferencyjnego z garazem poziemnym,

- budowa budynku laboratoryjno-badawczego z garazem podziemnym,

- budowa budynku specjalistycznego centrum medycyny ratunkowej z garazem
poziemnym i ladowiskiem dla helikopteréw na dachu budynku,

- budowa budynku parkingu wielopoziomowego (kondygnacje naziemne i podziemne),

- przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku hotelu ,,Pradnik” w tym nadbudowa
o dwie kondygnacje,

- przebudowa (adaptacja) istniejacego budynku dawnego zaktadu dezynfekcii (pralni) na
potrzeby edukatorium,

- przebudowa i rozbudowa istniejacej stacji transformatorowej o budynek techniczny,

- budowa stacji transformatorowej oraz przebudowa sieci infrastruktury technicznej,

- budowa i przebudowa parking6w,

- przebudowa istniejacych zjazdéw z ul. Fieldorfa Nila i ul. Pradnickiej oraz budowa
wjazdu od ul. Opolskiej,

- przebudowa wewngtrznego uktadu komunikacyjnego.

Projektowana inwestycja wymaga¢ bedzie wyburzenia w niezbednym zakresie czgsci

istniejacych obiektéw na terenie inwestycji.

II. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

a) Linia zabudowy
Od strony ul. Pradnickiej i ul. Fieldorfa Nila nie wyznacza si¢ nieprzekraczalnej linii
zabudowy. Projektowane budynki nalezy zlokalizowaé¢ zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o
drogach publicznych.
Od strony ul. Opolskiej wyznacza si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy w linii zabudowy
istniejacego budynku krwiodawstwa przeznaczonego do wyburzenia.
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b) Gabaryty i wielkoéé projektowanej zabudowy, szeroko¢ elewacji frontowej,

geometria dachu:

wysokoS¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: okresla sie
maksymalng wysokosé do gzymsu lub attyki projektowanych obiektow:

- dla budynku istniejacego hotelu Pradnik — zlokalizowanego bezpoérednio przy
ul. Fieldorfa Nila - do 18,0 m, (od poziomu terenu przy wejéciu do budynku)

- dla budynkéw szkoleniowo-konferencyjnego i laboratoryjno-badaweczego -
lokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku kliniki chor6b serca i
naczyn —do 13,0 m (od poziomu terenu przy wejéciu do projektowanego budynku)

- dla budynku parkingu wielopoziomowego — lokalizowanego w bezposérednim
sgsiedztwie 8 kondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ~ do 15,0 m (od
poziomu terenu przy wejéciu do projektowanego budynkuy),

- dia budynku zintegrowanego centrum medycyny ratunkowej - lokalizowanego w
dobudowie do istniejacego zespotu budynkéw kardiochirurgii i chirurgii serca i naczyn ~
do 23,0 m (od poziomu terenu przy wejsciu do projektowanego budynku) z mozliwoscig
czgsciowego podniesienia fragmentu bud ‘W obrgbie pionu komunikaeyjnego
(schody, windy) do wysokosci 27,0 m, :

- dla budynku technicznego i stacji trafo — do 7,0 m (od poziomu terenu przy wejsciu
do projektowanego budynku)

szeroko$¢ elewacji frontowej: nie wyznacza sie szerokosci elewacji frontowych
projektowanych budynkéw,

geometria dachu: dla nowej zabudowy ustala si¢ dachy plaskie z dopuszczeniem dachéw

pograzonych.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustala si¢ dodatkowe warunki:

projektowane obiekty powinny posiadaé wspélczesny wyraz architektoniczny,

w projektowanych obiektach nalezy zastosowaé rozwiazania o wysokich walorach
estetycznych ze szczegSlnym uwzglednieniem detalu architektonicznego oraz
wspotczesne materiaty elewacyjne i wykonczeniowe o wysokich walorach estetycznych i
uzytkowych,

przebudowa budynku dawnego zakiadu dezynfekcji na budynek edukatorium ,,Pomoc i
Nadzieja” winna nastapi¢ na warunkach okreélonych przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie w opinii z dnia 3.12.2007 r. znak: KD.01-02.4071-87/07

Warunki ochrony zdrowia ludzi, rodowiska, przyrody, krajobrazu:

Warunki w zakresie ochrony zieleni:

Zachowanie i pelna ochrona: jesionéw, klonéw, wiazéw, jalowcéw (przy kapliczce na
skrzyzowaniu ul. ul. Pradnickiej i Opolskiej), kasztanowcow, rosngcych przy
ul. Pradnickiej strona wschodnia i strona zachodnia na odcinku, wystepowania obe.cnego
betonowego ogrodzenia terenu szpitala; z wylaczeniem egzemplarzy wymagajacych
zabieg6w sanitarnych. _ -
W planowanej inwestycji nalezy dazy¢ do zachowania i maksymal.nej ochrony, :;alf
najwiekszej liczby istniejacych drzew i krzewéw, poza przeznaczonymi do zachowam‘a i
peinej ochrony. Dazenie to poza przestankami natury przyroc}mczej winno uwzglqc!mar'ﬁ
specyficzny charakter obecnego i przysziego zainwestowama‘, a gachowy‘tvana. zielen
spelnia¢ przede wszystkim funkcje izolacyjne oraz rekreacyjne i rehabilitacyjne dla
pacjentéw. .

Odnosnie pozostatych drzew i krzewdw kolidujacych z pla.noyvana‘ i:'w‘vestyc_]sa nalezy w
pierwszej kolejnoéci rozwazyé mozliwoéé ich przesadzenia w inne miejsce (po uzyskaniu
zezwolenia), kierujac si¢ wiekiem, wymiarami, charakterem i stanem poszczegéinych

egzemplarzy.



Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.

Prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew sposobem recznym oraz w odleglodci
réwnej zasiegowi ich koron.

Zakazuje si¢ skladowania w trakcie budowy materialéw budowlanych w zasiegu
systeméw korzeniowych drzew i krzewow.

Zabezpieczenie na czas budowy systeméw korzeniowych, koron i pni drzew.
Zastosowanie w projektowanej budowie technologii pozwalajacej na ochrone systeméw
korzeniowych drzew. o '

W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejaca zielenig (drzewa i krzewy poza w/w
jesionami, klonami, wiszami, jalowcami, kasztanowcami) projektant, inwestor lub
posiadacz nieruchomosci winien zwrécié sie do Wydziahi Ksztaltowania Srodowiska
UMK, Krakéw, os. Zgody 2, z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony
srodowiska pod katem ochrony zieleni.

b) Warunki ochrony gruntéw rolnych i lesnych :

Dzialki, na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja stanowig w czeéei grunty
wylaczone z produkeji rolnej oznaczone symbolami Dr (drogi) Bi (tereny zabudowane

inne) Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) oraz grunty rolne klasy IV oznaczone

symbolem LIV (Yaki), objete zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i niele$ne uzyskana przy sporzadzeniu miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, ktéry utracil moc na podstawie art.
67 ustawy 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do wymogéw art. 11 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor winien uzyskaé
decyzje zezwalajaca na wylaczenie gruntdéw z produkeji rolnej.

Warunki w zakresie ochrony wéd i gospodarki wodnej:

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych o kanalizacji ogélnosptawnej na
warunkach dysponenta sieci.

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszla inwestycje
nie moze naruszaé¢ stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich oraz
powinno zapewni¢ ochron¢ wod zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 38 ustawy z dn. 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze
zmianami).

Odwodnienie obiektéw/wykopéw budowlanych w przypadku, gdy zasieg leja depresii
wykracza poza granice terenu, ktérego wnioskodawca jest wlaicicielem, wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o ktore nalezy wystapié do Wydzialu
wiasciwego w sprawach ochrony srodowiska (art. 122 ust.1 pkt 8 ustawy Prawo wodne).
Niedopuszczalna jest niwelacja terenu powodujaca naruszenie stanu wody na gruncie ze
szkoda dla gruntdw sasiednich oraz niekorzystne przeksztalcenie naturalnego
uksztattowania terenu.

W przypadku wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych $ciekéw przemyslowych
zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreélone na
podstawie art. 45a ust. 1 ustawy 2z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na
wniosek, do ktérego dolgcza sie dokumenty zgodnie z art. 131 w/w ustawy.



e

Na terenie inw?stycji' znajduje si¢ urzadzenie wodne (studnia), w zwiazku z czym
plaggwanc zamierzenie nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z ustawa Prawo
wodne.

d) Warunki w zakresie geologii:

Wymz}gane ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz.839).

e¢) Warunki w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed halasem:

Zgodnie z przyjeta polityka miasta okre§long w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa, w Programie Ochrony Srodowiska
dla miasta Krakowa oraz w Programie Ochrony Powietrza dla miasta Krakowa nalezy
zastosowac ogrzewanie z miejskiej sieci cieplowniczej, ogrzewanie elektryczne lub
lokalne Zr6dta na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, lekki olej opatowy) lub alternatywne
zr6dia energii (energia sloneczna, geotermalna), _

W zwiazku z wystepowaniem ponadnormatywnych pozioméw hatasu od ul. Pradnickie;j,
Opolskiej, Fieldorfa-Nila planowane obiekty szpitalne, hotelowe winny byé
projektowane i realizowane w sposéb zapewniajacy odpowiednia, zgodna z przepisami
prawa, ochrong przed halasem.

Wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza oraz emisje hatasu nie moze powodowaé
przekroczen standardéw jakoéei Srodowiska (fj. dopuszczalnych pozioméw stezen
substancji w powietrzu oraz hatasu w srodowisku) poza granicami inwestycji — art. 174
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Warunki w zakresie ochrony konserwatorskiej:

Szpital im. Jana Pawla II znajduje si¢ na terenie historycznego zalozenia Miejskich
Zakiadow Sanitarnych, wybudowanych wg projektu Jana Zawieyskiego w pierwszym
dwudziestoleciu XX w. Na terenie zespotu znajduja sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw tj. budynek dawnego zakladu dezynfekeji, budynek administracji i kaplica,
pod nr A-1050, decyzja z dnia 19.03.1997 r. oraz obiekty objete gminng ewidencja
konserwatorska.

Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie nie wnidst sprzeciwu do realizacji
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z opinig z dnia 20.06.2008 r. znak:
KD-01.4073-154/08.

Przebudowa dawnego budynku dezynfekcji wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr A-1050 winna nastapi¢ na warunkach okreslonych przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w pismie z dnia 3.12.2007 r. znak: KD.01-02.4071-87/07. .

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

warunki obstugi w zakresie komunikacji

Obstuga komunikacyjna od ulicy Fieldorfa Nila z wykorzystaniem 2 istniejgcych
zjazdéw przeznaczonych do przebudowy, od ul. Pradnickiej poprzez istniejacy zjazd
przeznaczony do przebudowy oraz od strony ul. Opolskiej poprzez projektowany wjazd.
Przebudowa zjazdu z ul. Pradnickiej winna uwzglednia¢ odsunig¢cie bramy wjazdowej
na odlegloéé min. 3,0 m od ul. Pradnickiej, dla akumulacji samochoddw wjezdzajacych
na teren szpitala.

Wijazd od ul. Opolskie zlokalizowany w poéinocno-zachodnim narozniku terenu
inwestycji bedzie moégt byé uruchomiony po wybudowaniu dwupoziomowego
skrzyzowania ul. Opolskiej z projektowang ,, Trasa Wolbromska”.
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Projekt budowlany przebudowy istniejacego zjazdu z ul. Pradnickiej nalezy uzgodnié
zarzadea tej ulicy 4. Zarzadem Drdg i Transportu, Krakéw, ul, Centralna 53, natomiast
projekt budowlany przebudowy istniejacych zjazdéw z ul. Fieldorfa Nila nalezy
uzgodni¢ z zarzadea tej ulicy tj. Krakowskim Zarzadem Komunalnym, Krakéw
ul. Centralna 53. ’
Projekt budowlany zjazdéw nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, z
1999 1. nr 43)

W granicach terenu inwestycji Inwestor winien zrealizowaé miejsca postojowe dla
samochodéw, stosownie do przeznaczenia i sposobu zabudowy. Zalecane jest, aby
zrealizowaé w/w miejsca postojowe wg wskaznika: 20 migjsc postojowyeh/100
zatrudnionych, 10 miejsc postojowych/1000 m* powierzehni uzytkowej.

b) warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - wymaga rozbudowy i przebudowy sieci
elektroenergetycznej, w tym przebudowy i budowy stacji transformatorowych oraz linii
kablowych SN i nn, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci,

zaopatrzenie w wode - mozna rozwigzaé w oparciu o istniejace przylacze
wodociggowe obshigujace istniejace obiekty Szpitala, na zasadzie rozbudowy instalacji
wewnetrznych, po sprawdzeniu jego przepustowoéci i stanu technicznego, na
warunkach okreslonych przez dysponenta sieci,

odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i wéd opadowych — mozna rozwigzaé w oparciu
o istniejace przylacze kanalizacji ogdlnosplawnej, obstugujace istniejace obiekty
Szpitala, na zasadzie rozbudowy instalacji wewnetrznych, po sprawdzeniu jego
przepustowosci i stanu technicznego, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci,
zaopatrzenie w energi¢ cieplng — mozna rozwiazaé w oparciu o rurociag dostarczajacy
czynnik wysokoparametrowy do wezia gléwnego Szpitala, na warunkach okreslonych
przez dysponenta sieci.

Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrghnych przepiséw:

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi ladowisko dla helikopteréw zlokalizowane
na dachu projektowanego budynku specjalistycznego centrum medycyny ratunkowej.

W zawigzku z powyzszym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji zostal uzgodniony przez Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego pismem z dnia 23.07.2008r. znak:ULC-LTL-1/54-00010/2008-02.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt ¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30
kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz.U. Nr
122 poz. 1273), na obiektach - w szczegélnosei znajdujacych sie na budynkach
zlokalizowane sg lotniska.

Lotnisko na dachu powinno byé zaprojektowane zgodnie z Aneksem 14 tom II
Migdzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i podrecznikiem
projektowania lotnisk dla $miglowcow opracowanym réwniez przez ICAQ.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowaé
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkéw lacznodci, dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy zapewnié ochrong przed
ucigzliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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PRAWA AUTORSKIE

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO

DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTALY WYDANE. INFORMACJE NE
MOGA BYC POD ZADNYM POZOREM ZMIENIANE, UZUPELNIANE, LUB

USUWANE. JEZELI WYMAGANE JEST WPROWADZENIE ZMIAN NA RYSUNKU,
MUSZA ONE BYC DOKONANE WYLACZNIE PRZEZ AUTORA RYSUNKU.
RYSUNEK, ANI ZADNA INFORMACJA NA NIM ZAWARTA NIE MOZE BY ¢

POWELANA BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA.

UWAG! DO RYSUNKU

PRZED POZPOCZECIEM ROBOT, WYKONAWCA POWIADAMIA WE WLASCIWYM
CZASIE PROJEKT ANTA O BLEDACH LUB POMINIECIACH. KTORE MOGLY
POWSTAC, JAK ROWNIEZ O ZMIANACH, KTORE UWAZA ZA NIEZBEDNE.

WYKONAWCA ZBIERZE PRZED ROZPOCZECIEMROBOT INFORMACJE
DOTYCZACE WSZYSTKICH ZAGADNEN | POWIADAMIA PROJEKTANTA O
ZAUWAZONYCH ANOMALIACH. NEDOPUSZCZALNY JEST POMIAR
METRYCZNY DOKONANY NA RYSUNKACH | PLANACH.

UWAGA: -
ZMIANA DOTYCZY ZASTOSOWANIA
o W MIEJSCE PIERWOTNIE
DOKUMENTACIA PROJEKTOWNYCH DWOCH ZBIORNIKOW
POWYKONAWCZA BUFOROWO-KONTAKTOWYCH O POJ.
: . JEDNOSTKOWEJ 12m (LACZNEJ 24m?),
B TRZECH ZBIORNIKOW O POJ.
JEDNOSTKOWEJ 10m (LACZNEJ 30rr).

POJEMNOSC min. 24m® JEST NIEZBEDNA

odcinek grawitacyjny DLA ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEGO
kS— PVC-U200 PRZETRZYMANIA $CIEKOW O ZRZUCIE
S- PVC
o5x4.2 PP-3 ' MAKS. 30mh. PONIEWAZ WYBRANE
= podgrzewacz pojemnos$ciowy | ZAADAPTOWANE DO TEGO CELU
ZK 3/4 Biawar Classic typ OW — E 30,1+, ZBIORNIKI F-MY "BUDBET" TYP Sz2a
At EASE ] 200V, | S 2 o reOLATIBINS ko
i 1 m 2
bezpieozefistwa w komplacie ZBIORNIKI (OZNAKOWANE KOLEJNO A, B,
T C, POLACZONE SZEREGOWO.
m \\_‘ y POWYZSZA ZAMIANA POWODUJE
| KONIECZNOSC PRZESUNIECA W PLANIE
/[ PODDEACZENIA GRAWTACYJINEGO
- AT TIARATT AR "V""W"""""""”! A KATA ""m"""""mmmﬂﬂ AT IR """"'m [ Vll\‘,\ | :WWW \AAARS - SCIEKOW Z BUDNYNKU DO ZBIORNIKOW
. - —— e B S e e e = : - : — ]
@. s 1 ~|. 153 o NAZWA | ADRES INWETORA
. % Y | ! N % = Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
_Podtaczenie wodociagowe B 1 PP -7 o S %‘ Pawla I
w 40x3,7 PE(przedmiot = S _ .
odrebnego opracowania) = £ > \ > = 31-202 Krakéw ul. Pradnicka 80

% o) O T=r® % ADRES PROJEKTU

=2 T 5 | =| PVC-U110 g © 31-202 Krakéw ul, Pradnicka i Fieldorfa

= | = = © Nila

% éf %_‘ NUMER DZIALK| BUDOLANE]

e K2 gy E = 50 /6 obr 44, Krakéw Krowodrza

== o Kp-1 g = NAZWA PROJEKTU

é_ = -f-f: o Rozbudowa Krakowskiego Szpitala

o = = _-%‘ = Specjalistycznego Im. Jana Pawia Il.
@)— = I N = I — — == Obiekt: Kontenerowa Podczyszczalnia
? T e A A e P A vy T T o T T T Ly A e o - (stacja Dezynfekcji Zakaznych Sciek6w
 ————  m—— —— = 1 L Szpitalnych)
I I ’!J 168 1|, 150 | ) PROJEKTANT NRUPR. | PODPI}.
| h odcinek cisnieniowy, ttoczny ! l l Czyszczak /i R.S. mgr inz. Bogdan Klimas ﬁ%soﬁt‘

1 ({?) kS - TS90 (g> @ ('LD G @110 PROJEKTANT NRUPR. | PODPIS
odprowadzenie wod opadowych z dachu SROJERTANT NPT Fo55Ts
kD PVC-U160 (przedmiot odrebnego opracowania)

:l: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NR UFPR. I
inz. Leslaw Cebryk v

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA /

AGENCJA PROJEKTOWA "A-4"
KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCJI
Marek Smaga | wspélnicy Sp.J.

33-300 Nowy Sacz, Al. Pilsudskiego 46
NIP 734-001-03-66 REGON 490461827
tel./fax (0.....18) 443 77 83, 443 73 31

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA WOD-KAN RZUT
- RYSUNEK ZAMIENNY

DATA SKALA FAZA PROJEKTU
16-12-2013 1:50 PROJEKT
BUDOWLANY
ROZM. ARKUSZA | NR PROJEKTU REWIZIA
A3 01-09.11
RODZAJ RYSUNKU BRANZA NUMER

PROJEKTOWA RYSUNKU

PL | INST | 02
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odcinek grawitacyjny

kS- PVC-U110
odcinek grawitacyjny

Podgrzewacz pojemno$ciowy
Biawar Classic typ OW - E 30.1+;
230V, 1,5kW; z zaworem
bezpieczenstwa w komplecie

zlew z blachy nierdzewnej 50 x 50
PVC50 / PVC-U110

o
o Zk 1/2"
!
]
B 20x3.4 PP-3
“+— @b bateria nascienna z ruchomag wylewka
2 25x4,2 PP-3
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PRAWA AUTORSKIE
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO
DO CELOW PROJEKTU. DLA KTOREGO ZOSTALY WYDANE. INFORMACJE NE
MOGA BYC POD ZADNYM POZOREM ZMIENIANE, UZUPELNIANE, LUB
USUWANE. JEZELI WYMAGANE JEST WPROWADZENIE ZMIAN NA RYSUNKU,
MUSZA ONE BYC DOKONANE WYLACZNIE PRZEZ AUTORA RYSUNKU.
RYSUNEK, AN ZADNA INFORMACJA NA NIM ZAWARTA NIE MO2E BYC
POWELANA BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA.

UWAGI PO RYSUNKU

PRZED POZPOCZECIEM ROBOT, WYKONAWCA POWIADAMIA WE WLASCIWY M
CZASIE PROJEKTANTA O BLEDACH LUB POMINIECIACH. KTORE MOGLY
POWSTAC, JAK ROWNIEZ O ZMIANACH, KTORE UWAZA ZA NIEZBEDNE.

WYKONAWCA ZBIERZE PRZED ROZPOCZECIEMROBOT INFORMACJE
DOTYCZACE WSZYSTKICH ZAGAONIEN | POWIADAMIA PROJEKTANTA O
ZAUWAZONYCH ANOMALIACH. NEDOPUSZCZALNY JEST POMIAR
METRYCZNY DOKONANY NA RYSUNKACH | PLANACH.

UWAGA:

ZMIANA DOTYCZY ZASTOSOWANIA

W MIEJSCE PIERWOTNIE
PROJEKTOWNYCH DWOCH ZBIORNIKOW
BUFOROWO-KONTAKTOWYCH O POJ.
JEDNOSTKOWEJ 12m? (LACZNEJ 24n7°),
TRZECH ZBIORNIKOW O POJ.
JEDNOSTKOWEJ 10m?® (LACZNEJ 30m?).

POJEMNOSC min. 24m* JEST NIEZBEDNA
DLA ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEGO
PRZETRZYMANIA SCIEKOW O ZRZUCIE
MAKS. 30m*h. PONIEWAZ WYBRANE

| ZAADAPTOWANE DO TEGO CELU
ZBIORNIKI F-MY "BUDBET" TYP Sz2a
POSIADAJA POJEMNOSC UZYTKOWA
10,4m?, ZASTOSOWANO TRZY TAKIE
ZBIORNIKI (OZNAKOWANE KOLEJNO A, B,
C, POLACZONE SZEREGOWO.

POWYZSZA ZAMIANA POWODUJE
KONIECZNOSC PRZESUNIECA W PLANIE
PODDLACZENIA GRAWTACYJNEGO
SCIEKOW Z BUDNYNKU DO ZBIORNIKOW

NAZWA | ADRES INWETORA
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawla il

31-202 Krakéw ul. Prgdnicka 80

ADRES PROJEKTU

31-202 Krakéw ul. Pradnicka i Fieldorfa
Nila

NUMER DZIALK! BUDOLANEJ
50 /6 obr 44, Krakéw Krowodrza

NAZWA PROJEKTU
Rozbudowa Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego Im. Jana Pawta I1.
Obiekt: Kontenerowa Podczyszczalnia
(stacja Dezynfekcji Zakaznych Sciekéw

Szpitalnych)
PROJEKTANT NRUPR. [ PODP
mgr inz. Bogdan Klimas iﬂ"o‘:’? - 4
PROJEKTANT NR UPR. DPIS
PROJEKTANT NRUPR. | PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NR UPR. [/

SKLIIS/
inz. Lestaw Cebryk 0888/03

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA /.

AGENCJA PROJEKTOWA "A4"
KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI
Marek Smaga i wspélinicy Sp.J.

33-300 Nowy Sacz, Al. Pitsudskiego 46
NIP 734-001-03-66 REGON 490461827

tel./fax (0.....18) 443 77 83, 443 73 31
NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA WOD-KAN PRZEKROJE

- RYSUNEK ZAMIENNY
DATA SKALA FAZA PROJEKTU
16-12-2013 1:50 PROJEKT
BUDOWLANY

‘ROZM. ARKUSZA NR PROJEKTU REWIZJA

A3 01-09.11
RODZAJ RYSUNKU BRANZA NUMER

PROJEKTOWA RYSUNKU

CS | INST| 01
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DYFORUACE AWARTE MA RYSUNKL LIODA BYE WYKORZYBTANE TYLXG.

WOOA GYA POD ZABNTH AGZOALL ZULINIANE, UTUPCLHIANE, Lus
v, T A R,
UUSZA ONE BYC DOKCHANE V/TLACINIE PAIZE AUTCAA AYBUNKY.
RYSUNEX, AN] ZADKA INTORMACIA NA NI ZAWARTA MIZ WOLE BYE
POWIELANA BEZ UPRIEONIEI 2GODY AUTORA,

UwaAacgl DO RY S UNKLU

A%

C2AME PRGIZKTANTA O BLIDACH LUB POLIMECUCH. KTOAL LOGLY
POWATAC, JAX AGVIKICE O LUUKACH, KIORE UWAZA 1A KILEAZONE.
BIRLE PR2LD i ROBOT

oorvEzACE

ANOUALIACH, JE0T POUIR
METAYCINY DOKONANY HA RYBUNKACH 1 PLANACH,

NALWA | ADREDG INWETORA

Krakowskl Szpltal im, Jana
e pian

31-202 Krakow ul. Pradnicka 80

A D R E B P R O J E K T U

31-202 Krakéw ul. Pradnicke | Fleldorfa
Nila

WUMER ODZIALKI BUDOLANEJ

50 /6 obr. 44, Krakéw Krowodrza

WA Z W A P R O J E K T U
Rarhud: %,

Spedjalistyeznego im. Jana Pawla 1.
Obleki: Konlenerowa Podrzyszezelnia
(stacja Dezynfekcfi Zakaznych Sclekdw
Szpitainych)

rnoaen1nu1nn|‘g4woms
mgr in2. Bogdan Kimas :““l‘{'wk e

P R OJERKT AN T|HRUPR|PODPIS

N
PROJEKTANT 6PRAWDZAJACY| NR UPR.[\PQORIS
Suuns \
mram

P RO JEKT AN T|HRUPR|PODPIS

int. Leshaw Cobryk

GLOWNA JEDNDBTKA PROJEKTOWA

AGENCJA PROJEKTOWA "A-4"
KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI
Marek Smaga | wepélnicy Sp.J.

33300 Nowy Sqcz, Al. Pitsudsklego 46
NIP 734-001-03-66 REGON 480461827

AOZM. ARKUSZA | NR PROJERTU| R E W 1 Z J A
A3 01

telJfax (0.....18) 443 77 B3, 443 73 31
N A F3 w A R Y a u H 3 v
SCHEMAT PODCZYSZCZALNI
NEWSTER SWT
_D A T AlS K A L A|FAZA PROJEKTU
21-08-2011 1:50 PROJEKT

RODZAJRYSUNKU|B A A N Z Ajit U M E R
PROJEXKTOWA|A Y SUNKU

PL [INST| O1




i
] B PRAWAAUTORSKE
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO

ODCINEK KONCOWY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ ] R PROJEKTOWANY UIKLAD POLACZEN KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ | GRAWITACYJNEJ ' : S Profil [f)o&iUiny kanalizacjii ciénieniowej I grawitacyjnej | cocmswmmom cnmtrecooeray e peomuscEne
Ss-02 + Ss-01; KANAL AWARYJNY OBEJSCIA PROJEKTOWANEJ ZEE Ss-02 + POMPOWNIA + STACJA KOMPAKTOWA =+ ZBIORNIKI BUFOROWO-KONTAKTOWE +. Ss—01; | - podt czenia instalacii technologicznei pod Ini S, L WA 5T WERONACSENE DR A RYS,
PODCZYSZCZALNI SCIEKOW | DLA PODCZYSZCZALNI SCIEKOW ) UWAGPQ | ) gicznej podczyszczaini S T
Wszystl;ie wymiary nalezy sprawdzié na budowis. UWAG) DO RYSUNKU )
W trasach przedstawionych siecl uzbrojenia nie wykiucza sig odstepstw, PREED POZPOCIECIEM ROBOT, WIKONAWCAPOWIKDAMIA WE WeASCIHYM
jak réwniez wystgpowanie innego uzbrojenia, stad wykopy nalezy powmcﬂ"f'«:méﬁmﬁmﬁiﬁﬂﬁgﬁ?
;)ko)ﬁrazlgiﬂ/(; l:Ie:Zer&)’lgll.‘ itS;lZ:;(:hpgrn;;::gE;reofllnymi celem dokfadnego WYKONAWCA ZBIERZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT INFORMACE.
i é pod 1 icieli TACJA NI ALK NEDOURALEAL T Mo
- e oy e oA et e st DO Y KONAWGZA NS R
POMPOWNIA SCIEKOW Q=30m3/h; H= 8.2mSW; BUDYNEK STACJ! SANITACJI BIOLOGICZNEJ ' POWYKO
2 POMPY; MOC SILNIKA 2,2kW; T UNIESZKODLIWIANIA BAKTERYINEGO 3 ZBIORNIKI PRZEPtYWOWE 3-KOMOROWE i U
PRACA PRZEMIENNA, AUTOMATYCZNA ~NEWSTER SWT L S o1 oS, KAZDY. . uwaca:
ZBIORNIK BETONOWY 1,2 X 5,5m ZYNFERC System owe kominki inspekeyine z kregéw fi 0,80m x 0,25m B 2o SOWANIA
29 SCIEKOW Z UKtADEM LABIRYNTOWEGO : = . 9 » ; W MIEJSCE PIERWOTNIE
PRZEPtYWU PRZEZ KOMORY i wlazem zeliwnym fi 0,60m typu lekkiego ) PROJEKTOWNYCH DWOCH ZBIORNIKOW
BUFOROWO-KONTAKTOWYCH O POJ.
/ Studzienka inspekcyjna tworzywowa, fi425, h=1,5m JEDNOSTKOWEJ %m’ (LACZNEJ 24m?),
. . , - TRZECH ZBIORNIKOW O POJ.
kineta pot.fi200 typu IV z PP,rura teleskopowa, wtaz zel. §r.0,315m kl.b125 JEDNOSTKOWEL 10m® (LACZNEJ 30m?).
0 ° 8 8 Rura ostonowa z odcinka POJEMNOSC min. 24m® JEST NIEZBEDNA
[}
186 173 173 Rura ostdnowa z odcinka g PvC-U250, L=0,6m 1 86° ' DLA ZACHOWANIA ODP%W'EDN'EGO
900 tacznik kotnierzowy typ 9103 Dn300 1 380 _I 38° 75 , [PVC-U11 0, L=0,6m 200 zamkniecie manszeta o :Aif(??gr:x:NgoshﬁExAzwﬁYgxﬁgE
zasuwa nozowa ERU K1 Dn300 zamkniegie manszeta § gumowa a0 | ZAADAPTOWANE DO TEGO CELU
z napedem elektrycznym SAQO7.5 gumowg ZBIORNIKI F-MY "BUDBET" TYP Sz2a
POSIADAJA POJEMNOSC UZYTKOWA
—5 . ) ) 10,4m°, ZASTOSOWANO TRZY TAKIE
8 fgr ZBIORNIKI (OZNAKOWANE KOLEJNO A, B,
T e BN == o Z ~ ! - C, POLACZONE SZEREGOWO.
=4 - 1 1
[Ie]
Rura do kanalizaciji ci¢nieniowej 3 =l \ = S | | e
P ) . Wavin TS 90x5.4, L = 5,7m, 32 / \ N LT T T
2 wloty boczne fi200 i g s 3 zakohczona kotnierzem Dn8O, | o S¢SY\«(g¢ ¢ 4 o400 4 &« o4 4« 4¢SS U= == o
i ! ? i 0,5m nad ptyta fundamentowa B i | ! i N <o ! 5
g Y .- z- R g, &," : ;I(AZWI:IADRIfs NWETORA |
- wlm s Py o | rakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
! =\ -~ KN Pawla i
B N I et = : L6 ) g — a2 chudy beton 10cm & > o - : 31-202 Krakéw ul, Pradnicka 80
g i NS W2y YR dsypka piaskowa 75 N - :
‘ ¢\\\\\>\;\>\>>>\>\//// 218.27 v///>>>>\>>>>\>‘>” | \\\\\<(</\/<</\/\</<{<</<'\\\\ E £ ;:g:!;c;ZSZrz::/ dccers k. /1D =0,5 < é @ g ] ADRES PROJEKTU
sz Lo Ll e N\ - . i
140 120 shuch betom 1o 1J0 oE-) % (,E) g é :u\} e 31-202 Krakow uINI;;adnicka i Fieldorfa
' podsypka piaskowa 156cm > - 8 2 8 % ol NUMER DZIALKI BUDOLANE]
POZIOM POROWNAWCZY 216,00m n.p.m. - Zageszozenie gruntu do wsk. ID =0,5 L , : e ‘ 50 /6 obr 44, Krakéw Krowodrza
Lo © © © © © NAZWA PROJEKTU
TERENU PROJEKTOWANEGO 2 2— 2, "N), o ! 8 E%_ 8 8 8 (o% 8_ 8 8 Rozbudowa Krakowskiego Szpitala
& al Al ] & & & g CRJJ & Y o [ o] N Specjalistycznego Im. Jana Pawia Il.
< © 3‘) g g g g QY] QY] AN N &J % & a & Obiekt: Kontenerowa Podczyszczalnia
% TERENU ISTNIEJACEGO QA (] ) () ™) o) 8 8— [E% c‘% 8 (ﬁg c(% g R (stacja Dezynfekcji Zakaznych Sciekéw
i N & & a Q N o o ol | o ol | o i N Szpitalnych)
[IEIC_I' $ o la\ &l a a N N N S N N o N 3 PROJEKTANT NRUPR. | FODPIE.
- O[= O~ [rel (] = (@) — mgr in. Bogdan Klimas BKL/1098/
SPODU RUR = e el = i N 8 & 8 |3 3 |5 B 8% &2 e :,:“;?‘ﬂ;d«
SIS & ~ls N Q & & & RN QR Rl RIR R
/ N N N AN N N N NN AN PROJEKTANT NR UFR. PODPIS
SPADEK / DLUGOSC ~ ——— — | T | —_— | T [ S —— |
o 349 <l 10 % . > o ™ o o o s 2 16 o2 |w = — el I PROTERTANT SPRAWDZAAGY — | NRUPR— | FpFe
o , © .0 % ' 1,0% oSl 1,0% ] 1,0% ~ o ol 1,5% ) 0,0% o | 0,0%4 | 0,0 % & -1 5,9% = inz. Lestaw Cebryk skue
PRZYKRYCIE / GLEB. WYKOPU % 3,49 13,72 3,72 3,73/ 1,12 1, 1,08 1,16 1,20 1,20 |1,22 1,22 [1,25 1,27 1,31 1,93]4,03 monOTATRATI
, 3,88 4,11 4,11 4,12| 1,30 , 1,28 1,46 1,50 1,50 | [1,52 1,52 | [1,55 1,57 1,61 2,23(4,33 RO A S B A NWESTYCU!
ODLEGLOSC ~ o lo o |g T o 35.300 Nowy S, Al lstsiiego 46
o o ol —| . . o o bt I S > ! d . . NIP 734-001-03-66 REGON 490461827
= - o o < | ol o NN b [ L = Q tel./fax (0.....18) 443 77 83, 443 73 31
OZNACZENIA > Cc\; doptyw od studni doptyw od studni Qq - o ~ — ZABUDOWA KONTENEROWE PODCZYSZCZALNI
T ] ? a —_ | | T | P TP © - P SCIEKOW ZAKAZNYCH - PROFIL PODEUZNY
4 & Se—03 Se—03 & @ q g g & a1a IS & L L KANALIZAGIISANITARNES
Wavi n TS 9 O 5 4 N N N N N N CD U) DATA SKALA FAZA PROJEKTU
MAT _ , ‘ ) X9. ; 16-12-2013 | 1:100/100 PROJEKT
=R 315x 7,7, PVC-U, klasa N (SDR 41; SN 4) 315x7,7, PVC-U, klasa N (SDR 41; SN 4) | | = 6,0m 2 200 x 4,9 , PVC-U, Klasa N (SDR 41; SN 4) 1200 x 4,9 , PVC-U, Klasa N (SDR 41; SN 4) BUDOWLANY
| ROZM. AR/I‘(jUSZA NRS?OBEST}'J1 REWIZ.!A1
9 O ] RODZAJnRYSUNKU B;AN;_A NUMER
PROJEKTOWA RYSUNKU
CS | INST| 02
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ, ARCH. TOMASZ WOJCIECH GASKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 02/08/SLOKK,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1341.

Cztonek czynny od: 20-01-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 28-07-2011 r. Katowice.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2011 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryflkacyjny zaswiadczenia:

SL-1341-8CD6-E29E-2B95-6A6B

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryflkacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wlasclwg Okregowa Izbg Archltektéw RP,




IZBA ARCHITEKTOW

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA

l.dz. 141/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt; OKK/Up/B/S/08
DECYZIJA 2/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 1 Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 14592 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 1. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr
49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Ggska posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczens.

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calodei 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystugnje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje tj. Okregowej Komxsy Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji. ;

mgr inz, arch, Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

mgr inZ, arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanislaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Owzymuja:
1. Pan Tomasz Gaska
ul. Pomorska 5/1-2, 40-732 Katowice

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada [zby Architekiow.

3 aa

40-096 Katowice, ul 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127 Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitekiow.pl Htlp/iwww.siaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00138 Konto: PKO BP S A. O/Kalowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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L AS KA

KREGOWA Katowice, 8 maja 2011,
z 8 A

CINZYNIEROW

UDOWNICTWA

Pani/Pan Krzysztof Sarwa
ul. Smolenia 31/6

41-802 Bytom

f ZASWIADCZENIE

Pani/banv Sarwa Kr'.v.ysztt.‘nu'i;w

jest czionkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw:
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/B0/9866/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2012 r.

S N A T e
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53/ kierowanim, nzdzorowanis i kontrolowania budowy ' i rotét,

©  kierowanis i rontrolowanis wytwarzaniz konstrukoyinvch
elementdw budowianych orsz ocenianie i badanis stsnv techni-
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POLSKA
i Z B &
IHZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-45P-F95-JK2 *

Pani Jolanta Marzec o numerze ewidencyjnym MAP/B(0/1884/01

adres zamieszkania ul. Mtyniska 12/15, 31-474 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe]j izhy Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-13 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgey Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
2 ORYGINALEN

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pormocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RF6-Y4K-EO! *

Pan Bogdan Klimas o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3731/05

adres zamieszkania ul.Szymatly 137/9, 41-333 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 20131-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-01-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzI¢ za pomoca numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia rig/”

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] |zby Iniynisrd
Budownictwa.
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INZYNIEROW

"BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1088/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poZn.-zm.}-oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury
z dpia 18 maja 2005 . w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2005 . Nr 86, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaije
Panu(i} Bogdanowi Klimas
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 13 lutego 1954 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny SLK/M1098/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Bogdan Klimas posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodows
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenrt w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych,.

Szozegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne]j Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Bogdan Klimas ‘ o
Szymaly 137/9 1. L oo ) -
41-933 Bytom Mgr inz. Zbignigw Dzneréf}@z
2. Okregowa Rada lzby 2 ; 4
3 Glowny Inspektor M
Nadzoru Budowlanego Mgr in Bf) N
4, ala. 3 (( R o AV /

BOGE

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
: iski

ZA ZGOUNGSG
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i} Bogdan Klimas jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, tfakim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyijne, '

2) sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci,
z wylgczeniem projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.
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Pani/Pan Lestaw Cebryk

ul. Powstahcoéw Warszawskich 24/13

41-902 Bytom

ZASWIADCZENIE
Pani/Pan Cebryk Leslaw
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/15/9868/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2012 .
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{oing ifix*éci;zei Nowak

%, LESLAW CEBRYK
£ bud. projekiowe 4B8I74K1
T 41802 BYTOM

i) Powstafiody Warsnmskon 34013



(18 LIp 2008

SLASKI URZAT wr)rE\XODzm
W RATOWIL AL .
Wydzia ntrzeralongy Katowice, data
40-032 Kaowies, ol lugicilofeks 25
G0U514259

IF/II/0713/68/08
RZ"

Pan
Leslaw Cebryk
ul. Powstaricéw Warszawskich 24/13

41-902 Bytom

Odpowijadajde na pismo z 2 lipea 2008 1. dot. zakresu uprawnieri budowlanych — Slaski Urzad
Wojewodzki w Katowicach — Wydzial Infrastruktury informuje, Ze przedstawione uprawnienia
budowlane wydane na podstawie rozporzadzenia Przewodniczgeego Komitetn RBudowniciwa,
Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze$nia 1962 1., w sprawie kwalifikacji fachowych oséb
wykonujacych funkeje techniczne wbndownictwie powszechnym (Dz. U. Nz 53, poz. 266),

nr ewid 468/74/Kt .z 18 czerwea 1974. 1., nadane Pann Lestawowi CEBRYK figiynierowi
urzgdzen sanitarnych w specjalnosci: instalacie i iyenia sanitarme ~ do sporzadeamia
projektéw instalacii i urzadzeir sanitarnych, obejmujy pelen zakres instalacii i siec
sanitarnych w tym réwnie? instalacii i sieci wydh,
Rozszerzenie zakvesu tych decyzjio-instala
zycie rozporzadzenia MGP{ B 2.dma 2
samodzielnych funkeji techniczych: w* badowni
uprawnienta te w chwill ich nadania obejmaywaly. pefen:

o'z mogy prawa:po wejscin w
ZINETHAAceRo TOZDOLL jas :

ol ‘, e o e LLAE AR BIEE: s s vﬁw S@f&“&%
(D2 T Nr42 puz. 334), poniewaz

Ponadto informuje, ze utwprzone a mocy przepiséw ustawy z duia 15 grudnia 2000 1., o
samorzadach zawodowych architeldbw, imsynieréw budownictiva oraz wrbanistéw Dz U., z 2001
L, Nr 5 poz. 42 z pésn. zm.) ﬁbjy samorzadu zawodowego wystepujg jako nastepey prawni
Wojewody w zalaesiehadawania uprawspiefr bulowlanyol, 4 takze interpretacii standw faktyeznych
zwigzanych z tymi decyzjami,

Otrzymuija:
@ Adresat,
Z. ala 5395,

%4 NS S
Lo Y umiNAs L.

=

2, LESLAW CEBRYY
Al bud. projekiowe 468/74/Kt
PAE-41-902 BYTOM



WOJEWODA KATOWICKI Kalowice, dnia 18 czerwea ong,

Nr ewid. uprawn. 468/?4/1{1;

UPRAWNIENIABUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1" pkt. 1 i arf. 20 ust. 1 ustawy z dnig
31 stycznin 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, paz, 46) oraz § 29

i§ 8 ust,1 pkt 1 rozporzqdzenia Przewodniczqecego Komitety Budow-
niclwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia {0 wrzesnia 1962 r. w sprawie
kwalifikacjl fachowych asbb wykenujgqeych funkcje techniczne w budownictwie
powszech?ym (Dz. U. Nr 53, poz. 266) ‘

Angynler urzadzef senitarnyow

urodzony dnia .. ?sﬁgcmia%l9%r.weﬁwame /ZBRRY
: kY )

U e

cf‘rzy‘muf,e

w specialnoéei

instalacji i LrEgdnds samitarnyeh

.......................

1 urzadzed sanibarnych orag prostych projekbdv budowlano -

kona;ﬁm:kcyjnyeh‘ w zak;e-‘sie. w';}akim projekiy te ;c'hud.zq Jako

elementy budewlane do prejekisw. instelacii i wrzafzss saritarnych,
s é ; N . o M >

ZORYGiNALLL] R SRR A0
(lin. LESLAW CEBRYK

1L

A & o, bud, prophiows 4687484
(ih~l 43802 BYTOM
L ?&Ji Pawsiahedy Warszawshioh 3913
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OKRAREGOWA Katowice, 25 lipca 2011 r
H z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Rafat Dyminski
ul. Podmiejska 20

41-933 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Dyminski Rafat

jest czionkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/AE/4204/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2012 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgérma 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1308/06 Katowice, dnla 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péén. zm.),
art, 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. ‘'w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzleinych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pbéin. zm.) w zwigzku z arl. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjna $1.01IB
nadaje '
Panu(l) Rafalowl Dymiriskiemu

Mgr Inz. elektryk - kisrunek elektrotechnika
ur. dnia 10 pazdziemlka 1877 w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLK/1308/PWOE/06

do projektowania i kisrowania robotami budowlanyml bez ograniczeri
w specjalnodci instalacyjnej w zakresle siecl, instalacjl | urzadzen elektrycznych i
elektroensrgetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawle protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonsgo egzaminu,
stwlerdzila, 2e Pan(i) Rafat Dymlfigkl poslada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania | klerowania robotaml budowlanymi bexz ograniczen w specjainosc! Instalacyjne] w
zakresle sioci, instalac|i | urzadzeri elektrycznych [ elektroensrgetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnle z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzisinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektara Nadzoru Budowlanego
oraz wpls na listg czlonkéw wiaschwe lzby samorzadu zawadowago.
2.0d ninlejszej decyz)l stuzy odwotanle do Krajowe] Komlst Kwallfikacyjna| Polskle] zby Inynleréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisjl Kwallfikacylne] $1.OIB w Katowicach w terminle 14 dnl
od dnia jej dorgczenla.

Otrzymujg; Sktad orzgkajacy OKK

1. Pan(i) Rafal Dyminski i Z‘_jb ‘
Kuzaja 51 - . )
41-922 Radzionkéw Mgr Ink. Zbign D‘Ei*ﬁ:@‘

2. Okregowa Rada Izby " .

3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Nigrinz. Bolestaw Juriiowicz
. b

Mgr in%. Tadeusz Lipliski

o o w g o Ty Sy

?}i f{”gi}un}gg&j 7
< ORYGINALENR

e ¥ i




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 { 4 Prawa budowianego w zwigzku z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwis Pan(i) Rafat Dymifiskl jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjne} w zakresle siscl, Instalac]l | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych do:
1) projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: siecl, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne,

w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, :

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art, 52
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze
uprawniajg rowniez do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki iub terenu w zakresie
wiw specjainosci.
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-~ Katowice, 11 lutego 2011 r.
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Pani/Pan Tomasz Bartuchowski
ul. J/askélcza 26/2
44-100 Gliwice

/

ZASWIADCZENIE

i
!
!

Pani/Pan Bartuchowski Tomasz

jest czlonklem Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow

e

. Budownictwa o numerzé"ewidencyjnym ‘SLKIIE/4646/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci :

cywilnej. (
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 29.02.2012 1.

40-026 KATOWICE, ul, Podg6ma 4 tel. /fax 032 2554552, 032 6080722 wwiw.oiib katowice.pl
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INZYNIEROW

| BubowNicTWA
SLK/OKK/7131.7132/1524/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd#n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust:'1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 2z poin. zm.) w zwigzku z arl. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Bartuchowskiemu
Magr inz. elektryk gémiczy
ur. dnia 21 maja 1962 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1524/PWOKI06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slagskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan() Tomasz Bartuchowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projekiowania i kierowania robotami budowianymi bez ogranicze w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymma Skiad orzekajacy OKK
Pan(i) Tomasz Bartuchowski r
Jaskéicza 26/2 1.
44-100 Gliwice Mgrinz. ztszgnmw Dzue w;az
2. Okrggowa Rada izby /s W
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Mg' inz. Bdles :‘:“W Jupkiewicz
4. ala. \\ va




ZALACZNIKI:

1. Warunki przylaczenia nieruchomosci do miejskiej sieci wodociggowe] i
kanalizacyjnej , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji, Krakéw,
L.dz. IPT/ITT-0/34307/2009 L. inst. 0998/T/2009 z dnia 03.11.2009

2. Przykiadowy certyfikat CE dla instalacji do dezynfekcji $ciekow zakaznych
NEWSTER SWT ( wj. angielskim wraz z thumaczeniem na j. polski)

3. Oéwiadczenie producenta instalacji NEWSTER SWT o skutecznosci procesu
dezynfekcji przebiegajgcego w tej instalacji (w j. angielskim wraz z thumaczeniem na
j. polski)

4. Opinia na temat nowego systemu dezynfekcji sciekdéw szpitalnych NEWSTER,
Uniwersytet Jagiellonski, Collegium Medium, Katedra Mikrobiologii, prof. dr hab.
Piotr Heczko

5. Opinia w sprawie mozliwodci stosowania w Polsce instalacji stacji dezynfekcji
sciekow szpitalnych NEWSTER, Politechnika Warszawska, Wydzial Inzynierii
Srodowiska, Zaktad Ochrony i Ksztattowania Srodowiska prof. dr hab. inz. Marek
Nawalany

6. Opinia w sprawie stosowania na terenic Polski instalacji stacji dezynfekeji sciekéw
szpitalnych NEWSTER, Politechnika Slaska, Wydzial Inzynierii Srodowiska i
Energetyki, Katedra Technologii i Urzadzen Zagospodarowania Odpadéw, prof. dr
hab.. inz. Janusz W. Wandrasz

7. Opinia dot. stosowania stacji dezynfekcji $ciekéw szpitalnych, Pafstwowy
Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

8. Opinia dot. stacji dezynfekeji Sciekéw szpitalnych NEWSTER, Wojew6dzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie

9. Opinia dot. kompaktowej stacji dezynfekcji scieké6w ze szpitalnych oddziatéw
zakaznych, Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji, Krakow



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

SPOLKA AKCYJNA

30-106 Krakow, ul. Senatorska 1
Centrzla {012) 4212011, 42-42.3CC; Sekratariat Prezass Zarzadu 422-00-08, 42-42-320; fax 1012} 421-44-12; Infolinia: 0800-13-60460
email: office@mpyck. krakow.pl  www.mpwik.Krakevr.pl Bank Pekao §.A. 1 O/Krakow, Konlo: 43 12401431111 1000010453324

Kapitai zakiadowy: 169 637 0C0.00 2t w czlosci oplecony.

L.dz. IPT/III - O/34307/2009  L.inst. 0958/T/2009 Krakéw, dn. 3 listopada 2009

Warunki przviaczenia nieruchomoscl Wrnioskodawea:

do miejskiej sieci wodociagowe] i kanahzacyvjnej: Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla Ti

Rozbudowa instalacji wodociagowej, kanalizacji ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw,

sanitarnej i kanalizacji opadowe]

Rozbudowa obiekiérw Krakowskiego Scpitdla Adres doreczenia:

Specjalistycsnego im. Jana Pawla i

ul. Pradinicka 80w Krakowie Krakowski Szpital Specjalistyezny

Krakow., w  zwigzku art.34
2006 r. wr 136, poz. 1118 ze zmian rm oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji projekiowe) Mig)skie

7

im. Jana Pawla I
Pradnicka 80
31-202 Krakdw

VVARUNKI PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI

OSWIADCZENIE

Na podsiawie Art 20 Re :uiammu dostarczania wody 1 odprowadzania sciekow na terenie Gmuny Miejskiey
Ust.3

st 3

pki.3 Ustawy z cnia 7 lipca Prawe Budowlane (e kst jednoliry Dz.U.

Przedsiebiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp oika Akcvina oswiadeza. ze:

N

L zapewnia dostawe wody i odbior sciekow dla nieruchomosci zlokalizowane) przyv:
ul. Pradnicka 80 w Krakowie
1L ustala nastepujace warunki przylaczenia do migjskiej sieci wodociagowej i kanalizacyine):

ktow Krakowskiego

Projekiowane znc“l’»rh w wode i odprowadzanie iciekéw dla planawangj rozbudowy obie

Szpitala Specjalisneznego im. Jana Pawla Il przy ul. Pr adn*ckm 80 w Krakowie. obejmujgee;:
s budinek A ~bx.d_\n‘. szkoieniowo konferencyiny.
e pbudinek C - 1smigiaey budynek sac) i1 rafo. przeznaczony do przebudowy | rozbudowy o czesé techniczna.

s budvnku D - budynek iaboratoryjno badawezy,
s budvnku E - budynek zintegrowanego Centrum Medyeyny Ratunkowe) wraz z lomiskiem na dachu budynku
s hudvnex Tl ~pro_iek‘0\\"1vw stacia rafo
przx;inmjfm}' do. wiadomoégei | rakiujemy jako rozbudowe wewnetrzne) instalaci wod-kan na terente Krakowskiego
’ itala Specialismeznego tm. Jana Pawla 1T przy ul Pmdmcklex S0 w Krakowie. zasilanej w oparciu o nasigpujace.
istniejace przyiacza wod-kan: o
Przviacza wodooiagove:
e przviacze 6130 mm zel Linst 13868 XV 1L kod zabudowy 112073, 1. konto 367 63. na Kidrym zamoniowany jes
wodomierz glowny 3przezony ou 20 mm. .
o przvlacze 0130 mm zel Linst 197 T 8§35, kod zabudowy 112073 3 . Lonto 367 64, na kidrym zamontowany Jest
el
2

wodomierz gléwny sprzezony 0l UD 20 mam.
o przvlacze 630 mm zel Lanst 1108T 74, kod zabudewy 112
wodomierz gléwny 40 mm.
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usunieciu awart oczvszezalni zasuwa Wwinna zostan niezwlocznie zamknigta | ponownie zaplombowana przez

przedstawiciela Zakladu Sieci Kanalowej MPWiK SA,

T ofwarcie zasuwy na asaryvuym obejsciu oczvszezalni zosmnie kazdorszowe odnotowane w dokumentaci
oczyszezalni sciekow Szpitala.

. Exsploatacja kanalizag;i deszezowej w caloscl nalezy do ooowiazkdw wlasciciela nieruchomoser.

. Osoby reprezenwjace MPWIK S.A, po okazaniu legitvmacji sluzbowe] 1 pisemnego upowainienia majg prawo
wstepu na teren nieruchomosci w celu przeprowadzenia przegladow, konwoli, napraw, wymiany 1 usuwania awari
urzadzen wodociazowych i kanalizacvinych zgodnie z Art.7 ustawy o zbiorowym doprowadzeniu wody i zbicrowvm
odprowadzeniu sciekdw.

CMPWIKD S.AL niz ponesi odpowiedzialnodct za szkody watzadzene przez cofki wéd spictrzonyeh w kanalach
miejskich \\'\THHC z przyczyn niezaleznych od Przedsigbiorstwa (np. wielkoéé opadow wigksza od obcigzen
ACIMAlyWRL T ht!

14, Wszystkie wpusty sciekowe do odwodnienia drog nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne 1 osadniki.

i5. Nimejsze warunki przyiaczema nieruchomosci wraz z dokumentacjy projekiowa winny znajdowad sig na migjscu

budowv.

16. Warunk: przylaczenia nieruchomosci wydaje sig na podst:m te przedstawionych przez wnioskodawcee dokumentow,

pod warunkiem nienaruszania praw 0sob trzecich

—
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icw

Warunk! przviaczenio nicruchomode! wagne sa trzy lat od daty wydanis.
Od niniejszych warunkow przyvlgezenia nieruchomosci strona moze \\me>c odwolanie do Zarzadu Miejskiego
Przedsigbiorsiwa Wodooiagdw | Kanalizagji 5.AL w ciagu 14 dodroboczych od daty oirzymania oéwiadezenia.

1 kompler dokumentacyi projekrowe} zairzymuymy do celdw stuzbowyeh, po/_oﬁalv jeden komplet dokumentacji
1ziozony Z 4 1omow) zwracamy.
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Newster s.r.l. Tel. +378 0549 960576
Via Rota 1, int. 2 Fax +378 0549 960585
47841 Cattolica (RN) - ITALY E-mail: info@newster.sm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Secondo Allegato IIA 98/37/CE

STATEMENT OF CONFORMITY
Annex llA 98/37ICE
La societa:
The Company:
Newster s.r.l.

Via Rota 1, int. 2
47841 - Cattolica (RN)
ITALY

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ /
DECLARES UNDER ITS SOLE RESPONSIBILITY

che la macchina/impianto denominata “SWT®" destinata al trattamento ed alla disinfezione delle
acque di scarico potenzialmente infette
that the machine “SWT®* for the treatment and disinfection of potentially infectious waste water

Matricola / Serial number ........c..ovcivmneiinini
Anno di produzione / Year of production

E’ CONFORME ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE INERENTI
CONFORMS WITH THE HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN
DIRECTIVES OF MACHINE SAFETY

LE MACCHINE LA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA LA BASSA TENSIONE
THE MACHINES ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY LOW VOLTAGE
98/37/CE 2004/108/CE 2006/95/CE

ED E' CONFORME PER LE PARTI APPLICABILI ALLE NORME / AND, WHERE APPLICABLE,
CONFORMS WITH THE STANDARDS

EN 12100-1: 2005 EN 60438-1:2000 EN 60204-1 :2006
EN 12100-2 :2005 EN 60439-1 :2000
Cattolica, .,.....ccccorevsnrerinnins e et rts s a i renss A Newster S.r.l.

Dr. Pier Luigi Bascucci

INAK &,’

CE-SWT-OSWIADCZENIE REV 00 del 26/06/2008



CE DEKLARACJA ZGODNOSCI
Aneks IlA 98/37/CE

Firma:

NEWSTER s.r.l.

Via Rota 1, Int. 2
47841 — Cattolica (RN)
Wiochy

os$wiadcza, biorgc za to wylaczng odpowiedzialno$é

ze urzadzenie ,SWT" do unieszkodliwiania i dezynfekcji potencjalnie zainfekowanych
Sciekdw

Numer seryjny ............... et e e .
RoK produkeji ..o.oovvvie i

jest zgodne z wymaganiami zdrowia i bezpieczefstwa Dyrektyw Europejskich
dotyczgcych bezpieczenstwa urzgdzen:

MASZYNY KOMPATYBILNOSC URZADZENIA NISKIEGO
ELEKTRO-MAGNETYCZNA NAPIECIE
98/37I/CE 2004.108.CE
2006/95/CE

oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, spetnia standardy:

EN 12100-1:2005 _ EN 60204-1:2006
EN 12100-2:2005 EN 60439-1:2000 EN 60438-1:2000

Cattolica, ..................ooo Newster S.r.l.
Dr. Pier Ligi Bascucci

A ZE00NGOSS
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NEWSTER S.r.l

ISO 9001 - 2000
Cert. 50 100 7482

Cattolica, 05/08/09

STATEMENT

We the undersigned, Newster Srl — Via Rota 1 — Int. 2 , 47841 Cattolica (RN) Italy, hereby
declare that NEWSTER SWT (Safe Water Treatment) is an equipment designed for the
treatment and disinfection of sewage water originated from hospitals and is an efficient

system intended for this purpose.

Newster Sl

Pier Luigi Bascucci
General Manager

Sede Legale:
Via Rota, 1 Int. 2
47841 Cattolica (RN) - Italy
Telefono ++378 {0549) 960576 Fax ++378 (0549) 960585
P.IVA 02402700401 ~ C.F./Reg. Imp: 00137150280 - N. REA 275621



Cattolica, 05.08.2009

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani NEWSTER Srl — Via Rota 1 — Int. 2, 47841 Cattolica (RN)
Wiochy, niniejszym o$wiadczamy, ze NEWSTER SWT (Safe Water Treatment) jest
urzgdzeniem zaprojektowanym w celu unieszkodliwiania oraz dezynfekcji $ciekow

pochodzacych ze szpitali i jest systemem skutecznym, przeznaczonym do tego celu.

NEWSTER Sri

Pier Ligi Bascucci

Dyrektor Generaly




Uniwersytet Jagiellonski £
X Collegium Medicum

Katedra Mikrobiologii
Krakéw, dnia 31 lipca 2008

WLKM 017/2008

Opinia na temat nowego systemu dezynfekcji

§ciekéw szpitalnych Newster Plus WWDCP

Dezynfekcja sciekéw szpitalnych jest wymagana przepisami ustawy z dnia 22 kwietnia
2005 r. o zbiorowym zaopatrzenin w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz.U. Nr
85 poz. 729), bedacej nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. pod tym samym tytulem.
Artykut 9 ustep 2 znowelizowanej ustawy zabrania wprowadzenia do urzadzen
kanalizacyjnych Sciekdw zawierajacych chorobotwércze drobnoustroje pochodzace przede
wszystkim z obiektow, w ktérych sa leczeni chorzy na choroby zakazne. Oczywiscie $cieki
zawierajace chorobotwércze drobnoustroje moga pochodzié takze z innych obiektéw
szpitalnych, takich jak zaktady patomorfologii. Nalezy pamietaé, ze chorzy leczeni z
powodu gruzlicy w wyspecjalizowanych oddziatach lub szpitalach, ale takze na oddziatach
0 ogdlnym profilu, tez moga wydalac zakazne pratki. Z tego wzgledu zarzadzajacy
szpitalami musza rozwazy¢ konieczno$é poddawania dezynfekeji éciekéw nie tylko z
oddzialow zakaznych z definicji, bowiem chorzy wydalajacy zakazne drobnoustroje moga

by¢ poddawani obserwacji lub leczeniu w takze w innych oddziatach.

Chociaz metod skutecznej dezynfekcji substancji plynnych jest wiele, w praktyce do
dezynfekeji $ciekéw szpitalnych wykorzystuje sie zwykle:

A. metody chemiczne:
1. dziatanie aktywnego chloru,

2. dziatanie kwasu nadoctowego,

B. metody fizyczne:

3. dzialanie podwyzszonej temperatury,

4. dzialanie promieniowania ultraficletowego.

31-121 Krakow, ul. Czysta 18, tel.: (12) 633 25 67, 633 60 33, fax: (12) 423 39 24




Colleginum Medicum
Katedra Mikrobiologii

Uniwersytet Jagiellonski ma

Pierwsza z wymienionych metod jest najczesciej stosowana ze wzgledu na wysoka
skutecznos¢ i niezawodnoéé. Zrédlem chloru dostarczanego do $ciekéw jest albo chlor
gazowy z butli, staty podchloryn sodu albo dwutlenek chloru. Uwaza sie, Ze stosowanie
zaréwno podchlorynu sodu, jak chloru gazowego wobec roztworéw wodnych
zawierajacych wiele czasteczek organicznych, a tak jest w przypadku §ciekéw szpitalnych,
moze prowadzi¢ do powstawania organicznych zwiazkéw chloru, bardzo niebezpiecznych

dla zdrowia czlowieka.

Dzialanie kwasu nadoctowego jest niezwykle skuteczne, wykorzystuje sig je do dezynfekcji
wysokiego stopnia urzadzen medycznych wrazliwych na temperature. Wprowadzenie tego
srodka chemicznego byto dotychczas ograniczone przede wszystkim wzgledami

technologicznymi. Ostatnio kwas nadoctowy jest coraz czgdciej stosowany w szpitalnictwie.

Dzialanie podwyzszonej temperatury do celdéw dezynfekeji substancji ptynnych jest
najstarszg metoda dziatania czynnikow fizycznych na drobnoustroje. Jest to metoda
skuteczna, ale zwykle rzadko stosowana do dezynfekcji §ciekéw ze wzgledu na trudnoéei
techniczne w uzyskaniu w miarg homogennych zawiesin wodnych oraz na wysokie koszty

podgrzewania znacznych objetosci $ciekéw do wymaganych, wysokich temperatur.

Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego odnosi sie przede wszystkim do uzdatniania
wody pitnej, w stosunku do ktérej nie sa wymagane parametry dezynfekcji. Zastosowanie
do dezynfekeji Sciekéw powoduje przediuzenie czasu procesu ze wzgledu na silne

zanieczyszczenie roztworu zawiesinami czasteczek organicznych obnizajacych przenikanie

promieniowania.

Polskie szpitale sa wyposazone najczesciej w urzadzenia pracujace w oparciu o dziatanie

podchlorynu sodu, ale oferowane sg instalacje wykorzystujace wszystkie opisane powyzej

prawie metody dezynfekcji.

31121 Krakéw, ul. Czysta 18, tel.: (12) 633 25 67, 633 60 33, fax: (12) 4¥gorgs - 01 oo S0 nliaiis
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Urzadzenie Newster Plus WWDCP jest nowym osiagnieciem techniki obecnie
wprowadzanym na polski rynek, ale wykorzystywanym juz zagranica. Opiera si¢ ono na
osobnej dezynfekeji Sciekdw plynnych za pomocs czasteczek chloru pochodzacych z
rozpadu dwutlenku chloru oraz dezynfekcji, sterylizaciji lub termicznemu zniszczeniu czesci
statych uprzednio oddzielonych od éciekéw i odwodnionych. Zatem jest to system oparty na
dziataniu zaréwno czynnikéw chemicznych jak i termicznych, ale tylko w odniesieniu do
czgscl statych zawartych w $ciekach szpitalnych. Efektywno$é urzadzania podwyzsza
proces mechanicznego rozdrabniania organicznych sktadnikéw éciekéw i oddzielania
pozostatych czastek stalych. W ten sposdb uzyskuje sig wyzsza skutecznosé chlorowania,
bowiem wiekszoé¢ materii organicznej silnie wiazacej chlor, ktérego aktywno$é w ten
sposdb sig zmnigjsza, jest oddzielona od roztworu/zawiesiny przed procesem dezynfekcji
chemicznej. Z drugiej strony, dziatanie czynnikéw termicznych ograniczone jest tylko do
odwodnionych i rozdrobnionych czeéci statych, co zmniejsza energochionnosé tego
procesu, zwigksza jego skutecznos¢ i umozliwia utylizacje wysterylizowanych odpadéw

stalych w sposéb typowy dla odpadéw komunalnych.

Zaletami systemu Newster Plus WWDCP jest polaczenie dwéch réznych metod
dezynfekcji: chemicznej, z zastosowaniem dwutlenku chloru lub nawet kwasu nadoctowego
do dezynfekeji frakeji ptynnej $ciekéw po homogenizacii i usunieciu czastek statych oraz
dowolnej metody fizycznej stosowanej w osobnym procesie po rozdrobnieniu i
odwodnieniu tych czastek i uzyskaniu w ten sposéb statych odpadéw szpitalnych. Poniewaz
urzadzenie moze wykorzystywac roztwory réznych $rodkéw dezynfekeyjnych, mozna w ten
sposob unikna¢ stosowania podchlorynu sodu wchodzacego w polaczenia ze zwigzkami
organicznymi obecnymi w duzych iloéciach w éciekach z wytworzeniem toksycznych,

organicznych zwigzkéw chloru.

Zatem uwazam, ze urzadzenie Newster Plus WWDCP stanowi nowe rozwigzanie techniczne
stuzace do efektywnej dezynfekcji dciekdw szpitalnych posiadajace wiele zalet w stosunku

do dotychczas urzadzen dotychcezas stosowanych w polskich szpitalach. PRSI
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERII SRODOWISKA

00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20 tel. 22 621-45-60, fax. 22 625-73-77¢
www.is.pw.edu.pl e-mail: dziekan@is.pw.edu.pl

v W Warszawa, 5.05.2009r,

“['

Zaklad Ochrony Opinia
i Ksztaltowania
Srodowiska
www.is.pw.edu.pl/zoiks NEWSTER PLUS WWDCP”
zoiks@is.pw.edu.pl
222347290

w sprawie mozliwosci stosowania w Polsce instalacji ,,Stacja dezynfekcji §ciekow szpitalnych

Przedstawiona do zaopiniowania ,,Stacja dezynfekcji $ciekow szpitalnych NEWSTER PLUS
WWDCP” stanowi kompaktowa technologie unieszkodliwiania $ciekéw medycznych spehmiajaca
wymogi Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw. (Dz.U. Nr 85 poz. 729) stanowiaca nowelizacje Ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. pod tym samym tytulem. Zgodnie z art. 9 ustep 2 ustawa zabrania wprowadzania do urzadzen
kanalizacyjnych $ciekéw zawierajacych chorobotwércée drobnoustroje gléwnie lecznictwa chordb
zakaZnych.

W $wietle powyZszego zarzadzajacy szpitalami oraz innymi jednostkami powodujacymi
emisj¢ chorobotworczych drobnoustrojéw z procesu leczemia musza w swych programach
inwestycyjnych i eksploatacji uwzgledni¢ konieczno$é dezynfekcji Sciekéw zwierajacych badz
moggcych zawieraé patogeny.

Zasadnicza zatem sprawa jest wiasciwy wybdr technologii gwarantujacej bardzo wysoka
skutecznos¢ redukcji, kosztéw oraz technologii redukeji gwarantujacej jak najmniejszy wtérny wpltyw
tej technologii na §rodowisko i zdrowie ludzi.

W oparciu o przedstawione materialy, Zakfad Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska
Politechniki Warszawskiej uwaza, 7e rozpatrywane urzadzenie speinia wszystkie wyzej przedstawione
wymagania i z punktu widzenia ochrony $rodowiska oraz zdrowia ludzi mozna go uznaé za rozwiazanie
proekologiczne, innowacyjne i przyjazne réwniez dla systemu gospodarki sciekowe;j.

Stosowane bowiem do procesu dezynfekcji chemikalia, a w tym gléwnie kwas nadoctowy jest
rozwigzaniem innowacyjnym technologicznie. Ulega on bowiem szybkiej biodegradacji w wyniku
hydrolizy, rozpadu i redukcji prowadzac do powstawania produktéw takich jak tlen, woda oraz
bezpieczny (stosowany w przemysle spozywczym) kwas octowy.

Modutowa i zwarta konstrukcja pozwala praktycznie na instalowanie tego urzadzenia w
miejscach o niewielkiej powierzchni.

Catos¢ instalacji mozna ocenié jako spemiajaca wysoki poziom technologiczny i techniczny,
gwarantujacy skuteczng dezynfekcje $ciekdw obciazonych drobnoustrojami chorobotwérczymi.

Uwaza sig, Ze szczegélnie w obecnym czasie pojawiania sig coraz wigkszej ilodei ,trudnych”
wiruséw, jednostki - w ktorych tego typu problemy moga wystapié, a szczegélnie szpitale - powinny
podja¢ dziatania majace na celu wyeliminowanie tego zagrozenia. W obiektach gdzie takie procedury

nie zostaly wdrozone opisywana instalacja moze je w petni rozwiaza¢ na zasadach przyjaznych dla
oo " Q}, ¥ b

$rodowiska. : u

)

Prof. dr hab. inz. Margk Nawalany '
Kierownik zakiadu Gchrony i Ksztaltowania Srodowiska
WIS PW Y




POLITECHNIKA SLASKA
WYDZIAL INZYNIERI SRODOWISKA UL. KONARSKIEGO 18

I ENERGETYKI 44-100 GLIWICE
KATEDRA TECHNOLOGI | U DZEN TEL. +48 32 237 12 13
ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW FAX. +48 32 237 11 67

NIP: 831-020-07-36 / REGON: 000001637 / ING BANK SLASKI S.A. O/GLIWICE / NR RACHUNKU: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Gliwice, dnia 2008-07-23

OPINIA
W sprawie stosowania na terenie Polski instalacji :
»STACJA DEZYNFEKCJI SCIEKOW SZPITALNYCH
NEWSTER PLUS WWDCP®”

Proponowana instalacja realizujagca kompaktowg technologie unieszkodliwiania
sciekow medycznych prezentowana pod nazwa NEWSTER PLUS WWDCP®" jest
Wioska instalacjg nowatorskg wychodzacg naprzeciw Ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, nakladajacej wymog
dezynfekcji sciekow szpitalnych, ktére moga by¢ skazone bakteriologicznie.

Na podstawie zalaczonych materiatow, | wynikow badan stwierdzam, ze
wyrazam pelng aprobate dla podjetych starari w celu stosowania tej technologii w
Polsce. Instalacja jest na wysokim poziomie technicznym, dajacym mozliwosé
skutecznej dezynfekcji sciekow, a takze oddzielenia zawartych w nich czesci stalych.

Jej budowa modutowa pozwala na instalacje urzadzen praktycznie, w kazdych
warunkach, zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow szpitalnych.

Stosowane do dezynfekcji chemikalia, a w szczegdlnosci kwas nadoctowy, jest
redukowany w instalacji i w okreslonych warunkach stosowania ,przyjazny” dia sieci
komunalnej i oczyszczalni. Sam kwas ulega bardzo szybkiej biodegradacji w
obecnosci wody i gleby. Bardzo szybka biodegradacja w wyniku hydrolizy, rozpadu i
redukeji prowadzi do powstawania produktow rozpadu takich jak tlen, woda i kwas
octowy (stosowany w procesach spozywczych- informacja www. Impuls.- Kwas
nadoctowy-aktualizowana 16.02 2005).

Stwierdzam, ze przedstawiona stacja do dezynfekcji ciekéw szpitalnych
zapewnia kompleksowe warunki do likwidacji zagrozenia sanitarnego w $ciekach i
jest ze wszech miar pomocna w nierozwigzanym do dzi§ problemie dezynfekgji
$ciekdw medycznych.

Opinie wydaje sie na zyczenie firmy ADAL sp. z 0.0. Bytom ul Powstancéw

Slaskich.

trownik Kaladry x“f
olofgi Urzadian
Ssgndardiani Odpadaw




PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY

w KRAKOWIE
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ADAL Spéika z o.0.
ul. Powstancéw Slgskich 6
41-902 Bytom

Panistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w zwigzku z pismem
z dnia 26.06.2008r. (wpl. 29.07.2008r.) dotyczacym opinii na temat stosowania na terenie
wojewodztwa malopolskiego stacji dezynfekeji dciekéw szpitalnych produkowanej przez
wloskg firmg NEWSTER S.R.L. — stwierdza po zapoznaniu si¢ z zataczonymi materialami
informacyjnymi, ze proponowana metoda dezynfekcji oparta na dzialaniu zaréwno
czynnikéw chemicznych, jak i termicznych w odniesieniu do czedci statych zawartych
w Sciekach szpitalnych umozliwi gleboka penetracje rozdrobnionych elementéw przez srodek
dezynfekeyjny, co bedzie skutkowalo lepszym zabezpieczeniem systeméw kanalizacyjnych
1 oczyszezalni $ciekéw przed chorobotworczymi drobnoustrojami.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
uwaza, ze stosowanie przedstawionej instalacji do dezynfekeji sciekéw medycznych zapewni

kompleksowe warunki do likwidacji zagrozenia sanitarnego w $ciekach.

prow. spr. mgr in. M.S.
tel (012) 25494535; fax (012) 2549454

QOtrzymuje:
:‘{ '}

1.7 Adresat,

2. Afa

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 76
telefony: centrala (+48, 12) 25-49-400, fax (+48, 12) 416-20-98° o
sekretariat (+48,12) 25-49-500, (+48, 12) 416-21-24, (+48, 12) 420~ 65;»:3&
www.wsse . krakow.pl e-mail: pwis@wsse . krakow.pl R L R



Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie
31-011 Krakdw, Pl. Szczepanski 5

tel.: 012422 48 95; fax: 01242236 12; e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl;  http://www.krakow.pios.gov.pl

WL.0715-21/08 Krakéw, dnia 1+ LIP. 2008

Pan

Bolestaw Kulikowski
Prezes Zarzadu

ADAL Spélka z o.0.
41-902 Bytom

ul. Powstancéw Slaskich 6

879«.00% g?w;s ?mﬁ ,

dotyczy: dezynfekcji Sciekow szpitalnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2008 r., wraz zalaczonymi materiatlami
informacyjnymi prezentujacymi stacj¢ dezynfekcji sciekdéw szpitalnych produkowang przez whoska
firm¢ NEWSTER S.R.L. niniejszym wyrazam aprobate¢ dla podjetej inicjatywy.

Réwnoczesénie informuje, ze Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska nie jest Instytucja

uprawniong do oceny rozwiazain technicznych i technologicznych instalacji.

>

}fu INSPEKTOR
VY SRODOW. ;-sz»A

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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30-106 Krakow, ul. Senatorska 1
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OPINIA
do kompaktowej stacji dezynfekeji $ciekow ze szpitalnych oddzialéw zakaznych

NEWSTER PLUS WWDCP

Jednym z podstawowych zakresow dziatania MPWIiK jest m.in. odbiér $ciekow
poprzez bedaca w naszym wiadaniu sie¢ kanalizacyjna.
Kazdy wytworca sciekow, tzn. réwniez szpitale sg zobowigzane do przestrzegania przepisow
prawnych, ktore regulujg wprowadzanie $ciekéw do kanalizacji.

Podstawowe akty prawne dotyczace sciek6w i odpadéw szpitalnych to:

@ Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628) z dnia 27 kwietnia 2001 r., ktéra mowi:
Art.3.2. Odpady niebezpieczne sa to odpady:
3. Ilekro¢ w ustawie jest mowa o:
5) odpadach medycznych — rozumie si¢ przez to odpady
powstajace w zwigzku z udzielaniem $wiadczen zdrowotnych
oraz prowadzeniem badan i doswiadczen naukowych z zakresie
medycyny,

Art.10. Odpady powinny bvé zbierane w sposob selektywny.

Art. 11.1. Zakazuje si¢ mieszania odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw

oraz imieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz

niebezpicczne, z zastrzezeniem ust.2.
2. Dopuszcza sig mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw
oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeristwa proceséw odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw powstalych po zmieszaniu, jezeli w wyniku
prowadzenia (veh procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dia fveia i
zdrowia ludzi lub srodowiska,

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw z dnia 07.06.2001 r. .
Art.9 ust.2 Ustawy mowi, ze;

2. Zabrania sig ¥

H

H
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1) odpadéw statych, ktére moga powodowal zmniejszenie
przepustowosci przewoddw kanalizacyjnych, a w szczegdlnoscei
zwiru, piasku, popiotu, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, Scinkéw
skor, tekstylidw, widkien, nawet jezeli sa one w stanie
rozdrobnienia;

6) Sciekow zawierajacych chorobotwoércze drobnoustroje
pochodzace z:

= Obiektéw, w ktérych sg leczeni chorzy na choroby zakazne,
» Stacje krwiodawstwa

» Zaktadéw leczniczych dla zwierzat, w ktérych zwierzeta sa
leczone stacjonarnie na choroby zakazne,

* Laboratoriéw prowadzacych badania z materialem zakaznym
pochodzacym od zwierzat.

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

Jak wida¢ z tych regulacji prawnych w Polsce nie zezwala si¢ na wprowadzanie do
kanalizacji odpadéw statych (w tym medycznych) nawet w postaci rozdrobnione;.

Dlatego najlepszym rozwiazaniem jest wstgpna selekcja odpaddw (rekawice gumowe,
opatrunki) a nie wrzucanie ich do kanalizacji.

Odpady state, ktére mimo selekcji dostalyby si¢ do kanalizacji nalezaloby wychwycié
na kratach lub sitach i podda¢ dalszemu procesowi unieszkodliwiania zgodnie z prawem.

Zastosowana tu wstgpna maceracja czastek statych powoduje, ze wchodzacy w skiad
instalacji separator oraz odwadniacz stalych odpadéw — typ SSD 500 musi posiadaé bardzo
wysokg skutecznosé wychwytywania tych rozdrobnionych czastek tak, aby nie
przedostawaly sie one dalej do kanalizacji.

Natomiast z punktu widzenia skutecznosci pézniejszej dezynfekcji $ciekéw taka
homogenizacja przez macerator moze mie¢ pozytywne znaczenie, gdyz srodek dezynfekujacy
bedzie mial mozliwo$¢ glebszej penetracji rozdrobnionych elementéw.

Tak wigc zaproponowany uklad technologiczny kompaktowej stacji dezynfekcji
sciekow ze szpitalnych oddzialéw zakaznych moze zabezpieczy¢ systemy kanalizacyjne i
oczyszczalnie Sciekdw przed kontaminacjg patogennymi mikroorganizmami.

Takie postgpowanie pozwoli na spelnienie wymagan zawartych w ustawach i
rozporzadzeniach, o ktérych mowa w niniejszej opinii.

Z-c'a DYREKTORA
ds. Kanallzach Btayszezania Selskdw

{ Yokl




