NEWSTER SWT

Instrukcja obslugi specjalnej



Sekcja Rozwiagzywanie probleméw

7

Czynnosci obstugi
specjalnej

NEWSTER SWT® 4§

Newster s.r.l.



Sekcja Rozwiagzywanie probleméw

1.1 Uwagi ogolne

Zamieszczone ponizej opisy moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnosci niezbednych
do przeprowadzenia napraw. Naprawy moga by¢ wykonywane tylko przez
wykwalfikowany personel, przeszkolony uprzednio u producenta lub autoryzowanego
dystrybutora. Dodatkowo personel przeprowadzajacy prace przy instalacji musi byc¢
przeszolony w zakresie obstugi mechanicznej i elektryczne;j.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z obstugg instalacji nalezy:

¢ Usung¢ nieupowaznione osoby z obszaru prac.

e Upewni¢ si¢, ze niezbedne narzedzia sg dostgpne. Narzedzia musza by¢ w
nalezytym stanie technicznym.

e Zapewni¢ oswietlenie niezbedne do prowadzenia prac. W razie potrzeby
korzysta¢ z bezpiecznych przeno$nych zrodet swiatta.

e Przygotowac niezbedne wyposazenie ochronne BHP (r¢kawice, okulary, itp.)

e Zapozna¢ si¢ z instrukcjami zawartymi w ponizszym podreczniku, jak 1 z
zasadami dziatania urzadzenia.

Przed rozpoczgciem prac konserwacyjnych nalezy odlaczy¢ zasilanie oraz wcisngé
przycisk awaryjnego zatrzymania instalacji i ustawi¢ blokady serwisowe.

Paolo Uwaga!

Pericolo

Jezeli wymagane sa prace odbywajace si¢ przy wlaczonym zasilaniu
instalacji, absolutnie wymaganym jest przebywanie w odleglosci umozliwiajacej
natychmiastowe wcisniecie przycisku awaryjnego zatrzymania.

Po zakonczeniu prac serwisowych i przed wznowieniem pracy instalacji nalezy
sprawdzi¢ stan zabezpieczen oraz ustawienia parametréw pracy instalacji

Prace zwigzane z silnikami elektrycznymi moga by¢ prowadzone tylko przez personel
przeszkolony przez producenta lub autoryzowanego przestawiciela.

Uwaga! Po kazdej konserwacji, osoba odpowiedzialna za bezpiecznstwo pracy jest
zobowigzana do sprawdzenia stanu zabezpieczen instalacji i jej urzadzen.

Maksymalna niezawodno$¢ maszyny i minimalne koszty utrzymania sg wynikiem
programu konserwacji i kontroli okresowych skrupulatnie przestrzeganych w czasie
catego zycia maszyny.
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Uwaga! Przed rozpoczeciem konserwacji lub czyszczenia odlgczy¢ i
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zabezpieczy¢ zasilanie instalacji.

Uwaga! Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub
czyszczenia ubraé¢ odpowiednig odziez ochronna oraz Srodki bezpieczinstwa
osobistego (okulary, rekawice, itp.).

Uwaga! Przed rozpocze¢ciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych na
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urzadzeniu umiesci¢ znak informujgcy:

KONSERWACJA MASZYN
NIE WLACZAC ZASILANIA

Uwaga! CzeSci mechaniczne posiadaja bardzo ostre krawedzie, nalezy zawsze
uzywa¢é rekawic ochronnych podczas ich obstugi.

Przed wznowieniem pracy instalacji, sprawdzi¢ caly system, zgodnie z procedurami
rozruchowymi. Po kazdej konserwacji poczekaé kilka cykli pracy w celu
sprawdzenia prawidlowos$ci dziatania maszyny.

Niezastosowanie si¢ do powyzszych zalecenh moze spowodowaé powazne zranienia.

Na poczatku pracy sprawdz stan zastosowanych piktograméw bezpieczenstwa.

Wszelkie prace wykonywane przez niewykwalifikowany personel lub ktore nie
zostaly wyraznie zatwierdzone przez producenta albo sprzedawcy, skutkujg
utrata gwarancji.

Nalezy uzywaé tylko oryginalnych czeSci zamiennych lub czeSci zalecanych
przez producenta albo dostawce.

1.2 Wymiana szczotek

Szczotki zuzywaja si¢ w miare pracy separatora. Ich zuzycie prowadzi do
niewystarczajacego oczyszczania kraty filtrujacej. Wymiang szczotek przeprowadzi¢
wedtug ponizej opisanej procedury.

Zdjac panele A i B.
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Odkreci¢ 2 sruby M 16 przy uzyciu klucza klucz 24, zdja¢ szczotke i zastapic¢ ja nowa.
Obroci¢ separator za pomocg przycisku trybu recznego (patrz instrukcja obstugi) i
powtdrzy¢ te same czynnosci dla wszystkich zuzytych szczotek.

o 4 ~ . 77 .

Uwaga! Podczas obrotu separatora zachowac szczegolna ostroznos¢. Nie
umieszcza¢ zadnych narzedzi lub czesci ciala w separatorze podczas obrotu
ramion.

1.3 Wymiana walcow

Powierzchnia 1 tozyska walcow zuzywaja si¢ w miar¢ pracy separatora. W przypadku
ich uszkodzenia przeprowadzi¢ wymiang wedtug ponizej opisanej procedury.
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Upewnic sie, ze urzadzenie znajduje si¢ w trybie recznym i wyja¢ kluczyk z panelu

sterowania. Zdja¢ panel B i pokrywe A.

Wykreci¢ 4 sruby M10 zaznaczone strzatkami na rysunku powyzej. Wyjac zuzyty walec

1 zastagpi¢ go nowym.

Jesli to konieczne, powtorzy¢ proces dla wszystkich czterech walcow.

1.4 Wymiana nozy i tarczy tnacej w rozdrabniaczu

Przed przystapieniem do tej czynnosci upewnic si¢, ze linia ustawiona jest w trybie
serwisowym. Przetacznik jest umieszczony wewnatrz szafy sterujacej, w gornym rzedzie.

Po wiaczeniu go na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat:

"SERWIS LINII 1" lub "SERWIS LINII 2" w zaleznosci od tego, ktora z linii podlega

konserwacji.
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Faza A

1) Odtaczy¢ przewody elektryczne silnika

2) Otworzy¢ pokrywe rewizyjna podstawy silnika
3) Wykreci¢ sruby M6 ze sprzegta.

4) Odkreci¢ sSruby mocowania silnika

5) Wyja¢ silnik

Faza B

6) Zamknaé zawor kulowy

7) Wykreci¢ $ruby kolnierza rozdrabniacza

8) Odkreci¢ nakretki mocujgce rozdrabniacz do zbiornika rozdrabniaczy

Faza C
9) Podnies$¢ rozdrabniacz
10) Zatozy¢ pokrywe tymczasowe;j
11) Przykreci¢ pokrywe tymczasowa
12) Aby uruchomi¢ system z wytacznie rozdrabniaczem 1 i odtaczy¢ rozdrabniacz 2
nalezy otworzy¢ panel elektryczny i przekrecic kluczyk (SA3) w pozycje 1.
Podobna procedure nalezy wykona¢ w celu uruchomienia systemu z tylko z
rozdrabniaczem 2 i wylaczonym rozdrabniaczem 1. W takim przypadku nalezy
przekreci€ stacyjke SA2 w pozycje 1

Faza D
13) Wykreci¢ trzy sruby M6
14) Zdjac¢ ostong sprezyny
Etap E
15) Odkreci¢ srubg M4
16) Odkreci¢ nakretke regulacji docisku
17) Wyjac sprezyng
Etap F

18) Zdja¢ wirnika nozy
19) Odkreci¢ dwie sruby z tbem M4

Etap G
20) Usunag¢ dwa wpusty
21) Zdjac tarcze tnaca

Lozyskowanie rozdrabniacza
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