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WERYFIKACJA ZGODNOSCI Z DYREKTYWA
NISKONAPIECIOWA

Nr: LVD GZES1304002520HS
Whnioskodawca: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Chiny

Producent: Ten sam co wnioskodawca

Nazwa produktu: Klimatyzator typu split

Model Nr: Zob. charakterystyke

Charakterystyka: Patrzstr. 2i 3

Zabezpieczenie przed wstrzgsem Klasa |

elektrycznym:

Stopien zabezpieczenia: Jednostka zewnetrzna: 1IP24

Informacje dodatkowe (jezeli Czynnik chtodniczy: R410A;

dotyczy): Niniejsza weryfikacja zastepuje dokument Nr LVD
GZES1303001653HS.

Zbadano wystarczajgcg ilos¢ probek, wykazujgcych zgodnos¢ z

Norma badania: EN 60335-2-40: 2003+ A11 + A12 + A1 + A2 + A13

EN 60335-1: 2002 + A11 + A1 + A12 + A2 + A13 + A14 + A15
EN 62233: 2008

jak wykazano w

Raporcie/raportach z badan: GZES120900879606

Niniejsza Weryfikacja Zgodnosci z Dyrektywg Niskonapieciowg zostata wydana wnioskodawcy na
podstawie wynikéw badan przeprowadzonych przez Laboratorium spotki SGS-CSTC Standards
Technical Services Co., Ltd. na probkach wyzej wymienionego produktu, przy zachowaniu zgodnosci
z przepisami odpowiednich norm oraz Dyrektywy Niskonapigeciowej 2006/95/WE. Oznakowanie CE,
znajdujgce sie ponizej, mozna przytwierdza¢ na odpowiedzialno$s¢ producenta po uprzednim
wypetnieniu unijnej Deklaracji Zgodnosci oraz zachowania zgodnosci z wszelkimi odpowiednimi
Dyrektywami UE. Przytwierdzanie znaku CE zaktada ponadto, Zze =zostaty spetnione warunki
wyszczegoblnione w Zatgcznikach Il i IV do Dyrektywy.
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Pozostate podane informacije:

Charakterystyka: 220-240 V~; 50 Hz;

1. GWHO9MB-K3DNA3K (Jednostka wewnetrzna: GWHO9MB-
K3DNA3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWHO09MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DND3K (Jednostka wewnetrzna: GWHO9MB-
K3DND3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWHO9MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNAZ2K (Jednostka wewnetrzna: GWHOOMB-
K3DNA2K/I, Jednostka zewnetrzna: GWHO9MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNASK (Jednostka wewnetrzna: GWHOOMB-
K3DNAS5K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH0O9MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNB3K (Jednostka wewnetrzna: GWHO09MB-
K3DNB3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH09MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNE1K (Jednostka wewnetrzna: GWH0O9MB-
K3DNE1K/I, Jednostka zewnetrzna: GWHO9MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNC9K (Jednostka wewnetrzna: GWHO9MB-
K3DNC9K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH09MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNA4K (Jednostka wewnetrzna: GWHO9MB-
K3DNA4K/I, Jednostka zewnetrzna: GWHO9MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNEZ2K (Jednostka wewnetrzna: GWHOOMB-
K3DNE2K/I, Jednostka zewnetrzna: GWHO9MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNES3K (Jednostka wewnetrzna: GWHOOMB-
K3DNE3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH09MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNB7K (Jednostka wewnetrzna: GWHO09MB-
K3DNB7K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH09MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNC5K (Jednostka wewnetrzna: GWHO9MB-
K3DNC5K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH09MB-K3DNA3K/O),

GWHO09MB-K3DNC1K (Jednostka wewnetrzna: GWHO9MB-
K3DNC1KI/l, Jednostka zewnetrzna: GWHO9MB-K3DNA3K/O);

GWHO09MB-K3DNC8K (Jednostka wewnetrzna: GWHO9MB-
K3DNCB8KI/I, Jednostka zewnetrzna: GWHO9MB-K3DNA3K/O):
Chtodzenie: 1300 W; Ogrzewanie: 1400 W,

2. GWHO09MB-K3DND8D (Jednostka wewnetrzna: GWHO9OMB-
K3DND8D/I, Jednostka zewnetrzna: GWH09MB-K3DND8D/O):
Chtodzenie: 1550 W; Ogrzewanie: 1400 W;
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Charakterystyka: 3. GWH12MB-K3DNAS3K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNA3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DND3K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DND3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNAZ2K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNA2K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH 12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNASK (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNAS5K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNB3K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNB3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNE1K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNE1K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNC9K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNCO9KI/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNA4K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNA4K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNEZ2K (Jednostka wewnetrzna: GWH 12MB-
K3DNE2K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNES3K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNE3K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNB7K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNB7K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O),

GWH12MB-K3DNC5K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNC5K/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O)

GWH12MB-K3DNC1K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNC1KI/l, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O)

GWH12MB-K3DNC8K (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DNCB8KI/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DNA3K/O):
Chtodzenie: 1400 W; Ogrzewanie: 1550 W,

4. GWH12MB-K3DND8D (Jednostka wewnetrzna: GWH12MB-
K3DND8D/I, Jednostka zewnetrzna: GWH12MB-K3DND8D/O):
Chtodzenie: 1600 W; Ogrzewanie: 1550 W
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