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Wersja: | Data sporzadzenia karty: 2015-09-25
Aktualizacja: 2015-09-25

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(podstawa: Rozporzgdzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.
1.1. Identyfikator produktu.

Nazwa handlowa: Peraclean 17

Identyfikator: zawiera kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy

Kod towaru: 520762

Inne nazwy: Srodek dezynfekujacy. Substancje czynne: kwas nadoctowy 167 g/kg (CAS: 79-21-0), nadtlenek

wodoru 233 g/kg (CAS: 7722-84-1)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

zastosowania zidentyfikowane:
- ciecz bakterio- i grzybobdjcza do dezynfekcji instalacji (CIP) i aseptycznie pakowanych butelek PET
zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres: Brenntag Polska Sp. z 0.0., 47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Bema 21
Nr telefonu: 48 (77) 47 21 500
Nr faxu: 48 (77) 47 21 600

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: kch@brenntag.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego.

998 lub 112, lub najblizsza terenowa jednostak PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce: 042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej).

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen.
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(CLP)

Zagrozenie ogdlnie:
Produkt sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w mysl obowigzujgcych przepiséw.

Zagrozenie zdrowia:

Acute Tox. 4, Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kat.4, H302

Acute Tox. 4, Toksycznosc¢ ostra (po naniesieniu na skore),, kat.4, H312

Acute Tox. 4, Toksyczno$é ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kat.4, H332

Skin Corr. 1A, Dziatanie zrace na skore, kat. 1A, H314

STOT SE 3, Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat.3, H335

Witasnosci niebezpieczne:
Org. Perox. F, Nadtlenek organiczny typu F, H242
Met. Corr.1, Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali, kat.1, H290

Zagrozenie Srodowiska:
Aquatic Chronic 1, Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kat. Przewlekta 1, H410

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:
cﬁy
Sy %

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H242 - Ogrzanie moze spowodowacd pozar

H290 - Moze powodowa¢ korozje metali
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu
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H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H314 - Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

EUH 071 - Dziata zrgco na drogi oddechowe
Zwroty okreslajagce warunki bezpiecznego stosowania:

P210 - Przechowywac z dala od zrédet ciepta/iskrzenia/ otwartego ognia/goracych powierzchni. — Palenie wzbronione.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skorg: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P305+P351+P338 - W przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut.Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usungc. nadal ptukac.

P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skorg (lub z wtosami): Natychmiast usungé/zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére
pod strumieniem wody/prysznicem.

P308+P313 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia.

Skfadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll Rozporzadzenia Reach.
Niebezpieczenstwo rozktadu pod wptywem wysokich temperatur (>60°C). Niebezpieczenstwo rozktadu przy kontakcie z nieodpowiednimi
materiatami np. metale, jony metali, alkalia, Srodki redukujace.

Sekcja 3. Sktad / informacja o sktadnikach.

Sktad wg Rozporzadzenia 1272/2008.

14-17 % kwas nadoctowy (Flam. Lig. 3, H226; Org. Perox. D, H242; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr.
1A H314; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; Aquatic Acute 1, H400, M=1; Aquatic Chronic 1, H410, M=10; CAS: 79-21-0, WE: 201-186-8;
nr indeksowy: 607-094-00-8)

Numer rejestracji: 01-2119531330-56-XXXX

20-25% nadtlenek wodoru (Ox. Lig. 1, H271; Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Chronic 3, H314; CAS:
7722-84-1, WE:231-765-0; nr indeksowy: 008-003-00-9)

Numer rejestracji: 01-2119485845-22-XXXX

15-18% kwas octowy (Flam. Lig. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314; CAS: 64-19-7, WE:200-580-7)

Numer rejestracji: 01-2119475328-30-XXXX

O ile wymienione sg sktadniki niebezpieczne, znaczenie zwrotdw H podane jest w p. 16 karty charakterystyki.
Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy.
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy.

Wdychanie:

W razie narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia, zapewnic ciepto i spokdj w pozycji pétsiedzacej. W
razie trudnosci z oddychanie wykwalifikowany personel powinien podac tlen, przy zatrzymaniu odechu zastosowac sztuczne oddychanie.
Natychmiast wezwac lekarza.

Kontakt ze skora:
W razie zanieczyszczenia skory, natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez, skore sptukaé natychmiast obficie wodga. Natychmiast
zapewni¢ pomoc lekarza.

Kontakt z oczami:
W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast ptukac je duzg iloscig wody przez co najmniej 15 min. Natychmiast zapewni¢ pomoc
medyczng, kontynuowac ptukanie do czasu przybycia ambulansu.

Spozycie:
W razie potkniecia natychmiast wezwac lekarza; gdy poszkodowanu jest przytomny przeptukac usta wodga, podac do wypicia matymi
porcjami wode. nie wywotywac wymiotéw. Zapewnic ciepto i spokdj.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia.

Pierwotne dziatanie miejscowe charakeryzuje sie szybko postepujacym uszkodzenie tkanek. W kontakcie z oczami, w zaleznosci od
intensywnosci narazenia, powoduje podraznienie, zniszczenie i oderwanie nabtonka spojéwki i rogéwki, zmetnienie rogéwki, obrzek i
owrzodzenie. Ryzyko utraty wzroku. W kontakcie z skdrg powoduje podraznienie i uszkodzenie tkanek do owrzodzenia i blizn skoéry.
Dziatanie na drogi oddechowe obejmuje od podraznienia do martwicy tkanek, miejscowe dziatanie powoduje podraznienie drég
oddechowych, kaszel, oparzenia w klatce piersiowej, oparzenia jamy nowej, ryzyko obrzeku ptuc.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym.

brak dostepnych danych

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru.
5.1. Srodki gasnicze.

rozproszona woda, piana, proszki gasnicze i dwutlenek wegla.
Nie stosowac srodkow gasniczych opartych na zwigzkach organicznych
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina.

Podczas pozaru wzrost temperatury powoduje niebezpieczeristwo samorzutnego rozktadu z wydzieleniem gazowego tlenu, ktéry
podtrzymuje ogien. Wzrost cisnienia w zamknietych przestrzeniach moze doprowadzi¢ do rozerwania rurociggdw i zbiornika. Kontakt z
substancjami palnymi moze spowodowac zapton.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej.

Podczas pozaru chtodzi¢ zbiorniki rozpylajgc na nie wode z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe usung¢ z miejsca narazenia.
Zapobiec przedostaniu sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gleby. Pozostatosci po pozarze powinny by¢ usuwane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stosowac niezalezny aparat izolujgcy drogi oddechowe oraz ubranie i rekawice kwasoodporne.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska.
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktdre stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze
jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych terendw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie wdychaé opardw, unikaé bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem.

Usung¢ zrddta zaptonu; nie dopusci¢ do kontaktu z metalami, reduktorami, materiatami tatwo palnymi.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu sie lub dostaniu do kanalizacji, rowéw, rzek za pomocg piasku, ziemi
lub innych barier; zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. W razie skazenia srodowiska nalezy poinformowac odpowiednie stuzby

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Jezeli to mozliwe usung¢ nieszczelnosci ( uszkodzony pojemnik odizolowa¢, umiesci¢ w opakowaniu ochronnym); rozlewy przysypac
niepalnym materiatem chtonnym (np.zel krzemionkowy, uniwersalne absorbery, nie stosowac tkanin, trocin.maczki drzewnej,
materiatéw zapalnych), zebra¢ do zamykanego pojemnika z tworzywa sztucznego, zanieczyszczong powierzchnie sptukac¢ woda.
Rozlanego produktu nie wolno zlewac z powrotem do oryginalnego opakowania.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczace obrébki odpadéw podano w sekcji 13.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Stosowac¢ odpowiednig odziez ochronng. Unikac¢ kontaktu ze skérg i oczami. Nie wdychac oparédw, mgty czy aerozoli. Zanieczyszczong
odziez nalezy natychmiast zdjg¢. Zapewnic¢ stanowiska do ptukania oczu/natryski.

Powyzej 60°C nastepuje rozktad produktu. Chroni¢ przed zanieczyszczeniem i dziataniem ciepta. Stosowa¢ w pomieszczeniach o dobrej
wentylacji. Nie zawracac rozlanego produktu do oryginalnego pojemnika - ryzyko rozktadu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.

Magazynowac¢ w miejscach chtodnych z dobra wentylacjg. Posadzka powinna by¢ niepalna, bezfugowa, wykonana z nieprzepuszczalnego,
kwaosoodpornego betonu.

Uzywac tylko tych pojemnikéw, ktdre majg dopuszczenie do przechowywania kwasu nadoctowego, wykonanych z polietylenu,
polipropylenu, politetrafluoroetylenu, polichlorku winylu.

Nie stosowac opakowan wykonanych z zelaza, miedzi, mosigdzu, brgzu, aluminium, cynku.

Wszystkie opakowania i zbiorniki musza by¢ wyposazone w niezbedne otwory odpowietrzajace oraz regularnie kontrolowane - ryzyko
wzrostu ciscienia i rozerwania pojemnikéw.Kontrolowac szczelnosc pojemnikéw, sktadowac i transportowac w pozycji pionowej. Nie
oprdznia¢ pojemnikéw przy pomocy cisnienia.

Kwasu nadoctowego nie mozna magazynowac razem z alkaliami, reduktorami, solami metali, materiatami palnymi.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i ciepta.

Pzrechowyac z dala od zrédet zaptonu.

7.3. Szczegdlne zastosowania koricowe.

Sekcja 8. Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej.
8.1. Parametry dotyczace kontroli.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia:

-kwas octowy:

NDS - 25 mg/m3; NDSCh - 50 mg/m3

-nadtlenek wodoru: NDS - 0,4 mg/m3, NDSCh - 0,8 mg/m3

(wg Rozporzgdzenia MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiaréw:
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci powietrza na
stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w sSrodowisku pracy i
interpretacja wynikow.

-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez poréwnanie
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z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem
stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej
zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wtasciwosci
ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;j
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze
zmianami Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451)

8.2. Kontrola narazenia.

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Ochrona drég oddechowych:
maska z filtrem kombinowanym (A2B2E2K1P2 lub OV/AG lub ABEK2P3, wg EN-141) lub aparat izolujgcy drogi oddechowe

Ochrona oczu:
gogle ochronne/szczelne okulary ochronne lub tarcza ochronna

Ochrona rak:

Rekawice ochronne:

- dla krotkotrwatego kontaktu:

wykonane np. z nitrylu (grubo$¢ 0,20mm, czas przenikania <10 minut)

- dla dtugotrwatego kontaktu:

wykonane np. z polichloroprenu (grubos¢ 0,65mm, czas przenikania > 480 minut)

Techniczne $rodki ochronne:
Zaleca sie stosowanie lokalnej i/lub ogdlnej wentylacji wywiewnej.
Zapewni¢ myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

Inne wyposazenie ochronne:
Ubranie ochronne kwasoodporne (PCW, kauczuk nitrylowy, neoren), gumowe buty

Zalecenia ogdlnie:
Nie wdychac par, aerozoli. Unikaé zanieczyszczenia oczu, skoéry, odziezy. Natychmiast zdjac zanieczyszczong odziez. Nie jes¢, nie pi¢, nie
palic podczas pracy z produktem. Myc doktadnie twarz i rece po zakorczeniu pracy i przed kazdg przerwa.

Sekcja 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne:
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych.

Wyglad: Bezbarwna ciecz

Zapach: ostry

Prog zapachu: brak dostepnych danych

pH: 2,3 (1%r-r)

Temperatura topnienia/krzepniecia, [°C]: brak dostepnych danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: > 60 rozktad
Temperatura zaptonu, [°C]: brak danych

Szybkos¢ parowania: brak dostepnych danych

Palnosc (ciata statego, gazu): brak dostepnych danych

Gadrna granica wybuchowosci, [% V/V]: brak danych

Dolna granica wybuchowosci, [% V/V]: brak danych

Preznosc¢ pary w 20°C [hPa]ok. 25

Gestos¢ par wzgledem powietrza: brak dostepnych danych
Gestosé, [kg/m3] w temp. 20 °C1150

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: bez ograniczen

Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: brak dostepnych danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: -0,52 (kwas nadoctowy)
Temperatura samozaptonu, [°C]: brak danych

Temperatura rozktadu, [°C]: > 60

Lepkosé, [mm2/s] w temp. 25 °Cbrak dostepnych danych
Witasciwosci wybuchowe: brak dostepnych danych

WHtasciwosci utleniajgce: utleniacz

WSspotczynnik zatamania swiatta: brak dostepnych danych

Masa czgsteczkowa: mieszanina

Stan skupienia: ciecz

9.2. Inne informacje.

Minimalna energia zaptonu: [m)]
Przewodnictwo elektryczne: [pS/m)]

Karta opracowana przez firme Brenntag Polska Sp. z 0.0. DIFERROS

p ' Strona4:z8
FAIR PLAY



Brenntag Polska Sp. z 0.0. B RE N NTAG .-_

ul. J. Bema 21, 47-224 Kedzierzyn-Kozle -
tel (48/77) 4721500, fax (48/77) 4721600

Peraclean 17

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢.
10.1. Reaktywnosc.

Produkt jest silnym utleniaczem i jest bardzo reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania, jest dostarczany w formie stabilizowanej. Powyzej 60°C nastepuje rozktad.
Istnieje réwniez niebezpieczenstwo samoistnego, egzotermicznego rozktadu z wydzieleniem tlenu przy kontakcie z nieodpowiednimi
materiatami.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji.

Produkt jest silnym utleniaczem, reaguje z wieloma substancjami. W kontakcie z materiatami zapalnym moze powodowac pozar. Ulega
gwattownemu rozkladowi w kontacie z wieloma substancjami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac.

dziatanie promieni stonecznych, ciepto, dziatanie wysokiej temperatury, zanieczyszczenie

10.5. Materiaty niezgodne.

sole metali, alkalia, reduktory, metale, niezelazne metale ciezkie, aluminium, cynk, materiaty palne, rozpuszczalniki organiczne,
zanieczyszczenia, katalizatory rozktadu.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu.

tlen i para wodna (niebezpieczenstwo wzrostu cisnienia), kwas octowy

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne.

Ostra toksyczno$é - doustnie: LD50 1050 mg/kg (szczur/samica, jako kwas nadoctowy 15% wg OECD TG 401), LD50 50-500 mg/kg (szczur,
jako kwas nadoctowy 35% wg OECD TG 401)

Ostra toksyczno$é - wdychanie: RD50 0,012 mg/I/1h/opary (mysz; jako kwas nadoctowy 36%; dane z literatury); LC50 >0,5 mg/|/4h/opary
(szczur; jako kwas nadoctowy 36%; wg OECD Test Guideline 403)

Ostra toksyczno$é - skora:LD50 1957 mg/kg (krdlik; jako kwas nadoctowy 12%; wg US-EPA); LD50 1990 mg/kg (krdlik; jako kwas
nadoctowy 12% wg US-EPA); LD50 1912 mg/kg (krdlik; jako kwas nadoctowy 12%; wg US-EPA)

Dziatanie zrace/drazniace:
-na skore: zracy (krélik kwas octowy 5%)
-na oczy: zracy (krolik, kwas octowy 17%)

Dziatanie uczulajace: Test Buehlera, Swinka morska - negatywny (kwas nadoctwy 10%)

Toksycznos¢ dawki powtdrzone;j:
NOEL 1,17 mg/kg (doustnie, szczur, 92-93dni/13tyg., kwas nadoctowy 100%, OECD 408)

Dziatanie mutagenne
kwas nadoctowy:
- in vitro: Test Amesa: negatywny (5% roztwér, Salmonella typhimurium, OECD 471)
Test na nieplanowang reakcje syntezy DNA: negatywny (OECD 482, 42% roztwoér)
Abberacja chromosoméw komorki V 79: negatywny (OECD 473, 11% roztwor)
Test HGPRT komérki V79: negatywny (OECD 476, 11% roztwor)
- in vivo: Test mikrojgdrowy mysz, doustnie: negatywny (OECD 474, 5% roztwér)
Test na nieplanowang reakcje syntezy DNA szczur, doustnie: negatywny (OECD 486, 5% roztwér)
Dziatanie rakotworcze: brak dostepnych danych
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢:
-ptodnosé: brak dostepnych danych
-tetratogennosc¢:
kwas nadoctowy:
NOAEL F1: 30,4 mg/kg (szczur, 14 dni)
NOAEL (macierzynski): 12,5 mg/kg (szczur, 14 dni, OECD 414)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: brak dostepnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak dostepnych danych

Sekcja 12. Informacje ekologiczne.
12.1. Toksycznos¢.

Kwas nadoctowy 100%)

Toksyczno$é dla ryb: LC50 0,91 mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss)

Toksyczno$é dla bezkregowcow: EC50 0,69 mg/I/48h (Daphnia magna)

Toksyczno$é dla alg: EC50 0,16 mg/1/72h (Pseudokirchneriella subcapitata, US-EPA); EC50 0,86 mg/I/72h (Pseudokirchneriella
subcapitata, OECD 201)

Toksyczno$é dla bakterii: EC50 5,1mg/l/3h (osad czynny, OECD 209); EC50 38,6 mg/I/3h (osad actywny, OECD 209)
Toksycznosc chroniczna dla ryb: NOEC 0,00094 mg/I/33d (Danio rerio, OECD 210)

Toksyczno$é chroniczna dla bezkregowcéw: NOEC 0,05 mg/I/21d (Daphnia magna, OECD 211)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
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Kwas nadoctowy 40%:
-produkt latwo biodegradowalny 98% po 28 dniach wg OECD 301E w stezeniach nie toksycznych dla bakterii
-catkowicie biodegradowalny 100% po 3 min, osad aktywny, OECD 209
W normalnych warunkach szybko ulega hydrolizie:
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji.

Niski potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie.
brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wtasnosci PBT i vPvB.
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania.

Produkt nie zawiera organicznie zwigzanych halogenkéw oraz metali ciezkich i zwigzkdw wymienionych w dyrektywie EC 76/464, np.
arsenu, ofowiu, rteci, kadmu, zwigzkéw organicznych.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw.

Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami

Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz.
888)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

Kod odpadu:

Produkt powinien utylizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie moze by¢ kierowany do oczyszczalni Sciekéw w postaci
nierozcienczone;j.

Puste opakowania doktadnie wyptukaé, zalecany srodek czyszczacy: woda. Przekazaé wyptukane opakowania do miesjcowych zaktadow
recyklingu.

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu.
14.1. Transport drogg ladowa/kolejowa (ADR/RID).

Numer UN: 3109

Prawidtowa nazwa przewozowa: Nadtlenek organiczny typu F, ciekty(zawiera kwas nadoctowy, typ F, stabilizowany)
Klasa zagrozenia w transporcie: klasa 5.2, kod klasyfikacyjny P1

Grupa pakowania: Il

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 539

Nalepka ostrzegawcza: 5.2, 8,

Kod ograniczen przejazdu przez tunele: D

Inne informacje:
Przepis szczegdlny 122 - zagrozenie dodatkowe kI.8

14.2. Transport drogg morska (IMDG).

Numer UN: 3109

Prawidtowa nazwa przewozowa: Nadtlenek organiczny typu F, ciekty
Klasa zagrozenia w transporcie: 5.2

Grupa pakowania: -
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Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak dostepnych danych

14.3. Transport droga powietrzng (ICAO).

Numer UN: 3109

Prawidtowa nazwa przewozowa: Nadtlenek organiczny typu F, ciekty
Klasa zagrozenia w transporcie: 5.2

Grupa pakowania: -

14.4. Transport srédladowymi drogami wodnymi (ADN).

Numer UN: 3109

Prawidtowa nazwa przewozowa: Nadtlenek organiczny typu F, ciekty
Klasa zagrozenia w transporcie: 5.2

Grupa pakowania: -

14.5. Zagrozenia dla srodowiska.

Substancja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
brak dostepnych danych

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz.U. Z dn 14.09.2012, poz. 1018)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH z p6Zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008) z pdzniejszymi zmianami.

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

brak dostepnych danych

Sekcja 16. Inne informacje.

Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane
dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych
wiasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduja sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie
produktu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikdéw, ktérzy majg kontakt z produktem, o zagrozeniach i Srodkach
ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych (European Chemical Substances Information System, The Merck Chemical Databases, Serwis CIOP i PIB - Baza
wiedzy o zagrozeniach chemicznych i pytowych, Serwis internetowy firm J.T.Baker i Hill Brothers Chemical Company) oraz
obowigzujacych przepiséw dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych.

Wykaz zwrotéw H i EUH:

H226 - tatwo palna ciecz i pary

H242 - Ogrzanie moze spowodowacé pozar

H331 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H301 - Dziata toksycznie po potknieciu

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
H271 - Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
nie dotyczy
Szkolenia:

Osoby uczestniczgce w obrocie produktem powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczeristwa i higieny. Kierowcy
pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.
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Srodek biobdjczy. Produkt posiada pozwolenie nr 4484/11 na obrét produktem biobdjczym.

Wykaz skrotéw

Expl. - Materiat wybuchowy

Flam. Gas - Gaz tatwo palny

Flam. Aerosol - Wyréb aerozolowy tatwo palny

Ox. Gas - Gaz utleniajacy

Press. Gas - Gaz pod ci$nieniem

Flam. Lig. - Substancja ciekfa tatwo palna

Flam. Sol. - Substancja stata tatwo palna

Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna

Pyr.lig. - Substancja ciekfa piroforyczna

Pyr.sol. - Substancja stata piroforyczna

Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewajaca sie

Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z woda uwalnia tatwopalny gaz
Ox. Lig. - Substancja ciekta utleniajaca

Ox. Sol. - Substancja stafa utleniajaca

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali

Acute Tox. - Toksycznos¢ ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrace na skére

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skére

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skére

Muta. - Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Carc. - Rakotwdrczos¢

Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$é

STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracja

Aquatic Acute - Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Aquatic Chronic - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. przewlekta

Ozone - Stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowe;j

Lact. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$é do bioakumul

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC - PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow

DN(M)EL - Poziom niepowodujacy zmian

LD50 - Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

ECX - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
LOEC - Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktédrym nie obserwuje sie efektéw

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewdz materiatéw niebezpiecznych srédlagdowymi drogami wodnymi
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
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