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1. Wprowadzenie

Uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy (SZR) firmy FOGO jest autonomicznym zestawem
niskonapieciowym, ktérego funkcjg jest automatyczne zataczanie rezerwowego zrodta zasilania elektrycznego w
przypadku zaniku zasilania podstawowego. Fima FOGO oferuje zestawy do zastosowan zarowno wewnetrznych
jak i zewnetrznych, z akcesoriami do montazu w gruncie lub na podtozu utwardzonym, oraz zwiekszajgcymi
odpornos¢ na warunki zewnetrzne.

Sterowanie uktadu SZR FOGO oparte jest na sterowniku ComAp typu IA-NT. Jest to mikroprocesorowy
programowalny kontroler sterowania uktadem SZR. Integruje 3-fazowy ukifad automatycznego wykrycia awarii
sieci, uktad sterowania zatgczeniem agregatu prgdotwérczego wraz z trojfazowg kontrolg generowanego przez
agregat prgdotworczy napiecia, oraz modut sterowania przetgczaniem tgcznikéw uktadu SZR. Za pomoca diod
LED i wyswietlacza dostarcza informacji o stanie uktadu SZR podczas normalnej pracy, oraz po wykryciu stanéw
alarmowych. Kontroler IA-NT STD posiada nadto mozliwo$é montazu jednego z szerokiej gamy dostepnych
modutéw umozliwiajgcych komunikacje (RS232, RS232+RS485, USB, Internet/Ethernet, GSM modem).

Zasady bezpieczenstwa, montazu, obstugi i konserwaciji.

> Montaz, podtaczenie i uruchomienie zestawu moze byé wykonane tylko i wytacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia elektryczne, przy zachowaniu obowigzujacych
przepisow BHP.

> Zestaw przeznaczony jest do normalnych warunkéw pracy, tj. od -5° do +40°C w warunkach
wewnetrznych lub od -25°C do + 40°C dla zestawdw przystosowanych do montazu na zewnatrz.

» Przed montazem nalezy sie upewni¢, ze w miejscu planowanego montazu nie jest wymagany
wyzszy stopien ochrony IP niz stopien ochrony zestawu.

> Przed wykonaniem jakichkolwiek prac montazowych lub serwisowych, nalezy sie¢ upewni¢ ze
agregat pragdotwaérczy jest wytgczony i zabezpieczony przed rozruchem w trybie automatycznym.

> Podczas wykonywania prac serwisowych nalezy bezwzglednie odfgczyé zewnetrzne zasilanie

uktadu kontrolera i uktadu sterowania, poprzez odtgczenie akumulatora i tadowarki sieciowej
agregatu prgdotworczego, z ktérego zasilany jest sterownik SZR.

> Nalezy zweryfikowa¢ obcigzalnos¢ uktadu pod katem wartosci pragdu znamionowego i typu
obcigzenia.
> Po zakonczeniu montazu, przed pierwszym uruchomieniem nalezy wykona¢ pomiary elektryczne

rezystanciji izolaciji.

> Wewnatrz kontrolera IA-NT wystepuje napiecie niebezpieczne dla zycia — zabroniony jest demontaz
pokrywy ochronnej obudowy kontrolera.
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3.1.

Obstuga sterownika.
Opis przyciskow kontrolera.

Wyswietlacz  graficzny  128x64 4 5
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L.p.

Przycisk

Opis

Przycisk START. Przycisk funkcjonuje jedynie w sterowaniu recznym
[MAN] / manualnym. Przycisk uruchamia sekwencje rozruchu agregatu
pradotworczego.

Przycisk STOP. Przycisk funkcjonuje jedynie w sterowaniu recznym
[MAN] / manualnym. Przycisk uruchamia sekwencje zatrzymania agregatu
pradotworczego. Ponowne nacisniecie przycisku, lub przytrzymanie
nacisnietego przycisku przez czas dtuzszy niz 2 sekundy powoduje
ominiecie fazy wychtodzenia agregatu podczas wykonywania sekwencji
zatrzymania.

Przycisk FAULT RESET. Nacisniecie przycisku powoduje zmiane statusu
wystepujagcego alarmu na ,zatwierdzony” je$li przyczyna aktualnie
wystepujacego alarmu nadal sie utrzymuje. Jesli przyczyna alarmu zostanie
usunieta — wéwczas wystepujacy alarm nie bedzie nadal wyswietlany.

Przycisk MODE LEFT. Nacisnigcie przycisku powoduje zmiane trybu pracy
kontrolera z trybu automatycznego do trybu recznego, jednak jedynie
w ekranie wyswietlajagcym tryby pracy. UWAGA: przycisk nie zmieni trybu
pracy kontrolera jesli wejscie cyfrowe kontrolera zostato aktywowane i
zaprogramowane funkcjg ,ZDALNY AUTOMAT".

www.fogo.pl
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L.p.

Przycisk

Opis

Mode
0>0

Przycisk MODE RIGHT. Nacisniecie przycisku powoduje zmiane trybu
pracy kontrolera z trybu recznego do trybu automatycznego, jednak jedynie
w ekranie wyswietlajgcym tryby pracy. UWAGA: przycisk nie zmieni trybu
pracy kontrolera jesli wejscie cyfrowe kontrolera zostato aktywowane i
zaprogramowane funkcjg ,ZDALNY AUTOMAT”.

170

Przycisk zataczenia tacznika generatora uktadu SZR. Przycisk funkcjonuje
jedynie w sterowaniu recznym [MAN] / manualnym. Nacisnigcie przycisku
powoduje zatgczenie, lub wytgczenie tacznika generatora uktadu SZR.
Przycisk realizuje funkcje zatgczenia jesli kontroler zatwierdzi parametry
napiecia generatora. Kontroler uniemozliwia zatgczenie tacznika generatora
przy zatgczonym taczniku sieci.

110

Przycisk zatgczenia tgcznika sieciowego ukladu SZR. Przycisk funkcjonuje
jedynie w sterowaniu recznym [MAN] / manualnym. Nacisniecie przycisku
powoduje zatgczenie, lub wylgczenie tgcznika sieci uktadu SZR. Przycisk
realizuje funkcje zataczenia jesli kontroler zatwierdzi parametry napigecia
sieci. Kontroler uniemozliwia zataczenie tacznika sieci przy zatgczonym
taczniku generatora.

Btad (ogdlny) agregatu pradotwérczego sygnalizowany za pomoca
migajgcej czerwonej LED do momentu przycisnigcia przycisku FAULT
RESET — wowczas lampka swieci stale, jesli przyczyna awarii nie zostata
usunieta. Wygaszona LED sygnalizuje brak stanéw alarmowych
pochodzgcych z agregatu pradotwérczego.

Napiecie agregatu miesci sie w zaprogramowanych w kontrolerze
parametrach — zielona LED.

10

Zielona LED sygnalizuje zatgczenie fgcznika generatora uktadu SZR.

11

Zielona LED sygnalizuje zatgczenie tacznika sieci uktadu SZR.

12

Napiecie sieci miesci sie w zaprogramowanych w kontrolerze parametrach
— zielona LED.

13

Btad napiecia sieci sygnalizowany za pomocg migajgcej czerwonej LED do
momentu przetgczenia obiektu na zasilanie z agregatu. LED Swieci przy
btedzie / braku napiecia sieci, podczas zasilania obiektu z agregatu. LED
zgashie po powrocie napiecia sieci.

14

Przycisk PAGE. Przycisk podczas normalnego uzytkowania nie powoduje
zmiany wyswietlanego ekranu — stuzy do wprowadzania parametréw pracy
agregatu podczas programowania. Nacisniecie przycisku w funkcji
programowania powoduje naprzemienne wyswietlenie na wyswietlaczu
graficznym ekranu gtéwnego, lub ekranu wyboru konfiguracji kontrolera, a
takze wyjscie z edycji parametréow bez zapisu.

15

|
A

Przycisk UP. Nacisniecie przycisku powoduje przejscie w gére do kolejnego
wyswietlanego ekranu, a takze podniesienie wartosci zmiennej w funkcji
programowania.

16

v

Przycisk DOWN. Nacisniecie przycisku powoduje przejscie w dét
do kolejnego wyswietlanego ekranu, a takze zmniejszenie wartosci
zmiennej w funkcji programowania.

17

Przycisk ENTER. Przycisk podczas normalnego uzytkowania jest nie
aktywny. Nacisniecie przycisku w funkcji programowania powoduje wejscie
do edycji wybranego parametru, oraz zatwierdzenie / zapisanie
wprowadzonych zmian — zakohczenie edyc;ji.
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3.2. Nawigacja — struktura menu.

Wyswietlane informacje sg podzielone na "strony" (pages) i "ekrany" (screens). Do przechodzenia
pomiedzy stronami stuzy przycisk PAGE. Sterownik Inteli ATS_STD wyswietla dwie strony — Pomiaréw oraz
Wartosci Progowych. Kazda strona podzielona jest na ekrany. Zmiane wyswietlanego aktualnie ekranu na
wyswietlaczu graficznym, realizuje sie za pomoca przyciskow [UP] / [DOWN] (przyciski strzatek géra / dot).
Kontroler poszczeg6lne ekrany wyswietla w uktadzie kotowym (ekrany od nr1 do nr8). Ponizszy diagram
przedstawia sposéb przetgczania wyswietlania przez kontroler poszczegélnych ekranéw dla strony Pomiarow.

T Ekran nr 1 T Ekran nr 8 v
|iﬂi| MAN ListaAlarmow 0
Generator
0.0Hz| WylaczOFF
L1N ov
Siec
[(XiHz BezOdlicz
L1N ov 0

i ! f {
| A v | A v
v

A

T Ekran nr 2 T Ekran nr 7 ¢
Generator Liczba uruch 0
L1N 0 L1L2 ov Num BadStarts 11
L2N 0 L2L3 ov
L3N 0 L3L1 ov
Czest Gen 0.0 Hz
4 v i v
A N A N
T Ekran nr 3 ¢ T Ekran nr 6 ¢
Siec Wyjscia Cyfr 0000
L1N 0 LiL2 Vv MCB Otw/Zamkn 0
L2N 0 L2L3 \) GCB Otw/Zamkn 0
L3N 0 L3L1 Vv Nie Uzywany 0
Czest Sieci 0.0} Gen Start/Stop 0
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A v [ v
T Ekran nr 4 ¢ T Ekran nr 5 ¢
Wejscia Cyfr 0000

Reakcja MCB 0
Reakcja GCB 0
Nie Uzywany 0
Nie Uzywany 0

Napiec Akumul 13,1 V

I |

1 i !
\ 4 A\ 4

A

Strona Wartosci progowych jest dostepna tylko po wybraniu panelu sterowniczego inzyniera. Strona ta pozwala
réwniez na zmiane jezyka menu.

OFF MAN AUT TEST ! InteliATS NT
ComAp 2008-2009

//-'\,\- MainsOper Page ATS
Tl IA-NT-x.y —
\ PF 0.00 Serial:12345678
0.0 Hz 9 SW ver: x.y, X.Y
- No Timer |¢— * — |Appl : PWR
0 kW 0 ' Branch: Standard
I
Page

]
v

Languages [,
>English - i
Polish .
A4
|
Page
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User interface: :
User 60

>Engineer .
Serial: 12345678

Pwd. dec.: 1234567890 v
|

Page

[m
v

v

3.3. Wybér trybu pracy
Wyboru trybu pracy dokonuje sie jedynie w ekranie nr 1 za pomocg przyciskow [MODE], wybrany tryb
pracy sygnalizowany jest za pomocg wyswietlania na czarnym polu tekstu biatego ,MAN” (manualne) dla trybu
sterowania recznego, lub wyswietlania na czarnym polu tekstu biatego ,AUT” (automatyczne) dla trybu
sterowania automatycznego. Po dokonaniu wyboru trybu pracy mozliwe jest przetgczenie do wybranego ekranu
wyswietlajgcego weryfikowanie parametry.

3.3.1. Tryb Reczny

Tryb MAN (sterowanie reczne) pozwala na reczne sterowanie silnikiem agregatu pradotworczego,
oraz tacznikami uktadu SZR.

Ekran nr 1 przedstawia uruchomiong funkcje sterowania recznego — AUT. W celu uruchomienia
agregatu pradotwdérczego nalezy nacisng¢ przycisk START. Po wykonaniu przez agregat sekwencji rozruchu,
kontroler uktadu SZR zweryfikuje pozioméw napie¢, oraz czestotliwosci generowanego przez agregat napiecia.
Jesli kontroler zaswieci zielong diode LED sygnalizujgc poprawny (w granicach zaprogramowanych progéw)
poziom napiecia i czestotliwosci generowanego przez agregat napiecia, oraz tacznik sieciowy uktady SZR
zostanie wytgczony, mozliwe jest wéwczas zatgczenie tacznika agregatu uktadu SZR. Wowczas obiekt zasilany
bedzie z agregatu prgdotwdrczego w sterowaniu recznym. Zatgczenie tgcznika sieci uktadu lub fgcznika
agregatu sygnalizuje odpowiednia dioda LED. Kontrola pozioméw napiecia i czestotliwosci sieci mozliwa jest
réwniez za pomoca wyswietlenia ekranu nr 3, a weryfikacja poziomu napie¢ i czestotliwosci generatora w
ekranie nr 2. Czerwone LED sygnalizuja wystepowanie btedu sieci lub btedu agregatu. Nadto kontroler za
pomocg wyswietlacza graficznego wyswietli opis ewentualnego zaistniatego btedu. W celu powrotu na zasilanie
obiektu z sieci nalezy wytaczyc¢ tacznik agregatu za pomoca przycisku ,6”, a nastepnie zataczy¢ tagcznik sieci za
pomocg przycisku ,7”. Wylgczenie sygnatu ZDALNY START za pomocg przycisku STOP (po przetaczeniu
zasilania obiektu na sie¢) nalezy wykona¢ po uptywie minimum 30 sekund pracy agregatu prgdotwdérczego bez
obciazenia dla wychtodzenia silnika spalinowego agregatu pragdotwérczego.

3.3.2. Tryb automatyczny

W celu uruchomienia trybu sterowania automatycznego nalezy w ekranie nr 1 nacisnaé¢ przycisk MODE
RIGHT (prawo — przycisk nr 5). Wyswietlacz wyséwietli wéwczas informacje - MAN [XURJ.

W sterowaniu tym wszelkie manewry taczeniowe tacznikami uktadu SZR, oraz uruchomienie agregatu
pradotworczego realizowane bedg automatycznie. Agregat prgdotwdérczy uruchomi sie, jesli kontroler wykryje
awarie sieci zasilajgcej. Wowczas tacznik sieci otworzy sie, oraz zostanie zataczony sygnat ZDALNY START
agregatu prgdotwdérczego. Po czasie przewidzianym na rozgrzanie silnika agregatu, oraz czasie zatwierdzenia
poprawnego poziomu napiecia i czestotliwosci fgcznik generatora uktadu SZR zostanie zamkniety. Jesli napiecie
sieci zostanie przywrécone, oraz poziom tego napiecia bedzie miescit sie w zaprogramowanych progach tgcznik
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4.

5.

6.

generatora uktadu SZR zostanie otwarty. tacznik sieci ukladu SZR zostanie zamkniety po uptywie
zaprogramowanych czaséw przetgczania. Silnik agregatu zostanie zatrzymany po uptywie zaprogramowanego
czasu wychtodzenia agregatu. W trybie AUTO, kontroler moze uruchomi¢ i zatrzymac¢ silnik agregatu, zaleznie
od zaprogramowanych progéw zatwierdzenia poprawnosci napiecia sieci, oraz zgodnie z zaprogramowanymi
funkcjami wejsc.

Parametry techniczne sterownika
— Napiecie zasilania: 8...36VDC.
— Pobdr pradu: typowo 40...104mA, maksymalnie 430mA zaleznie od napiecia zasilajgcego i
temperatury.
— Doktadno$¢ pomiaru napiecia akumulatora: 2% przy 24VDC.
—  Wymiary zewnetrzne: 180mm x 120mm x 55mm
—  Zakres temperatur pracy: -20 st. C do +70 st. C.
—  Zakres wilgotnosci: do 95% bez kondensacji pary wodnej, IP65 front.
— Waga: 450 gr.
— Certyfikaty: CE
— Wyjscia statyczne: ilos¢ wyjs¢ 4, prad wyjscia: maksymalnie 500mA/36Vdc, logika wyj$¢: ujemna.
— Napiecie wejsciowe:
o sie¢/ generator - nominalne napigcie wejsciowe: 0...277 VAC dla napiec¢ faza-N,
o sie¢/ generator - nominalne napiecie wejsciowe: 0...480 VAC dla napie¢ miedzyfazowych.
— Maksymalne napigcie: 340VAC faza — zacisk neutralny / 600VAC migdzyfazowo.
— Doktadnos¢ pomiaru napie¢ AC: + / - 2%, doktadnos$¢ pomiaru czestotliwosci napie¢ AC: 0,2Hz.
— Impedancja wejsciowa: 0,3 Mega Ohm faza-N, 0,6 Mega Ohm miedzyfazowo.
— Wejscia cyfrowe: polaryzacja wejscia: +10V DC (12V) lub +22Vdc (24V).
— Maksymalny prad wejscia w stanie aktywnym: 15mA DC, op6r wejscia: 4,2kQ.
— Poziom wyzwalania / aktywacji wejscia: <2Vdc.

Notatki,

Schematy elektryczne
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] FATSS110A | FATSS 76 110 A MC-75a mm 6 ZLACZE SRUBOWE PRADOWE I
FATSS135A | FATS S 93 135 A MC-85a 50 mm? 7 PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE
F ATS S160A |FATSS 111 160 A MC-100a 70 mmi 8 ZLACZE SRUBOWE STEROWNICZE K
F ATS S210A |F ATS S 145 210A MC-150a 95 mm 1200 600 300 9 ZLACZE SRUBOWE ZAS”.AJACE VDC
F ATS S275A |F ATS S 191 275 A MC-225a . ||
— FATossson [FaTsS203 | 350 A e a0 150 mm 10 ZABEZPIECZENIE GRZALKI AGREGATU
L
KRESLIt: DATA UTWORZENIA: TYP: ® TYTUL RYSUNKU- NUMER
AGREGATY FOGO Sp. z 0.0. SPRAWDZlI’:_*UCKI DATA MOLJ(?/L.KZAIC)]-S SZAFA STEROWNICZA SZR RYSUNKU:
WILKOWICE, ul. SWIECIECHOWSKA 36 A. KARDACH . WIDOK OGOLNY
64-115 SWIECIECHOWA A e RLiKs DATA MODYFIKACI: UKLAD SZR STYCZNIKOWY IA-NT STD 03/04




1 [ 2 | 3 | 4 | 5 ] 6 | 7 8 | 9 | 10 | 13 | 14 15 | 16 | 17 18 19 | 20

A
— AGREGAT PRADOTWORCZY —
L1L2L3 N PE 71 72 82 82 L N PE B
. 0 0 0 0 O 0 0 0 0 (o T o I o) .
c

D
B KABEL GRZALKI B
L<30mb - 3 x 2,5mm E
— L>30mb<60mb - 3 x 4mm —
F
— KABEL STEROWNICZY —
L<30mb -7 x 1,5mm G
H L>30mb<60mb - 7 x 2,5mm (ekranowany) -
H
B KABEL ODBIORU MOCY B
I

J

00000 0000 000
] L1 L2L3 N PE 71 72 82 82 L N PE ]
K
| UKLAD SZR B
L
KRESLIL: DATA UTWORZENIA: TYP: ® N
AGREGATY FOGO Sp. z 0.0. A. GRYS 01.2013 © | TYTUE RYSUNKU: E%"ESKU:
WILKOWICE, ul. SWIECIECHOWSKA 36 | "A. KARDACH DATAMODYFIKAGJ: () ( () SCHEMAT IDEOWY UKLAD SZR

64_1153W|EC|ECHOWA ZATWIESRDZ'I(tI:-IKS DATA MODYFIKACJI: TRASY KABLOWE 04 / 04




