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ll.  SPIS RYSUNKOW
lll.  OPIS TECHNICZNY



l. SPIS ZALACZNIKOW

L.p.

Nazwa zafacznika

1. | Kserokopia uprawnien projektanta

2. | ZaSwiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw

3. | Oswiadczenie projektanta

IIl. SPIS RYSUNKOW

L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
1. E.01 PJLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNE 1:50
2. E.02 SCHEMAT ZASILANIA
3. E.03 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNE.J
4, E.04 WIDOK ROZDZIELNICY GLOWNEJ




lIl. OPIS TECHNICZNY

3.1.Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

3.1.1. Wstepna charakterystyka energetyczna inwestycji:

* Napkcie zasilania0,4 kV
» System zasilania instalacji wegtrznych: TN — S
* Ochrona dodatkowaamoczynne wydczenie zasilania

* Moc przyhczeniowa 20kW

3.1.2. Uktad zasilania:

Dla catej inwestycji przewidziano zasilanie podstae. Zapotrzebowanie na
energe elektryczrm bedzie realizowane poprzez istrjeg warunki dostawy w ramach
posiadanych przydzialtbw mocy, tym samym planowamaestycja nie ma wptywu na

zmiarg warunkéw zaopatrzenia w eney@lektryczn.

3.1.3. Pomiar energii elektryczneyj:

Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznejzpstaje bez zmian. Caly obiekt
zasilany jest z istniggego przydcza do sieci energetycznej, ktore zapewnia dastamvergii
elektrycznej do obiektu. Planowana inwestycja nigmaga zmian w zewirznej

infrastrukturze technicznej ani zagmie koliduje.

3.1.4. Gtéwna rozdzielnica niskiego nagcia:

Rozdzielnie gtébwmg obiektuRG wykonary jako n&cienrg wg linii konstrukcyjnej
np. HAGER zamontowaw pomieszczeniu podczyszczalni. Speayfikzdzielnicy gtownej
RG zawiera jej rysunki dojczone do projektu. Rozdzielnica docelowo z&siedzie
calas¢ instalacji elektrycznej w obiekcie. Posiédgdzie ochronnik przeciwprzegiowy.

Pole zasilajce RG wyposay¢ w rozigcznik 63A. Rozdzielnie zasilé z ukladu SZR
projektowanego agregatu.



3.1.5. Instalacja elektryczna wewsgtrzna:

Instalacja gniazd i ugdzen obejmuje zasilania wszystkich gdzen zwigzanych z
funkcjonowaniem obiektu jak réwnienstalacje gniazdaytecznych i zestawOw gniazd.

Typy, sposéb i miejsca moria gniazd, zestawOw gniazd i ydzen pokazano na
rysunku.

Zasilanie gniazd, zestawow gniazd iggzer wykona& przewodami miedzianymi.

Przewody uktadanascianach. Obwody zasilgje dzielé wg schematu rozdzielnicy RG.

3.2. Instalacja Gwietleniowa:

Instalacja éwietleniowa obiektu obejmuje oprawy, ich zasilamigterowanie w
pomieszczeniach obiektu.

W ramach instalacji dwietlenia wewgtrznego zaprojektowano swietlenie
podstawowe poszczegolnych pomiesicze

Typy, sposéb i miejsca mormta opraw i ich 4cznikbw pokazano na rysunku.
Zasilanie éwietlenia wykondé przewodami miedzianymi. Przewody ukfadaa scianach.
Obwody zasilajce dzielt wg schematu rozdzielnicy RG.

3.3. Ochrona przed poraeniem pragdem elektrycznym:

Projektowana sieelektryczna pracowdbedzie w uktadziel N-S.

Uznaje st, ze instalacje niskiego naia oraz przystosowane do zainstalowania na
nich urzdzenia elektryczne ( rozdzielnice, gniazda igdeenia ) spetniace wymagania
norm dotyczcych ich projektowania i budowy zapewniajskuteczg ochrore
przeciwporaeniowg przed dotykiem bezgoednim.( N SEP-E-001 punkt?).

Ochrore przeciwporaeniony przed dotykiem poednim stanowi bedzie
samoczynne wyktzenie zasilania. Dopuszczalny czasgeyenia w uktadzi@N dla230V w
warunkachsrodowiskowych normalnych jakiestla wystepowa: w obiekcie wynosD,4 sdla

instalacji odbiorczej b sdla instalacji rozdzielczych.



3.4. Wnioski i uwagi kaicowe:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji r@mdtinny odpowiadg co do jakéci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowami budownictwie. Na kale
zadanie Zamawiacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obmany jest okaza w
stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat naakzrbezpieczgstwa, deklaracje
zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsl Normg lub aprobat technicza.

Wszystkie materiaty i ugglzenia musza posiagldwiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniszpby¢ spetnione zasady olétene w
zalkcznikach do tych dokumentow.

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji ggssowanie materiatéw i aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz daienie odpowiednio kwalifikowanego
personelu. Wykonawca przed oddaniem instalacji pemi dokoné jej rozruchu, wykona
wszystkie wymagane proby i pomiary wymagane prazpowiednie przepisy i normy oraz
dokon& je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykomeersonel posiadggy
wiasciwe uprawnienia.

Przy budowie instalacji natg stosowé odpowiednie przepisy bezpiedatwa pracy.

Przed przysipieniem do prac wykonawca powinien zaznajonsie z potencjalnymi
zagraeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak ahgexvné odpowiedni poziom

bezpieczéstwa w trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalnezrodta zagrozen:
» transport, warunki transportu,
e prace w pobfiu instalacji pod napciem,
* prace elektronaeziziami,
« oswietlenie miejsca pracy,
e pomiary elektryczne,
e podiczenie do instalacji,
e uzycie maszyn i nakgzi,
Maszyny przewidziane do mouta powinny odpowiada wymaganiom odnimie nie
przekraczania wargai granicznych hatasu i drgav zaleznosci od ich usytuowania.
Podczas wykonawstwa stosawaic do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa w

sprawie BHP przy wykonaniu rob6t budowlano maataych i rozbiérkowych Dz. U. Nr



13/70, oraz Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéectinicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.200
poézniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robot nglerzestrzegawarunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. ,Bezpieamdwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdét
budowlanych” .
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nr ewid. SLK/1308/PWOE/06
nr cztonka izby zawodowej SLK/IE/4204/06

OSWIADCZENIE

/ projektanta projektu wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste

cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy: elektryczna dla: projektu wykonawczego wewtrznych
instalacji elektrycznych dla zadania: ZABUDOWA KONTENEROWEJ
PODCZYSZCZALNI SCIEKOW ZAKAZNYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE



