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ZACHOWA C DO PRZYSZLEGO UZYTKU !

l. INFORMACJE OGOLNE
Niniejsza instrukcja dotyczy pomp zatapialnychsdekow typu: MSV, MSK1, MSK2, MSV-R

Producentem pomp jest:  Metalchem Warszawa Spotka Akcyjna
01-259 Warszawa, ul. Studzienna 7A
tel. (48 22) 837 12 70, fax (48 22) 836 89 50

Instrukcja zawiera informacje i zalecenia dowg= przeznaczenia, zakresu zastosowania,
podstawowych wymaga dotyczcych bezpieczestwa, poprawnej eksploatacji oraz opis
parametrow technicznych pompy.

* Zapoznanie sii stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczekonomiczyn eksploatag.

Przed uruchomieniem wdzenia nalgy speiné wszystkie zalecenia zawarte w tej instrukciji.
Personel obstugagy i konserwuicy pompy powinien by/zapoznany z téeia instrukcji oraz
odpowiednio przeszkolony.

Nieprawidiowa obstuga, &dinie przeprowadzone prace konserwacyjne lub catkowite ich
zaniechanie spowoduje utgagwaranciji.

W przypadku wtpliwosci, co do tréci niniejszej instrukcji lub ktopotow przy eksploataciji
pompy prosimy skontaktowsasie z producentem.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

W celu zagwarantowania bezpieigeva wytkowania niniejsza instrukcja zawiera szereg uwag
dotyczicych bezpiecasstwa i higieny pracy, ktére musby¢ bezwzgédnie przestrzegane.

1. Symbole ostrzegawcze

Symbole i polecenia, ktére zostalyz@j przedstawione, oznaczapgtotne informacje dotyaze
zagraen i uzytkowania.

Symbol Zagraenie umieszczony przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganiee mo
stanowt zagraenie dlazycia lub zdrowia personelu.

nieprzestrzeganie me stanowé zagraenie dlazycia lub zdrowia personelu ze strony
instalacji elektryczne.

i Symbol  Zagraeenie Elektryczne umieszczony przy uwagach, ktorych

UWAGA: Stowo UWAGA umieszczono przy informacjach, ktdrych nieprzestrzeganige mo
spowodowa zagraenie dla pompy i jej funkcjonowania or&mdowiska.

METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA Centralg022) 837-12-70
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa ©2) 836-89-50
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2. Zasady bezpieczastwa

* Przed montzem i uruchomieniem pompy nale bezwzgédnie zapozna si¢

& Z niniejsz instrukcp.

* Niedopuszczalna jest obstuga pompy przez osoby nieupdiovee, ktdre nie

zapoznaly s z niniejsz instrukcp.

* Prace zwizane z wykonaniem, naprawkonserwagj instalacji elektrycznej mag

& wykonywa& jedynie osoby posiadaje uprawnienia SEP do 1 kV.

« Pomg nie naley uzytkowa niezgodnie z podanym w dalszeje@@ instrukciji
przeznaczeniem i zakresem stosowania.

o Zawsze pompg odiaczy¢ od instalacji elektrycznej w sposéb unieiiwiajacy
przypadkowe zatzenie, w czasie przeglu, naprawy, konserwacji, regulacji czy
przemieszczania itp.

 Obudowa silnika elektrycznego o® by goraca. Nie dotykd bez rkawic
ochronnych.

* Nie stosowa pomp do pompowania cieczy tatwopalnych lub wybuchowych

* Nie wywaé przewodu zasilagego do podnoszenia lub transportu pomp

* Nie dopuszczado pracy pomp na sucho (bez zanurzenia)

e Do opuszczania i podnoszenia pomgywaé tancuchdéw i uradzeh dzwigowych
0 NANOSCI przewy:szapcej mag pomp

* Chront kabel pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgocenien
koncowki

e UWAGA: Przy regulacji luzéw w rozdrabniaczu (typ MSV-R) ngleiwazaé na
jego ostre krawdzie trace. Zachowéaszczegolndrodki ostranosci.

1. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

1. Odbior

Pompy typu MSV, MSK1, MSK2 i MSV-R dostarczane gmko kompletnie zmontowana
jednostka z przewodem zasiley o standardowej diugoi 10m. Na specjalne zamowienie
mozliwe jest zalaenie przewodu o wkszej diuggci.

Do sterowania pomp oferujemy skrzynki sterownicze dostarczane na specjatveieaie.

Wraz z pomp dostarczana jest instrukcja obstugi z ka@ivarancyja.

2. Transport

UWAGA: Przy przenoszeniu i transporcie pomp mplegachowd odpowiedm
ostraznosc¢ i przestrzegaogolnych przepiséw BHP.

Pompy mana przewozi dowolnym srodkiem transportu w stanie catkowicie zmontowanym.
Przy doborzesrodka transportu pompy nale uwzgkdnic mag pompy wraz z ospetem.

W czasie transportu pomp najeuwazac, aby nie uszkodzikabla elektrycznego. Powinien by
on zwinkty w luzne gta, zwhzany opaski zamocowany do pompy.

METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA Centralg022) 837-12-70
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa ©2) 836-89-50
www.metalchemsa.pl
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podnoszenie pompy za kabel elektryczny.

Do opuszczania i podnoszenia pomp maleuzywaé tancuchdéw i uradzea
dzwigowych o nénosci przewyszapcej mag pomp. Zawiesie wolno mocowaylko
do uchwytu przeznaczonego do podnoszeniaywdé rekawic ochronnych do
czynndaci zwigzanych z przemieszczeniem pompy.

i Pomg mozna podnosi tylko za uchwyt do tego przeznaczony. Niedopuszczalne jes

Nalezy chront kabel pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceR@oowki.
Nie wolno stawida pompy na kablu, gadymaze to doprowadZzido jego uszkodzenia.

3. Przechowywanie

Pompy powinny b§ przechowywane w suchym, niezapylonym pomieszczeniu w szczégolno
gdy zaktada sisktadowanie ich przez diszy okres czasu.

Zaleca st okresowe, (co 3 miegie) sprawdzenie czy wirnik obracag sswobodnie

i skontrolowanie stanu oleju.

AN

Silniki elektryczne pomp zbudowane w klasie ochrony IPG8yygposaone w uzwojenia klasy
izolacyjnaci F i posiadag ograniczniki temperatury w trzech fazach oraz aegmhik
wilgotnosciowy. Elementy te wykluczaj mazliwos¢é uszkodzenia silnika w przypadku
przechzenia lub dostania siwilgoci do jego waitrza. Silnik uszczelniony jest od strony zespotu
pompowego podwoéjnym uszczelnieniem mechanicznym z kprol@jowa oddzielagca czgse
hydrauliczra od czsci nagdowej. Watl pompy wykonany ze stali nierdzewnejzygkowany jest

w niewymagajcych dodatkowego smarowania oraz regulacysiach kulkowych.

Uktad hydrauliczny pomp sktada ¢siz korpusu zeliwnego z przyczem kotnierzowym

i wywazonych wirnikow typu Vortex dla pomp typoszeregu MSV, jednokanatowych dlgppom
MSK1 lub dwukanatowych dla pomp MSK2.

Do kotnierza pompy mocowany jest zaczep (ozn. pompy -Z)zlinviajacy opuszczanie pompy
po prowadnicach na kolano spgajace.

Pompy o mocy do 4 kW (pompy o wgzych mocach natg uzgodné z Metalchemem) magoy¢
posadowione na koszu lub stojaku i wypas® w krociec dostosowany do pgchenia wgza
elastycznego (wersja przema ozn. -SP lub -KP).

UWAGA: Niedopuszczalne jest przechowywanie njgkowanej pompy zanurzonej
w cieczy. Mae to by przyczyry uszkodzenia pompy.

V. OPIS TECHNICZNY

METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA Centralg022) 837-12-70
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa ©2) 836-89-50
www.metalchemsa.pl
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SPOLKA AKCYJNA
1. Oznakowanie

KOD OZNACZENIA TYPU POMPY

MS \% - 80 - 4 2 H |-| Z
1 2 3 4 5 6 7

1 — Pompa zatapialna produkcji “METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA”
2 — Rodzaj wirnika pomp
V — Vortex
K1 — jednokanatowy
K2 — dwukanatowy
3 — Przelot pompy (R — rozdrabniacz)
4 — Moc silnika w kW (z pomirciem miejsc po przecinku).
5 — Liczba biegunéw silnika (wskazuje nagikos¢ obrotows).
6 — Wysokd¢ podnoszenia:
L — niska
M — érednia
H — wysoka
brak oznaczenia - wygiuje jedna odmiana w typoszeregu.
7 — Mazliwe wersje wykonania:
S — ze stojakiem
K —z koszem
P — z przydczem do wza elastycznego
Z — z zaczepem (do morntana kolanie spegajacym).

PRZYKLAD OZNACZENIA MSV-80-124L-Z

Pompa zatapialna z wirnikiem Vortex o przelocie 80mm, o mocy 12,5 kWilnkiem
4 biegunowym, niskiego podnoszenia, z zaczepem do mongakolanie spkgajacym.

2. Dane techniczne

Zabezpieczenie | Zabezpieczenie loé
S Typ Moc Predkos¢ Prad przecigzeniowe w szafce R h IOS‘C Przelot Masa
zereg pompy [kwW] [obr/min] In [A] silnika 1 przytaczeniowej ozruc Zejl; [mm] [kel
pompy [A] dla 2 pomp [A] cm
12 1,5 2835 3,2 4-6,3 10 12 62
22 2,2 2855 4,7 4-6,3 16 A 0,2 12 64
32 3,0 2845 6,6 6,3-10 20 12 66
MSV-15 52 5,5 2890 10,7 10-16 32 15 150
72 7,5 2820 13,9 14-20 40 15 157
Y/A | 25
92 9,2 2920 16,8 18-25 50 15 163
112 11,0 2920 20,3 25 63 15 170
METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJINA Centralg022) 837-12-70
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa ©2) 836-89-50
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Szereg

Typ

Moc

Predkos¢

Prad

Zabezpieczenie
przecigzeniowe

Zabezpieczenie
w szafce

Rozruch

llos¢
oleju

Przelot

Masa

pompy [kwW] [obr/min] In [A] silnika 1 przytaczeniowej dem3 [mm] [kel
pompy [A] dla 2 pomp [A]
12 1,5 2835 3,2 4-6,3 10 50 54
22 2,2 2855 4,7 4-6,3 16 50 55
32 3,0 2845 6,6 6,3-10 20 50 57
14L 1,1 1405 2,6 2,5-4 10 0,2 50 53
14M 1,1 1405 2,6 2,5-4 10 50 54
MSV-50 14H 1,5 1410 3,5 4-6,3 10 A 50 55
24 2,2 1410 5,2 4-6,3 10 50 57
421 4,0 2885 8,2 10-16 25 50 73
42H 4,0 2885 8,2 10-16 25 16 50 74
52L 5,5 2890 10,7 10-16 32 50 78
52H 5,5 2900 11,4 10-16 32 50 79
32 3,0 2845 6,6 6,3-10 20 0,2 80 60
42L 4,0 2885 8,2 10-16 25 A 80 103
42H 4,0 2885 8,2 10-16 25 80 104
52L 5,5 2890 10,7 10-16 32 80 150
52H 5,5 2900 11,4 10-16 32 80 110
72 7,5 2820 13,9 14-20 40 1,9 80 158
92L 9,2 2920 16,8 18-25 50 80 162
92H 9,2 2920 16,8 18-25 50 80 162
MSV-80 112L 11,0 2920 20,3 25 63 80 165
112H | 11,0 2920 20,3 25 63 80 166
152L 15,0 2920 26,2 32 80 Y/a 80 252
152M | 15,0 2920 26,2 32 80 80 252
152H | 15,0 2920 26,2 32 80 80 252
182L 18,5 2930 32,1 40 100 2,0 80 261
182H | 18,5 2930 32,1 40 100 80 261
222L | 22,0 2930 39,4 63 100 80 272
222H | 22,0 2930 39,4 63 100 80 272
14L 1,1 1405 2,6 2,5-4 10 80 57
14M 1,1 1405 2,6 2,5-4 10 0.2 80 58
14H 1,5 1410 3,5 4-6,3 10 ’ 80 58
24 2,2 1410 5,2 4-6,3 10 A 80 61
MSV_80 34 3,0 1415 6,6 6,3-10 20 19 80 86
44 4,0 1415 9,2 10-16 25 80 96
54 5,5 1425 11,3 10-16 32 80 142
74 7,5 1425 14,6 14-20 40 80 154
Y/A | 25
94 9,2 1455 18,5 18-25 50 80 161
114 11,0 1450 22,0 25 63 80 166

METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa
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Zabezpieczenie | Zabezpieczenie o
S Typ Moc Predkos¢ Prad przecigzeniowe w szafce R h Ios:c Przelot Masa
zereg pompy [kwW] [obr/min] In [A] silnika 1 przytaczeniowej ozruc gejli [mm] [kel
pompy [A] dla 2 pomp [A] em
124L 12,0 1455 24,1 32 80 80 262
124M 12,0 1455 24,1 32 80 80 264
124H 12,0 1455 24,1 32 80 80 266
154L | 15,0 1460 27,7 32 80 80 275
154M 15,0 1460 27,7 32 80 80 277
154H 15,0 1460 27,7 32 80 80 279
MSV-80 Y/A | 19
184L 18,0 1455 35,1 40 100 80 295
184M 18,0 1455 35,1 40 100 80 297
184H 18,0 1455 35,1 40 100 80 299
224L 22,0 1455 43,2 63 100 80 308
224M 22,0 1455 43,2 63 100 80 310
224H 22,0 1455 43,2 63 100 80 312
44 4,0 1435 8,3 10-16 25 80 150
54 5,5 1425 11,3 10-16 32 55 80 160
74 7,5 1425 14,6 14-20 40 ’ 80 168
94 9,2 1455 18,5 18-25 50 80 175
MSK1-80 Y/A
124 12,5 1455 24,1 32 80 80 285
154 15,0 1460 27,7 32 80 19 80 298
184 18,5 1455 35,1 40 100 ' 80 318
224 22,0 1455 43,2 63 100 80 331
124 12,5 1455 24,1 32 80 100 254
154 15,0 1460 27,7 32 80 100 269
MSK1-100 Y/A 1,9
184 18,5 1455 35,1 40 100 100 289
224 22,0 1455 43,2 63 100 100 304
124 12,5 1455 24,1 32 80 90 285
154 15,0 1460 27,7 32 80 90 298
MSK2-90 Y/A 1,9
184 18,5 1455 35,1 40 100 90 318
224 22,0 1455 43,2 63 100 90 331
12 1,5 2835 3,2 4-6,3 10 - 62
22 2,2 2855 4,7 4-6,3 16 A 0,2 - 64
32 3,0 2845 6,6 6,3-10 20 - 66
MSV-R 52 5,5 2890 10,7 10-16 32 - 150
72 7,5 2820 13,9 14-20 40 - 157
Y/A | 25
92 9,2 2920 16,8 18-25 50 - 163
112 11,0 2920 20,3 25 63 - 170
MSV-... — pompy z wirnikiem Vortex
MSK1-... — pompy z wirnikiem jednokanatowym
MSK2-... — pompy z wirnikiem dwukanatowym

MSV-R-... — pompy z rozdrabniaczem
Hatasliwos¢: poziom hatasu posej 70dB(A) dla kadej z pomp

METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa
www.metalchemsa.pl

Centralg022) 837-12-70
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3. Tabliczka znamionowa

1 —typ pompy
@M ETALCHEM WARSZAWA || 5 _ | eonrveny f rok produkei

SPOEKA AKCYJINA

3 — wydajngc [I/s]

POMPA ZATAPIALNA

4 — podnoszenie [m]
e @ C € 5 — masa pompy [kg]
NR/ROK @ 6 — moc pompy [KW]
“ O EONL 7 — obroty silnika [obr/min]
MASA @ . 8 — napicie znamionowe [V] / agstotliwosé [Hz]
SILNIK: IP68 9 — prd znamionowy [A]

R kW “N% 10 — bezpiecznik — zabezpieczenie

BE7RIECINIK A W razie r_eklamaql urzadzenia prosimy pod& typ
pompy i jego nr fabryczny.

V. ZASTOSOWANIE

1. Pompy zatapialne dasciekéw i osaddw o ,swobodnym przeptywie”

Przeznaczoneasdo przepompowywanidciekOw sanitarnych i przemystowych zawiamjch
ciata state o dopuszczalnej wietkazanieczyszcze80 i 100 mm.

Oznaczenie typoszeregu pomp rozpoczyraosi symboli MSV-15, MSV-50, MSV-80, MSK1
i MSK2.

Pompa opuszczana jest po prowadnicach i zamocowana na kolanigappym (wersja
stacjonarna oznaczona -Z).

Pompy o mocy do 4 kW (pompy o wszych mocach natg uzgodné z Metalchemem) magby¢
posadowione na koszu lub stojaku i wypasee w krociec dostosowany do pacitenia wza
elastycznego (wersja przeima oznaczona -SP lub -KP).

2. Pompy zatapialne dosciekOw z urzadzeniem rozdrabniajacym

Przeznaczone asdo pompowaniasciekow sanitarnych i przemystowych, w ktérych mog
znajdowd si¢ ciata statle mekkie np.: wata, lignina, papier itp. Nie dopuszczalnym jest
pompowaniesciekdw zawierajcych: piasek, kamienie, szmaty, pieluchy, podpaski, kawaiki
drewna i metalu itp.

Szczegdlnie przydatne ®ne w instalacjach kanalizacyjnych wysoko@niowych do 0,6 MPa,
przy niewielkiej wydajnéci pompowania.

Oznaczenie typoszeregu pomp rozpoczyaagisymbolu MSV-R.

dostania & do rozdrabniacza m.inciat statych twardych np.: piasku, metalu,
drewna, twardych tworzyw itp. nie @b¢ s warunkami gwarancyjnymi. Wskazane
jest w tych przypadkach zastosowanie osadnika lub kraty nagguacaptywowym.

j UWAGA: Uszkodzenia mechaniczne elementéw rozdrabniacza powstate na skut

METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA Centralg022) 837-12-70
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa ©2) 836-89-50
www.metalchemsa.pl
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3. Zakres stosowania

Pompy nie g przeznaczone do pompowania cieczy tatwopalnych i niebezpiecznych. Waykkicz
stosowania pomp w basenach lub zbiornikach, w ktérychampgjdowa sic osoby posiadage
nawet tylko czsciowy kontakt z ciecz (np. w celach rekreacyjnych).

Parametry pompowanej cieczy nie powinny przekraezataci podanych poriej:

* temperatura max. 40°C

* grStas¢ max. 1150 kg/m?3
e zawartéc ciat statych max. 25%

» uwodnienie cieczy min. 95%

Dla zapewnienia prawidtowego schtadzania silnika elektrycznego, ypomigz by¢ zanurzone.
Najnizszy poziom wyiczenia pompy powinien znajdowai¢ okoto potowy wysokéci korpusu
silnika i wynosé:

e dlapompomocy 1,1+3.0 kW 400 mm

e dla pomp o mocy 3,0+5,5 kW 500 mm (MSV-....-34; -44; -42L; -42H; -52L; -52H)

e dla pomp o mocy 4,0+11,0 kW 600 mm

e dla pomp 0 mocy 11,0+22,0 kW 800 mm

Objetos¢ retencyjna w studni musi bydobrana tak, aby unikti nadmiernej iléci uruchomié
pompy. Nie nalgy przekracz&8+12 whczer pompy na godzig

W przypadkach zastosowgomp w warunkach odbiegaych od parametrow podanych iey
prosimy o porozumienie iz producentem.

VI. MONTAZ | INSTALACJA POMP

1. Montaz kolana sprzegajacego i prowadnic

- wypoziomowa kolano sprzgajace i przytwierdzt go do dna zbiornika poprzez otwory
mocupce. Wskazane jest zainstalowanie na dnie zbiornika produkowane] pazez
podstawy kolana spggajacego utatwiajcej wypoziomowanie i montekolana,

- wprowadzé prowadnice w otwory kolana spigajacego,

- umie&sci¢ gorny uchwyt prowadnic w takim pateniu aby zespo6t prowadnic ustawiony byt
prostopadle do podstawy kolana sgiaacego.

2. Podiaczenie elektryczne pompy

- zdja¢ ostore ochronm z kancowki kabla i sprawdZiczy jest on suchy
(niedopuszczalne jest zanurzaniéé@wki w sciekach lub wodzie),

- upewnt sig czy napgcie zasilajce jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej
pompy,

- oznaczone kicowki kabla podiczy¢ wedtug zaiczonego schematu,

- dla zagwarantowania prawidtowej ochrony silnika przewody oznaczdiig ,2”
w ukfadzie sterowanie rozdzielnicy zasila sterujcej podhczy¢ tak aby w przypadku
rozwarcia obwodu ( 1-2 ) ukiad automatyki gyt pomg,

niewtasciwie w wyniku czego silnik pompy ulegnie uszkodzeniu (uajenia
silnika ulegna spaleniu w wyniku zawilgocenia lub w wyniku przecjzenia

i UWAGA: Jezeli przewody ,1” i ,2" nie zostang podiaczone lub ®da podiaczone
pradowego) gwarancja na pomp w takim przypadku traci waznos¢.
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- sprawdzé kierunek obrotéw silnika pompy: ustawpomg na twardym podizu, wiaczy¢
na ok. 2 sek. — j@li pompa szarpnie (,Odrzut startowy” — czerwona strzatka nalemana
korpusie silnika pompy) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek adgarunek
obrotow jest prawidtowy.

UWAGA: (wazne dla uzytkownikow, ktorzy decyduja si¢ na instalowanie
i uruchomienie pomp we wiasnym zakresie).

Niespetnienie poraszych warunkdéw technicznego wypésaia rozdzielnicy zasilago-sterujcej
moze spowodowac utrak; gwarancji w przypadku spalenia silnika pompy.
Podstawowe wymagania techniczne, jakie powinna spelroadzielnica zasilafo-sterujca
przystosowana do pracy z pompami METALCHEM:
zasilanie energetyczne rozdzielnicy 5-przewoglowstalacy (L1,L2,L3,N,PE),
- zabezpieczenie przeciwpaemiowe (ranicowo-padowe) ogolne dla mocy do 11,0 kW,
natomiast dla mocy 12,5+22 kW osobne zabezpieczenie iigjkaompy,
- zabezpieczenie przegeniowe dla kadej z pomp,
- zabezpieczenie przeciw zanikowe faz zagilggh,
- zabezpieczenie przeciw zamianie kolggidaz zasilajcych,
- blokada zalczenia pompy w przypadku rozwarcia obwodu zabezpigtzgdp pomp
(przewody ,171,2"),
- liczniki czasu pracy dla kaej z pomp,
- przehcznik pracy pomp (sterowanieczne lub automatyczne),
- naprzemienna praca pomp w przypadku przepompowni z dwiema pompami,
- system automatycznego sterowania zafe od poziomoOw cieczy z obligatoryjnym
zabezpieczeniem pomp przed suchobiegiem (blokada pracy pomp).
Jednak ze wzgtlow serwisowych i eksploatacyjnych proponujemy zakupienie wraz z pompan
rozdzielnic zasilajco-sterujcych RZS typu METALCHEM oraz skorzystanie z naszego
wyspecjalizowanego serwisu.

3. Opuszczanie pompy do zbiornika

Firma dokonujca montau powinna zapewni pracownikom niezény sprzt BHP oraz

urzadzenie wycigowe o odpowiednim usvigu do opuszczania i wygania pomp.

- uUmiesci¢ zaczep pompy ha szczycie prowadnic,

- opuci¢ pomp na taxcuchu po prowadnicach tak aby osiadta pewnie na kolaniegagazym
zapewnigjc automatycznie szczelne patenie,

- zwrdcik uwag; by nie uszkod#i ostony kabla (w trakcie opuszczania winien ambuopada
wraz z pomp),

- zwina¢ kabel i zawiesi go na haku zabezpieczajgo przed wpadaciem do zbiornika,

- wolna koncowke kabla pompy naley chront przed wptywami atmosferycznymi (np. deszcz)
dla uniknkcia przedostaniaswilgoci do wretrza silnika

4. Montaz i podiaczenie sygnalizatoréw ptywakowych

- umiesci¢ kable sygnalizatorow ptywakowych we \i¢awym potazeniu korzystajc
z instrukcji montau sygnalizatorow,

- podhlczye koncowki przewodoéw do rozdzielnicy zasdap-sterugcej,

- sprawdzt¢ dziatanie sygnalizatorow na przewidywanych poziomaciczenia, wyhczenia

i alarmu,
METALCHEM-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA Centralg022) 837-12-70
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UWAGA: Najni zszy poziom wyhczenia pompy oraz zalecane ifgi jej zataczai
podano w rozdziale IV Instrukcji Obstugi.

VII. OBSLUGA | EKSPLOATACJA

Mimo, ze pompa jest ugdzeniem bezobstugowym i pracuje normalnie w cyklu automatycznym
wymaga jak kade uradzenie techniczne okresowych przggiw i konserwacji. W szczegolém
dotyczy to utrzymywania w technicznej spradrciqgpomp, a take uktadu sterowania i armatury.
Nie dopuszcza ei eksploatacji pomp przy niesprawnym jakimkolwiek agizeniu
wspotpracuicym. Niesprawa pompe zaleca s odd& do naprawy w autoryzowanym serwisie.

1. Podczas obstugi i konserwacji pomp szczegaimag: nalezy zwrdci na:

* Bezpieczastwo pracy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek

czynndaci obstugowych bez uprzedniego adtenia nagicia na zasilaniu pompy,

» Zachowanie prawidtowego kierunku obrotow pompz#@azowo po ponownym
podhczeniu kabla pompy nalg sprawdzt kierunek obrotéw oceniany na
podstawie tzw. ,Odrzutu startowego” (patrz rozdziat VI pkt.2),

e Przestrzeganie terminéw okresowych przdg technicznych pomp i wymiany
oleju w komorze olejowej,

» Okresowe czyszczenie i usuwanie nagromadzonych zaniecziysaaz&orpusie
i wirniku pomp,

» Systematyczne sprawdzanie i weryfikaprawidtowdci funkcjonowania pomp na
podstawie oceny wskaikbw na panelu sterowniczym lub w oparciu o pomiary
pradu pobieranego przez pompy:

- dwa r&nica czasOw pracy pomp wskazuje na zatkanie jednej z pomp Ilu
niedraznos¢ pionu ttocznego,

- zwiekszenie poboru pdu réwnie wskazuje na zanieczyszczeniu wirnika lub
korpusu pompy, zmniejszenie poborgdgar wskazuje na zapowietrzenie pompy.

2. Po ka&dorazowym opuszczeniu pompy na kolano ggaace naley sprawdzté czy pompa nie
ulegta zapowietrzeniu (dotyczy to zwilaszcza pomp typu MSV). Dokosigljeo przez prob
recznego wiczenia pompy i obserwacpbnizania s¢ poziomusciekdéw w zbiorniku. Jeeli
poziom sciekOw przy pracujcej pompie nie zmienia ginaleey za pomog tancucha lekko
unies¢ pomg i ponownie opkci¢ do petnego zaspgglenia z kolanem spggajacym, po czym
ponowi proke pracy.

3. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego pompy, co powinacygnalizowane na panelu
sterowniczym rozdzielnicy, nalg bezwzgédnie ustak przyczyr tego stanu i dopiero po
usungciu przyczyny mana uruchomi pomg. Brak reakcji na sygnalizowane stany alarmowe
moze prowadzi do zniszczenia pomp.

4. Jeeli zachodzi potrzeba agtizenia kabla pompy od rozdzielnicy, wglkoncowke kabla
nalezy chront przed wptywami atmosferycznymi (np. deszczem) dla uadkaiprzedostania
si¢ wilgoci do wretrza silnika.

Podczas przegllu pomp nalgy sprawdzt dodatkowo w przepompowni prawidiowe dziatanie

instalacji, w ktérej zabudowana jest pompa (zaworéw zwrotnychkuweana rurocigu ttocznym)

oraz uktadu sterowania.
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1. Obstuga biezgca pompy

Zaleca s codzienm kontrok poprawndci pracy pomp przez okres min. jednego tygodnia od

rozruchu.
W dalszym okresie eksploatacji nateprzeprowadza kontrole przynajmniej raz w miesu
sprawdzajc czy:

poprawnie pracuje ukiad sterowania pomp,

pracup wszystkie zamontowane pompy bez nadmiernychijrga

pompy nie pracujzbyt gtano,

liczniki czasu pracy pomp, @eli sa zainstalowane) wykazajpodobne wart@i dla
poszczegolnych pomp,

drozny jest uktad hydrauliczny pompy (nie wystije wyrany spadek wydajriai pompy).

Przeglad techniczny pompy

zaleca si przeprowadzenie przeglu technicznego co 12 miesy lub po kadych 1000
godzinach pracy pompy, a tek we wszelkich przypadkach wskaaych na spadek
wydajnasci pompy.

w pompach typu MSK1 i MSK2 (z wirnikiem jedno i dwukanatowym) aaleryregulowa
szczelir miedzy korpusem a wirnikiem pompy w sposéb podany w punkcie 5.

w pompach typu MSV-R- z rozdrabniaczem regulacji wymaga braezmicdzy krawedziami
tnacymi.

Przeghd techniczny naley wykona& u producenta lub przez specjalistygfinme.

UWAGA: raz wymontowane z pompy Agska, uszczelnienia mechaniczne i {ge¥nie

uszczelniajce nie mog by¢ ponownie ayte

3. Kontrola stanu oleju

Majac na uwadze wymagania ekologiczéedowiska naturalnego, Metalchem stosuje do
napetniania komér olejowyctbiaty mineralny olej parafinowy. Olej nie zanieczyszcza
srodowiska naturalnego, jego gtéwne skiadniki ulegafturalnej biodegradacji. Nie zawiera
skfadnikow niebezpiecznych wg Rozpsuizenia Ministra Zdrowia. W stanie czystym olej jest
bezbarwny.

Olej parafinowy nalgy wymieni po pierwszych 1000 godzin pracy pompy, a w ¢msich
okresach w miar potrzeby (tzn., gdy stwierdzagszawyong zawarté¢ wody w oleju) nie
rzadziej jednak riraz w roku. W tym celu nalgy:

potozy¢ pomg ptasko, tak aby jeden z dwoch korkéw komory olejowej skierowany byt
skierowany pionowo do géry,

oczysci¢ korki z zewntrz,

umiesci¢ czyste naczynie parej pompy,

odkreci¢ powoli gérny korek aby spowodowdekompres w komorze olejowej,

& UWAGA: W komorze olejowej mie wystpowa podwyzszone cdinienie, ktore

moze spowodowawytrysk ptynu.

odkreci¢ drugi korek,

obrdcit pomp i wyla¢ olej do przygotowanego naczynia,

sprawdzé stan oleju: w stanie czystym olej jest bezbarwny przezsbtgzyn.,ze mae
by¢ uzyty ponownie, olej koloru mlecznobiatego (nieprzezroczysty) lub wynaiey
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z wodh nalezy wymienic (jezeli ilos¢ wody w oleju jest dia lub pojawia s w krotkich
odstpach czasu, natg sprawdzt stan uszczelnfeczotowych oraz pidcieni typu O),
- dopuszcza sizawarté¢ wody w oleju do 30 % na okres ¢dizy przegidowy (niewielkie
przenikanie wody do oleju jest zjawiskiem normalnym).
Jezeli ilos¢ wody w oleju jest dim, wskazuje to na zycie uszczelnienia mechanicznego
i wskazana jest wymiana uszczefnig autoryzowanym warsztacie naprawczym.

-
w
(9]

Stan oleju (zdj. dot. mineralnego oleju silnikowegy

A — olej w dobrym stanie,

B — woda w oleju: wymiediolej,

C — nadmiar wody w oleju: wymieholej; sprawdzi stan uszczelnie

Opréznianie komory olejowej

4. Wymiana oleju

- uzywaé biaty mineralny olej parafinowy (lub wariantowo mineralny olej silnikowy np.
10W40 w zastosowaniach, gdy jego szkodliwe wiésn@a mniej istotne) w iléciach
podanych w tabeli z danymi technicznymi pomp. W stanie czysty parafinowy jest
bezbarwny, a mineralny silnikowy ma bar@snaoia.

- komor olejowa nalezy napeiné poprzez otwor skierowany pionowo do gory do momentu gdy
olej zacznie wyptywaprzez drugi otwor (boczny),

- wymieni piescienie uszczelniage typ O pod korkami, nasmaroévge olejem sprawdzag
czy stykajce s¢ powierzchnie gczyste,

- umiesci¢ korki w otworach i dokgcié.

Otwor wlewowy skierowany
pionowo do gory

Boczny otwor wskazuje
prawidtowy poziom oleju

Napetnianie olejem Prawidtowy poziom oleju
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5. Kontrola i regulacja szczeliny czotowej (dla pomp typu MSK1 i MSK2)

Pompy z typoszeregu o oznaczeniu MSK1 i MSK2 posiagzgzelir czotowg 0,7 £ 0,2 mm
pomigdzy wirnikiem i korpusem pompy. W celu utrzymania maksymalnej spxaiv pompy
nalez raz na rok dokortakontroli wartgci tej szczeliny. Wszelkie odchylenia od wado
skrajnych wymagajkorekty zgodnie z nagtujaca kolejndscia:

- regulacg przeprowadza siza pomog srub regulacyjnych i mocagych umieszczonych na
pofaczeniu korpusu pompy z korpusem silnika,

- przed regulagjnalezy poluzowd sruby mocujce,

- zmierzy szerok&¢ szczeliny kilkakrotnie w rinych miejscach i ustawija do wartgci
zadanych,

- dokrci¢ sruby mocujce.

Regulacja szczeliny czotowej

Pompy z typoszeregu o oznaczeniu MSV-15, MSV-50, MSV-80 wyposaw wirniki typu
VORTEX nie wymagaj regulacji szczeliny. Naky natomiast kontrolow@a zwzycie wirnika
I korpusu pompy.
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6. Regulacja luzéw w urzadzeniu rozdrabniajacym (dla pomp typu MSV-R-)

Dla zapewnienia prawidtowe] pracy rozdrabniacza ridmbh jest okresowa, (co 200 godzin
pracy) kontrola i ewentualna regulacja luzéw pgimy nazem obrotowym a nigykami statymi.

Schemat uradzenia rozdrabniajacego w pompach o mocy 1,5kW3,0kW

Schemat urzadzenia rozdrabniajacego w pompach o mocy 5,5kW11,0kwW
Nalezy ustawt jak najmniejsz wartas¢ luzow ,A” i ,,B” (0,05 = 0,02 mm).

W celu regulacji luzu ,B” (dot. wszystkich typow pomp MSV-R-) el odkreci¢ wkrety
mocupce belk dolm (belka dolna wyspuje tylko w pompach o mocy 5,5-:-11,0kW), wja
oraz poluzowasruby z gniazdami szeiokatnymi mocuacymi nazyki gorne.

Nastpnie dosuwé nozyki goérne w kierunku do osi rozdrabniacza obracapalcami na
obrotowy kontrolugc czy nie obciera on o dosuwanezyiq.

Po regulacji nakey zablokow& nazyki gorne poprzez dokcenie wketdw mocupcych.

Po wykonaniu w/w czynrigi mazna przysipi¢ do regulacji luzu ,A” (dotyczy pomp o mocy 5,5-
:-11,0 kw).

W tym celu wkecat tulejki regulacyjne, na ktorych opiera; $ielka dolna. Po przykeniu belki
do tulejek ustawi luz ,A” zwracapc jednoczénie uwag by byt on jednakowy na catej diugo
belki.

Po wkrceniu wketéw mocuacych skontrolowé czy n@ obrotowy ma maiwos¢ swobodnego
obrotu.
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VIIl. USTERKI — MO ZLIWE PRZYCZYNY | SPOSOBY ICH USUNI ECIA

Usterka Maliwa przyczyna Sposob usyoia
Brak naptcia zasilagcego Zgtost uszkodzenie linii elektrycznej
Uszkodzony silnik Oddasilnik do serwisu

Pompa po

wiaczeniu do
sieci w ogole

Uszkodzony przewod zasigy
pompx

Sprawdzt przewdd, uszkodzenie naprawi
w serwisie

nie pracuje Zadziatat wyhcznik termiczny Pompa zajczy st automatycznie.

(silnik nie obwodu ochronnego 1-2 Sprawdzé przyczyre.

obaca ) | Zadeill unk ORI | porn o sevsy
Zte podhczenie automatyki pompy ?gcrjab‘vc\/;jﬁ“;ewentualnie poprawi
Zty kierunek obrotéw wirnika Sprawdzpodhiczenie zasilania
Zapchany krociec gsy Oczyci¢ pomp z zalegajcych osadow
Duze zwycie elementéw roboczych|  Zyte czsci wymieni w serwisie
Nieszczelny ruroegg ttoczny Uszczeldilub wymient uszkodzone rury

Pompa Duze cknienie ttoczenia Zablokowany ruragittoczny. Udranic.

pracuje, ale nie
pompuje wody

Uszkodzone agci robocze
w pompie (wirnik, uszczelnienie)

Zuzyte czsci wymieni w serwisie

(silnik wiruje)

Pompa zapowietrzona (pompa typt
MSV-15, -50, -80)

| Odpowietrzy pomp (lekko unig¢
witaczor pomg)

Zablokowany rozdrabniacz (pompa
typu MSV-R-)

Skontrolow& stopier zuzycia
rozdrabniacza. Oddalo serwisu.

Zamknkte zasuwy odcinage lub
zablokowany zawOr zwrotny

Odkreci¢ zasuwy, wycz§ci¢ zawor zwrotny

Niewtasciwe napgcie podane na
pompxz

Sprawd napkcie i podhcz napecie zgodne
Z tabliczky znamionowy umieszczoana
pompie

tozyska w pompie gzuzyte lub
uszkodzone

Pomg odd& do serwisu w celu naprawy

Pompa pracuje
gtosno i/lub
pobiera zbyt

Zwarcie w jednej z faz

Skontrolowa prad we wszystkich fazach.
Taki sam pgd oznaczaze silnik jest
sprawny.

dwzy prad

Niedokrconesruby faczace

Sprawddi i dokreci¢ sruby w pohczeniach

Izolacja uzwojenia uszkodzona

Sprawidzolacg induktorem
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ROZRUCH BEZPOSREDNI
DLA POMP TYPU:

MSV—-R—-12,22,32
MSV—-15-12,22,32

MSV—=50—-12,14L,14M,14R,22,24,32,34,421.,42H,44
MSV—80—14L,14M,14H,24,32,34,421,42H,44

CzW

o

TN é T2\ T3\

il
PE 1 2 U

OZNACZENIA:

(1—2) — obwdd zabezpieczajqcy

T, 12, T3 — 3 x termik po jednym na fazie
CzW — czujnik wilgotnosciowy
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ROZRUCH POSREDNI Y/A

DLA POMP TYPU:
MSV—R—-52,72,92,112

MSV-50-52,52H
MSV-80-52,52H,72,74,92LH,112LH,114,124LMH,152LMH,

154LMH,182LH,184LMH,2221LH,224LMH

MSK1—-80—-44,54,74,94,124,154,184,224

MSK1-100-124,154,184,224
MSK2-90-124,154,184,224

CzW T
A

) ) |

o o o o

1 2 Ul Uz Vi1 V2 Wi W2 PE

OZNACZENIA:
(1—2) — obwdd zabezpieczajgcy
T, 12, T3 — 3 x termik po jednym na fazie

CzW — czujnik wilgotnosciowy
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Metalchem Warszawa Spotka Akcyjna
ul. Studzienna 74
01-259 Warszawa

oswiadcza, ze produkty:
pompy zatapialne typu:
MSV-15, MSV-50, MSV-80, MSK1-80, MSK1-100, MSK2-90, MSV-R

odpowiadajg ponizszym przepisom bezpieczenstwa:

e Dyrektywa 2006/42/WE i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa;

Dyrektywa 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach
napiecia;

Dyrektywa 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstw Parnistw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz uchylajgca dyrektywe 89/336/EWG;

i sq zgodne z ponizszymi dokumentami odniesienia:

e norma zharmonizowana PN-EN 809+A1:2009/AC:2010
e norma zharmonizowana PN-EN 60204-1:2010

e norma zharmonizowana PN-EN 61000-6-3:2008

e norma zharmonizowana PN-EN 61000-6-2:2008

Niniejsza deklaracja jest wystawiona na wytaczng odpowiedzialnos¢ wytworcy.
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