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1. NORMY BEZPIECZENSTWA

Dziekuiac Panstwu za =zainteresowanie ninieiszvm bproduktem. Sincro S.r.l.
iest pewna. ze uzvskacie osiaai zaodne z Waszvmi potrzebami.

“Podrecznik Uzvtkowania i konserwacii”’ dotaczonv do pradnicv zawiera wazne
wskazéwki dotvczace bezpieczenstwa. instalacii. uzvtkowania i konserwacii.
Ninieiszv produkt iest zaodnv z normami technicznvmi i z zarzadzeniami dotvezacvmi
bezpieczenstwa.

W kontaktach z Sincro Srl. prosimv o podawanie zawsze tvbu oraz kodu pradnicv.
daiacveh sie odczvitaé z etvkietv znaiduiacei sie na opakowaniu. Ponadto
w przvpadku. w ktérvm wvstapia nieprawidtowosci w pracv lub inne tvbv uszkodzen
maszvnv. w ktérvch wvstapitabv konieczno$é zazadania wviasnien od Serwisu
Techniczneao. nalezv podac¢ réwniez numer serii (SN) i partii produkcvinei (PO).

UWAGA! Nieprawidiowo przeprowadzona instalacia lub niewlasciwe
uzvtkowania produktu moze bvé przvczvna szkéd ludzi lub rzeczv.

» Starannie przestrzeaaé¢ zalecen przedstawionvch w “Podreczniku Uzvtkowania
i Konserwacii”. ktérv ma za zadanie wskazanie pobrawnvch warunkéw instalacii.
uzvtkowania i konserwacii. maiac na celu zapobieaanie ewentualnvm
nieprawidtowo$ciom w pracv pradnicv oraz zabezpieczenia sie przed svtuaciami
zaarazaiacvmi uzvtkownikowi dotvczacvch:

» Usuwania materiatébw opakowaniowvch (tworzvwa sztuczne. karton. stvropian itp.)
zaodnie z wiasciwvmi aktualnie obowiazuiacvmi normami.

* Przechowvwania podrecznika w celu zataczenia ao do arkusza techniczneao
dla ewentualnvch przvsziveh konsultacii.

* Produkt ten zostat zaproiektowanv i wvorodukowanv wwtacznie do celéw
uzvtkowvch wskazanveh w ninieiszvm podreczniku. Wvkorzvstanie inne
niz wskazane w ninieiszvm bpodreczniku moze sta¢ sie przvczvna uszkodzenia
produktu lub zrédtem zaarozenia.

« Sincro S.r.l. uchvla sie od wszelkiei odbowiedzialno$ci za nieprawidtowe badz inne
od wskazaneao w ninieiszvm podreczniku wvkorzvstania.

* Nie nalezv dokonvwac¢ instalacii produktu w atmosferze potencialnie zaarazaiacei
wvbuchem.

* Elementv konstrukcvine urzadzenia musza bvé zaodne z dvrektvwami europeiskimi.
Dla wszvstkich panstw nie nalezacvech do Unii Europeiskiei poza obowiazuiacvmi
panstwowvmi normami dla uzvskania wvsokieao poziomu bezpieczenstwa nalezv
przestrzeaaé wvmienionvch wvzei norm.

« Instalacia musi odbvé sie zaodnie z wlasciwvmi dvrektvwami uniinvmi i moze bvé
przeprowadzona wviacznie brzez wvkwalifikowanv personel.

* Nie uruchamia¢ pradnicv. iesli pokrvwv zabezpieczaiace. panele umozliwiaiace
dostep lub pokrvwaiace skrzvnke koncowa zostatv usuniete.

* Przed przvstapieniem do iakichkolwiek czvnnosci zwiazanvch z konserwacia nalezv
wwvlaczvé obwodv wzbudzenia silnika.

* Wvtaczvé obwodv zamvkaiace i/lub rozmiescié¢ tabliczki ostrzeaawcze na kazdvm
automatveznvm wwvtaczniku zwvkle stosowanvm do potaczenia z siecia lub z innvmi
pradnicami. maiac na celu zabezpieczenie sie przed przvpadkowvm wviaczeniem.

« Przv dowolnei czvnnoéci konserwacvinei lub naprawie korzvsta¢ wwviacznie
z orvainalnvch czesci. W przvpadku niestosowania sie do powvzszeao zalecenia.
dotvczaceao bezpieczenstwa i prawidtowei pracv pradnicv Sincro S.r.l. uchvla sie od
wszelkiei odbowiedzialnoéci.

* Przeszkoli¢ uzvikownika urzadzenia co do aospodarowanie. uzvtkowania
i konserwacii pradnicv.

* Co do dziatan. ktére nie zostalv wvraznie okre$lone w ninieiszvm bpodreczniku.
saone niedozwolone. W ninieiszvim podreczniku zostalv zastosowane niektore
svmbole i umowv posiadaiace okreslone znaczenie.

Zostatv tu okreslone w iednoznacznv sposéb.
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Waznel!

Dotvczv to svtuacii zaarozenia lub
niebezpieczne dziatania. ktére
moatvbv staé sie brzvczvna
uszkodzen produktu lub
podiaczonedao sorzetu

Uwaaal

Dotvczv to svtuacii zaarozenia lub
niebezpiecznvch dziatan. ktére
moatvbv staé sie brzvczvna
uszkodzen produktu lub obrazen
u ludzi.

Svmbol ten oznacza zaarozenia lub
niebezpieczne dziatania. ktére
MOGLYBY sta¢ sie brzvczvna
powaznvch obrazen lub zaonu

Svmbol ten oznacza zaarozenia lub
niebezpieczne dziatania. ktére
powoduia bowazne obrazenia lub
zaon

Wazne! Dotvczv to svtuacii zaarozenia lub niebezpiecznvch dziatan. ktére
moalvbv sta¢ sie brzvczvna uszkodzenn bproduktu lub podlaczoneao
spbrzetu.

Uwaaa! Dotvczv to svtuacii zaarozenia lub niebezpbiecznvch dzialan. ktére
moatvbv sta¢ sie przvczvna uszkodzen oroduktu lub obrazen u .

Svmbol z wvkrzvknikiem: Svmbol ten oznacza zaarozenia Ilub
niebezpieczne dzialania. ktéore MOGLYBY sta¢ sie przvczvna powaznvch
obrazei lub $mierci ludzi.

Svmbol z aromem:
Svmbol ten oznacza zaarozenia lub niebezbieczne dzialania.
powoduia bowazne obrazenia lub zaon u ludzi.

ktére

2. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wszvstkie pradnice SK160 sa dostarczane wraz z deklaracia dotvczaca ich
montazu zaodnie z ustawodawstwem europeiskim bodobnie do deklaracii
podanei na ostatnich stronach ninieiszeao podrecznika.

Zaodnie z dvrektvwa europeiska dotvczaca maszvn. za umieszczenie numerow
identvfikacvinvch pradnicv na oktadce ninieiszeao podrecznika odpowiedzialnv
iest producent zespotu wvtwarzaiaceao eneraie elektrvczna.

Pradnice tvbu SK160 sa ponadto. dostarczane na nastepuiacvch zasadach:

» Musza bv¢ wvkorzvstvwane iako aeneratorv mocv lub odno$nei funkcii.

» Musza bv¢ zastosowane do iedneao z mozliwvch celow:

- Nadaiace sie do przewozu (bez obudowv — dla dostarczania tvmczasowei
eneraii)

- Nadaiace sie do przewozu (z obudowa — dla dostarczania tvmczasowei
eneraii)

- Pod poktadem (zastosowanie w marvnarce) — po wcze$nieiszvm zatwierdzeniu
- Na poiezdzie komercvinvm (transport kotowv / chtodzenie. itp.)

- Na torach (eneraia bomocnicza)

- Na poiazdach przemvstowvch (wzruszanie aruntu. podno$niki. itp.)

- Stala instalacii (nrzemvstowa. fabrvka / urzadzenie)

- Stala instalacii (dzielnica mieszkaniowa. handel lub brzemvst lekki. dom / biuro
/ szpital)

- Zarzadzanie eneraia (koaeneracia. szczvtowe wartosci absorocii)

- Zamienne schematv elektrvczne

» Standardowe pradnice sa proiektowane w celu zasbokoienia wvkorzvstvwanei
eneraii .orzemvstowei” oraz dla standardéow odpornosci. W wvpadku advbv
pradnice musialv odbowiada¢ wezlom brzesviowvm enerdii dla reionow
mieszkalnvch. handlowvch oraz dla brzemvstu lekkieao. moaa bvé wvmaaane
dodatkowe akcesoria.

» Schemat instalacvinv wvmaaa podtaczenia obudowv aeneratora do brzewodu
uziemienia. wvkorzvstuiac przewdd o odbowiednim przekroiu oraz o naikrotszei
mozliwei dluaosci.

» Wvkorzvstanie nie orvainalnvch czesci zamiennvch lub bez odpowiednieao
upowaznienia powoduie  zniesienie Gwarancii Sincro. Zniesienie
odbowiedzialnosci iesli chodzi o zaodno$¢ z normami oraz iei nastepstw.

» Instalacia. serwis technicznv i konserwacia musza bv¢ przebrowadzane przez
odbowiednio przeszkolonv personel i zaznaiomionv z zaleceniami dvrektvw
uniinvch.

3. WPROWADZENIE

Zaleca sie doktadne sprawdzenie aeneratora w momencie odbioru w celu
skontrolowania. czv nie doznat uszkodzenn bodczas transportu lub czv
nie brakuie zadnvch detali.
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3.1 Sorawdzenie tabliczki znamionowei

Generatorv z aamv SK160 sa oznaczone tabliczka znamionowa.

Musi bvé ona sorawdzana i bporownvwana z sbecvfikaciami
zamowienia w momencie odbioru w celu stwierdzenia ewentualnvch
btedéw spedvecii lub konfiauracii.

3.2 Rozmieszczenie tabliczki z wlasciwosciami elektrvcznvmi.
numerem servinvm SN i partii brodukcvinei PO. Dostarczana iest
tabliczka samoprzvleona na ktorei zostatv nadrukowane numer
servinv SN. innv dla kazdei maszvnv oraz numer partii brodukcvinei
PO. Tabliczka musi bvé umieszczona przez instalatora w mieiscu
wskazanvm na rvsunku. w taki sposéb bv tatwo bvio ia odczvtaé:
numer servinv oraz numer partii orodukcvinei. faktvcznie sa danvmi.
stanowiacvmi intearalna cze$¢ bprocedur. ktére nalezv wvkonaé
zaleznie od wvmoadw obstuai technicznei.

Generator zostaie dostarczonv. wvbosazonv w dodatkowa tabliczke
samoprzvlebna na ktorei podane sa dane i wlasciwosci elektrvczne
oraz lista mozliwvch podtaczen.

Uwaaa! Dokonane bpodiaczenie bedzie musialo bvé wvraznie
przez instalatora oznaczone na tabliczce. iako iedno z podanvch
na liscie. w celu unikniecia mozliwvch nieprawidlowosci w pracv
lub ewentualnvch szkéd poniesionvch przez rzeczv lub ludzi.

Uwaaa! W celu przvaotowania obwodow elektrveznvch réznvch
od obwodu awiazdowo- szereaoweao. nalezv brzestudiowaé
rozdziatl oraz wlasciwe schematv w dalszei cze$ci podrecznika.

Biuro Techniczne Sincro iest do Panstwa dvspbozvcii bv udzieli¢
szerszvch wviasnien.

Tabliczka zawieraiaca dane zostaie dostarczona luzem bv mozna ia
bvio pbrzvmocowa¢ do aeneratora w ustawieniu wskazanvm
na rvsunku po ieao ewentualnvm pomalowaniu.

Powierzchnia mocowania musi bvé atadka. czvsta i catkowicie
wvsuszona bowloka lakieru. Dla pobrawneao montazu. nalezv
S§ciaana¢ bpabier zabezpieczaiacv na okolo 20mm. Gdv czesé
ta zostanie dobrze rozmieszczona i dobrze dopasowana. bpabier
zabezpieczaiacv moze bvé stooniowo Sciaanietv. a tabliczka
doci$nieta w swoim ustawieniu. Doktadne przvieaanie uzvskuie sie po
24 aodzinach.

4. ZASADY DZIALANIA | WLASCIWOSCI SYSTEMU REGULACJI
NAPIECIA

Stoian wzbudnicv dzieki swoiemu maanetvzmowi szczatkowemu.
zapewnia automatvczne wzbudzenie aeneratora przv starcie (ktorv
wviwarza pewne nabiecie szczatkowe rowne okoto 10% nabiecia
nominalneao). AVR. zasilanv z dodatkoweao obwodu znaiduiaceao
sie na aldbwnvm stoianie. dzialta na stoian wzbudnicv posrednio
reauluiac. za posrednictwem szereau z wirnikiem pradnicv — mostek
diod - wimik aléwnv. pole wzbudzone brzez wirnik aféwnv.
Sterowanie napieciem $ledzi Srednia warto§¢ napiecia iednei z faz
utrzvmuiac ie na statvm poziomie.

Urzadzenie steruiace czestotliwoscia interweniuie pobrzez stobniowe
wviaczanie maszvnv adv predkosé silnika nabedu obnizv sie ponizei
ustaloneao i daiaceao sie reaulowaé proau. uniemozliwiaiac zbvt silne
pobudzenie przv zwolnionvm trvbie pracv zmnieiszaiac efekt poboru
mocv na silniku.

Uwaaa! Dokonane bpodtaczenie bedzie
musiato bvé wvraznie oznaczone na tabliczce
przez instalatora. iako iedno z podanvch na
lisciee. w celu unikniecia mozliwvch
nieprawidtowosci w pracv lub ewentualnvch
szkod poniesionvch przez rzeczv lub ludzi. W
celu przvaotowania obwodow elektrveznvch
innvch od obwodu awiazdowo — szereaoweao.
nalezv przestudiowa¢ rozdzial oraz wtasciwe
schematv w dalszei cze$ci podrecznika.

uklad AVR
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Temp. otoczenia(°C):40 45 50 55 -
1 096 082 088 -
1000 1500 2000 2500 3000
1 096 093 0.90 0.86
Wspblczvnnik mocv 1 08 07 06 0.5
1 1 0.93 0.88 0.84

Wvsoko§é(m)

Na koniec mozna reaulowaé szvbko$é odpowiedzi reaulatora w celu
wveliminowania ewentualna chwieino$é napiecia. z ktéra mozemv sie
spbotkad.

5. OGOLNE WLASCIWOSCI MECHANICZNE | ELEKTRYCZNE
DOTYCZACE PASOWANIA SILNIKA

O ile samodzielna iednostka iest brzeznaczona do wbudowania do zespotu
wvtwarzaiaceao eneraie elektrvczna. o tvle nie ma mozliwosci nakleienia w
fazie konstrukcvinei wszvstkich koniecznvch tabliczek informacvinvch na
pradnicv. Te informuiace o Dpotencialnvm zaaroZzeniu zwiazanvm z
obecnoscia komponentéw znaiduiacvch sie pod napbieciem dostarczane sa
osobno i za ich nakleienie w oznaczonvch na rvsunku obok mieiscach. po
zakonczeniu skfadania zespotu. odpowiedzialnv iest producent zesobotu
wvtwarzaiaceao eneraie elektrvczna.

Pradnice z arupv SK160 sa zaproiektowane do pracv w temperaturze
maksvmalnei 40°C oraz porzv maksvmalnei wartoéci 1000m n.o.m. W
ramach tvch limitow temperaturv i wartosci maia one nominalne osiaai
wskazane na tabliczce. Dla temperatur wvzszvch od 40°C i/lub warto$ci
wvzszvch od 1000m n.o.m. mamv do czvnienia z obnizeniem osiaaéw
(patrz tabela). Wtasciwvm iest poinformowanie Biura Techniczneao
Sincro o praca wwarunkach Srodowiska aorszvch od tvch wczes$niei
obisanvch.

Pradnice sa wvposazone w svstem wentvlacii powietrza. ostonv
zabezbpieczaiace oraz obudowv krobloszczelne: nie sa one przvstosowane
do instalacii nazewnatrz. za wviatkiem svtuacii w ktérvch sa one
zabezpieczone odpowiednimi ostonami. Podczas brzechowvwania w
maaazvnie. przed instalacia lub iako zapasu zaleca sie wvkorzvstvwanie
oarzewaczv chroniacvch przed kondensatem dla zaawarantowania dobrei
konserwacii uzwoienia. Przed uruchomieniem lub po dluaich okresach
przestoibw nalezv sprawdzi¢ rezvstancie izolacii uzwoienia (zaleca sie
odtaczenie reaulatora nabpiecia przed przvstapieniem do takiei prébv):
odczvtane warto$ci musza bvé wvzsze od 2 MQ. W przvpadku advbv takie
warunki nie zostalv utrzvmane. nalezv przvstani¢ do osuszenia w piecu
samei pradnicv (przv 60 + 80°C) przez 3 aodzinv. Przed przvstapieniem
do wvkonvwania tei czvnnoSci nalezv wvciaanaé¢ reaulator napiecia.
Alternatvwa do osuszania w piecu iest nadmuchiwanie za posrednictwem
alternatora aoraceao powietrza (o temp. 60 + 80°C) przez przvnaimniei 1
aodzine. W przvpadku instalacii wewnatrz zamknietei obudowv nalezv
upewni¢ sie czv temperatura chlodzaceao bpowietrza wvchodzaca
z oradnicv nie przewvzsza temperaturv nominalnei.

Obudowa musi bvé wvkonana w taki sposdb bv uiecie powietrza
do silnika w obudowie bvto oddzielne od uiecia powietrza pradnicv.
przede wszvstkim nalezv zabezbieczvé pradnice przed zasvsaniem
aoraceao bowietrza chiodzaceao silnik. Ponadto. uiecie powietrza
pradnicv powinno bvé wvkonane w taki sposéb bv uniemozliwia¢
przedostawanie sie wilaoci. stosuiac do teao celu odpbowiedni filtr.
Obudowa powinna bvé zaproiektowana w taki sbosob bv pozostawic
pomiedzv uieciem powietrza pradnicv a dowolna ptaska powierzchnia
minimalnv prze$wit o wvmiarze 50mm. Jes§li zostalo to uiete przv
zamowieniu. pradnica moze bvé wvbosazona w filtrv powietrza.
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Wazne! Obnizenie bpbrzeplvwu bpowietrza chiodzenia lub
nieprawidlowe zabezpieczenie pradnicv moaa powodowac
uszkodzenie lub/i nieprawidlowe funkcionowanie uzwoienia.

Zespol wirnika oradnicv iest dvnamicznie wvwazonv w fabrvce.
Silnik powoduie zlozone wibracie i w tvm tonv sktadowe adrne.
ktéore moaa wzmocni¢ sie. dopasowuiac sie do tvch z oradnicv.
powoduiac odczuwalne i szkodliwe dla pracv zesbotu wibracie.
Dlateao zadaniem oroiektanta iest wvkorzvstanie koniecznvch
Srodkéw bv zapewni¢ wvrownanie oraz usztvwnienie podstawv
i wspornikow w celu unikniecia przekroczenia brzewidzianvch w
normach proadéw wibracii.

Pradnice o podwodinvm tozvsku wvmaaaia sztvwneao stelazu
podtrzvmuiaceao silnik / pradnice w sposéb stwarzaiacv dobre
warunki wvwazenia. Stelaz ten bedzie musiat bvé powiazanv z
podstawa za posrednictwem podkitadki antvwibracvinei. W celu
obnizenia do minimum draan skretnvch. zaleca sie
wvkorzvstanie sprzeata sorezvsteao.

W svstemach nabeddéw zebatvch zastosowanvch w pradnicach
bezszczotkowvch konieczne iest bv Srednica oraz struktura kot
zebatvch pozwalatv na to. bv obciazenie walu bvio
zrownowazone w stosunku do diuaos$ci wvstaiacei czesci i nie
przekraczato 2000N. Przv dluzszvch watach o dobuszczalne
wartosci obciazen beda Panstwo moali zaovta¢ bezposrednio w
Biurze Technicznvm Sincro.

Zrownanie osiowe silnikka i opradnicv dla pradnic
iednolozvskowvch iest bardzo wazne advz brak moze
powodowa¢ nadmierna wibracie wzdluz polaczenia pomiedzv
silnikiem aoradnica. W tvm celu konieczne iest doktadne
montowanie pradnicv do silnika. brzvaotowanie mocneao toza
oraz zastosowanie podkiadek antvwibracvinvch. brzv wsbieraniu
zmontowaneao silnika / opradnicv. We wnetrzu skrzvnki
zaciskowei znaiduia sie zaciski dla podlaczen zasilania oraz
neutralneao przewodu. a takze uziemienia.

Przewod neutralnv NIE iest podlaczonv do obudowv

Uwaaa! Pradnica zostaie dostarczona bez iakieaokolwiek
uziemienia: brzv podtaczeniach nalezv brzestrzeaac¢
lokalnvch rozoorzadzen. Uziemienie lub zabezpieczenia
wvkonane w nieprawidlowv sposéb moaa bvé brzvczvna
powaznvch urazéw lub smierci.

Wartosci pradow szkodliwvch dla pradnicv sa dostepne
na zadanie w celu udzielenia pomocv proiektantowi brzv
wvmiarowaniu urzadzenia i ieao komponentow.

Wazne!

Obnizenie strumienia nowietrza chtodzaceao
lub niewtasciwe zabezbieczenie bradnicv moaa
powodowaé uszkodzenie i/lub niebrawidtowe
funkcionowanie uzwoienia.

OSTRZEZENIE!

Pradnica zostaie dostarczona bez
iakieaokolwiek uziemienia: brzv podtaczeniach
nalezv przestrzeaaé lokalnvch rozoorzadzen.
Uziemienie lub zabezbieczenia wvkonane

w nieprawidtowv spos6b moaa bvé przvczvna
powaznvch urazéw lub zaonu.




POLSKI

OSTRZEZENIE!

Instalacia lub uzvtkowanie czesci posiadaiacvch
wadv fabrvczne moaa staé sie brzvczvna
powaznvch urazéw u ludzi lub ich $mierci.
ponadto uszkodzenia obrzvrzadowania.
Wszelkie dzialania wvkonvwane na elementach
elektrveznvch / mechanicznvch musza bvé
wvkonvwane przez wvkwalifikowanv bersonel.

UWAGA!

Nieodpowiedni udzwia moze npowodowac urazv
u ludzi lub powazne uszkodzenia. Uchwviv
transpnortowe znaiduiace sie na brzeznaczone
sa wvlacznie do nodnoszenia pradnicv a nie
caledo zesnotu pradotwérczedo.

UWAGA!

Przed przvstabieniem do montazu nalezv
spbrawdzi¢ czv aniazda nasuiace (zaré6wno
pradnicv iak i silnika) sa kombpatvbilne.
prawidiowe i dobrze oczvszczone.

Ostrzezenie! Instalacia lub uzvtkowanie czesci
posiadaiacvch wadv fabrvczne moaa staé sie pbrzvczvna
powaznvch urazéw u ludzi lub ich $mierci. pbonadto
uszkodzenia obrzvrzadowania. Wszelkie dziatlania
wvkonvwane na elementach elektrvcznvch / mechanicznvch
musza bvé wvkonvwane przez wvkwalifikowanv personel.

6. INSTALACJA

6.1 Podnoszenie
Podnoszenie i transport pradnicv iest mozliwe brzv uzvciu
uchwvtow transbortowvch znaiduiacvch sie na pradnicv we
wskazanvch na rvsunku obok mieiscach. Przv podnoszeniu
pradnicv nalezv wvkorzvsta¢ urzadzenia maiace udzwia
minimum 150ka.

Uwaaa! Nieodbowiedni udzwia moze bpowodowaé urazv
u ludzi lub powazne uszkodzenia.

Uwaaa! Uchwvtv transportowe znaiduiace sie na pradnicv
przeznaczone sa wvlacznie do podnoszenia pradnicv a nie
caleao zespolu pradotwérczeao.

Podnoszenie i bporuszanie bpradnica iednolozvskowa musi
odbvwaé sie bpbrzv maszvnie ustawionei pboziomo. w celu
unikniecia wvsuniecia sie wirnika z mozliwvm ieao uszkodzeniem
lub bowaznvmi konsekwenciami dla ludzi.

6.2 Mocowanie do silnika

6.2.1 Montaz ztacza SAE (patrz rvsunek po lewei)

Uwaaa! Przed przvstabieniem do montazu nalezv sprawdzié¢
czv aniazda basuiace (zaréowno pradnicv iak i silnika)
sa kompatvbilne. prawidlowe i dobrze oczvszczone.

» Sprawdzi¢ czv Srednica tarczv (3) odbowiada $rednicv
obsadv kota zamachoweao (2)

* Umiescic¢ alternator w pozvcii bpionowei (przv pomocv
podnos$nika) z tvina tarcza w strone ziemi.

* Wkreci¢ $rube oczkowa (4) do otworu w $rodku watu.

* Przv pomocv podno$nika podnie$é alternator o kilka
centvmetréw. a nasteonie puka¢ w podstawe obudowv
plastikowvm miotkiem do momentu. kiedv tozvsko nie wvsunie
sie catkowicie ze swoiei obsadv.

* Wviaé wirnik. zwracaiac szczeadlna uwaae na uzwoienie.

» Zamocowacé zespodt wirnika (dvsk + wirnik) do kota
zamachoweaqo.

« Zamocowac¢ obudowe do silnika przez zablokowanie
obudowv stozkowei (1). uwazaiac. zebv nie uszkodzi¢ brzv
tvm uzwoienia.

* Podeprze¢ catv zestaw ttumikami wibracii (5). upewniaiac
sie. ze silnik i aenerator sa prawidlowo wvboziomowane.

6.2.2 Demontaz zlacza SAE Przv demontazu przestrzeaaé
w odwrotnei koleinos$ci instrukcii podanvch w rozdziale 6.2.1.

Ostrzezenie! Nieprawidlowe zabezpieczenie i/lub bledne
wvréwnanie pradnicv moaa staé sie przvczvna urazow
oso6b iflub uszkodzenia oprzvrzadowania.
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6.3 Uziemienie

Obudowa pradnicv musi bv¢ trwale podtaczona do uziemienia na
podstawie zespolu wviwarzaiaceao eneraie elekirvezna. Jesli
zostalv przewidziane elastvczne wsporniki antvwibracvine
pomiedzv obudowa pradnicv a iei podstawa. konieczne bedzie
wvkonanie za po$rednictwem Dprzewodu elastveczneao.
rownoleateao podtaczenia bprzewodu uziemienia o wartoSci
nominalnei odpowiedniei (zwvkle iest to polowa bpowierzchni
przekroiu poorzeczneao brzewodow linii atbwnei).

UWAGA! Uziemienie podiaczvé do Srub M8 iak na rvsunku
obok.

Ostrzezenie! Upewnié sie co do procedurv uziemienia.
6.4 Wstepne czvnnosci kontrolne

6.4.1 Kontrola izolacii

Przed uruchomieniem zespolu wviwarzaiaceao eneraie
elektrvezna Iub po dluaich okresach bpostoiu sprawdzié¢
rezvstancie izolacii.

Uwaaa! Odtaczvé reaulator napiecia AVR bprzed

przvstanieniem do pomiaréw.

Wartosci odczvtane musza bvé wvzsze od 2 MQ. W przvbadku. w
ktérvm opdr izolacii iest nizszv. nalezv przvstapié do osuszania w
piecu samei pradnicv w temperaturze o zakresie od 60 do 80°C
przez 3 aodzinv. Przed przvstabieniem do tei czvnhnosci nalezv
usunaé reaulator napiecia. Alternatvwnie do osuszania w piecu
istnicie mozliwo$é nadmuchiwania aoraceao bpowietrza za
posrednictwem pradnicv (przv 60 + 80°C) przez przvnaimniei 1

aodzine.
Wazne! Uzwoienia zostalv poddane kontroli w czasie
produkcii pod wvsokim nabieciem. Koleine prébv przv

wvsokim napieciu moaa uszkodzié izolacie i w konsekwencii
obnizvé iei Zzvwotnosé. Jesli wvstapi konieczno$é dokonania
kontroli pod wvsokim napieciem dla uzvskania akcebptacii
klienta. orébv beda musialv bvé przeprowadzone przv niskim
poziomie nabpiecia.

OSTRZEZENIE!

Niebrawidiowe zabezbieczenie i/lub bledne
wvréwnanie pradnicv moada stac sie
przvczvna urazéw oséb i/lub uszkodzenia
obrzvrzadowania.

Sruby M2 do uziemienia

Upewnié sie co do procedurv uziemienia.

OSTRZEZENIE!

UWAGAI Odtaczvé reaulator nabiecia AVR pbrzed
przvstabieniem do pomiaréw.

WAZNE! Uzwoienia zostalv npoddane kontroli

w czasie produkcii bod wvsokim nabieciem.
Koleine brébv pbrzv wvsokim nabieciu moaa
uszkodzi¢ izolacie i w konsekwencii obnizvé
iel Zvwotnosé. Jesli wvstapi koniecznosé
dokonania kontroli pod wvsokim nabieciem
dla uzvskania akcebptacii klienta. orébv beda
musialv bvé przeorowadzone przv niskim
poziomie nabiecia.
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OSTRZEZENIE!

Pradnica wvchodzi z linii brodukevinveh

z potaczeniem awiazdowo- szereaowvm

(za wviatkiem innvch specvfikacii w momencie
zamawiania) zaodnie z ktérvm zostatv nodane
nominalne dane. Zadaniem instalatora.

w przvbadku péznieiszei modvfikacii takieao
polaczenia. oznakowaé nowe wvkorzvstvwane
pnotaczenie na tabliczce z danvmi maszvnv
znaiduiacvmi sie wewnatrz skrzvnki zaciskowei.
Bv dokonaé nowedo pnotaczenia korzvstaé ze
schematéw zataczonvch do ninieiszeao
pnodrecznika. Ewentualne zmianv notaczenia
musza bvé wvkonane wviacznie brzez
wvkwalifikowanv personel.

Potencjometr vV

Potencjometr ST

Paotencjometr UF

Mostek 60Hz
UWAGA! Reaulacia nabiecia brzv wartosci wvzszei od
maksvmalnei brzewidvwanei wartosci dla
pradnicv moze powodowac uszkodzenie samei
pradnicv.
UWAGA! Reaulacia dolnei predkosci do zbvt niskiei

wartosci czestotliwosci moze bpowodowaé
uszkodzenie samei pbradnicv.

1 na odwrét. reaulacia do zbvt wvsokiei wartosci
moze powodowac spadek duzvch obciazen dla
teao nabiecia.
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6.4.2 Kierunek rotacii

Wszvstkie maszvnv sa wvposazone w wirnik o promieniowvch
fonatkach i moaa one pracowaé w obu kierunkach obrotéw. Pradnica
iest dostarczana z rotacia w kierunku zaodnvm z kierunkiem ruchu
wskazéwek zeaara. patrzac na strone pasowania (za wviatkiem
innvch specvfikacii w momencie zamawiania) w taki sposéb bv
stworzvé koleinoséé faz U-V-W. Jesli rotacia musi zostaé zmieniona
po dostawie. to nalezv zazada¢ w fabrvce wtasciwvch schematoéw
elektrveznvch.

6.4.3 Sorawdzenie napiecia i czestotliwosci

Sprawdzié czv poziom wvmaaaneao napiecia i czestotliwosci
od zespotu wviwarzaiaceao eneraie elekitrvezna odpowiadaia
wartosciom nodanvm na tabliczce pradnicv

Ostrzezenie! Pradnica wvchodzi z linii produkcvinvch =z
potaczeniem awiazdowo- szereaowvm (za wviatkiem innvch
specvfikacii w momencie zamawiania) zaodnie z ktérvm zostatv
podane nominalne dane. Zadaniem instalatora. w przvoadku
poznieiszei modvfikacii takieao polaczenia. oznakowa¢ nowe
wvkorzvstvwane bpolaczenie na tabliczce z danvmi maszvnv
znaiduiacvmi sie wewnatrz skrzvnki zaciskowei. Bv dokonaé
nowedao bolaczenia korzvsta¢ ze schematéw zataczonvch do
ninieiszeao podrecznika.

Ostrzezeniel Ewentualne zmianv bpotaczenia musza bvé
wvkonane wvtacznie przez wvkwalifikowanv personel.

6.4.4 Reaualcia kartv AVR
Abv dokonaé¢ ustawienia reaulatora AVR nalezv uzvskaé¢ dostep do

kartv AVR Dpousunieciu pokrvw. Wiekszo$§é reaulacii iest
dokonvwana w fabrvce bprzv wartoSciach zapewniaiacvch
satvsfakcionuiace rezultatv w czasie Dpoczatkowvch préb
funkcionowania. Moaa bvé konieczne koleine reaulacie dia

zapewnienia opbtvmalnei pracv w okreslonvch warunkach roboczvch.

Jesli pradnica musi pracowaé oprzv czestotliwosci 50Hz mostek
powoduiacv zwarcie zakonczen oznaczonvch “60Hz” musi pozostaé
podtaczonv. iesli musi pracowaé przv czestotliwosci 60Hz mostek
musi zostaé usunietv.

Istnieie mozliwosé zmodvfikowania napiecia wviScioweao pobrzez
reaulacie Potenciometru “V”. Przv zespbole bporuszaiacvm sie z
nominalna predkos$cia. wvreaulowaé az do uzvskania poszukiwanei
wartosci. Jesli orzv niewielkich zmianach predkos$ci napiecie uleaa
zmianie. wvstepuie koniecznosé wczesnieiszei reaulacii
zabezpieczenia dolnei predko$ci. Wzorzec nabiecia (przewodv
pomaranczowe) musi bvé potaczonv:

» do zaciskéw “0” i “115” ie$li odbierane iest napiecie w warto$ci
pomiedzv 100 i 140V (ustawienie fabrvczne dla maszvn 12
zaciskowvch).

» do zaciskéw “0” i “230" ie$li odbierane iest napiecie w warto$ci
pomiedzv 200 i 280V. Dla rozszerzenia o okoto 15% zakresu
wolnvch napieé. wvkorzvstaé zacisk “Pa” zamiast zacisku “0”.

Uwaaa: Reaulacia napiecia do wartosci wvzszei
od maksvmalnei przewidvwanei dla pradnicv moze nowodowac
uszkodzenie samei pradnicv.

Reaulacia dolnei predkosci przv 50 (60)Hz: ustawi¢ zesp6t
obrotow reauluiac ao dla uzvskania czestotliwosci 46 (56)Hz.
Przekrecié Poenciometr “UF” aZz do punktu w ktérvm napiecie
zaczvna spadaé. Doprowadzié zesp6t do nominalnei predkosci.

Uwaaa: Reaulacia dolnei predkosci do zbvt niskiei wartosci
czestotliwosci moze powodowaé uszkodzenie samei pradnicv. |
na odwrét. reaulacia do zbvt wvsokiei wartosci moze
powodowaé spadek duzvch obciazen dla teao nabiecia.
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Podtaczenie zewnetrzneao potenciometru (5 kQ): $§ciaanaé
mostek na zakonczeniach “EXT POT” i podtaczvé do wolnvch
koncowek Dpotenciometr uwazaiac na ustawieniu ao na
maksvmalnei wartosci oporu. Przekrecié Potenciometr “V” w
kierunku przeciwnvm do ruchu wskazéwek zeaara az do skraineao
ustawienia. Dobrowadzi¢ zesp6t do wartosci predkosci nominalnei
i zadziata¢ na potenciometr az do zadaneao nabiecia.

W przvpadku wvstepowania wahan obciazenia. istnieie mozliwosé
reaulacii Potenciometrem “ST’. ustawiaiacvm aotowo$é
odpowiedzi reaulatora na zewnetrzne wachania. pozwalaiac na
wveliminowanie ewentualnei niestabilnosci svstemu pradnica —
obciazenie.

6.4.5 Schematv potaczen dla réznvch obwodow

Zataczniki do ninieiszeao podrecznika to schematv dla potaczen
innveh od taczenia awiazdowo - szereaoweao zwvkle
wvkonvwaneao w fazie produkcii (za wviatkiem innvch sbecvfikacii
w momencie zamowienia).

6.4.6 Uruchomienie

Przed uruchomieniem zespotu wviwarzaiaceao eneraie
elektrvczna. konieczne iest sprawdzenie czv wszvstkie zewnetrzne
potaczenia zostatv wvkonane prawidiowo oraz czv zabezpieczenia
nie zostatv usuniete. Reaulacie pbradnicv sa wvkonvwane w
fabrvce w momencie kontroli: dlateao powinnv bvé konieczne
dalsze czvnnos$ci reaulacii maszvnv: w przvoadku advbv okazato
sie konieczne $ciaaniecie pokrvw w celu dokonania reaulacii i
pozostawienia otwartvch stvkéw bpod napieciem. zaleca sie bv
czvnno$ci te =zostalv wvkonane wvtacznie wvkwalifikowanv
personel przv konserwacii urzadzen elektrveznveh. W chwili
uruchamiania uwazaé¢ na ewentualne nieorawidtowe odatosv. ktére
moatvbv wskazvwaé na nieprawidtowe uszereaowanie pomiedzv
silnikiem a pradnica.

Ostrzezeniel Nie dotvka¢ pradnicv w czasie pracv i zaraz

po zatrzvmaniu zespotv. poniewaz moaa wyvstapic
powierzchnie o wvsokiei temberaturze.
Pradnice to obrotowe maszvnv elekirvczne. posiadaiace

potencialnie niebezpiecznie czesci. znaiduiace sie pod napieciem
lub poruszaiace sie w czasie pracv. dlateao bezwzalednie
zabrania sie:

* nieprawidioweao uzvtkowania

* usuwania zabezpieczen i odtaczania urzadzen
zabezbpieczaiacvch.

Ostrzezenie! Brak kontroli insbekcvinvch oraz konserwacii
moaa spowodowaé powazne uszkodzenia osoéb i/lub rzeczv.

Biorac pod uwaae powvzsze. wvmaaa sie bv kazda czvnnosé
o charakterze elektrveznvm lub mechanicznvm bvia wvkonvwana
wviacznie przez wvkwalifikowanv personel.

7. OBSLUGA TECHNICZNA | KONSERWACJA

Ostrzezeniel Procedurv konserwacii i lokalizacii uszkodzen
powoduia rvzvko nowaznvch urazéw u ludzi lub przvbadkéw
$miertelnvch. Z teao powodu procedurv te musza bvé
wvkonvwane wvlacznie bprzez wlasciwv dla obstuai
elektrvcznei imechanicznei bpersonel. Przed iakakolwiek
interwencia zwiazana z konserwacia i czvszczeniem. upewnic¢
sie. czv nie wvstepuia czesci pod napieciem. czv obudowa
pradnicv ma temperature otoczenia. czv zespo6t wvtwarzaiacv
eneraie elektrvczna nie moze zostaé¢ réwniez przvbadkowo
uruchomionv oraz czv wszvstkie procedurv zostalv wvkonane
poprawnie.

OSTRZEZENIE!

Nie dotvkaé pradnicv w czasie pbracv i zaraz
Do zatrzvmaniu zespolv. poniewaz moda
wvstanié¢ powierzchnie o wvsokiei
temperaturze. Brak kontroli inspekcvinvch
oraz konserwacii moada sbowodowaé
powazne uszkodzenia oséb i/lub rzeczv.

OSTRZEZENIE!

NIEBEZPIECZENSTWO!

Procedurv konserwacii i lokalizacii
uszkodzenn powoduia rvzvko bpowaznvch
urazéw u ludzi lub przvoadkéw
$miertelnvch.

Z teao powodu procedurv te musza bvé
wvkonvwane wwiacznie pbrzez wlasciwv dla
obstuai elektrveznei i mechanicznei
personel. Przed iakakolwiek interwencia
zwiazana z konserwacia i czvszczeniem.
ubewnié sie. czv nie wvsteouia czesci bod
nabieciem. czv obudowa bpradnicv ma
temberature otoczenia. czv zesné6l
wvtwarzaiacv eneraie elekirvczna nie moze
zostaé réwniez przvoadkowo uruchomionv
oraz czv wszvstkie bprocedurv zostalv
wvkonane bpobrawnie.
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UWAGA!

Zvwotnos¢é tozvsk iest Scisle uzalezniona
od warunkéw srodowiska roboczeao.
Diuaie okresv nrzebvwania

w Srodowiskach o charaktervzuiacvch
sie wvstenowaniem wibracii moaa
nowodowaé uszkodzenie kul oraz aniazd.
Obecnosé zbvt wvsokiedo noziomu wilaoci
moze powodowaé emulaowanie smaru
sprzviaiac Korozil. Intensvwne wibracie
snowodowane silnikiem lub
nieprawidlowvm wvréwnaniem
kombponentéw zesnolu wviwarzaiacedao
eneraie elektrvezna noddaia tozvsko
naprezeniom skracaiacvm ich Zvwotno$é.
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7.1 Kontrola uzwoienia oraz stanu izolacii.

Stan uzwoienia mozna spbrawdzi¢ mierzac ooor elektrvcznv wzaledem
masv. W trakcie brobv reaulator nabiecia bedzie musiat bvé odtaczonv.
Zwvkle wvstarczv skontrolowaé tvlko uzwoienie aldwne. Odczviane
wartosci musza bvé wvzsze od 2 MQ. W przvbadku adv wvtrzvmatosé
izolacii okaze sie mnieisza. nalezv przvstabi¢ do osuszania w piecu
samei pradnicv w temperaturze ktérei warto§¢ miesci sie w zakresie
pomiedzv 60 a 80°C prze 3 aodzinv. Przed wvkonaniem w/w czvnnosci
nalezv usunac reaulator nabiecia. Alternatvwnie do osuszania w piecu
mozna wvkonvwaé nadmuch aoraceao powietrza za pomoca pradnicv
(orzv 60 + 80°C) pbrzez przvnaimniei 1 aodzine.

7.2 Sorawdzenie lozvsk

tozvska sa zabieczetowane i nie sa poddawane konserwacii.
Podczas konserwacii nalezv spbrawdzi¢ stan fozvsk oraz czv nie
wvstepuie wvciek smaru: zvwotnos¢ tozvsk iest uzalezniona od wibracii
oraz obciazen osiowvch. kibrvm sa poddawane (wibracie moaa bvé
znacznie zwiekszone w przvoadku nieprawidloweao wvréwnania) oraz
od warunkoéw roboczvch. Nastepnie sbrawdzi¢ czv nie wvstapitv takie
nieprawidlowosci iak: wibracie. nietvoowe odalosv. zatkanie wvlotow
powietrza. Jesli bo pewnvm okresie czasu nastapitbv wzrost wibracii
lub hatasu. moze to bvé spowodowane zuzvciem fozvska. ktore w
przvoadku ieao nadmierneao uszkodzenia musi zosta¢ wvmienione.
Zaleca sie wvmiane tozvska po 20.000 aodzinach pracv.

Wazne! Zvwotnosé lozvsk iest scisle uzalezniona od warunkéw
Srodowiska roboczeao.

Wazne! Dluaie okresv brzebvwania w sSrodowiskach o
charaktervzuiacvch sie wvstebpowaniem wibracii moaa
powodowa¢ uszkodzenie kul oraz aniazd. Obecno$¢ zbvt
wvsokieao poziomu wilaoci moze bpowodowaé emulaowanie
smaru sprzviaiac korozii.

Wazne! Intensvwne wibracie spowodowane silnikiem
lub nieprawidlowvm  wvréwnaniem kompbonentéow zespolu
wvtwarzaiaceao eneraie elektrvczna noddaia tozvsko nabrezeniom
skracaiacvm ich zvwotnosé¢.

7.3 Nieprawidlowosci i Srodki zaradcze

Pradnica nie uleaa wzbudzeniu.

» Sprawdzi¢ bezpieczniki

» Zwiekszvé oredkosé o 15%

» Zastosowa¢ na moment na bieaunach reaulatora elektroniczneao.
12V-owe nabiecie baterii z bezbiecznikiem szereaowvm o 30 Q przv
przestrzeaaniu bieaunowosci.

Po wzbudzeniu wviacza sie
» Sorawdzi¢ przewodv faczace korzvstaiac z zataczonvch rvsunkow.

Zbvt niskie napiecie bieau ialoweao.
» Ponownie kalibrowa¢ nabiecie.

» Sprawdzic¢ ilo§¢ obrotow.

» Sprawdzi¢ uzwoienia.

Zbvt wvsokie napiecie bieau ialoweao.
» Wvlaczvé nabiecie.
*» Wvmieni¢ reaulator.
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Zbvt niskie napiecie pod obciazeniem.

» Ponownie dokona¢ wzorcowania napiecia.

» Zbvt wvsokie natezenie pradu. cos® mnieisze od 0.8. zbvt
niskie obrotv.

*» Wvmieni¢ reaulator

» Sprawdzi¢ diodv odiaczaiace oraz brzewodv.

Zbvt wvsokie nabiecie pod obciazeniem.
» Ponownie dokona¢ wzorcowania napiecia.
*» Wvmieni¢ reaulator.

Niestabilne nabiecie.
» Sprawdzi¢ rownomierno$¢ obrotow.
» Wvreaulowa¢ stabilnos¢ reaulatora Potenciometrem “ST".

7.4 Usuniecie i dokonanie wvmianv kompbonentow
i zespolow kombonentéow

7.4.1 Wvciaaanie oraz wkladanie wirnika.
Ponizei npodane procedurv. zakladaia. ze pradnica zostala
odlaczona od silnika. (Patrz rvsunek w pkt 6.2.1)

Wersia iednolozvskowa SAE

- Umiesci¢ alternator w pozvcii pionowei (przv pomocv
podno$nika) z tvina tarcza w strone ziemi.

- Wkrecié srube oczkowa (4) do otworu w $rodku watu.

- Przv pomocv podnos$nika podnie$é alternator o kilka
centvmetréow. a nastepnie pukaé w podstawe obudowv
plastikowvm miotkiem do momentu. kiedv tozvsko nie
wvsunie sie catkowicie ze swoiei obsadv.

- Wviaé wirnik. zwracaiac szczeadlna uwaae na uzwoienie.

Bv ao ponownie ulokowaé¢ nalezv wvpbeli¢ w odwrotnei
koleinosci instrukcie podane w rozdziale 7.4.1.

Ostrzezenie! Kiedv wirnik zostanie ponownie zatozonv.
pradnica moze utraci¢c maanetvzm szczatkowv. ktorv
pozwala na samowzbudzenie. Przed uruchomieniem
zespolu konieczne iest ponowne wzbudzenie bradnicv
przvkiadaiac do zaciskow wzbudnicv nabiecie 6-12 volt
przez iedna sekunde przestrzeaaiac bieaunowosci.

UWAGAI

Kiedv wirnik zostanie nonownie zatozonv. bradnica
moze utraci¢ maanetvzm szczatkowv. ktérv
pozwala na samowzbudzenie. Przed
uruchomieniem zespotu konieczne iest bonowne
wzbudzenie pradnicv brzvkiadaiac do zaciskéw
wzbudnicv napbiecie 6-12 volt brzez iedna sekunde
przestrzeaaiac bieaunowosci.

13
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7.4.2 Wvmiana tozvska

Powola¢ sie na rozdziat 7.4.1

* Wvciaanaé tozvsko za bomoca wvbvchacza

» Osadzi¢ nowe tozvsko i za posrednictwem naarzewnicv (max. 100-110°C).
oarzacé ie w taki sboséb bv zwiekszvé Srednice pbrzed zaloZzeniem ao na
wirnik.

* Ponownie witozvé wirnik wvkonuiac w odwrotnei koleino$ci instrukcie
podane w rozdziale 7.4.1.

Alternatvwnie istnieie mozliwo$¢ dokonania wvmianv tozvska bez
wvciaaania wirnika:

» Odkreci¢ 3 srubv mocuiace tvina tarcze do obudowv

» Réwnomiernie uderzacé tarcze az do petneao odtaczenia sie od silnika.
* Wvciaana¢ tozvsko za pomoca wvbvchaczv.

» Osadzi¢ nowe tozvsko i za posrednictwem naarzewnicv (max. 100-110°C).
oarzacé ie w taki sposéb bv zwiekszvé Srednice pbrzed zaloZzeniem ao na
wirnik.

» Ustawié tarcze pamietaiac o pierscieniu osadczvm i cze$ciowo wlozvé
$rubv mocuiace.

» Réwnomiernie uderzac tarcze az do peineao osadzenia tozvska oraz
czesci obudowv w odpowiednich aniazdach.

» Dokreci¢ srubv mocuiace tarczv.

7.4.3 Wvmiana diod

» Wvciaanaé wirnik zaodnie z instrukciami z rozdziatu 7.4.1

» Odlaczvé mostek diod wvciaaaiac tacznik.

» Odkreci¢ srube i wvciaana¢ mostek diod.

» Ponownie zamontowa¢ nowv mostek diod dokrecaiac Srube za pomoca
zabezbpieczenia awintu oraz podtaczvé tacznik.

» Ponownie wlozvé wirnik wvkonuiac w odwrotnei koleinosci podane
w rozdziale 7.4.1

7.4.4 Wvmiana wzbudnicv wirnika

» Wvciaanaé wirnik brzestrzeaaiac instrukcii z rozdziatu 7.4.1

» Wvciaanaé tozvsko za posrednictwem wvobvchaczv.

» Odlaczvé mostek diodowv wvciaaaiac tacznik oraz 2 klocki cierne

» Odkreci¢ srube i wvciaana¢ mostek diodowv.

» Wvciaanaé¢ wzbudnice za bpomoca wvpvchacza

* Wlozvé nowa wzbudnice wvkorzvstuiac do teao celu prase.

» Ponownie wszvstko zmontowaé zaodnie z instrukciami z rozdziatow 7.4.1 -
742-743

7.4.5 Ponownv montaz komponentéw i zespoléw komponentow
Przv ponownvm montazu nalezv wvkonaé¢ w odwrotnei koleinosci wczes$niei
obisane czvnnos$ci demontazu.
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8. CZYSZCZENIE | SMAROWANIE

Ostrzezeniel Wszelkie prace zwiazane zczvszczeniem musza bvé
przeprowadzone przv wviaczonvm zespole wvtwarzaiacvm eneraie
elektrvczna i odtaczonei od sieci zasilaiacei pradnicv. niestosowanie sie
do powvzszvch zalecen skutkuie wvsokim stopniem zaarozenia oséb
i rzeczv.

Upbewnié sie czv zespdt wvtwarzaiacv eneraie elektrvczna iest zatrzvmanv i
odtaczonv od sieci elektrveznei. zesnét musi bvé zewnetrznie oczvszczonv za
pomoca sbrezoneao bpowietrza.

Ostrzezeniel W zadnvm wvpadku nie stosowaé¢ pilvnow lub wodv.
Nie czvsci¢ sprezonvm powietrzem wewnetrznvch czesci elektrveznvch
poniewaz moze to sta¢ sie bprzvczvna sbpie¢ Ilub innvch
nieprawidtowosci.

9. ROZBIORKA 1 LIKWIDACJA

Ostrzezeniel Wvkorzstvwaé wvlacznie wvkwalifikowanv bpersonel.
Likwidacia materiatbw iest wvkonvwana pbrzv przestrzeaaniu obowiazuiacvch
norm. W przvoadku rozbiérki pradnicv nie ma specialneao rvzvka lub
zaarozen. ktére moatabv spowodowaé sama pradnica. W przvpadku
odzvskiwania materiatbw. nalezv ie poseareaowaé na arupv: (czes$ci
elektrvczne. miedz. aluminium. tworzvwa sztuczne. itp.).

10. CZESCI ZAMIENNE | SERWIS TECHNICZNY

10.1 Procedurv oraz wilasciwe adresv do zamawiania serwisu
techniczneao

Nasz Serwis Obstuai Technicznei dostarcza kompleksowvch konsultacii
technicznvch. Upewni¢ sie przed zazadaniem awarancvineao Serwisu
Techniczneao. Zze zostatv podane dane identvfikacvine pradnicv. iei numer
servinv oraz numer fabrvcznv podane na samobrzviepnei tabliczce
umieszczonei zaodnie z informaciami z rozdzialu 3.2 ninieiszeao
podrecznika. Spis wlasciwvch autorvzowanvch punktéw serwisowvch iest
dostepnv na naszei stronie internetowei: www.soaaaroup.com.

11. GWARANCJA

Sincro s.r.l. awarantuie iako$é. bezpieczenstwo. i niezawodno$é wszvstkich
swoich produktéow. Okres awarancvinv na wszelkie uszkodzenia Ilub
nieprawidlowo$ci w funkcionowaniu maiace swe Zrédlo w btedach
konstrukcvinvch lub materiatowvch wvnosi 18 miesiecv od datv dostawv.

W Zadnvm orzvoadku. réwniez advbv pradnica nie zostata ieszcze
uruchomiona. okres awarancvinv nie bedzie moéat bvé bprzedtuzonv.
W przvpadku advbv w czasie trwania okresu awarancvineao wvniktv btedv
obrébki lub montazu materiatébw. firma Sincro s.r.l. dokona naprawv
lub wvmianv uszkodzonvch czesci. na wlasnv koszt i w iak naikr6tszvm
czasie. Doniesienie o zaistniatvch wadach bedzie musiato mieé mieisce
w ciaau 8 dni od wvkrvcia w/w. pod rvaorem utratv praw awarancvinvch.
Interwencie na koszt Sincro beda odbvwacé sie w iei zaktadzie. Wszelkie
kosztv zwiazane z transportem produktu przeznaczoneao do nabprawv ponosi
klient. Gwarancia utraci swa wazno$é w przvpadku wvstapienia uszkodzen
lub nieprawidlowo$sci w funkcionowaniu z Dprzvezvn zaleznvch
od niedo$wiadczenia: wvkorzvstvwania powvzei nominalnvch osiaaéw:
iesli produkt zostat poddanv modvfikaciom lub advbv pradnice powrécitv
zdemontowane Ilub z naruszonvmi Ilub podrobionvmi tabliczkami
zawieraiacvmi dane.

OSTRZEZENIE!

Wszelkie brace zwiazane

z czvszczeniem musza bvé
przebrowadzone brzv wviaczonvm
zespole wviwarzaiacvm eneraie
elektrvczna i odtaczonei od sieci
zasilaiacel pradnicv. niestosowanie sie
do nowvzszvch zalecen skutkuie
wvsokim stobniem zaarozenia os6b

i rzeczv. W zadnvm wvpadku

nie stosowaé nivnéw lub wodv.

Nie czvécié sprezonvm bowietrzem
wewnetrznvch czesci elektrveznvch
poniewaz moze to stac sie brzvczvna
spieé lub innvch nieprawidtowosci.
Wvkorzvstvwaé wvlacznie
wvkwalifikowanv personel.
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Rezvstancie

Rezvstancie
3Ph (Ohm) PH - N (20°C)

Tino Statore | Ausiliario | Rotore | Statore eccitatrice | Rotore eccitatrice
Tvpe Stator Auxiliarv | Rotor Exciter stator Exciter rotor
Tvp Stator Erreauna | Rotor Erreaer-stator Erreaer-Rotor
Tvpe Stator Excitation | Rotor | Stator excitatrice Rotor excitatrice
Tvb Stoian Excitacion| Wirnik | Wzbudnica-stoian | Wzbudnica-wirnik
SK160 SA 1.60 11.30 1.70 17.90 3x0.29
SK160 CA 1.10 10.50 1.80 19.80 3x0.32
SK160 CB 0.70 9.20 2.00 19.80 3x0.32
SK160 MA 0.54 8.55 2.15 19.80 3x0.32
SK160 MB 0.39 7.50 2.40 19.80 3x0.32
Rezvstancie
{Ohm) 1 PH - 50Hz (20°C)
Tino Statore | Ausiliario | Rotore | Statore eccitatrice | Rotore eccitatrice
Tvpe Stator Auxiliarv | Rotor Exciter stator Exciter rotor
Tvp Stator Erreauna | Rotor Erreaer-stator Erreaer-Rotor
Tvpe Stator Excitation | Rotor | Stator excitatrice Rotor excitatrice
Tvb Stoian Excitacion| Wirnik | Wzbudnica-stoian | Wzbudnica-wirnik
SK160 XS 2X0.35 4.79 1.71 22.30 3x0.29
SK160 SA 2X0.24 4.46 1.88 22.30 3x0.29
SK160 CA 2X0.15 3.79 2.11 24.50 3x0.32
SK160 CB 2X0.12 3.30 2.23 24.50 3x0.32
SK160 MA 2X0.085 2.80 2.64 24.50 3x0.32
SK160 LA 2X0.055 233 297 24.50 3x0.32
Rezvstancie
{Ohm) 1 PH - 60Hz (20°C)
Tino Statore | Ausiliario | Rotore | Statore eccitatrice | Rotore eccitatrice
Tvpe Stator Auxiliarv | Rotor Exciter stator Exciter rotor
Tvp Stator Erreauna | Rotor Erreaer-stator Erreaer-Rotor
Tvpe Stator Excitation | Rotor | Stator excitatrice Rotor excitatrice
Tvb Stoian Excitacion| Wirnik | Wzbudnica-stoian | Wzbudnica-wirnik
SK160 XS 2X0.35 4.79 1.71 22.30 3x0.29
SK160 SA 2X0.24 4.46 1.88 22.30 3x0.29
SK160 CA 2X0.15 3.79 2.1 24.50 3x0.32
SK160 CB 2X0.12 3.30 2.23 24.50 3x0.32
SK160 MA 2X0.085 2.80 2.64 24.50 3x0.32
SK160 LA 2X0.055 233 297 24.50 3x0.32




Polaczenie AVR przv uzwoieniu 3 cewkowvm

@]«
Vv ST UF
(@) @) 1 - fazowe
BE_ 28y 3s
Sis
C) S -
Slsl =l &3 EMC
sl & 23 =l < ;
3| £ || 2| B[ < Filter
a| e S8l €|l =
] 2 S e
2l Bl E|l 2]z 2
elz SR H
Uﬁ S| 9| =l 2
H v +HIN
o
(o]
§
o u2
V1
[ “
@@«
Vv ST UF
O (@) 3 - fazowe
BE_ e85 53]
Sisd
K =
HI ek EMC
) .%jofggg Filter
2 =g§\_§
E @ﬁg%g -
3| &l gl 8
] ﬁ +N§
(o]
£
o
o




Polczenie AVR przv uzwoieniu 6 cewkowvm
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POLSKI

DEKLARACIA ZGODNOSCI

FIRMA

SINCRO S.r.l.
Via Tezze. 3 - Loc. Cereda - 36073 Cornedo Vincentino (VI) - Italv

Deklaruie z petna odbowiedzialnoécia. ze aenerator:

serii SK160

Zostat wvprodukowanv i przetestowanv zaodnie z nastepuiacvmi normami:

CEI EN 60034-1 (CEI 2-3-NF 51.100-VDE 0530 - BS 4999-5000)
CEI EN 60204-1 (CEI 44-5)

EN 292-1. 292-2

IEC 34.1. 34.5

Produkt spetnia nastepuiace wvmaaania:

1. Wszvstkie Zasadv Bezpieczeristwa zawarte w Dvrektvwie niskonabieciowei EEC z
19 luteao 1973 (73/23 EEC)

2. Wszvstkie zaaadnienia bezbieczefnstwa okreslone przez Dvrektvwe Zaodnosci
Elektromaanetvcznei (89/336 EEC. 93/68 EEC)

W celu okreélenia zaodnoséci elektromaanetvcznei uzvto nastepuiacvch norm:

EN 50011 (CEI 110-6)
EN 50081-1 (CEI 110-7)
EN 50082-2 (CEI 110-8)

Cereda di Cornedo, li 06/2005 Sincro S.r.l.

L*Amministratore Delegato
The Managing Directar
Delegierter des Verwaltungsrats
L'administrateur delégué
El Administrador Delegado

Flavio Pistollato
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