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1.INFORMACJE OGOLNE
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DANE PRODUCENTA

Newster System Srl

Via Pascoli 26/28

47853 Cerasolo di Coriano(RN) — Italy

tel. +378 0549 960576
fax +378 0549 960585

e-mail: market@newstergroup.com

tech@newstergroup.com

website: http://www.newstergroup.com

ELEMENTY INSTALACII | SCHEMAT PRZEPLYWU

WASTE WATER DISINFECTION PLANT
FOR HOSPITAL
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Pae 6 O—  LEVEL PROBE
————— WASTE WATER LINE
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D e ——  —— CONTROLS LINE
g 5 ——————— SERVICE WATER LINE
Rysunek 1 Elementy instalacji i schemat przeptywu
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Legenda:

1- zbiornik 7-mieszadto
2- macerator (rozdrabniacz) 8-pompa
3- pompy ttoczace 9-pompy dozujgce kwas nadoctowy oraz sode kaustyczng
4- separator sitowy 10-zbiornik kwasu nadoctowego
5- pojemnik na frakcje statg 11-zbornik sody kaustycznej
6- zbiornik dezynfekcyjny 12-sonda pH

o0— wskaznik poziomu

Scieki

———————— dozowanie chemikaliow
. kontrola dezynfekcji Sciekéw
woda serwisowa

Panel sterujgcy oraz przycisk wytgczenia awaryjnego znajdujg sie na gtéwnym panelu
elektrycznym.

Rysunek 2 Gtéwny panel elektryczny
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Rysunek 3 Zbiornik rozdrabniacza (bez rozdrabniaczy i pomp)

Rysunek 4 Separator
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TABLICZKA ZNAMIONOWA
Kontaktujgc sie z producentem lud dostawcy instalacji, zawsze powotuj sie na informacje
znajdujace sie na jej tabliczce znamionowe;.

4 3
NEwster:,

MODELLO / MODEL
c € WASTE WATER
DISINFECTION PLANT
Tenslone / Tenslon

Frequenza / Frequency

Fasl | Phases Ei{FN%

Potenza assorbita

Power supply -
Corrente del carico magglore
Current of the max load

peso / Weight I

Matricola / Serial number _

Anno | Year -
. J

Rysunek 5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie na gtéwnym panelu elektrycznym instalacji.

ZASTOSOWANIE

Instalacja NEWSTER SWT zostata zaprojektowana oraz wyprodukowana w celu
mechanicznego, wstepnego oczyszczania Sciekdw szpitalnych — w szczegdlnosci Sciekéw z
oddziatow chordb zakaznych — a nastepnie ich finalnej dezynfekc;ji.

Caty proces przebiega w sposdb automatyczny, bez koniecznosci statego nadzorowania pracy
instalacji przez pracownikéw obstugi. Zobowigzani sg oni jedynie do dokonywania
okresowych czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w instrukcji obstugi.

Realizowany w instalacji proces technologiczny ma na celu rozdrobnienie organicznej,
biodegradowalnej frakcji $ciekéw w celu uzyskania homogenicznej zawiesiny, ktéra
nastepnie poddawana jest procesowi dezynfekcji, oraz odseparowania nie podlegajacej
biodegradacji frakcji statej przekazywanej do dalszego unieszkodliwiania.

Automatyczny tryb pracy oraz charakter procesu technologicznego zapewniajg maksimum
bezpieczenstwa zaréwno personelowi, jaki i Srodowisku naturalnemu.
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Skuteczna dezynfekcja Sciekow szpitalnych jest trudna z uwagi na zawartg w nich materie
organiczng oraz zanieczyszczenia state zawieszone w $ciekach, ktére utrudniajg stosowanym
srodkom dezynfekcyjnym petng penetracje strumienia $ciekdow.

Frakcja stata zawarta w Sciekach (papier toaletowy, rekawice gumowe, pieluszki, etc...) moze
zablokowac rury oraz pompy stosowane w instalacji. Aby rozwigzac ten problem w instalacji
NEWSTER SWT zastosowano innowacyjne rozwigzanie w postaci rozdrabniacza, ktoéry rozbija
materie organiczng zawartg w S$ciekach oraz rozdrabnia inne nieczystosci state. Z
rozdrabniacza $cieki przekazywane sg do kolejnych etapdéw technologicznych dwoma liniami
— kazda z nich o takiej samej wydajnosci. Zastosowanie dwdch linii zapewnia ciggtos¢ pracy
instalacji w przypadku konserwacji lub awarii jednej z linii. Daje takze mozliwos¢é przyjecia
ewentualnego zwiekszonego naptywu Sciekéw.

Przebieg procesu technologicznego ilustruje rysunek 1.

Pierwszy etap procesu rozpoczyna sie w zbiorniku, do ktérego trafiajg Scieki z sieci
kanalizacyjnej szpitala. Zbiornik wyposazony jest w dwa rozdrabniacze (2) oraz dwie pompy
(3), ktérych praca sterowana jest wskaznikami poziomu. Z rozdrabniacza strumien Sciekdéw
kierowany jest do separatora, gdzie nastepuje odwodnienie oraz odfiltrowanie
rozdrobnionej frakcji statej, ktdra nastepnie roztadowywana jest do pojemnika (5). Strumien
Sciekdw pozbawiony nieczystosci statych przekazywany jest do zbiornika dezynfekcyjnego —
kontaktowego (6), do ktérego dozowany jest kwas nadoctowy oraz soda kaustyczna. W
zbiorniku znajduje sie sonda kontrolna pH, zabezpieczajaca przed dozowaniem zbyt duzej
ilosci chemikaliéw. We wnetrzu zbiornika znajdujg sie przegrody powodujace labiryntowy
przeptyw sciekow, ktéry zapewnia odpowiednie ich zmieszanie ze srodkiem dezynfekcyjnym.
Zdezynfekowane Scieki sptywajg grawitacyjnie do sieci kanalizacyjne;.

Kwas nadoctowy oraz soda kaustyczna dozowane sg przez pompy wolumetryczne.

A OSTRZEZENIE

Instalacji nie wolno stosowac do unieszkodliwiania:

®  butli gazowych;

e chemikaliéw;

®  materiatow fatwopalnych;

®  materiatow wybuchowych;
®  materiatdw radioaktywnych;
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WARUNKI PRACY INSTALACIJI
Instalacja wymaga odpowiednio zaprojektowanych pomieszczen, podtgczen kanalizacyjnych
oraz odpowiedniego zasilania. Jest przystosowana do pracy ciagtej.

POZIOM HAtASU
Pomiar poziomu hatasu zostat przeprowadzony zgodnie z normg UNI 7712 i wynosi 70 db.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACII

W przypadku likwidacji instalacji, poszczegolne jej elementy sktadowe powinny zostaé
rozdysponowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa okreslajgcymi sposdb
postepowania w stosunku do okre$lonych grup odpaddéw. Elementy nadajgce sie do
recyklingu, nalezy przekaza¢ do odpowiednich punktéw zbidrki.

GWARANCIJA
Instalacja objeta jest 36 -miesiecznym okresem gwarancji.

Gwarancja wygasa, jezeli naprawy wykonywane sg przez nieuprawniony serwis oraz przy
uzyciu czesci zamiennych lub sprzetu nie dostarczonego i nie zaaprobowanego przez
producenta, a takze gdy numer fabryczny na tabliczce znamionowej zostat usuniety lub
zmieniony. Uprawnionym do dokonywania napraw oraz wymiany czesci wadliwych jest
serwis wskazany przez producenta.

Gwarancja nie obejmuje czynnosci konserwacyjnych oraz czesci eksploatacyjnych
(podlegajacych normalnemu zuzyciu).

Usterki, ktorych nie bedzie mozna w sposob jednoznaczny przypisa¢ wadom materiatowym
lub fabrycznym, beda podlegaty rozpoznaniu Technicznego Centrum Serwisowego
zarekomendowanego przez producenta. Jezeli roszczenia okazg sie nieuprawnione, koszty
naprawy oraz/lub wymiany czesci bedg obcigzaty uzytkownika.

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych wypadkami, powstatych w transporcie,
bedacych wynikiem zaniedban oraz niewfasciwej eksploatacji i obstugi niezgodnej z
dostarczong instrukcjg, a takze bedacych wynikiem wszelkich zdarzen, spowodowanych
niezgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem instalacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne oraz uszczerbek na zdrowiu
ludzi, spowodowane niewtasciwym zastosowaniem instalacji lub stosowaniem niezgodnym z
przeznaczeniem.
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2.ZASADY BEZPIECZENSTWA
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INFORMACJE OGOLNE

Operatorzy muszg posiadac petng wiedze w zakresie zasad bezpieczerstwa oraz ostrzezen
zawartych w niniejszej instrukcji, a takze sposobu ich stosowania. Jest to niezbednym
warunkiem bezpiecznej eksploatacji i konserwacji instalacji.

Niniejsza dokumentacja moze nie zawiera¢ opiséw wszystkich kwestii dotyczacych obstugi
oraz konserwacji instalacji. W przypadku, gdyby uzytkownik potrzebowat informacji w
kwestiach nie poruszonych wystarczajgco szczegétowo w niniejszej instrukcji, nasi
pracownicy pozostajg do Panstwa dyspozycji w zakresie udzielenia dodatkowych informac;ji
w celu unikniecia niewtfasciwej obstugi instalacji.

STOSOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Instalacja moze by¢ stosowana wytgcznie w celu dezynfekcji zakaznych sSciekdw szpitalnych,
jak zostato to opisane w niniejszej instrukcji.

Jakiekolwiek inne jej zastosowanie bedzie traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem i
spowoduje natychmiastowg utrate gwarancji.

PERSONEL UPRAWNIONY DO EKSPLOATACII

Instalacja moze by¢ obstugiwana wytgcznie przez przeszkolony personel, w szczegdlnosci:

e przeszkolonych pracownikéw obstugi, ktdrzy zapoznali sie szczegdétowo z niniejszg instrukcjg oraz
ewentualng dodatkowg dokumentacjg;

e serwis przeszkolony w zakresie naprawy i konserwacji automatyki, posiadajgcy wymagane
uprawnienia do witgczania, wytgczania, otwierania, uziemienia oraz obstugi obwodéw
elektrycznych, a takze innych komponentéw i systeméw w sposéb zgodny z normami
bezpieczenstwa.

Instalacja nie moze by¢ obstugiwana przez osoby nieprzeszkolone. Nieprzestrzeganie zasad

bezpieczenstwa i ostrzezen zawartych w niniejszej instrukcji oraz znajdujacych sie na terenie instalacji

moze spowodowac szkody materialne oraz uszczerbek na zdrowiu ludzi.

Otwarcie oston, pokryw, panelu elektrycznego umozliwia dostep do tych czesci instalacji, ktére moga

znajdowac sie pod wysokim napieciem. Jezeli w tych sytuacjach nie zostang zachowane odpowiednie

Srodki bezpieczenstwa, moze to stac sie przyczyng $mierci lub powaznego uszczerbku na zdrowiu

ludzi, a takze znacznych strat materialnych.

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
Instalacja zostata wyposazona w nastepujgce zabezpieczenia przeciwko wypadkom, ktére
pod zadnym pozorem nie mogg zostac usuniete:

e zgodnos¢ z normg EN 602-4-1 (IEC 204-1) — bezpieczenstwo maszyn pod wzgledem
elektrycznym;

e niskonapieciowe (24 V) pomocnicze uktady elektryczne;

¢ blokowane drzwi panelu elektrycznego oraz gtéwnego odtagcznika;
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® zabezpieczenie niebezpiecznych, rotacyjnych czesci instalacji przy pomocy pokryw, ktére
mogg zostac zdjete przy uzyciu kluczy;

e wylaczenie instalacji w sytuacji awaryjnej w mozliwie najbardziej sprzyjajacych - w danej
sytuacji - warunkach higienicznych i warunkach bezpieczenstwa.

PERSONEL OBSLUGUJACY
Aby zapobiec wypadkom przy pracy instalacja musi by¢ obstugiwana przez odpowiedzialny
personel.

W czasie pracy instalacji wszelkie czynnosci w zakresie jej obstugi serwisowej oraz
konserwacji muszg by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa
opisanych w niniejszej instrukcji oraz po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialne;j.

ZASADY DOT. HIGIENY

AN

Kontakt ze s$ciekami szpitalnymi zawsze pocigga za sobg ryzyko kontaktu z patogenami.
Dlatego tez podczas wykonywania czynnosci z zakresu obstugi oraz konserwacji operator
zawsze musi by¢ ubrany w fartuch ochronny (zmieniamy przynajmniej raz w tygodniu oraz
prany w cieptej wodzie z dodatkiem $rodka dezynfekujacego) i jednorazowe rekawice. Jezeli
Scieki pochodza z oddziatéw chordb zakaznych, niezbedne sg dodatkowe srodki ochrony
osobistej w postaci maski zabezpieczajgcej drogi oddechowe.

Miejsce pracy musi by¢ dobrze wentylowane przy pomocy wentylatora wyciggowego
zapewniajgcego co najmniej 10-krotng wymiane powietrza na godzine.

Personel obstugujacy instalacje oraz pracownicy serwisu technicznego nie mogg dotykaé
twarzy, a w szczegdlnosci ust, nosa i oczu, przed uprzednim umyciem rgk mydtem
dezynfekujgcym. Rece nalezy my¢ mydtem dezynfekujgcym po zakonczeniu pracy, przed
jedzeniem, piciem lub paleniem papieroséw ( w wydzielonym pomieszczeniu).

Przypadkowy wyciek Sciekdw nalezy natychmiast spryskaé srodkiem dezynfekujgcym.

ZASADY BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE ZE STOSOWANYMI SUBSTANCJIAMI CHEMICZNYMI

KWAS NADOCTOWY

Kwas nadoctowy nalezy przechowywa¢ w chtodnym (8-40°C), dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Pojemnik z kwasem powinien by¢ szczelnie zamkniety i zaplombowany az do
chwili jego uzycia. Pojemnik z kwasem nalezy przechowywac z dala od innych kwasoéw,
alkaliow, srodkéw redukujacych, substancji palnych oraz wszelkich zrédet zaptonu (iskra lub
ptomien).
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Stosujgc kwas nadoctowy, rozciericzony lub skoncentrowany, nalezy zapoznaé sie z
wszystkimi zasadami bezpieczenstwa opisanymi w karcie charakterystyki produktu.

Nalezy stosowac odziez ochronng oraz rekawiczki w celu zabezpieczenia skory przed
przypadkowym kontaktem z kwasem. Oczy nalezy chroni¢ przed przypadkowym rozpryskiem
produktu przy pomocy gogli, a drogi oddechowe — przy uzyciu maski oddechowej.

W poblizu miejsca pracy musi znajdowaé¢ sie umywalka. W sytuacji przypadkowego
rozprysniecia substancji nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy wodg i skontaktowac sie z
lekarzem.

Wszelkich dodatkowych informacji zwigzanych z zasadami bezpieczenstwa przy stosowaniu
kwasu nadoctowego nalezy szukac¢ w karcie charakterystyki produktu.

SODA KAUSTYCZNA (WODOROTLENEK SODOWY)

Sode kaustyczng nalezy przechowywaé¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Pojemnik z sodg powinien by¢ szczelnie zamkniety i zaplombowany az do chwili jego uzycia.
Pojemnik z sodg nalezy przechowywac z dala od mocnych kwaséw, amoniaku oraz metali, na
cementowej, odpornej na korozje podtodze.

Stosujgc sode kaustyczng, rozcienczong lub skoncentrowang, nalezy zapoznaé sie z
wszystkimi zasadami bezpieczenstwa opisanymi w karcie charakterystyki produktu.

Nalezy stosowac odziez ochronng oraz rekawiczki w celu zabezpieczenia skory przed
przypadkowym kontaktem z sodg. Wykonujgc czynnosci z uzyciem jakichkolwiek substancji
chemicznych nalezy chronic oczy przy pomocy goli oraz stosowaé maske chronigca przed
przypadkowym rozpryskiem substancji.

W poblizu miejsca pracy musi znajdowaé¢ sie umywalka. W sytuacji przypadkowego
rozprysniecia substancji nalezy natychmiast przeptukaé oczy wodg i skontaktowad sie z
lekarzem.

Wszelkich dodatkowych informacji zwigzanych z zasadami bezpieczenstwa przy stosowaniu
sody kaustycznej nalezy szuka¢ w karcie charakterystyki produktu.

ZAPEZPIECZENIA PRZED WYLADOWANIAMI ELEKTRYCZNYMI
Instalacja musi by¢ dobrze uziemiona przed jej wtgczeniem.

Obstuga oraz konserwacja elementéw automatyki oraz elektrycznych instalacji moze by¢
wykonywana wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

Przewody zasilajgce panelu elektrycznego znajdujg sie zawsze pod wysokim napieciem.
Przystepujac do wykonywania czynnosci konserwacyjnych na panelu elektrycznym personel
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uprawniony do wykonywania tych czynnosci musi pamieta¢ o koniecznosci odtgczenia
zasilania przed ich rozpoczeciem.

Nigdy nie rozlej wody na elementy elektryczne pod napieciem.

Odfacz zasilanie przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci konserwacyjnych
umieszczajgc odtgcznik znajdujacy sie za panelem w pozycji ,,0” .

WYLACZENIE AWARYIJNE
W przypadku awarii, wytacz instalacje przyciskiem ,EMERGENCY STOP” (WYtACZENIE
AWARYJNE).

Spowoduje to odciecie zasilania do wszystkich obwoddéw elektrycznych, powodujgc
zatrzymanie wszystkich elementéw instalacji.

EMERGENCY STOP

W celu natychmiastowego zatrzymania instalacji, nacisnij przycisk ,EMERGENCY STOP”
(WYLACZENIE AWARYINE) znajdujgcy sie na gtownym panelu elektrycznym, w miejscu
wskazanym na zdjeciu powyzej.
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Kolejny przycisk ,,EMERGENCY STOP” (WYLACZENIE AWARYINE) znajduje sie na zbiorniku
rozdrabniacza (zdjecie powyzej).

EMERGENCY STOP

oraz na zbiorniku separatora(zdjecie powyzej).

NEWSTER SWT —instrukcja obstugi Strona 17 z 53



ELEKTRYCZNE SPAWANIE INSTALACII

I\

Spawanie elektryczne konstrukcji lub jakiejkolwiek czesci instalacji moze spowodowacd
powazne uszkodzenia elementéw elektronicznych. Skontaktuj sie z serwisem w celu
odfaczenia sterownika PLC od panelu elektrycznego.

CZYNNOSCI DOT. ELEMENTOW WRAZLIWYCH NA ELEKTRYCZNOSC STATYCZNA

I\

Nie zezwalaj pracownikom nie posiadajagcym stosownych kwalifikacji na wykonywanie
czynnosci konserwacyjnych elementow elektronicznych. Moduty elektroniczne nie mogg by¢
dotykane rekami, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to absolutnie niezbedne dla wykonania ich
czynnosci konserwacyjnych. Nie dotykaj stykdw oraz przewodow tych elementéw.

Elementy elektroniczne moga by¢ dotykane wytagcznie wtedy, gdy pracownik ma na
nadgarstku opaske antystatyczng lub gdy ma na nogach specjalne buty antystatyczne lub
buty z opaska antystatyczng.

Przed dotknieciem modutéw elektronicznych operator musi mie¢ pewnos$é, ze nie jest
elektrostatycznie natadowany. Najlepszym sposobem aby to zrobi¢ jest dotkniecie
uziemionej masy (np. rury w wodzie) przed dotknieciem modutu.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
W poblizu instalacji powinna znajdowac sie gasnica sniegowa. Ne nalezy uzywac gasnicy
pianowej lub proszkowe;.

AN

Elementdéw elektrycznych nie wolno polewaé wodg

STERUJACY UKLAD LOGICZNY

Instalacja normalnie pracuje w trybie automatycznym, realizowanym przez model logiczny
oraz zestaw instrukcji komputera wykonywanych w automatycznej sekwencji. Uktad logiczny
jest ustawiony fabrycznie przez producenta i zawarty w sterowniku PLC CPU EPROM.
Parametry czasowe przechowywane w pamieci RAM (z baterig litowg) mogg byc
modyfikowane wytgcznie przez wykwalifikowanych  programistéw - uprawnionych i
posiadajgcych hasto zapewniajgce dostep do oprogramowania.
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I\

Wszelkie zmiany w elektronicznym uktadzie logicznym mogg skutkowaé nieprawidtowym
funkcjonowaniem instalacji. Dlatego mogg one by¢é wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych programistéw automatyki.
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OPIS CYKLU TECHNOLOGICZNEGO
Automatyczny cykl technologiczny przebiega w nastepujacych etapach:

ETAP 1 Rozdrabnianie frakcji statej sciekdw

ETAP 2 Przekazanie strumienia Sciekéw do separatora
ETAP 3 Separacja frakcji statej

ETAP 4 Przekazanie Sciekéw do zbiornika dezynfekcyjnego
ETAP 5 Dezynfekcja $ciekdéw

ETAP 1 Rozdrabnianie frakgcji statej sciekéow

Rozdrabnianie oraz rozpuszczanie frakcji statej nastepuje w zbiorniku charakteryzujgcym sie
specjalng geometrig, do ktérego ttoczone sg scieki. Zbiornik wyposazony jest w rozdrabniarki
oraz pompy, ktére przekazujg scieki do kolejnych etapoéw procesu.

Rozdrabniarka ruchem mieszajgcym, obrotowym gtowicy rozpuszcza materie organiczng
zawartg w Sciekach oraz rozdrabnia inne czesci state, ktére nastepnie przy pomocy pomp
przekazywane sg do separatora. Ciezkie nieczystosci state (kamienie, szkto, zelazo) efektem
sity odsrodkowej odrzucane sg do tych obszaréw zbiornika, w ktérych nie mogg uszkodzi¢
rozdrabniarki. Te nieczystosci musza by¢ okresowo usuwane ze zbiornika.

Zbiornik wyposazony jest w cztery wskazniki poziomu napetnienia, znajdujgce sie na réznych
wysokosciach, kontrolujgc minimalny, sredni oraz maksymalny poziom napetnienia zbiornika.
Wskaznik poziomu minimalnego zabezpiecza przed uszkodzeniem pomp oraz rozdrabniarki.
Dwa wskazniki sredniego poziomu uruchamiajg i zatrzymujg pompy. Wskaznik poziomu
maksymalnego zabezpiecza zbiornik przed przepetnieniem. Zbiornik wyposazony jest
rowniez w system zabezpieczajgcy przed ,efektem fali”, ktory roztadowuje scieki
bezposrednio do kanalizacji.

ETAP 2 Przekazanie strumienia $ciekdw do separatora
Pompy kierujg Scieki do separatora.
ETAP 3 Separacja frakcji statej

Separator to urzgdzenie z dwoma strefami dziatania, zaprojektowane w celu oddzielania,
odwadniania oraz zgniatania zawieszonych w Sciekach ciat statych.

NEWSTER SWT —instrukcja obstugi Strona 21 z 53



Strefa pierwsza:

Strefa pierwsza — wykonana jest z arkusza z perforowanej stali nierdzewnej, z otworami o
srednicy 8 mm rozmieszczonymi po statej krzywej, przymocowanego do korpusu maszyny.
Arkusze s3 w sposob ciggly czyszczone czterema obrotowymi szczotkami nylonowymi
zamontowanymi na obrotowym ramieniu, o predkosci obrotowej 4 rom. Oddzielone ciata
state, czesciowo odwodnione, sg systematycznie przekazywane do drugiej strefy urzadzenia.
Strefa pierwsze wyposazona jest w zawér przelewowy (nadmiarowy) w celu zapewnienia
statego, optymalnego poziomu napetnienia.

Strefa druga:

Strefa druga — wykonana jest z arkusza perforowanej stali nierdzewnej, z otworami o
$rednicy 8 mm, rozmieszczonymi po statej krzywej, przymocowanego do korpusu maszyny.

Ciata state przechodzace ze strefy pierwszej s zgniatane przez cztery gumowe obrotowe
rolki zainstalowane w sposdb zapewniajgcy statg site nacisku.

Odwodnione ciata state s3 roztadowywane z urzadzenia przez dwie obrotowe szczotki
nylonowe na obrotowych ramionach, wrzucane do pojemnika, a nastepnie przekazywane do
unieszkodliwienia. Przefiltrowane Scieki gromadzone sg w dolnej czesci urzadzenia, skad
kierowane sg do zbiornika dezynfekcyjnego (kontaktowego).

ETAP4 Przekazanie sciekow do zbiornika dezynfekcyjnego

Przefiltrowane S$cieki przekazywane sg do zbiornika dezynfekcyjnego przy pomocy
odsrodkowej pompy Sciekowe;.

ETAP 5 Dezynfekcja sciekow

Do zbiornika dezynfekcyjnego o labiryntowym przeptywie dozowane sg srodki chemiczne —
kwas nadoctowy oraz soda kaustyczna. S3 one dozowane przez pompy wolumetryczne,
sterowane miernikami parametréw fizyko-chemicznych sciekow.
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GLOWNY PANEL ELEKTRYCZNY

Rysunek 6 Gtéwny panel elektryczny

@)
°

Panel sterujacy

Przetacznik wyboru trybu pracy

Pierwsza linia rozdrabniacza- wytgczenie

Druga linia rozdrabniacza — wytgczenie

Pierwsza pompa — wytgczenie

Druga pompa — wytgczenie

Przycisk wytgczenia instalacji (w trybie zwyktym)

Przycisk wigczenia

W ©® N o U kA W N PRE

Wytgczenie awaryjne
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PANEL STERUJACY

Panel sterujgcy umozliwia operatorowi obstuge instalacji oraz odczytywanie powiadomien
serwisowych i powiadomien o alarmach.

L NEWSTer
' m LT
Wl 1hg Mew age Starilization

HHEFAFRR RS AR

NEWSTER. GROUP SRL
INSTALACIA SWT

FUNKLCIE
STERDWANIA USTAWIEMIA
RECZNEGD
PARAMETRY
UKEAD CYKLU

MENU GLOWNE

Nacisniecie przycisku w dowolnym momencie zapewnia dostep do gtdbwnego menu.

Naciéniecie przycisku E d w dowolnym momencie zapewnia dostep do menu

alarmow.
Z gtdbwnego menu uzyskuje sie dostep do podmenu.

Przycisniecie przycisku USTAWIENIA umozliwia dokonanie ustawien w zakresie: jezyk, data i
czas, wejscie/wyjscie.

Przycisniecie przycisku PARAMETRY CYKLU zapewnia dostep do ustawien parametréw cyklu.

Przycisniecie przycisku FUNKCJE STEROWANIA RECZNEGO zapewnia dostep do funkcji
sterowania recznego.

Nacisniecie przycisku UKLAD powoduje wyswietlenie schematu instalacji.
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MENU SYSTEMU

WEJSCIE/WYISCIE
DATA-CZAS
JEZYK

SMS

iy

. NEWSter

. Tha Maw age Stariizatic
#RAXREREFARRR

JEZYK

WE/ Y]
DATA
CZ2AS
BUFOR
5MS

status wejscie/wyjscie
ustawienia daty/czasu
wybor jezyka

wprowadzenia numerdow telefonéw do powiadomien
serwisowych

Dostep do pozostatych funkcji moze uzyskac wytgcznie doswiadczony operator.

WEJSCIE/WYJSCIE

Gdy celka jest zielona, to znaczy ze wejscie/wyjscie jest aktywowane.

Gdy celka jest biata, to znaczy ze wejscie/wyijscie nie jest aktywowane.

NEWSTER SWT —instrukcja obstugi

m WEJSCIE /WYJSCIE
I0.0 | I0.1 | I0.Z2 | 103 | I0.4 | I0.5 | IOG | IO.7
IHo | 111 | 1.2 | 11.3 | I1.4 | I1.5 | I1.6 | IL.T
2o | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | I2.7
I3.0 | I3.1 | I3.2 | I3.3 | I3.4 | I3.5 | I3.6 | I3.7
ADO| AD.1 | ADZ | AD3| AD.4| ADS| ADG | AODT
AlO| A1l ]| AZ0] Azl | AZZ2| AZ3| AZ4| AZD
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USTAWIENIA DATY | CZASU

NEWSTEr]

L] The Mew Age Steriization ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#RAXREREFARRR

12:25:32 31/10/2013

POTWIERDZ

Dotknij pola daty i czasu. Na ekranie pojawi sie klawiatura. Wprowadz? z klawiatury zgdane

wielkosci i naci$nij ‘- . Zatwierdz przyciskiem POTWIERDZ, aby aktualizowa¢ date i czas.

USTAWIANIE JEZYKA

 NEWSTer

B tha Maw age Sarlination IR

HHEFAFRR RS AR

ITALTAN

ENMGLISH RUSSIAN

POLISH

POTWIERD

Wybierz jezyk naciskajgc wtasciwy przycisk oraz zatwierdz wybér przyciskiem POTWIERDZ.

Panel wytaczy sie, a po chwili zrestartuje z nowym ustawieniem jezyka.
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MENU PARAMETROW CYKLU

NEWSTEr]

B ihe Naw age Sleriizaticn |GGG

#RAXREREFARRR

POZIOMY
ANAL OGOWE

GODZINY
INSTALACIT

USTAWIENIA
REGULACII
CZASOWYCH

Nacisnij przycisk POZIOMY ANALOGOWE aby wyswietli¢ i ustawi¢ poziomy sciekdow.
Nacisnij przycisk USTAWIENIA REGULACJI CZASOWYCH aby ustawi¢ parametry czasowe.

Nacisnij przycisk GODZINY INSTALACIJI aby wyswietli¢ godziny pracy silnika (roboczogodziny).

POZIOMY ANALOGOWE

NEWSTEr

B tha Mew Age Starlization et

#HEARR R EARRR

PARAMETRY
CYKLU
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W tym miejscu menu mozliwe jest ustawienie poziomow napetnienia zbiornika
rozdrabniacza, ktére sg parametrami sterujgcymi wtgczeniem oraz wytgczeniem pomp
podajgcych. Wprowadzane wartosci muszg miesci¢ sie w zakresie ustalonym przez
producenta, a do ich zmiany wymagane sg nazwa uzytkownika oraz hasto dostepu.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian tych parametrow stanowczo zalecamy kontakt z
producentem, aby unikng¢ awarii instalacji. W celu zmiany wartosci ustawionych
parametréw dotknij odpowiedniego pola na wyswietlaczu, wprowadz z klawiatury nowa

wartos¢ oraz zatwierdZz dokonang zmiane klawiszem < ENTER. W taki sam sposdb
dokonaj zmiany innych parametréw.

Parametry mogg by¢ zmieniane wytgcznie przez doswiadczonych operatoréw.

. PRZELEW wysyta powiadomienie o alarmie do serwisu,
zajmujgcego sie konserwacja
° START DWOCH LINIl  uruchamia obie pompy i oba rozdrabniacze

° START uruchamia rozdrabniacz oraz pompe
° STOP zatrzymuje rozdrabniacz oraz pompe
° SUCHY poziom bezpieczenistwa, zabezpieczajacy przed pracg

rozdrabniacza ,,na sucho” — przy zbyt niskim poziomie

Sciekow
W tym miejscu menu mozliwe jest takze ustawienie wartosci poziomow napetnienia
zbiornika separatora, przy ktdrych pompy podajace, znajdujace sie pomiedzy separatorem a
zbiornikiem dezynfekcyjnym, sg uruchamiane. Wartosci te stanowig parametry sterujgce
wigczeniem oraz wylgczeniem pomp podajacych Scieki z separatora do zbiornika
dezynfekcyjnego w instalacjach, gdzie takie pompy sg niezbedne. Wartosci tych parametrow
muszg miescic¢ sie w zakresie ustalonym przez producenta, a do ich zmiany wymagane s3
nazwa uzytkownika oraz hasto dostepu.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian tych parametrow stanowczo zalecamy kontakt z
producentem, aby unikng¢ awarii instalacji.

W celu zmiany wartosci okreslonego parametru, przy pomocy klawiszy strzatek wybierz
zadany parametr, az pole jego nazwy zostanie podswietlone, wprowadz jego nowg wartos¢,
a nastepnie zatwierdz klawiszem ENTER. W takim sam sposdb dokonaj zmiany wartosci
innych parametréw.

Parametry, ktérych wartosci mogg zosta¢ zmienione to:

° PRZELEW: poziom przelewu
° ROZPOCZECIE PRACY: uruchomienie pomp podajgcych
. ZAKONCZENIE PRACY: zatrzymanie pomp podajacych
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USTAWIANIE PARAMETROW CZASOWYCH

. CWSLEe
B s —— ;: ke r

#############

REGULACIE CZASOWE

#####445EC  OPONIENIE STARTU POMPY
ROZDRABMIACZA

######156c OPONIENIE WYCZENIA
SEPARATORA

PARAMETRY
v CYKLU

 NEWSTET

#############

REGULACIE CZASOWE
######45EC DPONIENIE ALARMU C2UINIKA

CINIEMNIA
#FH#F#H45EC
SPEAWDZI OBROTY
FEFFFFISEC gEDARATORA
PARAMETRY
il CYKLU
Poruszaj sie po stronach, postugujg sie przyciskami oraz

W tym miejscu menu mozliwe jest ustawianie wartosci parametréow opdznien pomiedzy trzema
sekcjami startu instalacji. Wartosci tych parametréw musza miesci¢ sie w zakresie ustalonym
przez producenta, a do ich zmiany wymagane sg nazwa uzytkownika oraz hasto dostepu.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian tych parametrow stanowczo zalecamy kontakt z
producentem, aby unikng¢ awarii instalacji.

NEWSTER SWT —instrukcja obstugi Strona 29 z 53



Parametry, ktérych wartosci mogg zosta¢ zmienione to:

° opdznienie startu pompy rozdrabniacza: czas, pomiedzy uruchomieniem
rozdrabniacza a uruchomieniem pompy
° opdznienie wytgczenia separatora: czas, pomiedzy wytgczeniem rozdrabniaczy
a wyfaczeniem separatora
Wartosci pozostatych parametrow mogg by¢ zmieniane wytacznie przez doswiadczonych
technikdw.

POWIADOMIENIA SMS (NUMERY ALARMOWE)

L NEWSTEr

. Tha Mew Age Slerlizatic
RS EAEERRY
= e RESET
ILOSE SMS ## g
TEKST

TELEFON 1 REEEEEEEEssasassss
TELEFON 2 FEEEERERERREEEREERE

TELEFON G HRERREEREESEEEREERE

Powyzsze menu umozliwia wprowadzenie numeréw telefondw, na ktére wysytane bedg
powiadomienia o awarii.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian zawartych tu ustawien stanowczo zalecamy kontakt
z producentem, aby unikng¢ awarii instalacji.

Parametry, ktérych wartosci mogg zosta¢ zmienione to:

] liczba numeréw telefondw, na ktére wysytane bedg powiadomienia SMS —
maksymalna ilos¢ to 3 numery; ,0” oznacza, ze powiadomienia nie beda
wysytane

. tel 1, tel 2, tel 3 : wprowadzenie maksymalnie 3 numeréw telefondw,

o reset SMS
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CZAS PRACY INSTALACII

ST Newster

FRRXFHREARS AR

ROBOCZOGODZINY

RESFRERARE

RESET

W tym menu wyswietlana jest informacja o liczbie godzin pracy instalacji
(roboczogodzinach). Mozna tg warto$¢ wyzerowac, naciskajgc przycisk RESET.

WLACZENIE ORAZ WYLACZENIE INSTALACJI. AUTOMATYCZNY TRYB PRACY
Aby wtgczy¢ instalacje, ustaw gtéwny przetgcznik w pozyciji ,,I” lub ,ON”.

Po wtgczeniu instalacji, jednostka panelu sterujgcego (CPU) zataduje sie z pamieci RAM lub,
gdy poziom natadowania baterii jest niski, zataduje sie z karty EPROM w ciggu 30 sekund.

Wiaczajac instalacje upewnij sie, ze przetacznik trybu pracy instalacji znajduje sie w pozycji
RECZNY.

Upewnij sie, ze przyciski ,, WYLACZENIE AWARYJINE” nie sg wcisniete, a jezeli sg, to ustaw je w
pozycji normalnej.

Nacisnij przycisk WEACZENIE INSTALACII. Wszystkie urzagdzenia zostang wtaczone.

Aby natychmiast zatrzymac prace instalacji, wytgcz wszystkie uktady zasilania elektrycznego
naciskajgc jeden z czerwonych przyciskdw w ksztatcie grzybka , WYLACZENIE AWARYJNE”,
ktore znajdujg sie na: panelu elektrycznym, zbiorniku rozdrabniacza, ramie separatora.

AN

Wyzej opisana czynno$¢ moze zosta¢ wykonana wytgcznie w sytuacji awaryjne;j.
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Aby wytgczy¢ instalacje w trybie zwyktym nacisnij przycisk WYtACZ INSTALACIE, a nastepnie
ustaw przetacznik gtéwny w pozycji ,0” lub ,,OFF”.

Po wtaczeniu instalacji w sposéb opisany powyzej ustaw przetgcznik wyboru trybu pracy w
pozycji AUTOMATYCZNY.

Instalacja natychmiast rozpocznie prace. W  automatycznym trybie pracy wszystkie
urzagdzenia wchodzace w skfad instalacji sg sterowane: czujnikami poziomu,
przeptywomierzami, czujnikami pH.

AN

Osoby obstugujace prace instalacji powinny zwracaé szczegdlng uwage na prawidtowe
ustawienia przetgcznika trybu pracy instalacji.

TRYB PRACY ,,RECZNY”
W tym trybie pracy instalacja nie jest juz sterowana czujnikami, lecz przez przeszkolonych
pracownikédw w trybie recznym. Te czynnosci mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez
przeszkolony personel.

Zmien tryb pracy instalacji, ustawiajgc przetacznik na panelu sterujgcym w pozycji TRYB
RECZNY.

Nacisnij raz przycisk zgdanej funkcji aby jg rozpoczgé, umieszczona na przycisku dioda LED
zacznie migaé. Aby te funkcje przerwa¢, ponownie nacisnij przycisk.

L, NEWSTE

. . The Mew age jtariipatic
HHEFARRLR RS HER
O O O
GR1 GR2 SEP
) O - 0
P-GR1 P-GR2 P-W1 P2
O 0 O
P1-A P2-A SODA
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Naciskajgc przyciski na powyzszym panelu mozna wykonywac¢ nastepujgce czynnosci:

GR1 wtgczenie/wytgczenie rozdrabniacza 1 linia

P-GR1 wtgczenie/wytgczenie pompy za rozdrabniaczem - 1 linia

GR2 wtgczenie/wytgczenie rozdrabniacza 2 linia

P-GR2 wtgczenie/wytgczenie pompy za rozdrabniaczem - 2 linia

P1-A wtgczenie/wyltgczenie pompy dozujgcej kwas nadoctowy — 1 linia

P2-A wtgczenie/wyltgczenie pompy dozujgcej kwas nadoctowy — 2 linia

SEP: wtgczenie/wytgczenie separatora

SODA: wigczenie/wytgczenie pompy dozujgcej sode kaustyczng —ilos¢ dozowanej sodu

uzalezniona jest od wskazan czujnika pH
P-w1 wtgczenie/wytgczenie pompy ttoczacej Scieki (studnia przepompowni) — 1 linia
P-W2 wtgczenie/wyltgczenie pompy ttoczgcej Scieki (studnia przepompowni) — 2 linia

POWIADOMIENIA ALARMOWE NA PANELU STERUJACYM

ACK

Aby wejs¢ do listy alarmow nacisnij (e W ten sposdb wejdziesz do menu alarmoéw.

Nawigujac strzatkami EI oraz IEI mozesz przejrzec biezgce alarmy.

Kiedy system wykryje problem, wyswietlacz zaczyna migac i pojawia sie na nim wiadomos¢ o alarmie.
Jednoczesnie zaswieca sie czerwona lampka i pojawia sygnat akustyczny. W ponizszej tabeli
zestawiono opis alarmoéw oraz informacje o czynnosciach, jakie nalezy wykona¢ aby przywrdci¢
prawidtowg prace instalacji.
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SYSTEM ZASILANIA REZERWOWEGO

Instalacja NEWSTER SWT wspotpracuje z agregatem pradotwdrczym FOGO.

Agregat wyposazony jest w uktad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR), ktéry automatycznie
uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

W przypadku zaniku zasilania podstawowego instalacja NEWSTER SWT wytaczy sie. Na panelu
sterujgcym instalacji — ktdry wyposazony jest w system podtrzymywania napiecia UPS — zostanie
wyswietlony alarm: ” A1 Maszyna nie uruchomiona lub wcisniety przycisk awaryjnego zatrzymania”.
Ten sam alarm zostanie przestany w formie wiadomosci SMS na numery telefonéw wskazane w
systemie.

W takim przypadku przeszkolony pracownik obstugi powinien ustali¢ przyczyne wytgczenia instalacji,
a jezeli jest nig brak zasilania podstawowego to — po upewnieniu sie, ze agregat pracuje — uruchomié
instalacje weciskajgc przycisk START MACHINE znajdujgcy sie na gtéwnym panelu elektrycznym.

W przypadku przywrdcenia zasilania podstawowego, agregat pradotwodrczy wytgczy sie
automatycznie. Wytaczy sie takze instalacja NEWSTER SWT, a system wygeneruje alarm na panelu
sterujgcym: ” A1 Maszyna nie uruchomiona lub wecisniety przycisk awaryjnego zatrzymania”. Ten sam
alarm zostanie przestany w formie wiadomosci SMS na numery telefonéw wskazane w systemie.
Takze w tym przypadku uprawniony pracownik obstugi powinien ustali¢ przyczyne wytaczenia
instalacji, a nastepnie uruchomic jg wciskajgc przycisk START MACHINE.

A\

W przypadku zaniku zasilania podstawowego instalacia NEWSTER SWT nie przefaczy sie
automatycznie na system zasilania rezerwowego.

W przypadku przywrdécenia zasilania podstawowego, zasilana z agregatu instalacja NEWSTER SWT
nie przetaczy sie automatycznie na zasilanie sieciowe.

W kazdym z powyzszych przypadkdw uruchomienia instalacji musi dokonaé przeszkolony pracownik
obstugi.

KARTA SIM

System sterowania instalacji NEWSTER SWT wspodtpracuje z kartg SIM operatora sieci komdrkowej
ORANGE POLSKA S.A., o numerze telefonu: 518 375 278 oraz kodzie PUK: 28189502. Z tego numeru
telefonu, na numery telefonédw wprowadzone do systemu sterowania instalacja wysytane s3
powiadomienia o alarmach zgodnie z opisem na str. 30 niniejszej instrukcji.

AN

Karta SIM funkcjonuje w systemie pre-paid (przeptaconym). Konieczna jest regularna kontrola stanu
konta karty oraz jej dotadowywanie. W przypadku braku srodkéw na karcie system nie bedzie miat
mozliwosci wysytania powiadomiert SMS.
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4. USUWANIE USTEREK
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INFORMACJE OGOLNE

NIEWLASCIWE NAPIECIE SIATKI

W dtuzszym okresie czasu moze ono doprowadzi¢ do zniszczenia instalacji w sposdb uniemozliwiajgcy
jej naprawe. Niezwtocznie powiadom o takiej sytuacji kierownictwo szpitala, aby zajeto sie
rozwigzaniem tego problemu.

LINIA ROBOCZA ZDEZAKTYWOWANA PRZEZ UZYTKOWNIKA

Na gtéwnym panelu elektrycznym znajdujg sie kluczyki zaptonu — po jednym dla kazde;j linii roboczej.
Aby reaktywowac linie 1, przekreé kluczyk SA2.

Aby reaktywowac linie 2, przekreé kluczyk SA3.

Klucze zaptonowe
linii roboczych

AWARIA INSTALACJI. OTWORZ BY-PASS

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A7. Oznacza on, ze brak jest
warunkéw do sprawnego funkcjonowania systemu z powodu awarii ktéregos z elementow
instalacji w zwigzku z czym $cieki odprowadzane sg by-passem.

Jezeli uruchomienie instalacji nie jest mozliwe, wezwij serwis.

TRYB RECZNY

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm B1l. Aby zmieni¢ tryb pracy na
AUTOMATYCZNY, przeczytaj instrukcje obstugi.
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STUDNIA PRZEPOMPOWNI

PRZELEW W STUDNI

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A9. Zmien tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi. Oprdznij studnie
przepompowni i sprawdz, czy jaki$ rodzaj blokady nie utrudnia procesu jej prawidtowego
oprodzniania. Jezeli to konieczne, oprdznij studnie i wyptucz zbiornik usuwajgc znajdujacy sie
w jego wnetrzu osad.

AWARIA OBU POMP PRZEPOMPOWNI

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A18. Zmien tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujgc zgodnie z opisem w instrukcji obstugi.

Obie pompy zostaty przecigzone, w zwigzku z czym zadziatato zabezpieczenie termiczne
silnika automatycznie przerywajgc doptyw pradu. Znajdz przetgczniki MT6 i MT7 i ustaw je w

pozycji ,

III

ZBIORNIK ROZDRABNIACZA
Niniejszy punkt poswiecony jest usuwaniu awarii w sekcji rozdrabniacza. Powiadomienia o
awariach pojawiaja sie na wyswietlaczu gtéwnego panelu sterujacego.

NIETYPOWY HAtAS W ROZDRABNIACZU

Noze zostaty zniszczone lub zbiornik rozdrabniacza jest petny, gotowy do roztadunku. Wezwij
serwis, aby dokonac¢ przegladu technicznego instalacji.

AWARIA OBU LINII ROZDRABNIACZA

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A6. Oznacza on, ze obie linie
rozdrabniacza sg uszkodzone. Przypuszczalne przyczyny problemu to:

° jedna z pomp pracuje bez sciekdw
° silnik jednego z rozdrabniaczy jest przecigzony
. przeptywomierz jest uszkodzony

Zmien tryb pracy z AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujac zgodnie z opisem zawartym
w instrukcji obstugi i sprawdz przyczyne awarii rozdrabniacza.
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ZBYT NISKI POZIOM SCIEKOW W ZBIORNIKU ROZDRABNIACZA

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A8. Zmien tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujgc zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi.

Sprawdz odprowadzenie Sciekdw ze zbiornika uzywajgc kluczy znajdujgcych sie na gtéwnym
panelu elektrycznym instalacji. Jezeli to konieczne, wytgcz jedng z dwéch linii rozdrabniacza.
Sprawdz, czy pompy rozdrabniacza oraz czujnik poziomu S$ciekdw w zbiorniku pracuja
prawidtowo.

PRZEPEENIENIE ZBIORNIKA ROZDRABNIACZA

Na wyswietlaczu panelu sterujacego pojawia sie alarm A10. ZmieA tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujac zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi.
Oproznij zbiornik rozdrabniacza i sprawdz, czy jakis rodzaj blokady nie utrudnia procesu jego
prawidtowego oprodzniania. Jezeli to konieczne, oprdznij i wyptucz zbiornik usuwajgc
znajdujacy sie w jego wnetrzu osad.

PRZEPLYWOMIERZ 1 LINII NIE PRACUJE

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm Al7. ZmieA tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujac zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi.
Sprawdz, czy przeptywomierz jest prawidiowo zasilany i czy jest wigczony. Jezeli to
konieczne, wezwij serwis.

PRZEPLYWOMIERZ 2 LINII NIE PRACUIJE

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A22. Zmien tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujac zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi.
Sprawdz, czy przeptywomierz jest prawidtowo zasilany i czy jest wigczony. Jezeli to
konieczne, wezwij serwis.

ANALOGOWY PRZELEW ZBIORNIKA ROZDRABNIACZA. ZBYT DUZY NAPLYW SCIEKOW ZE
SZPITALA. SKONATKTUIJ SIE Z SERWISEM

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A19. ZmieA tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujac zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi
Oprdznij zbiornik rozdrabniacza i sprawdz, czy jakis rodzaj blokady nie utrudnia procesu jego
prawidtowego oprézniania. Jezeli to konieczne, oprdzini i wyptucz zbiornik usuwajgc
znajdujacy sie w jego wnetrzu osad. Jezeli to konieczne, wezwij serwis.
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SPRAWDZ CZUJNIK ANALOGOWY ROZDRABNIACZA. INSTALACJA PRACUJE W TRYBIE
CYFROWYM

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm B4. Zmien tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujgc zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi.

SEPARATOR
Niniejszy punkt poswiecony jest usuwaniu awarii w sekcji separatora. Powiadomienia o
awariach pojawiajg sie na wyswietlaczu gtéwnego panelu sterujacego.

SEPARATOR JEST ZABLOKOWANY

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm All. ZmieA tryb pracy z
AUTOMATYCZNEGO na RECZNY, postepujac zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi.
Sprawdz stan rolek oraz szczotek. Jezeli to konieczne, wymien je. Oczys¢ zbiornik separatora,
usuwajac osad z jego wnetrza.

PRZEPELNIENIE SEPARATORA

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A12. Jezeli rolki oraz szczotki
separatora nie pracujg wtasciwie mozliwe, ze na sicie filtrujgcym osadzity sie czgstki frakcji

statej Sciekow. Ta sedymentacja uniemozliwia filtracje $ciekdow i powoduje przelew.
Postepuj zgodnie z instrukcja. Jezeli przyczyng awarii nie sg rolki i szczotki, oczys¢ sito
filtracyjne oraz zbiornik separatora.

ZBIORNIK DEZYNFEKCYJNY
Niniejszy punkt poswiecony jest usuwaniu awarii w sekcji dezynfekcji. Powiadomienia o
awariach pojawiaja sie na wyswietlaczu gtéwnego panelu sterujacego.

NISKI POZIOM KWASU NADOCTOWEGO W ZBIORNIKU

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm A13. Poziom kwasu nadoctowego w
zbiorniku jest zbyt niski. Napetnij zbiornik, postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi.

NISKI POZIOM SODY KAUSTYCZNEJ W ZBIORNIKU

Na wyswietlaczu panelu sterujgcego pojawia sie alarm B9. Poziom sody kaustycznej w
zbiorniku jest zbyt niski. Napetnij zbiornik, postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi.
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5. KONSERWACIA
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INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy rozdziat opisuje czynnosci konserwacyjne oraz przeglady, ktérych wykonywanie
zagwarantuje ciggfa, niezaktécong prace instalacji. Wszelkie inne czynnosci, podejmowane w
celu usuniecia awarii, moga by¢ wykonywane wytgcznie przez uprawniony, wyspecjalizowany
serwis. W przypadku kontaktu z serwisem, nalezy poda¢ informacje znajdujgce sie na
tabliczce znamionowej instalacji. W celu usuniecia powaznych awarii, skontaktuj sie z
autoryzowanym dystrybutorem, ktérego personel przeszkolony przez producenta, zapewni
profesjonalne wsparcie techniczne.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Konserwacja instalacji powinna by¢ wykonywana przez technikéw, wykwalifikowanych w
okreslonych dziedzinach, np. mechanikéw, elektrykédw. Osoba sprawujaca nadzér musi
zweryfikowac ich kompetencije.

Przed przystgpieniem do konserwacji osoba sprawujgca nadzér musi:
° upewnié sie, ze w obszarze pracy instalacji nie znajduja sie osoby postronne;

] upewnic sie, ze narzedzia niezbedne do pracy sg sprawne i dostepne dla inzyniera
serwisowego;

° upewni¢ sie, ze miejsce pracy jest odpowiednio oswietlone; jezeli nie, to nalezy
zapewnic¢ przenos$ne 24V latarki;

° upewnié¢ sie, ze inzynier serwisowy jest ubrany w homologowane, niezbedne do
wykonywania okreslonych czynnosci, srodki ochrony osobistej (rekawice, okulary,
etc...);

° upewni¢ sie, ze inzynier serwisowy doktadnie zapoznat sie z instrukcjami zawartymi w

niniejszej dokumentacji i jest perfekcyjnie zaznajomiony z funkcjonowaniem instalacji;

Przed rozpoczeciem czynnosci konserwacyjnych, inzynier serwisowy musi odcigé
doprowadzenie energii i powietrza i zaaktywowac bezpiecznik instalacji.

AN

Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania konserwacji instalacji bez odciecia jej zasilania,
inzynier serwisowy musi zachowa¢ witasciwg odlegtos¢ od instalacji oraz znajdowac sie w
poblizu przyciskow wytgczenia instalacji.
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Po zakoniczeniu czynnosci konserwacyjnych inzynier serwisowy musi sprawdzi¢ wszystkie
urzadzenia bezpieczenstwa, aby zapewnic prawidtowe funkcjonowanie instalacji.

Wytacznie wtasciwie przeszkolony personel serwisowy, uprawniony przez dostawce lub
dystrybutora, uprawiony jest do obstugi silnikow elektrycznych.

YA

Po wykonaniu jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych, osoba odpowiedzialna za nadzér
musi sprawdzi¢ urzadzenia zabezpieczajgce oraz upewnié sie, ze zapewnione sg bezpieczne
warunki pracy instalacji.

Zaplanowane, starannie realizowane przez caty okres eksploatacji przeglady oraz czynnosci
konserwacyjne zapewnig niezawodng prace instalacji.

Realizuj czynnosci konserwacyjne wg harmonogramu okreslonego przez dostawce w relacji
do cyklu produkcyjnego instalacji.

AN

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych lub czyszczgcych inzynier
serwisowy musi odcigé wszystkie Zrodta zasilania energig, np. gtéwny odfacznik,
doprowadzenie Sciekdéw, etc...

A\

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych, umie$¢ na instalacji
nastepujacy napis:

KONSERWACJA INSTALACJI
NIE WEACZAC

A\

Niektére czesci mechaniczne poszczegdlnych elementdéw instalacji sg bardzo ostre.
Wykonujgc czynnosci konserwacyjne zawsze no$ rekawice zabezpieczajgce przed
skaleczeniem.

Przed ponownym uruchomieniem skontroluj catg instalacje, postepujac wg procedury
rozruchu.
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WYMIANA CZESCI EKSPLOATACYJNYCH

Niniejszy rozdziat omawia czesci eksploatacyjne, ktére muszg by¢ wymieniane prze
operatora. W sprawie czynnosci konserwacyjnych nie opisanych doktadnie w niniejszym
rozdziale, skontaktuj sie z serwisem.

SPOSOB POSTEPOWANIA W KONTAKCIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI.

Zbiornik, w ktérym znajdujg sie substancje chemiczne stosowane w procesie technologicznym,
wyglada nastepujaco:

Rysunek 7 Zbornik na substancje chemiczne ze skrzynka bezpieczenstwa i pompa
dozujaca
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Odziez ochronna niezbedna w kontakcie z substancjami chemicznymi:

okulary ochronne

maska ochronna

»  kombinezon ochronny

» gumowe, ochronne rekawice

gumowe buty

NAPELNIANIE ZBIORNIKA KWASU NADOCTOWEGO

Przed zakonczeniem zmiany sprawdZ poziom kwasu nadoctowego w zbiorniku. Jezeli jest niski,
uzupetnij go.

I\

Wykonujgc czynnosci z uzyciem kwasu nadoctowego lub komponentéw ktdore majg z nim kontakt,
zawsze ubieraj okulary zabezpieczajgce oraz rekawice.

NAPELNIANIE ZBIORNIKA SODY KAUSTYCZNEJ

Przed zakoniczeniem zmiany sprawdz poziom sody kaustycznej w zbiorniku. Jezeli jest niski, uzupetnij
go.

I\

Wykonujac czynnosci z uzyciem sody kaustycznej lub komponentdw, ktére maj z nig kontakt, zawsze
ubieraj okulary zabezpieczajgce oraz rekawice.
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WYMIANA NOZY

Jezeli nieczystosci state roztadowywane z separatora nie sg wystarczajgco rozdrobnione, nalezy
wymieni¢ noze rozdrabniacza. Instalacja moze nadal pracowaé, nalezy jednak wezwaé serwis
techniczny, ktéry dokona wymiany nozy, poniewaz jest to czynnos¢, ktéra moze byé wykonywana

wyltgcznie przez przeszkolony personel.
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