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Dzigkujemy Panstwu 2a 2akup naszego wyrobu. Zostal on wyprodukowany z najlepszych materialow pod
nadzorem i kontrelg doswiadczonych inZynieréw oraz odpowiada wszystkim przepisom bezpoeczenstwa
wymaganych w Unii’ Europejskiej. Prosimy o przeczytanie | przestrzeganie wskazowek dotyczacych obsiugi
gasnicy podanych ponize; :

INSTRUKCJA OBSELUGI GASNIC IYPGP x posiadajacych znak  ( €0062

1. Opis wyrobu

2. Zakres zastosowania o
Gaénfca przenosna przeznaczona jest do gaszenia niewielkich poZarow.

Gasnica typu ABC gasi oprécz wymienionych wczedniej pozaséw rowniez dal statych pochodzenia organicznego.

Gasnica przewidziana fest do stosowania w zakresie temperatur - patrz informacja na etykiecie.
Ostrzezenie: Ostroznie Pizy gaszeniu urzadzen elektrycznych ~ tytko do 1000V 2 odleglo$ci minimum 1m

3. Parametry techniczne gaénicy

Cisnienie napetiania gasnicy w 20°C  P+20°C w barach: - 10 lub 15 bar
Najnizsza / najwyzsza dopuszczaina températura zbiomika TSw 'C: . .30/ +60° C lub -20°C 7 +60 °C
j LiSpianie PS w barach: - 13 barlub 17,2 bar
ci$nienie prabne zbiornika PT w barachi~ - 25 barlub 27 bar
: GPix | GP2x | GP2x GP2x | GP4x
Typ zbiomika ABC |ABC |ABC [BC | aBc
Objetosc w litrach 1,2 2,3 2,6 24 50
lio$¢ proszky gasniczego kg 1 2 2 2 4
4. Uruchomienie gasnicy i e i
Sposob uzycia podany ponizej przedstawiony zostal rownies w postaci pikiogramoéw na gasnicy :
wyjac gasnice z wieszaka
wyCiagnac zawleczke zabezpieczajaca
- podejs¢ z gasnica na odleglost ok. 1-2 m od palacego sie materiaiy kierujac dysze wylotowa na #rodio ognia
- docisnac dzwignie zawory do uchwyly

- gasi ogien wyplywajscym strumieniem proszku.
&mwmwmmmwmmmm‘

$. Ogéine wymagania bezpieczenstwa dla gasnicy.
Gasnica jest zespolem ciSnieniowym i w przypadku niewlasciwego obchodzenia sie z nimi moze by¢ niebezpieczne dia
zdrowia i Zycia. Chronijé przed dzie¢mit
Demontaz gasnic i przegiady okresowe moga wykonywac jedynie uprawnione 2akiady serwisowe.
Chroni¢ gasnice przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zbiomiki uszkodzone i z widoczng korozjg nie podiegajg naprawie.
Gasnice uzywad z2godnie z Pizeznaczeniem i zalaczong nstiukcja.
Nie wystawia¢ gasnic na bezposrednie dziatanie promieni slonecznych lub innych zrédet ciepla oraz oddziatywanie
niekorzystnych czynnikéw chemicznych i atmosferycznych.
+ Dia uniknieda przypadkowego 2aprészenia oczy § drog oddechowych po usunigciu zawleczki nie kierowac dyszy
wylotowej w kierunky twarzy.
¢ Gasnice najlepiej Zamocowal na odpowiednich wspomikach. W pojazdach mechamicziych bezwzgiednie

* Do biezacej konserwacji gasnicy zaleca sie stosowanie wilgotnej szmatki bez $rodksw zawierajacych detergenty
* Nie dopuszcza si¢ uzytkowania gadnicy bez jub z nieczyteing etykiety,

6. Okres eksploatacji
Gasnica jest zespolem ciSnieniowym Oznakowanym znakiem CE wprowadzona do obrotu zgodnie z 0Zp.
MG z dnia 21 grudnia 2005 ©zUNr 263.p0z.2200). Zbiornik gasnicy podlega dozorowi technicznemy.
Forma dozoru — dozor uproszczony (w toku ekspioatacii zbiomikéw nie s3 wykonywane badania okresowe).
Okres eksploataciji gasnic ustala sie na maksimum 20 fat.
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3.Braku znamion ngerencji w gasnice.
4.Szczegblowe warunki gwarancji na stronie intemetowej www.ogniochron.eu



