KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS
Temat: Kobra Optima 2023
Montaz platformy dla niepetnosprawnych i modernizacja schodéw w Liceum Ogdlnoksztalcacym w
Tarnowie Podgérnym
Nr poz. Kod pozycji/ nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
[1] DEMONTAZ | ROBOTY ZIEMNE
1 Analiza wiasna | Demontaz opaski z kostki betonowe; 2.000|m2
2 KNR-W 2-01 0408-04 | Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szerokosci dna 1-2.5 m - kat. gruntu |-l - glebokos¢ 1.0 m - grunty 3.150|m3
uw.p.tab. |nawodnione
Katalog: , WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
[2] NAWIERZCHNIA
3 KNR 2-23 0105-01 |Podbudowa betonowa zaggszczana recznie o grubosci 15 cm 12.500|m2
Katalog: , Polsport wyd. | 1984 biuletyny do 9 1996
4|  KNR AT-03 0304-03 KNR |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana 12.500|m2
2-31z.0. 2.12.9901-05
Katalog: , ATHENASOFT wyd.| 2000
5 KNR 2-31 0402-03 [Lawa pod oporniki 2.000(m3
Katalog: , ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996
6 KNR 2-11 0414-01 [ Utozenie opornikow betonowych 17.000|m
Katalog: , WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996
7 KSNR 3 0806-01|Przetozenie kostki betonowe;j 12.000|m2
Katalog: , WACETOB 1995 biuletyny do 9 1996
[3] FUNDAMENT
8 KNR 2-02 0201-01 [Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu 3.000{m3
Katalog: , ORGBUD wyd. spec. 1998
9 KNR 2-09 0102-07 | Reczne wykonanie zasypki z pospotki 0.800|m3
Katalog: , ORGBUD wyd.| 1986,biuletyny do 9 1996
10 KNR 2-02 1101-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym 0.400{m3
Katalog: , ORGBUD wyd. spec. 1998
1" KNR 13-01 0320-01|Ptyta betonowa 0.960|m3 bet.
Katalog: , PEBEROW wyd.| 1985 biuletyny do 9 1996
12 NNRNKB 202 0291-02|(z.ll) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi 0.060(t
zebrowanymi
Katalog: , ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytoéw
[4] WYKONCZENIOWE
13 KNR 2-02 1207-01 |Balustrady schodowe 8.000|m
Katalog: , ORGBUD wyd. spec. 1998
14 KNR AT-31 0501-03 [ Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na $cianach 2.500{m2
Katalog: , ATHENASOFT wyd.| 2005
15 Analiza wiasna | Podnosnik dla niepetnosprawnych - dostawa - montaz - odbiér UDT 1.000 (kpl.
16 Analiza wiasna | Renowacja schodow i spocznika zgodnie z specyfikacjq do zaméwienia. Po uprzednim usunieciu starych 1.000 (kpl.
warstw, nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie i piaskowanie warstwy konstrukcyjnej schodéw. Ewentualnie
ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa. Na tak przygotowanym podtozu natozy¢ jednosktadnikowa,
cementowg zaprawe uszczelniajaca o wytwarzania elastycznych powtok nieprzepuszczajacych wody i
mostkujacych pekniecia. Spadek na warstwie konstrukcyjnej - minimum 2%. Nastepnie utozy¢ elementy
kamienne (typ i rozmiar jak przy wejsciu gtdwnym do budynku). Do uktadania wykorzysta¢
jednosktadnikowa, modyfikowang tworzywem sztucznym, zawierajaca, tras refski zaprawe przyczepna. Na
styku podstopnicy z kostkg brukowa utozy¢ sznur dylatacyjny. Spadek na warstwie wierzchniej - minimum
1%. Wszystkie elementy kamienne zaimpregnowac.
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| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ | Jm. |

- Koniec zestawienia -
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