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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 30 WP - OlA/ OKK /2011 Poznah, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 43 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 38 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1. art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r, w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)
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Od decyzji przystuguje PanifPanu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bajer

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/38/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0858.

Czionek czynny od: 01-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0858-171E-F79A-7D32-312Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, §7 i§13ust. 1 pkt 4 L
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7:
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GY2-U1S-44R *

Pan Marek Urbanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0610/06

adres zamieszkania Dabrowa ul. Dziatkowa 30, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.1. Dane ogdlne.

Przedmiotem inwestycji jest montaz platformy dla osdb niepetnosprawnych przy istniejgcych
schodach bocznych do Liceum Ogodlnoksztatcacego w Tarnowie Podgdérnym. Przewiduje sie
réwniez remont schodéw wraz z ich dostosowaniem do montazu platformy.

1.2. Lokalizacja.

ul. Poznanska 118
62-080 Tarnowo Podgodrne
Identyfikatory dziatek: 302117 _2.0016.70/4, 302117_2.0016.70/5

1.3. Inwestor.

Gmina Tarnowo Podgdrne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgodrne

1.4. Podstawa opracowania.
1.4.1. Zlecenie oraz wytyczne Inwestora.

1.4.2. Inwentaryzacja budowlana budynku szkoty, przeprowadzona w czerwcu 2021 roku przez
bs ARCHITEKCI Bajer i Partnerzy.

1.4.3. Wizja lokalna.

1.4.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami. [1]

1.4.5. Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. [2]

1.4.6. Inne obowigzujgce Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane oraz powszechnie przyjeta
wiedza na temat sztuki budowlanej

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej montazu platformy dla oséb
niepetnosprawnych oraz remontu istniejgcych schodéw w celu umozliwienia dostepu do szkoty
dla os6b niepetnosprawnych.

Zakres robét nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia robét budowlanych -
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 29 ust. pkt 3 lit. a ustawy Prawo Budowlane.

2. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgce schody zewnetrzne wraz ze spocznikiem wykonczone ptytkami ceramicznymi.
Widoczne $lady wielokrotnych napraw. Balustrady ze $ladami korozji. Ze wzgledu na stan
techniczny, przed montazem platformy dla oséb niepetnosprawnych nalezy przeprowadzi¢
remont warstwy wykonczeniowej schodéw.
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W miejscu projektowanej platformy przebiega opaska wykonana z betonowej kostki brukowe;j.

Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych piwnicy czesci LO zasilana jest z
pietrowej tablicy rozdzielczej T3. Instalacja w wykonaniu podtynkowym. W korytarzu czesc¢
obwoddw gniazd wtyczkowych utozona jest w korytku kablowym KE 40/40. Instalacja w uktadzie
TN-S.

STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje sie montaz zewnetrznej platformy dla oséb niepetnosprawnych typu KALI B 1100-180
z klapkg najazdowag, uktad drzwi: R-RR, lub rownowaznej. Z montazem bezposrednio zwigzane
sg roboty elektryczne (zasilanie platformy) oraz budowlane (remont schodéw oraz budowa
chodnika).

Poziom odniesienia +0,00 stanowi posadzka w korytarzu budynku.

Podstawowy zakres robét.

- prace rozbiérkowe - skucie istniejgcych ptytek ceramicznych oraz rozbidrka czesci opaski w
miejscu lokalizacji platformy),

- prace remontowe - wyrdéwnanie nawierzchni schodéw i montaz nowych oktadzin z kamienia
naturalnego jak przy wejsciu gtéwnych do szkoty,

- prace budowlane - wykonanie fundamentu pod platforme oraz chodnika,
- prace montazowe

- roboty wykonczeniowe,

- montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych,

- rozbudowa rozdzielnicy T3,

- budowa instalac;ji sity,

- budowa instalacji przeciwporazeniowe;j

Prace rozbiorkowe.

W ramach prac rozbiérkowych przewidziano:

- demontaz/skucie istniejgcych warstwy z ptytek ceramicznych na spoczniku, stopnicach i
podstopnicach,

- demontaz istniejgcych balustrad celem ich oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pomalowania zestawem powifok malarskich i ponownego montazu,

- demontaz czesci opaski z kostki brukowej w miejscu montazu platformy,
- demontaz kostki brukowej przed pierwszych stopniem schodéw - do ponownego utozenia i

wyréwnania po remoncie schodoéw.

Prace remontowe.

W zwigzku z montazem platformy oraz ztym stanem technicznym oktadziny schodéw, konieczny
jest ich remont.

10
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Po uprzednim usunieciu starych warstw, nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie i piaskowanie
warstwy konstrukcyjnej schodéw. Ewentualnie ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa. Na tak
przygotowanym podtozu natozy¢ jednosktadnikowa, cementowg zaprawe uszczelniajgcg do
wytwarzania elastycznych powtok nieprzepuszczajgcych wody i mostkujgcych peknigcia.
Spadek na warstwie konstrukcyjnej - minimum 2%.

Nastepnie utozy¢ elementy kamienne (typ i rozmiar jak przy wejsciu gldwnym do budynku). Do
uktadania wykorzysta¢ jednosktadnikowa, modyfikowang tworzywem sztucznym, zawierajaca
tras renski zaprawe przyczepng. Na styku podstopnicy z kostkg brukowg utozy¢ sznur
dylatacyjny. Spadek na warstwie wierzchniej - minimum 1%.

Po montazu elementow, wszystkie elementy kamienne zaimpregnowaé, a boki biegow
schodowych tynkiem zywicznym w kolorze ciemnoszarym.

Po wykonaniu remontu przetozy¢ kostke brukowg przed pierwszym stopniem schodoéw, ze
spadkiem minimum 1% od schodéw.

Roboty budowlane.

Fundament

W celu montazu platformy nalezy wykona¢ fundament zelbetowy - ptyta betonowa 162x190 cm o
grubosci 30,0 cm. Zbrojenie wg rysunku szczegdtowego. Plyte posadowi¢ na fawach
fundamentowych z betonu C20/25 szer. 30,0 cm i gtebokosci min. 80,0 cm. Wierzch ptyty
wykona¢ z maksymalnym spadkiem 0,2% w kierunku od $cian budynku.

Chodnik.

W celu zapewnienia dojscia do platformy, zaprojektowano chodnik o szerokosci 162,0 cm.
Chodnik o spadku 1% wykonac¢ z kostki brukowej betonowej, szarej o grubosci 6,0 cm. Kostke
uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3,0 cm i podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie (ttuczen 31,5/64 + kliniec 16/31,5).

Obrzegowanie obustronne z opornikdw betonowych 8x25 cm utozonych na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Prace montazowe.

Platforme dla os6b niepetnosprawnych, samonosna, typu KALI B 1100-180 (lub réwnowazna) z
klapka najazdowg, przelotowa, uktad drzwi: R-RR, zamontowa¢ na uprzednio przygotowanym
fundamencie zgodnie wytycznymi producenta.

Wymiary zewnetrzne platformy: 152x131 cm

Wymiary wewnetrzne platformy: 90x140 cm

Wysokos¢ catkowita platformy: 326 cm (wysokos¢ podoszenia: 183 cm)
Zasilanie: 400V /1,5 kW

Kolor: RAL 9006

Predkos¢ eksploatacyjna: 0,06 m/s

Udzwig: 385 kg

11



3.6.

3.7.

3.8.

MONTAZ ZEWNETRZNEJ PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY SCHODACH

DO LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
ID DZIALEK: 302117_2.0016.70/4, 302117_2.0016.70/5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Roboty wykonczeniowe.

Istniejacg balustrade zdemontowac i oczysci¢. Po montazu platformy zweryfikowa¢ wymiary
balustrady - maksymalny przeswit pomiedzy balustradg a platformg nie moze przekroczy¢
12 cm. W razie koniecznosci uzupetni¢ balustrade o brakujgce elementy. Catos¢ zabezpieczyé
antykorozyjnie i pomalowac¢ zestawem powtok malarskich (lub proszkowo) na kolor ciemnoszary.
Odrestaurowang balustrade zamontowa¢ po wykonaniu wszystkich prac montazowych i
remontowych.

Instalacje elektryczne.

Projektowana instalacja sity obejmuje zasilanie podnosnika platformowego pionowego
zlokalizowanego przy schodach od podworza.

Nalezy w istniejgcej rozdzielnicy T3 dobudowac :

- wytgcznik réznicowopradowy typu P304 25-30-AC

- wytgcznik nadprgdowy S303 C10

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR dla strefy pozarowej ZL |, instalacja sitowa wykonana zostanie
przewodami o minimalnej klasie Eca typu YDYzZo 5x 2,5 mm2 450/750 V. Po wyjsciu z
rozdzielnicy przewdd utozy¢ w istniejgcym kanale kablowym KE 40/40. Przy klasie nr 044
istniejgcy trase przedtuzy¢ nowym kanatem kablowym KE 40/40. Przewdd wyprowadzic¢ na
zewnatrz budynku pozostawiajgc minimalny zapas dtugosci 1,5 m. Przejscia instalacyjne przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz inne przegrody o klasie co najmniej El 60

nalezy uszczelni¢ z zastosowaniem zapraw uszczelniajgcych ogniochronnych klasy EI 120U/C
odpornosci ogniowej wg. PN-EN 13501-2:2016-07.

Instalacja przeciwporazeniowa.
Ochrone wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Ochrone podstawowg zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych oraz stosowanie obudéw
o IP min 40 dla wszystkich rozdzielnic wnetrzowych, dla rozdzielnic zewnetrznych o stopniu min
IP55.

Ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez pofgczenia wyréwnawcze i samoczynne
wyltgczenie zasilania.

Samoczynne wytgczenie napiecia w przypadku zwarcia zrealizowano przez:
- potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych z przewodem ochronnym PE

- zadziatanie w wymaganym czasie urzgdzenia ochronnego przetezeniowego (wylgcznika
instalacyjnego lub bezpiecznika).

Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wylgczniki réznicowonadpradowe o pradzie
zadziatania 0,03A, przy czasie wylgczenia krotszym od 0,4s dla instalacji odbiorczej gniazd
wtykowych.

Dla przewodu "N" nalezy zastosowac zyty o izolacji w kolorze niebieskim.

Przewody "PE" Zz poszczegdlnych obwoddw wyprowadzonych 2z rozdzielnic nalezy
podtgczy¢ do czesci przewodzgcych urzadzen elektrycznych odbiorczych tj. takich, ktére w
przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalezé sie pod napieciem.
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MONTAZ ZEWNETRZNEJ PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY SCHODACH
DO LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
ID DZIALEK: 302117_2.0016.70/4, 302117_2.0016.70/5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przewody "PE" - nalezy zastosowac przewody w kolorze zétto-zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody
robocze ostoni¢ rurkg PCV.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

4.1. Schody.
Stopnice, podstopnice, spocznik -33,0m?
Elementy tynkowane -2,5m?
Balustrada -8,0mb
4.2. Chodnik.
Oporniki -17,0 mb
Kostka brukowa -12,5m?

5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1. Dobdr linii zasilajacej.

Lp Odbiornik cos Char _ Linia iy Wsp " wy
) Obwéd Pz Un ® Is Typ ) In ilog¢ uggdanieprzekrm Dt Iz uloz 1,451z | k2 I du NIK
(nazwa/nr) (kW) - (st
) (A) A ) (mm?) (m) | (A) (A) - | (A) | (%)
Podnos$nik S30 YDYz B
1 R3/17 1,20 | 400 | 0,93 | 1,86 0 C 10 1 o 5x 2,5 5 | 95 20 | 0,73 | 21,2 [1,45]| 15 | 0,29 | OK
5.2. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia.
Dop.
Obwad Linia kablowa Petla zwarcia doziemnego Zabezpieczenie imped | WYNIK
przekro e
typ i diug. Xk Rk Xs Rs Zs Ik t< typ wielko$é L Zsdop
- (mm?) | (km) | (Q) @ Q) Q) Q) A | - (A) (A) Q)
YDYzo 0,05 | 0,008 | 0,815 | 0,008 | 0,815 | 0,815 0,
R3/17 5x 2,5 5 8 1 8 1 1 2257 4 C 10 100,0 | 2,3000 | ok

Catos¢ prac wykona¢ wg niniejszego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami.
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz. Rysunki rozpatrywac tgcznie z
opisem technicznym i zestawieniem materiatéw.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i
kwalifikacje zawodowe.

Do odbioru przedstawié odpowiednie protokoty préob i pomiaréw wedtug:
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MONTAZ ZEWNETRZNEJ PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY SCHODACH
DO LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
ID DZIALEK: 302117_2.0016.70/4, 302117_2.0016.70/5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzenie.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto, w zakresie, w ktérym nie jest sprzeczna z powyzszymi:

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggaé za sobg zwiekszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ idei projektu.

Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego wigze sie z konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, bhp, sanepid i p-poz a takze zgodnie z
»,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr 75/02) z poprawkami.

Opracowat:

arch. Mikotaj Bajer (architektura)

inz. Marek Urbanski (instalacje elektryczne)
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PLYTAFUNDAMENTOWA, BETON C30/37

PODBETON C8/10 GR. MIN.7cm
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: : N | Srednica preta Diugos¢ Liczba Diugos¢ ogéina mb.
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| |
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| | 1 12 180 20 36,0
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! | 0 20em 12 150 18 ,0
I I
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) [} [} [} ) / [} \ o )
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| 2
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