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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy 
istniejących schodach bocznych do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym. 
Przewiduje się również remont schodów wraz z ich dostosowaniem do montażu platformy.

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Podstawowy zakres robót:

- prace rozbiórkowe - skucie istniejących płytek ceramicznych oraz rozbiórka części opaski w
miejscu lokalizacji platformy),

- prace remontowe - wyrównanie nawierzchni schodów i montaż nowych okładzin z kamienia
naturalnego jak przy wejściu głównych do szkoły,

- prace budowlane - wykonanie fundamentu pod platformę oraz chodnika,

- prace montażowe

- roboty wykończeniowe, w tym demontaż, renowacja i ponowny montaż balustrad

- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z wszelkimi odbiorami UDT,

- rozbudowa rozdzielnicy T3,

- budowa instalacji siły,

- budowa instalacji przeciwporażeniowej 

Szczegółowy zakres wg dokumentacji projektowej.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

a) przygotowanie drogi technologicznej 

b) wydzielenie i ogrodzenie terenu 

c) wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacja 

1.5. Określenia podstawowe ST 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

2)  budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem lub
obiektem małej  architektury,  jak: lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące,  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne i
podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a  także części  budowlane  urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i
innych urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny i  urządzenia,  jako odrębne pod  względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

3) budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

4)  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

5) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

6)  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

7)  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. 

8) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  obronności  lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

9)  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

10) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową. 

11)  drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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12)  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

13)  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

14)  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

15)  inspektorze  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę
zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

16) ST = OST = Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

17) SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

18) PT – Projekt Techniczny 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja  projektowa zawiera opis,  część  graficzną i  dokumenty,  zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i  poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a zrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i  mają  wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania  budowy i  wykonywania robót
wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  budowy.  O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu  budowy i  wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę wszelkich  robót  w ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia
robót  np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7. Kody CPV 

KOD GŁÓWNY:

CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budynków szkolnych

SST 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

SST 2 MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV: 45262310-7 Zbrojenie

CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV: 45313100-5 Instalowanie wind

SST 3 REMONT SCHODÓW

CPV: 45431000-7 Okładziny z płyt kamiennych schodów

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Inspektora nadzoru oraz Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody
Inspektora nadzoru i Projektanta. 

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu na drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
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mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 10 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
nadzoru ustali,  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo, jeżeli wystąpi podejrzenie wadliwego wykonywania robót. Zaleca
się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane
do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
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przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w SST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to  Inspektor  nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT 
Dotyczy  wynagrodzenia  obmiarowego.  Przy  wynagrodzeniu  ryczałtowym  nie  będzie
dokonywany obmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718 wraz z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 13 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z montażem platformy dla osób 
niepełnosprawnych przy istniejących schodach bocznych do Liceum Ogólnokształcącego w 
Tarnowie Podgórnym. Przewiduje się również remont schodów wraz z ich dostosowaniem do 
montażu platformy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

- przygotowania terenu budowy,

- rozebranie istniejących warstw posadzkowych i chodnikowych

- wywóz materiałów z rozbiórki i ich składowanie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 OST. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność  z  umową,  projektem
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizację  umowy.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora). 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Zabezpieczenie  obiektu  na  czas  prac  (przebywanie  w  pobliżu  terenu  robót  dzieci  szkoły
podstawowej). 

Wszystkie  roboty  towarzyszące  i  tymczasowe  uwzględnić  w  cenie  jednostkowej  robót
podstawowych. 
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1.7. Informacje o terenie budowy podano w STO. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 2. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 3. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 4. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5 ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- wydzielić ogrodzeniem teren budowy, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

- przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

-  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  ujętych  w  dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora, 

-  roboty  rozbiórkowe  można wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem, 
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-  wszystkie  elementy  przewidziane  do  rozbiórki  wykonane  z  elementów  możliwych  do
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. 

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. 

5.3.3. Warunki szczególne.

W trakcie remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność i sposób prowadzenia 
prac w związku z pracami w budynku oświatowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST pkt. 6 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania  terenu
budowy  i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do  powtórnego
wykorzystania. 

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości  prac pomiarowych należy prowadzić  według ogólnych zasad określonych w
instrukcjach i wytycznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi
zmianami 
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401) 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy istniejących schodach 
bocznych do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:

- dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie fundamentu pod platformę,

- wykonanie chodnika do platformy.

1.4. Kategorie robót.

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV 45262310-7 - Zbrojenie

CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

CPV 45313100-5 – Instalowanie wind

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 OST. 

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Zabezpieczenie obiektu na czas prac (przebywanie w pobliżu terenu robót dzieci szkoły). 

Wszystkie  roboty  towarzyszące  i  tymczasowe  uwzględnić  w  cenie  jednostkowej  robót
podstawowych. 
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1.8. Informacje o terenie budowy podano w STO. 

2. MATERIAŁY 
Dostawa i  montaż platformy dźwigowej  dla osób niepełnosprawnych wraz z  odbiorem przez
Urząd  Dozoru  Technicznego,  musi  spełniać  postanowienia  i  dyrektywy  Parlamentu  i  Rady
Europejskiej.

Parametry techniczne platformy dźwigowej:

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 1830 mm

WYKONANIE: Zewnętrzne

WERSJA: Przelotowa pod kątem 180°

WYMIAR PLATFORMY (PODŁOGI): 900 mm × 1400 mm

WYMIAR OBRYSU PODNOŚNIKA: 1310 mm × 1520 mm

WYMIAR PODSZYBIA: Nie występuje (w dostawie rampa najazdowa o wysokości 6 cm)

NAPĘD: Śrubowy

LICZBA PRZYSTANKÓW / DRZWI: 2/2

UDŹWIG: 385 kg

PRĘDKOŚĆ EKSPLOATACYJNA: 0,06 m/s

DRZWI PRZYSTANKOWE: Wychylne jednoskrzydłowe

WYPOSAŻENIE DRZWI: Otwieranie ręczne, samozamykacz

ZASILANIE I MOC SILNIKA: 400 V; 1,5 kW 

SPOSÓB STEROWANIA: Zasada stałego nacisku na przycisk, kontrola dostępu po przez pilot

KOLOR: RAL 9006

Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. Wyroby indywidualnego stosowania muszą być
opatrzone  oświadczeniem  producenta  –  dostawcy.  Wszystkie  materiały  stosowane  do
wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji
są:

–  grunt  wydobyty  z  wykopu  i  składowany  na  odkładzie  na  obsypanie  fundamentów  i
ukształtowanie terenu,

– woda wg PN-EN 1008:2004, stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki
lub jeziora; niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł,

– piasek wg PN-EN 13139:2013-08, piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowej a w szczególności:
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a) nie zawierać domieszek organicznych

b) mieć frakcje różnych wymiarów:

• piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,

• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,

• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

– cement,

– beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

– stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2007,

– kostka betonowa gr. 6cm 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2013-08.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy.

Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.

Wyroby  indywidualnego  stosowania  muszą  być  opatrzone  oświadczeniem  producenta  –
dostawcy.

Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek powinien być uzgodniony z Inwestorem, który
jest  właścicielem  rozbieranych  materiałów.  Jeśli  nie  wystąpią  inne  ustalenia  Wykonawca
zobowiązany jest do wywiezienia materiałów z rozbiórki na odpowiednie Składowisko Odpadów. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 3. 

Do zamontowania platformy dźwigowej proponuje się użyć następującego sprzętu:
- zestaw do montażu dźwigu bez rusztowań ( dostarczany przez producenta dźwigu);
- pomosty montażowe;
- deski;
- wsporniki stalowe;
- wiertarki;
- wkrętarki;
- pion;
- poziomice;
- klucze;
- młotki.

Wykonawca przystępujący do wykonania robot betonowych i żelbetowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– wibratory pogrążane,

– zacieraczka do betonu,
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– agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo

ułożonej mieszanki betonowej,

– deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów

drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.

– deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z 
ramami

drewnianymi z krawędziaków,

– ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań,

– maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna.

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 4. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5 ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

Zakres robót:

- Montaż dźwigu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją producenta.

- Rozładować dostawę i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzować kompletność.

- Wykonać odbiór pod wzg. BHP pomostów montażowych i balustrad drzwiowych ( z udziałem
Inspektora Nadzoru).

- Wyznaczyć osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybów dźwigowych.

- Zamontować kotwy i prowadnice.

- Zamontować konstrukcje wsporcze i napędy.

- Zamontować ramę przeciwwagi i platformę kabinową.
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- Zamontować drzwi przystankowe.

- Zamontować instalację elektryczną w szybie związaną z dźwigiem.

- Założyć kabinę i jej okablowanie.

- Zamontować elementy zewnętrzne dźwigu (sygnalizacja wezwania) na wykończoną ścianę.

- Wykonać rozruch dźwigu.

- Wykonać próby ruchowe, odbiór KJ, odbiór UDT.

- Wykonać próby z udziałem Inwestora, przekazanie dźwigu do ruchu.

5.4. Wymagania szczegółowe.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych,
ustaleń  instytucji  uzgadniających  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  W  rejonie
istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy  wykonać  sposobem  ręcznym.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem wykonywania fundamentu.

Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do
ponownego  wykorzystania  (zasyp  wykopów)  należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na
składowiskach zależnie od zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który
nie  będzie  użyty  do  zasypania,  powinien  być  wywieziony  przez  Wykonawcę.  Wykop należy
zasypać po wykonaniu fundamentu, rozpoczynając od równomiernego obsypywania elementów
z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 0,12÷0,20m, dokładnie ubijać ziemię
drewnianymi ubijakami.

Pozostały  wykop  do  poziomu  terenu  należy  zasypać  warstwami  o  grubości  0,20÷0,30  m
sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym.  Zaleca  się  wykonywanie  robót  przy  sprzyjających
warunkach pogodowych.

Każda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy
użyciu  sprzętu  mechanicznego  (wałowanie  ,  ubijanie  lub  wibrowanie).  Grubość  warstwy
zagęszczanego  gruntu  powinna  być  określona  doświadczalnie  i  dostosowana  do  sprzętu
użytego  do  zagęszczenia.  Próbne  zagęszczanie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór
techniczny  inwestora.  Przy  dokonywaniu  próbnego  zagęszczenia  danego  rodzaju  gruntu
powinna być określana :

– wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,

– największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,

– najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia gruntu.

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż :

– 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
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– 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,

– 40 cm -  przy zagęszczaniu walcami okołowanymi wibracyjnymi,  wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej.
W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80%
wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą ; w przypadku gdy
wilgotność gruntu jest  większa niż 1,25 wilgotności  optymalnej,  grunt przed przystąpienie do
zagęszczania  powinien  być  przesuszony  w  sposób  naturalny,  a  w  przypadkach  technicznie
uzasadnionych – w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiołów lotnych.

Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie
ma  możliwości  dokonania  oznaczeń  laboratoryjnych,  to  wilgotność  optymalną  gruntu  na
potrzeby ich zagęszczania można przyjmować:

– 10% - dla piasków

– 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,

– 13% - dla glin,

– 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwość stosowania stałej
kontroli  zagęszczania  gruntu.  W  przypadku  zagęszczenia  gruntu  i  jednoczesnej  kontroli,
wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,95 -dla górnych warstw nasypu
zalegających na głębokości do 1,20m.

Przy  zagęszczaniu  gruntów  nasypanych  powinna  być  przestrzegana  równomierność
zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

– grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości  na całej  szerokości
nasypu,

–  warstwa  nasypanego  gruntu  powinna  być  zagęszczona  na  całej  szerokości  nasypu  przy
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu
pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5 – 20cm.

Wykonywanie  zagęszczenia  warstw  gruntów  spoistych  w  czasie  opadów  atmosferycznych
powinno być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy
walcem gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej  warstwy gruntu
powierzchnię gładką należy zruszyć. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane
możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. Przy
zagęszczaniu gruntów sprzętem mechanicznym należy przestrzegać następujących wymagań:

a) przy zagęszczaniu zagęszczarkami jest zabronione:

– przebywanie osób postronnych w odległości mniejszej niż 5m od zagęszczarki,

– pracownik obsługujący zagęszczarkę powinien być przeszkolony,

– w czasie pracy zagęszczarką otwory wylotowe powietrza nie powinny być skierowane na
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obsługującego zagęszczarkę,

c) w przypadku wykonywania robót zagęszczarkami elektrycznymi należy sprawdzić:

– sprawność działania zagęszczarki oraz prawidłowość jej uziemienia,

– przewód doprowadzający prąd nie powinien być naciągnięty lub załamany.

ROBOTY ŻELBETOWE

Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny:  wykonania
wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża oraz odeskowanie
fundamentów.

Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu
można deskować przy użyciu  tarcicy.  Deskowania z  tarcicy należy wykonać z  desek drzew
iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski  grubości  nie mniejszej  niż 18mm i  szerokości  nie
większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i  pióra należy szczeliny między deskami
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi
z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem
deskowania. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  projektem  należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną
należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi,  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali  ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się
szczotkami  ręcznie  lub mechanicznie.  Po oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone
odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody
należy  zmyć  wodą  słodką.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie
powinna  przekraczać  4  mm,  w  przypadku  większych  odchyłek  stal  zbrojeniową  należy
prostować.  Pręty  ucina  się  z  dokładnością  do  1m.  Cięcie  przeprowadza  się  przy  pomocy
mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i
rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej  z  równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z
dokumentacją  projektową  i  normą  PN-B-03264:2002.  Należy  zwrócić  uwagę  przy  odbiorze
haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas
wyginania.

Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Nie  należy  podwieszać  i
mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i
montażowych.  Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany
bezpośrednio  w  deskowaniu.  Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
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Montaż  zbrojenia  fundamentów  wykonać  na  podbetonie.  Dla  zachowania  właściwej  otuliny
należy układane w deskowaniu zbrojenie  podpierać podkładkami betonowymi  lub z  tworzyw
sztucznych  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych  sposobów zapewnienia
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian
licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.
Należy  ustalić  odpowiedni  rodzaj  wkładek  dystansowych,  a  rodzaj  podkładek  dystansowych
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe,
prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem
wiązałkowym:

– przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,

– przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z
dokumentacją  projektową  i  normą  PN-B-03264:2002.  Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na
deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  jest  nie
dopuszczalne.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i  spawania
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna
odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d.

Przed przystąpieniem do układania  betonu należy sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być
formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,
a w szczególności:

– wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp.,

– wykonanie zbrojenia,

– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie,

– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

Deskowanie  i  zbrojenie  powinno  być  bezpośrednio,  przed  betonowaniem  oczyszczone  ze
śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny
być  zwilżone  wodą  bezpośrednio  przed  betonowaniem.  Powierzchnie  deskowania
powtarzalnego  z  drewna,  stali  lub  innych  materiałów  powinny  być  powleczone  środkiem
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.

Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe,
należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych
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powinny  być  przed  zabetonowaniem  oczyszczone  z  brudu  i  szkliwa  cementowego.  Woda
pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej  i
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3m. W przypadku układania mieszanki betonowej z
większych wysokości  należy stosować rynny,  fury  teleskopowe, rury  elastyczne (rękawy) itp.
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia
(klapy  ruchome)  pozwalające  na  pionowe  opadanie  mieszanki  betonowej  nad  miejscem jej
ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10m
należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do
redukcji  prędkości  spadającej  mieszanki.  Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być
wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

– w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

– szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

–  w  okresie  upalnej,  słonecznej  pogody  ułożona  mieszanka  powinna  być  niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

–  w  czasie  deszczu  układana  i  ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być  niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową;  w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,

– w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia  mechaniczne  zagęszczanie  mieszanki,  należy  dodatkowo  stosować  zagęszczanie
ręczne za pomocą sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku
robót, w którym powinny być podane:

– data rozpoczęcia i  zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części
budowli,

– wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

– daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,

– temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczana  za  pomocą  urządzeń  mechanicznych.
Mieszanka  betonowa  w  czasie  zagęszczania  nie  powinna  ulegać  rozsegregowaniu,  a  ilość
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie  może być  stosowane tylko  do  mieszanek  betonowych o  konsystencji
ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie
wibratorów  pogrążalnych.  Przy  stosowaniu  wibratorów  pogrążalnych  odległość  sąsiednich
zagłębień  wibratora  nie  powinna  być  większa  niż  1,5-krotny  skuteczny  promień  działania
wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie
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powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w
czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 –  10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej
mieszanki.  Przy  stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na
kolejnych  stanowiskach  powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  10  –  20cm.  Grubość
zagęszczonej  warstwy  mieszanki  betonowej  nie  powinna  przekraczać  w  konstrukcjach
zbrojonych  pojedynczo  20cm,  a  w  konstrukcjach  zbrojonych  podwójnie  –  12cm.  Czas
wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i  skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania
wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy
wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie  wibratorów  wszelkich  typów  o  pręty  zbrojeniowe  jest  niedopuszczalne.  Wibratory
powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym

a)  wibratory  wgłębne należy  stosować do  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  plastycznej  i
gęstoplastycznej;  wibratory  wgłębne  o  dużej  mocy  (powyżej  1,47  kW)  należy  stosować  do
konstrukcji  betonowych  i  konstrukcji  żelbetowych  o  niewielkim  procencie  zbrojenia  i  o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47
kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2 – 0,8 m,

b)  wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji  betonowych lub żelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na
sąsiednich stanowiskach powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  około  20  cm ;  grubość
warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż :

– 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

– 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu
przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  2MPa  i  odpowiednim  przygotowaniu  powierzchni
stwardniałego betonu.

Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie :

– dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z

mieszanki betonowej,

– łatwości montażu i rozbiórki deskowania,

– dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających

wodę,
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– łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,

–  możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  położenia
elementów i montażu zbrojenia.

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość
5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
młotkiem drewnianym.

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  w
dokumentacji  projektowej  lub  w  dokumentacji  technologicznej  uzgodnionej  z  Projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła  w  kierunku  naprężeń  głównych.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania
betonowania  powinna  być  starannie  przygotowania  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze
świeżym przez :

–  usuniecie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbywać  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy
nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15MPa  przed
pierwszym  zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w
temperaturze do 5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy.

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20ºC, w chwili układania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej  7 dni  lub
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem  przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej  15MPa.
Uzyskanie wytrzymałości
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15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0ºC  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu
i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:

–  zapewnić  utrzymanie  określonych  warunków  cieplno  –  wilgotnościowych  niezbędnych  do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,

– uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,

– chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi
jego jakość w konstrukcji.

W okresie pielęgnacji betonu należy:

a)  chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i  promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu)
przez  ich  osłanianie  i  zwilżanie  w  dostosowaniu  do  pory  roku  i  miejscowych  warunków
klimatycznych,

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

– 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,

– 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili
jego ułożenia

– przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w

dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

– przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,

d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni;  woda do polewania
betonów  w  okresie  kilku  godzin  po  zakończeniu  naparzania  powinna  mieć  odpowiednią
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien
być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od
chwili wykonania betonu.

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
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Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  piaskowej  zaleca  się  wykonywać  w  dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału.
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza
skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej
układanych  deseni  oraz  różnych  wymiarów  i  kształtów  kostek.  Układanie  kostek  powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach a prostym kształcie.
tak  aby  układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich  ułożenia  z
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta. tj. ułożona na palecie w
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek. przy czym każda warstwa na palecie musi
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy. którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka  zagęszcza  się.  Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie  równe  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą., przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki  uszkodzone (np.  pęknięte)  należy wymienić  na całe.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5
mm.  W przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych zaleca  się  aby  osie
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45°, a wierzchołek
utworzonego kąta  prostego  pomiędzy  spoinami  miał  kierunek odwrotny  do kierunku  spadku
podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli
nawierzchnia jest na podsypce piaskowej.
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Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą  -  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami  względnie
rozgarniaczami z piórami gumowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 6 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania  terenu
budowy  i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do  powtórnego
wykorzystania. 

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 

PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urządzenie  powinno  być  wytworzone  zgodnie  z  dyrektywami  UE-2006/42/WE  (Dyrektywa
Maszynowa),  2004/1008/WE (Dyrektywa Kompatybilności  Elektromagnetycznej),  2006/95/WE
(Dyrektywa Niskonapięciowa) oraz normy PN-EN 81-41:2010 (Platformy podnoszące pionowe
dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się). Na zainstalowane urządzenie wystawiana
jest  deklaracja  zgodności  WE. Kontrola robót  polega na sprawdzeniu  dostarczonych wraz z
urządzeniem  dokumentów  wystawionych  przez  producenta,  gwarantujących  spełnienie  ww.
przepisów i wymagań.

UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,

− sprawdzenie metod wykonania wykopów i nasypów,

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności
i zgodności z określonym w dokumentacji,

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

−  badanie  w  zakresie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  warunkami  określonymi  w
odpowiednich normach przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi
zmianami 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401) 

-  PN-ISO  7465:2000  91.140.90  Dźwigi  osobowe  i  towarowe  małe.  Prowadnice  kabinowe  i
przeciw wagowe – Typ T

- PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy I, II, III.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych z płyt kamiennych podczas remontu schodów związanego z 
montażem platformy dla osób niepełnosprawnych przy istniejących schodach bocznych do 
Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie remontu schodów zewnętrznych przez obłożenie ich posadzką Roboty obejmują
wykonanie :

- podłoży pod płytki z kamieni

- ułożenie płytek kamiennych na stopniach, podstopniach oraz spoczniku

- mycie powierzchni posadzek ,schodów ,stopni, podstopni i innych elementów

- prace porządkowe

- wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacją

1.4. Kategorie robót.

CPV 45431000-7 -  Okładziny z płyt kamiennych schodów

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 OST. 

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Zabezpieczenie obiektu na czas prac (przebywanie w pobliżu terenu robót dzieci szkoły). 

Wszystkie  roboty  towarzyszące  i  tymczasowe  uwzględnić  w  cenie  jednostkowej  robót
podstawowych. 
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1.8. Informacje o terenie budowy podano w STO. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych powinny mieć:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat  zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkarskich i
okładzinowych. 

3. SPRZĘT 
Układanie wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu
mieszadła  wolnoobrotowego.  Roboty można wykonać przy użyciu  sprzętu  zaakceptowanego
przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 4. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5 ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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5.3. Wykonywanie robót 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poniżej 5ºC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 
min.20 MPa (beton kl. B15).

Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem
papy lub paskiem izolacyjnym,  mocowanym punktowo do ścian.  W podkładzie cementowym
należy wykonać szczeliny dylatacyjne:

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,

– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,

– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości  1/3-1/2
grubości podkładu.

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem.

Zaprawę  cementową  należy  przygotować  przez  mechaniczne  zmieszanie  składników  wg
określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy
układać  bezzwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej
wysokości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczania  z
równoczesnym  zatarciem  i  wyrównaniem powierzchni.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od
płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład
powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 

Temperatura przy układaniu posadzek z prefabrykowanych płyt powinna wynosić 5-35ºC. Ze
względu na ciężar własny płyt, należy je układać na półsuchej zaprawie cementowej gr. min. 15
mm. Podłoże powinno być oczyszczone i pokryte warstwą sczepną z zaczynu cementowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 6 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania  terenu
budowy  i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do  powtórnego
wykorzystania. 

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych
polega  na sprawdzeniu  wszystkich  faz  prac,  konieczny  jest  stały  i  bezpośredni  nadzór  nad
robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera.

Kontrola jakości powinna obejmować:
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– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją
techniczną i niniejszą ST,

– sprawdzenie wykonania podkładu,

– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych.

Podczas  odbioru  jakościowego płytek  z  kamieni  sztucznych,  przeznaczonych  do  wykonania
posadzek należy sprawdzić:

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),

– jednolitość barwy,

– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),

–  prawidłowość  zachowania  kształtu  (nie  może  występować  zwichrowanie,  łukowatość,
rombowatość płytek),

– prawidłowość zachowania wymiarów.

Odchyłki wymiarów mogą wynosić:

– długość i szerokość krawędzi ±0,6%,

– grubość płytek ±5%,

– prostoliniowość krawędzi ±0,5%,

– prostopadłość ±0,6%,

– wypaczenia krawędzi ±0,5%.

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek,
wymiarów, barwy i gatunku.

Zaprawa cementowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:

– mrozoodpornością,

– elastycznością,

– odpornością na wilgoć,

– przyczepnością ok. 1,1 MPa,

– czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:

– mrozoodpornością,

– elastycznością,
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– odpornością na wilgoć,

– czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i  zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest
PZH. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi
zmianami 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401) 

-  PN-EN 13748-1 – Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych

 - PN-EN 13748-2 – Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych

 - BN-80/6744-05.00.  Prefabrykaty  budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i
wyposażenia budynków

-  PN-B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych,  klinkierowych,  lastrykowych.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania
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przy odbiorze.

 - PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie.

 - PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności

- na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione..

- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.

- PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki

nieszkliwione.

- PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamienne.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
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