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przekroj A-A
Projektowana altana.
Altana zaprojektowana w konstrukeji drewnianej, posadowiona
na fundamencie zelbetowym wylewanym, pokryta dachem

wielospadowym krytym dachdwka.
Wymiary altany: 4.77x4.13x6.90m

UWAGI:
1. Podstawowe wymiary obiektu: 4,77x4,13x6,9m
2. Podstawowe dane techniczne dla wykopdw pod fundamenty budynku.

- szeroko$¢ wykopdw 120cm

- gtebokos$¢ wykopdw zmienna: od 1,40m do 1,8om ponizej poziomu terenu istniejacego.

3. Opis planowanej technologii wykonania robdt

- do wykonania fundamentéw obiektu wykonany bedzie wykop wasko przestrzenny z
zabezpieczeniem $cian wykopu za pomocg deskowania pionowego.

- fundamenty budynku zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe wylewane na podktadzie
z chudego betonu gr min 10cm. Fundamenty wylewane z betonu C20/25 (B-25)

- po wylaniu fundamentéw wykonywane beda $ciany fundamentowe zelbetowe zalewane w
pustakach szalunkowych lub wylewane monolityczne - beton

C20/25 (B-25). Sciany fundamentowe zakoriczone beda wiericem zelbetowym.

- w nastepnej kolejnosci wykonana bedzie izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian
fundamentowych za pomoca mas dyspersyjnych bez wypetniaczy.

- po wykonaniu izolacji uktadana bedzie od strony zewnetrznej folig kubetkowsa.

- w nastepnej kolejnosci bedzie wykonany zasyp wewnatrz fundamentu oraz od strony zewnetrznej.
Zasyp projektuje sie z podsypki piaskowo zwirowej réznoziarnistej (wskaznik zageszczenia) 1s=0.98.
Podsypka piaskowo zwirowa zageszczana bedzie mechanicznie warstwami o migzszosci max
30cm.

- po wykonaniu zasypu wykonana zostanie ptyta na na gruncie, a nastepnie wykonywana bedzie
konstrukcja drewniana razem z pokryciem.
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