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ZELBETOWA KOMORA TECHNICZNA:

Ptyte denng wykona¢ jako zelbetowg monolityczng wylewana z betonu

C30/37 W-8

Przyjeto zbrojenie plyty dennej komory w formie siatki #10 co 15cm gorg i

dotem ptyty w obu kierunkach.

Sciany wykonat jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C30/37

W-8

Przyjeto zbrojenie Sciany- plonowe #10 co 20cm 2 obu stron, zbrojenie

poziome sciany #10 co 15¢cm po obu stronach
sciany.

Dodatkowe zbrojenie do potgczenia siatek zastosowac prety w ksztalcie
litery S F6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy sciany. Zbrojenia
pionowe zakotwic w ptycie fundamentowej natomist zbrojenia poziome w

sgsiednich scianach.
Sciany zelbetowe komory gr. 20cm, jako ptyty krzyzowo zbrojone
utwierdzone na trzech krawedziach.

Plyta zelbetowa zamykajgca komore od géry gr. 20cm (jako plyta krzyzowo

zbrojona).

Przyjeto zbrojenie plyty zamykajgcej zbiornik na solanke w formie siatki #10

co 15¢cm gorg i dotem plyty w obu kierunkach.
Phyte wyla¢ z betonu C30/37 W-8

Dodatkowo wolny koniec ptyty przy otworze na wiaz zazbroi¢ po 3#12

dotem i gora.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa j adres obiektu budowlanego:

Budowa obiektu matej architekiury -
wodotrysku wraz z komorg technicznag,
na dziaice nr 1150/4 i 242/1 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

PODZIEMNA KOMORA TECHNICZNA
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BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczavmik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




