
10,0 WEŁNA MINERALNA NA STROPIE λ=0,036

1
0
%

PROJEKTOWANE NAŚWIETLE DACHOWE

- pasma świetlne

- konstrukcja aluminium i poliwęglan

0,5
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY

8,0
PŁYTY YTONG-MULTIPOR

Stropodach niewentylowany

gr. 44 - 132cm

Wsp.przenikania U=0,133W/m²K

FOLIA IZOLACYJNA-IZOLACJA PRZECIWWODNA
1,0

STYRODUR λ=0,032

IZOLACJA DYSPERBIT x 2

5,0

ISTN. FUNDAMENT Z CEGŁY CERAMICZNEJ

16,0
PŁYTY YTONG-MULTIPOR

45,0

0,5

 ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY

Wsp.przenikania U=0,220W/m²K

gr. 65,5cm

Ściana zewnętrzna elewacyjna

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

2,0

TYNK WAPIENNY

2,0

16,0
PŁYTY YTONG-MULTIPOR

61,0

0,5

 ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY

Wsp.przenikania U=0,211W/m²K

gr. 81,5cm

Ściana zewnętrzna elewacyjna

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

2,0

TYNK WAPIENNY
2,0

2,0
TYNK WAPIENNY

2,0

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

Ściana zewnętrzna elewacyjna

gr. 87,5cm

Wsp.przenikania U=0,207W/m²K

TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY

 ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

0,5

67,0

PŁYTY YTONG-MULTIPOR
16,0

75,0

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

5,0

2,0

STYRODUR λ=0,032

2,0
TYNK MINERALNY AKRYLOWY

TYNK CEMENTOWY Z PLASTYFIKATOREM

Wsp.przenikania U=0,217W/m²K

gr. 91,5cm

Ściana zewnętrzna piwnicy

33,0
ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

2,0

12,0

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2,0

STYROPIAN FASADA EPS 200 033

1,0
TYNK MINERALNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Wsp.przenikania U=0,233W/m²K

gr. 50cm

Ściana zewnętrzna

gr. 64m

Wsp.przenikania U=0,223W/m²K

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK MINERALNY
1,0

STYROPIAN FASADA EPS 200 033

2,0

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

12,0

2,0

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ
47,0

47,0
ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

2,0

12,0

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2,0

STYROPIAN FASADA EPS 200 033

1,0
TYNK MINERALNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Wsp.przenikania U=0,223W/m²K

gr. 64cm

Ściana zewnętrzna

47,0
ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

2,0

12,0

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2,0

STYROPIAN FASADA EPS 200 033

1,0
TYNK MINERALNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Wsp.przenikania U=0,223W/m²K

gr. 64cm

Ściana zewnętrzna

Ściana zewnętrzna

gr. 84cm

Wsp.przenikania U=0,211W/m²K

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK MINERALNY
1,0

STYROPIAN FASADA EPS 200 033

2,0

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

12,0

2,0

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ
67,0

75,0
ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

10,0

IZOLACJA BITUMICZNA - DYSPERBIT x 2

2,0

STYRODUR λ=0,032

1,0
FOLIA IZOLACYJNA - KUBEŁKOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Wsp.przenikania U=0,163W/m²K

gr. 88cm

Ściana zewnętrzna przy gruncie

PŁYTA GKF2,5

RUSZT KRZYŻOWY

1,0

15,0 WEŁNA MINERALNA NA STROPIE λ=0,036

2,5
PŁYTA OSB 3

PAPA MODYFIKOWANA APP

-

+ 0.00

PUSTKA POWIETRZNA

- 3.66

- 0.12

+ 3.95

+ 8.11

+ 12.06

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

KROKWIE

2,0

WIATROIZOLACJA

PROIZOLACJA - FOLIA PE

1
0

7

+ 17.16

+ 16.76

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

- komin do wyburzenia

- mur do wyburzenia

TYNK CEMENTOWY Z PLASTYFIKATOREM
1,0

IZOLACJA - DYSPERBIT x 2

5
0
0

1
0
%

2
8

0

   3.40

   +

    -

+ 18.84

ZABEZPIECZNIE P.POŻ ISTN. PODCIĄGU STALOWEGO

-2 x płyty GKF

+ 15.06

10,0 WEŁNA MINERALNA NA STROPIE λ=0,036

Stropodach niewentylowany

gr. 44 - 132cm

Wsp.przenikania U=0,133W/m²K

PŁYTA GKF

2,5

RUSZT KRZYŻOWY

1,0

15,0 WEŁNA MINERALNA NA STROPIE λ=0,036

2,5
PŁYTA OSB 3

PAPA MODYFIKOWANA APP x 2

PUSTKA POWIETRZNA

+ 12.06

III PIĘTRO

KROKWIE

2,0

WIATROIZOLACJA

PROIZOLACJA - FOLIA PE

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

- komin do wyburzenia

- mur do wyburzenia

1
0
%

2
8

0

+ 18.84

ZABEZPIECZNIE P.POŻ ISTN. PODCIĄGU STALOWEGO

-2 x płyty GKF

+ 15.06

PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT

SKALA 1:50

+ 17.16

ISTNIEJĄCE ATTYKI NA BUDYNKU B - DO LIKWIDACJI 

(analogicznie po drugiej stronie dachu)

1
1

0

DRABINA Z POCHWYTAMI - PROJEKTOWANA

2
4

7

- mocowanie do attyki budynku "A"

+ 18.24

GLIFY

- gr. 2cm Styropian Fasada EPS 200 033

2,0
TYNK WAPIENNY

2,0

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

Ściana zewnętrzna elewacyjna

gr. 77,5cm

Wsp.przenikania U=0,213W/m²K

TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY

 ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

0,5

57,0

PŁYTY YTONG-MULTIPOR
16,0

WIĘŹBA DACHOWA DREWNIANA - PROJEKTOWANA

- szczegóły na rys. K-1, K-2.

3
0

0

3
0

0

PROJ. 2 x GKF

wełna mineral. 20 cm

4
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6
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6
7

6

2
5

5
2

3
5

GLIFY

- gr. 2cm Styropian Fasada EPS 200 033
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5
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130

98

56

+ 18.24

130

98

70

4
8

2
1

5
5

5

RYNNY - PROj. RYNNY - PROj.

70

PARAPETY ZEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE OKNA PCV

ISTNIEJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE

- blacha miedziana

ISTNIEJĄCE OKNA PCV

PARAPETY WEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

- pcv

OBRÓBKI BLACHARSKIE - PROJEKTOWANE

- blacha stalowa grub. 0,5 mm powlekana RAL 7016

OBRÓBKI BLACHARSKIE - PROJ.

- blacha stalowa grub. 0,5 mm

powlekana RAL 7016

PARAPETY WEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

- pcv

PARAPETY WEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

- pcv

PARAPETY WEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

- pcv

PARAPETY WEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

- pcv

PARAPETY ZEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

RAL 7016

- blacha stalowa powlekana

RAL 7016

- blacha stalowa powlekana

PROJEKTOWANY

YTONG ENERGA

A-13

UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA

LISTOPAD

WE WROCŁAWIU

Nr umowy:

Treść

Inwestor:

Skala:

PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCŁAW

FRAXINUS

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:50

rysunku:

2015

Stanowisko: Imię nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:
Data i podpis:

arch. Artur Miernik BŁ-PdOKK/44/2005

Projektant

architektury

Sprawdzający

architektury

PRZEKROJE  A-A, B-B  - PROJEKT

arch. Jacek Szlis Bł/96/01

arch. Maciej TymulOpracowanie

Tytuł

projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP

PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCŁAWIU

UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY

ZPN - 17/2015

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

Data:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:

architektura

architektura

architektura


