WIEZBA DACHOWA DREWNIANA - PROJEKTOWANA
- szczegoty narys. K-1, K-2.

1,0] PAPA MODYFIKOWANA APP TO|PAPA MODYEIKOWANA AP X2 DRABINA Z POCHWYTAMI - PROJEKTOWANA
2,5|PLYTA OSB 3 . X - mocowanie do attyki budynku "A"
2,0[ PUSTKA POWIETRZNA 2,5]PLYTA OSB 3 v Y

KROKWIE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA 2,0 PUSTKA POWIETRZNA
WIATROIZOLACJA mETK%A(l)IFZOLACJA ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA
10,0| WELNA MINERALNA NA STROPIE A=0,036 ) ) - -
15,0 WEENA MINERALNA NA STROPIE A=0,036 - komin do wyburzenia 10,0] WEENA MINERALNA NA STROPIE A=0,036 - komin do wyburzenia
| PROIZOLACJA - FOLIA PE ] 15,0] WELNA MINERALNA NA STROPIE A=0,036
RUSZT KRZYZOWY PROIZOLACJA - FOLIA PE
25/ PLYTA GKF RUSZT KRZYZOWY 56
+18.84 2,5[ PLYTA GKF — 1 §18.84
- mur do wyburzenia i - mur do wyburzenia

Stropodach niewentylowany

gr. 44 - 132cm PROJEKTOWANE NASWIETLE DACHOWE |
Wsp.przenikania U=0,133W/m?K - pasma Swietine ‘

- konstrukcja aluminium i poliweglan

—
\

Stropodach niewentylowany
ISTNIEJACE ATTYKI NA BUDYNKU B - DO LIKWIDACJI gr. 44 - 132cm ,
(analogicznie po drugiej stronie dachu) Wsp.przenikania U=0,133W/m?K | |

110
+
®
N
S

\
\
=

OBROBKI BLACHARSKIE - PROJEKTOWANE OBROBKI BLACHARSKIE - PROJ.

\ [a]s] [a]s] ~ oo oo
- blacha stalowa grub. 0,5 mm powlekana RAL 7016 < - blacha stalowa grub. 0,5 mm
| | —t | N | powlekana RAL 7016
1 | N
_ -~
|
§ 17.16 17
-
% 16.76 98 98
1,0] TYNK MINERALNY -
= 12,0] STYROPIAN FASADA EPS 200 033 130 _ - 130 =
- . 32 2,0] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY R . 7 EE
RYNNY - PRO). g ~| 33,0[ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ (FYNNY - PRO). g — s g
2 o 2,0] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - S =
2 - =
o ——— & £
o, - - S ]
10% £ 10% | -\~ =R i
PROJ. 2 x GKF 3 _ B 2
I~ _ eh - 1 20 = gr. 50cm _ =2
- weina mineral. 20 cm ] Wsp.przenikania U=0,233W/m?K - g
ISTNIEJACE OKNA PCV 3| X - 3|
:S 70 19.9.9.4 AX I I LI AL LI I I AT I I I IAI I I AI I I I A XTI I XTI AN I A I IAAX I A I AI A A I A IO :3
; +15.06
ISTNIEJACE PARAPETY ZEWNETRZNE -ZZAXBE&K/I(EB?(ZFNIE P.POZ ISTN. PODCIAGU STALOWEGO E | ZABEZPIECZNIE P.POZ ISTN. PODCIAGU STALOWEGO E
- blacha miedziana g | -2 x ptyty GKF =
2 1,0 \ £
ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ 2,0 g 12,0 ;¥$§(§A;PAEVRéngDA EPS 200 033 | S
ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ[45,0 ol 5 0 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY o £
TYNK WAPIENNY [2,0 PARAPETY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE =] 70 ‘ S ]
o LO[ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ [=] 2
PLYTY YTONG-MULTIPOR [16,0 ~pev “ 2 1l Pl TRO 2,0] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ‘ “ @ 1 Pl TRO S
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY 0,5 N * H | N 21
\ 2
— — 3
Sciana zewnetrzna eg:?\néascéjcn: Sciana zewnetrzna 9 ;; g
. o gr. 64m % =
Wsp.przenikania U=0,220W/m2K . % =3
Wsp.przenikania U=0,223W/m?K =
412.06 H : 412.06 E
X =
r ]
| E— :E
ol GLIFY =
ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ [2,0 ——© - gr. 2cm Styropian Fasada EPS 200 033 EE
ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ [57,0 ] _ - g
TYNK WAPIENNY [2,0 =
PLYTY YTONG-MULTIPOR [16,0 | |
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY (0,5 | |
} 0 PARAPETY ZEWNETRZNE - PROJEKTOWANE |
Sci I i -
O e 2 | PARAPETY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE 5 blacha stalowa powlekana 2 }
Wsp.przenikania U=0,213W/m?K | g ‘
| N |
| ” PIETRO 1,0] TYNK MINERALNY |
| 12,0[ STYROPIAN FASADA EPS 200 033
— -~ — P} 4 |+ — | 2,0] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — L1 I R — - -
I 47,0]ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ
| — 2,0] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
= — . —
ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ |2,0 XS EZ
ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ |61,0 ’ X 0 =) —
TYNK WAPIENNY [2,0 % ~ +8.11 1 Sciana zewnetrzna
PELYTY YTONG-MULTIPOR [16,0 B B : 5| gr. 64cm - ! V 4
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY |0,5 )| - X g g Wsp.przenikania U=0,223W/m?*K
Itm) L - E © - -
= ~
Sciana zewnetrzna elewacyjna ~ : O| 2 GLIFY _
gr. 81,5cm © - gr. 2cm Styropian Fasada EPS 200 033
\Wsp.przenikania U=0,211W/m?K [ | | o —d - & G .
- SKALA 1:50
} ] ISTNIEJACE OKNA PCV "
I
| 2 | :
g | PARAPETY ZEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
‘ | - blacha stalowa powlekana
[ ) | ) RAL 7016
\ & | FH
| | / 1,0] TYNK MINERALNY
L PARAPETY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE /‘ 128 ?\T(LE%FI;AEI\T'?(%Q%’?VEZEE?\I?\&SB
N ‘ -pev | PIETRO ! 47,0[1STN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ
2,0] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
\ —
- ‘ _ __]
ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ 2,0
ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ |67,0 © Sciana zewnetrzna
TYNK WAPIENNY [2,0 u I~ +3.95 gr. 64cm B
PLYTY YTONG-MULTIPOR [16,0 Wsp.przenikania U=0,223W/m?K
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY [0,5

, c - +]3.40
Sciana zewnetrzna elewacyjna N
gr. 87,5cm = -
\Wsp.przenikania U=0,207W/m?K —
|
|
|
i | S
| ™
PROJEKTOWANY ‘ 3 g 1,0/ TYNK MINERALNY
YTONG ENERGA ‘ N 2 12,8 STY ?%PIAN FASA%A EPS 200 033
3 ,0] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
} S 67,0]ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEJ
|| ‘ PARAPETY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE ! 2,0/ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
| -pov PARTER
\ /
2 Sciana zewnetrzna
} 3 Wep praeniania U=0 ZLWIK ;ryéj!gktu, PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP Nr rysunku:
+/0.00 B L 0 £ ’ PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCLAWIU
~ = .R.
X =
TR 7RSS Ty B L RITRNITRNYITANS UWZGLEDNIAJACY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY l 3
H - -4 Tresc M-
I = rysunku: PRZEKROJE A-A, B-B - PROJEKT
| 1.0| FOLIA IZOLACYJNA - KUBELKOWA Inwestor: AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA Skala:
I 10,0] STYRODUR A=0,032
I ™| PARAPETY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE 5 IZOLACJA BITUMICZNA - DYSPERBIT x 2 WE WROCLAWIU 1 . 50
1,0] TYNK CEMENTOWY Z PLASTYFIKATOREM .
TYNK MINEsRﬁYLg(‘)(ISAUKSXI;OOg\é; g,g I - pev f 750ISTN. MUR Z CEGLY GERAMICZNE] PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCLAW
AT YR / = 2,0[ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY e—— Stadiom Branza:
TYNK CEMENTOWY Z PLASTYFIKATOREM [2,0 I )
ISTN. MUR Z CEGLY CERAMICZNEY [ 750 — T ———— ZPN - 17/2015 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY |05 g I = PIWNICA %;ig,;men-kan-a U=0,163W/mK
= & preeniana 770 Stanowisko: |Imie nazwisko: Specjalnosé: |Nr uprawnien: Data i podpis:
Sciana zewnetrzna piwnicy I E ~ E E e pec) P podpi
r. 91,5cm = ) =1 f - 5
\wep.przenikania U=0,517wimeK L g - & < Projektant arch. Artur Miernik | architektura |Bt-PdOKK/44/2005
= = architektury
g - ‘3 66 g Sprawdzajacy | arch. Jacek Szlis architektura Bt/96/01
FOLIA IZOLACYJINA-IZOLACJA PRZECIWWODNA |1,0 : architektury
STYRODUR A=0,032 5,0 Lm vJ Lr\ i
IZOLACJA DYSPERBIT x 2 NSNS N OISO, o i . Maciej architektura
N A Y DA .
N <\\/j k///\\ ,/\\\// PRACOWNIA PROJEKTOWA Data:
N S N AN FRAXINUS
PG NN NN PN QNN ENN 2015
S K A L A 1 . 50 UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




