
ELEWACJA POŁUDNIOWA - PROJEKT
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CZĘŚĆ MURU PRZEZNACZONA DO WYBURZENIA

A-15

UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA

LISTOPAD

WE WROCŁAWIU

Nr umowy:

Treść

Inwestor:

Skala:

PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCŁAW

FRAXINUS

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:100

rysunku:

2015

Stanowisko: Imię nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:
Data i podpis:

arch. Artur Miernik BŁ-PdOKK/44/2005

Projektant

architektury

Sprawdzający

architektury

ELEWACJA POŁUDNIOWA - PROJEKT

arch. Jacek Szlis Bł/96/01

arch. Maciej TymulOpracowanie

Tytuł

projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP

PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCŁAWIU

UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY

ZPN - 17/2015

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

Data:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:

+ 17.16

+ 16.76

+ 18.07

+ 17.22

architektura

architektura

architektura

+ 19.19

+ 18.60

   0.00

   +

    -

OBRÓBKI BLACHARSKIE - PROJEKTOWANE

- blacha stalowa grub. 0,5 mm powlekana RAL 7016

PROJEKTOWANE KOMINY

PO OBNIŻENIU DO POZIOMU +17,16 m

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRZYKLEJONA

MASĄ KLEJĄCĄ

-CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNO-POLIMEROWY

STYROPIAN FASADA EPS 200 033, GRUB. 12 CM PRZYKLEJONY

ZA POMOCĄ MASY KLEJĄCEJ Z DODATKOWYM

ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

KOLOR PIASKOWY RAL 1015

FARBA ELEWACYJNA AKRYLOWO - SILIKONOWA, PEŁNY MAT

ZEWNĘTRZNA WARSTWA WYPRAWY ELEWACYJNEJ

   3.40

   +

    -

POZIOM DACHU ISTNIEJĄCYCH GARAŻY

PRZYLEGŁYCH DO ŚCIANY BUDYNKU 

CZĘŚĆ ŚCIANY BUDYNKU ZASŁONIĘTA

PRZEZ ISTNIEJĄCE GARAŻE I WIATĘ

ŚMIETNIKOWĄ - jak na rys. A-6

PROJEKTOWANY POZIOM ATTYKI +16.76

(przmurowanie 1 warstwą cegły)


