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UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA

LISTOPAD

WE WROCŁAWIU

Nr umowy:

Treść

Inwestor:

Skala:

PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCŁAW

FRAXINUS

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:100

rysunku:

2015

Stanowisko: Imię nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:
Data i podpis:

arch. Artur Miernik BŁ-PdOKK/44/2005

Projektant

architektury

Sprawdzający

architektury

RZUT III PIĘTRA - PROJEKT

arch. Jacek Szlis Bł/96/01

arch. Maciej TymulOpracowanie

Tytuł

projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP

PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCŁAWIU

UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY

ZPN - 17/2015

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

Data:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:
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RZUT III PIĘTRA - PROJEKT

SKALA 1:100

N

architektura

architektura

architektura

B

B

S
Ą

S
I
E

D
N

I
 
B

U
D

Y
N

E
K

 
W

 
Z

A
B

U
D

O
W

I
E

 
Z

W
A

R
T

E
J

B
U

D
.
 
M

I
E

S
Z

K
A

L
N

Y
 
-
 
U

L
.
 
K

R
A

S
I
Ń

S
K

I
E

G
O

 
3
1
B

S
Ą

S
I
E

D
N

I
 
B

U
D

Y
N

E
K

 
W

 
Z

A
B

U
D

O
W

I
E

 
Z

W
A

R
T

E
J

A
S

P
 
-
 
B

U
D

Y
N

E
K

 
"
A

"

- konstrukcja aluminium i poliwęglan

KLAPY DYMOWE - PROJEKTOWANE

- klapa dymowa z napędem elektrycznym

- wymiary 100x150 cm

- konstrukcja aluminium i poliwęglan

- pasma świetlne 250x500 cm
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RAL 7016

- blacha stalowa powlekana

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - istn. bez zmian

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY - istn. bez zmian

STYROPIAN FASADA EPS 200 033 - projektowany

TYNK CIENKOWARSTWOWY - projektowany

2,0

45,0

2,0

12,0

1,0

ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ - istn. bez zmian

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian

TYNK WAPIENNY - istn. bez zmian

PŁYTY YTONG-MULTIPOR - projektowane

TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY - projektowany
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ISTNIEJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE - BEZ ZMIAN

- blacha miedziana

ISTNIEJĄCE OKNA PCV - BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE OKNA PCV

- BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE SŁUPY - DO WYBURZENIA

- drewniane, otynkowane

+ 12.06

MUR DO UZUPEŁNIENIA

- pomiędzy poziomem istniejącym

a projektowanym

- materiałem jak w stanie istniejącym

ISTNIEJĄCE PODCIĄGI - BELKI STALOWE

- wysokość T 320 mm

2321

NAŚWIETLE DACHOWE - PROJEKTOWANE

PARAPET ZEWNĘTRZNY

- PROJEKTOWANY

RURY SPUSTOWE o 120-PCV-SYSTEM - PROJEKTOWANE

- blacha powlekana 

PARAPETY WEWNĘTRZNE - PROJEKTOWANE

- pcv
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UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych

należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności

powiadomić autorską pracownię projektową.

GLIFY

- gr. 2cm Styropian

Fasada EPS 200 033
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