
A-2

UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA

LISTOPAD

WE WROCŁAWIU

Nr umowy:

Treść

Inwestor:

Skala:

PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCŁAW

FRAXINUS

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:100

rysunku:

2015

Stanowisko: Imię nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień:
Data i podpis:

arch. Artur Miernik BŁ-PdOKK/44/2005

Projektant

architektury

Sprawdzający

architektury

RZUT III PIĘTRA - STAN ISTNIEJĄCY

arch. Jacek Szlis Bł/96/01

arch. Maciej TymulOpracowanie

Tytuł

projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKYU ASP

PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCŁAWIU

UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY

ZPN - 17/2015

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

Data:

ARCHITEKTURA

Nr rysunku:
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RZUT III PIĘTRA - STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:100

N

architektura

architektura

architektura
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ISTNIEJĄCE PODCIĄGI - BELKI STALOWE

- wysokość T 320 mm

ISTNIEJĄCE NAŚWIETLE DACHOWE

- konstrukcja stalowa

- przeszklenie; szkło zbrojone
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ISTNIEJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE

- blacha miedziana

2321

ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE

- blacha 

ISTNIEJĄCA PŁATEW DREWNIANA

ISTNIEJĄCE OKNA PCV

ISTNIEJĄCE OKNA PCV ISTNIEJĄCE SŁUPY

- drewniane, otynkowane

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

2,0

45,0

2,0

ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ

TYNK WAPIENNY

2,0

45,0

2,0


